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A.CZESC 0GOLNA

A.l USTALENIA FORMALNE

A.I-1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1) umowa z Inwestorem;
2) ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

A.I-2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1157 z pézniejszymi zmianami);

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690);

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.);

[4] Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej (aut. mgr inz. B. Branicki,
dr inz. D. Bajno, Opole 2014r.) i wydane na jej podstawie postanowienie OKW PSP w Opolu.

A.I-3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wydzielenia pozarowego klatki schodowe;.

Opracowanie wynika z koniecznosci wykonania wydzielenia pozarowego klatki schodowej w sposéb zgodny
z opisanym w ekspertyzie [4], zatwierdzonej postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej.

A.I-4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zabudowany na planie prostokata, sktada sie z trzech bryt — centralnej trzykondygnacyjnej
(kondygnacje nadziemne) z czesciowym podpiwniczeniem i dwukondygnacyjnych skrzydet bocznych.
Kondygnacje pofaczone sg centralnie potozong klatkg schodowq z ktérej sg dwa wyjscia na zewnatrz.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowga. Podzielony jest na trzy czesci funkcjonalne: na parterze miesci sie
biblioteka miejska z czytelnig, w obrebie pietra miesci sie oddziat przedszkola publicznego i pomieszczenia

organizacji spotecznych, poddasze zajmujg pomieszczenia organizacji spotecznych. Opis szczegdtowy zgodnie
z opracowaniem [4].
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B.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektowane rozwigzania pokazane sg na rysunkach od numeru 1 do numeru 4.
Przed wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie
i skorygowa¢ wymiary dobieranych elementéw.

B.I WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWE)

Wydzielenie klatki schodowej od poziomych ciggdw komunikacyjnych poprzez wykonanie S$cianek
o odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w drzwi o odpornosci ogniowej EIS30.

B.I-1 ZABUDOWA SCIANEK [sP-1]

Na poziomie pietra projektuje sie scianki wewnetrzne gipsowo — kartonowe o odpornosci ogniowej EI60.
Stosowaé ptyty kartonowo-gipsowe GKF 2x2x12,5mm na stelazu stalowym (podstawowe elementy
konstrukcyjne listwy-profil "U" i stupki-profil "C", zimnogiete profile stalowe z blachy ocynkowane gr. 0,6mm,
szer. 100mm); krawedzie ptyt sptaszczone (w celu wzmocnienia spoin tasmg zbrojgcg i szpachlowaniem);
wypetnienie $Scianek — ptyty z wetny mineralnej np ROCKTON, gr ptyt 10cm. Sposdb montazu zgodnie
z aprobatg producenta ptyt "K-G".

Elementy przeszklone state — brak.
Drzwi do wyjscia na klatke schodowg, zgodnie z punktem B.lI

B.I-2 ZABUDOWA SCIANEK [SP-2]

Na poziomie parteru projektuje sie scianki wewnetrzne przeszklone systemowe o odpornosci ogniowej
EI60, z drzwiami systemowymi przeszklonymi o odpornosci ogniowej EI30. Materiat oscieznic i skrzydet — Alu,
systemowe z atestem, kolor biaty, szkto zespolone, bezpieczne, ogniochronne.

B.I-3 MALOWANIE

Nowo wykonane scianki g-k i zniszczone w toku prac montazowych powierzchnie $cian i sufitdw malowac
dwukrotne emulsjami lateksowymi zmywalnymi wg zalecen producenta (po oczyszczeniu
i zagruntowaniu podtozy preparatem gruntujacym do $cian). Kolor dobrac¢ do koloru istniejgcego.

Lamperie — zagruntowaé podtoze preparatem gruntujgcym, malowa¢ emulsjg akrylowg do S$cian;
wykonczenie — malowac nienasigkliwym lakierem lamperyjnym wg. zalecen producenta.

B.I-4 ZAKRES ROBOT

Roboty budowlane, montazowe, wykoriczeniowe

o demontaz szaf hydrantowych i elementéw wyposazenia i wystroju z lokalizacji w obrebie wydzielanej
klatki schodowej;

instalowanie $cianek dziatowych EI60, z drzwiami EIS30.

tynkowanie $cian;

naprawa i uzupetnienie tynkdw cementowo — wapiennych kat. llI;

naprawa i uzupetnienie podtég, wyktadzin;

malowanie $cian;

montaz zdemontowanych elementdw i urzadzen;

zagospodarowanie odpadow.

O O O O O O O
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B.Il  STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

W obrebie wszystkich kondygnacji projektuje sie wymiane wybranych drzwi na drzwi przeciwpozarowe
o odpornosci ogniowej 60 minut, wyposazone w dodatkowe elementy ochrony przed zadymieniem
(,,dymoszczelnosc”) — EIS30. W obrebie klatki schodowej | pietra (obreb przedszkola) projektuje sie wymiane
2 szt. okien. Istniejacy stolarke nalezy dokfadnie zinwentaryzowaé (winien wykona¢ to producent nowej
stolarki).

B.I-5 WYMIANA OKIEN

Nalezy wykona¢ dwa nowe okna PVC lub drewniane klejone. kolor biaty, konstrukcja jednoramowa, ze
skrzydtami rozwieralno-uchylnymi, oszklenie — szkto zespolone, bezpieczne.

B.I-6  WYMIANA DRZWI

Wszystkie drzwi wychodzgce na klatke schodowg, z wyjatkiem drzwi w Sciankach systemowych, wymieni¢
na drzwi drewniane przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej 30 minut z dodatkowym parametrem
,dymoszczelnosci” EIS30.

Drzwi do kottowni wymieni¢ na drzwi stalowe EIS60 kolor szary.

Wyposazenie wszystkich drzwi zgodnie z aprobatg techniczng (w szczegdélnosci klamke i szyld oraz zamek
patentowy); w drzwiach stosowa¢ samozamykacze lub sprezyny samozamykajgce). Kolor dobraé¢ do drzwi
istniejgcych.

B.lI-1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

o demontaz istniejacych drzwi,
wykucie z muru oSciezy,
zagospodarowanie odpadow.

0]

B.lI-2 ROBOTY BUDOWLANE, MONTAZOWE, WYKONCZENIOWE

O montaz oscieznic;

o montaz drzwi o odpornosci ogniowej EIS30;

o naprawa i uzupetnienie tynkdw cementowo — wapiennych kat. 1lI;
o naprawa i uzupetnienie podtég, progéw;

o malowanie $cian;

o regulacja skrzydet.

B.lll ScHoDY

B.lI-3 BIEG SCHODOW Z | PIETRA NA PARTER

Dostosowaé poprzez montaz dodatkowych balustrad z wysokoscia pochwytu dostosowang do wzrostu
przedszkolakéw. Balustrady stalowe na catej dtugosci malowane proszkowo, pochwyt drewno twarde, Sruby
wpuszczane w porecz i kryte naktadkami z drewna, lakierowane.

B.IV UwAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokona¢ wizji z przedstawicielem inwestora i producenta
drzwi oraz okien. Celem wizji jest ustalenie wymiardw, kierunkéw otwarcia, kolorystyki i sposobu
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montazu.

2. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ certyfikowane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Ich zastosowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w aprobacie
technicznej lub normie.

4. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz z poszanowaniem przepisdw BHP i regulaminéw wewnetrznych.

5. Montaz drzwi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, w sposéb zapewniajgcy odpornosc
ogniowgq szczelin i tgczen; uzywadé wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. W szczegdlnosci zabronione jest stosowanie zwyktych pian montazowych.

6. Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacg co najmniej: specyfikacje
drzwi, oswiadczenie, aprobaty techniczne drzwi, urzadzen i zastosowanych materiatéw instalacyjnych.

7. Projektowane roboty nie naruszajg intereséw osob trzecich a takze nie przewiduje sie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku i jego otoczenia.
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C.BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Cl-1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego przedsiewziecia oraz kolejnosé realizacji:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

organizacja placu budowy z uwzglednieniem organizacji stref bezpiecznego poruszania sie
uzytkownikow obiektu,

roboty rozbiérkowe i demontazowe,

roboty budowlane,

roboty instalacyjne,

roboty wykonczeniowe,

prace porzadkujgce po zakonczeniu robét budowlanych.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw:

3.

4.

a)

na terenie dziatki wystepujg nastepujace elementy zagospodarowania:
— place o nawierzchni betonowej — parkingi,

— drogi pieszo — jezdne,

— podziemne uzbrojenie terenu.

Elementy zagrozenia:

a)

b)

c)

w ramach zagospodarowania terenu budowy i terenu przylegajgcego elementy zagospodarowania
terenu budowy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, w tym uzytkownikéw
budynku:

— prace prowadzone na pomostach roboczych — upadek narzedzi, materiatéw, elementéw,

— wejscia do budynkdéw i czynnych odcinkéw obiektu,

wystepujace podczas realizacji robot budowlanych typowe dla wykonywanych robét budowlano —
montazowych, bez szczegdlnych zagrozen,

praca na pomostach zwigzana z murowaniem i tynkowaniem $cian, prace malarskie, montazowe —
instalacje elektryczne.

Instruktaz pracownikdow:

a)

b)

instruktaz pracownikéw winien by¢ przeprowadzony wedtug programéw opracowanych dla
poszczegdlnych grup stanowisk (zawoddéw) wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujacy:

— szkolenie wstepne ogdlne zwane dalej ,instruktazem ogdlnym”

— szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej , instruktazem stanowiskowym”

— szkolenie wstepne podstawowe, zwane dalej ,szkoleniem podstawowym”

na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

5. Zapobieganie niebezpieczeristwom:

a)

roboty budowlane wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w nastepujgcych rozporzadzeniach:

,»BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych” — Dz.U.2003.47.401

,»BHP i higiena pracy przy recznych pracach transportowych” — Dz.U.2000.26.313,

,0golne przepisy BHP”- Dz.U. 1997.129.844

b) wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
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a) strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowaé,

b) przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami,

c) sktadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi,
d) stosowad srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Informacja dotyczgca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana do tego opracowania
projektowego oraz nie jest wymagane wykonanie planu bioz przed rozpoczeciem wykonywania prac

budowlano — instalacyjnych — na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
art. 21 punkt 1a - 2).

Opole, wrzesien 2014r.

mgr inz. arch. Maria Stota-Puda
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wymiana drzwi
na drzwi ppoz. drewniane EIS30

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. drewniane EIS30

wykonanie poreczy dla dzieci

zabudowa $cianki [SP-1]
$cianka g-k E160 z drzwiami drewnianymi EIS 30

zabudowa $cianki [SP-1]
$cianka g-k E160 z drzwiami profilowymi przeszklonymi EIS 30

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. drewniane EIS30

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. profilowe przeszklone EIS30

wymiana okien
na okna drewniane lub PCV

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. drewniane EIS30

wykonanie poreczy dla dzieci

zabudowa $cianki [SP-2]
Scianka systemowa profilowa przeszklona EI60
z drzwiami profilowymi przeszklonymi EIS30

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. drewniane EIS30

zmiana kierunku otwierania drzwi
na kierunek zgodny z kierunkiem ewakuacji

wymiana drzwi
na drzwi ppoz. stalowe EI60

SCIANKA [SP-2]
Wewnetrzna przeszklona systemowa o odpornosci ogniowej EIGO, z
drzwiami systemowymi przeszklonymi o odpornosci ogniowej EIS30.

Materiat Oscieznic i skrzydet — Alu, systemowe z atestem, kolor biaty, szkta

zespolone, bezpieczne, ogniochronne.

SCIANKA [SP-1]

Wewnetrzna gipsowo — kartonowa o odpornosci ogniowej EI60. Stosowad ptyty
kartonowo-gipsowe GKF 2x2x12,5mm na stelazu stalowym (podstawowe elementy
konstrukcyjne listwy-profil "U" i stupki-profil 'C", zimnogiete profile stalowe z blachy
100mm);
wzmocnienia spoin tasmga zbrojaca i szpachlowaniem); wypetienie $cianek — piyty z

ocynkowane gr. 0,6mm, szer. krawedzie ptyt sptaszczone (w celu

welny mineralnej. Sposéb montazu zgodnie z aprobatg producenta plyt.

ROBOTY BRANZOWE (zgodnie z odrebnymi opracowaniami):

1.  Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru;
2. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego drég ewakuacji;
3. Modernizacja instalacji hydrantowe;j.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

tomsystem SsTO P
ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl
TEMAT Wydzielenie pozarowe klatki schodowej

Budynek wielofunkcyjny
OBIEKT B

Wotczyn, ul. Sienkiewicza 5
TyTue Rys. | Plan pogladowy

mgr inz. arch mgr inz. arch.
OPRACO- | \1aria Stota-Puda Marek Termitowski
WANIE upr. 23/86/0p upr. 193/74/0p
DATA wrzesien 2014r. SKALA|1:16 | nrrys.
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