Parametry urządzeń kotłowni w Szkole podstawowej nr 1 w Wołczynie


Kocioł gazowy:
- moc - 65 kW
- sprawność ≥98% PCI
- znamionowy przepływ wody przy Pn i Δt = 20 K - 2,797m3/h
- maksymalne ciśnienie robocze: 4 bar
- maksymalne temperatura robocza: 90 °C
- Natężenie przepływu spalin min/max  - 21/104 kg/s
- Pojemność wodna – 6,5l
- Natężenie przepływu gazu – 6,6/7,6 m3/h

Naczynie wzbiorcze:
- Charakterystyka 6 bar / 120°C
- D = 480 mm
- H = 886 mm
- Śr. Króćca -  1"

Pompa obiegowa:
- zasilanie 1x230 V
- wielkość przyłącza rurowego: DN50 – kołnierz
- maksymalne ciśnienie pracy – 10 bar

Filtroodmulnik:
- średnica nominalna 50 mm
- temperatura obliczeniowa 110/150°C
- pojemność 5,4 dm3

Filtr oczyszczania wstępnego:
- maksymalne natężenie przepływu 2,8 m3/h
- średnica przyłącza 1" 
- wkład sznurkowy 10"

Zmiękczacz jonowymienny:
- Maksymalne natężenie przepływu - 1,2 m3/h
[bookmark: _GoBack]- Zakres ciśnienia - 1,3-8,0 bar
- Objętość żywicy – 15 litrów
- Pojemność jonowymienna – 100 m3x°f
- Średnica przyłącza – 1”
- Zasilanie 230 V
