SPECYFIKACJA OKIEN PVC — SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 W WOLCZYNIE

- Okna wykonane z profili z wysokoudarowego PVC

- minimalna ilo$¢ komor profila ramy i skrzydta — 6 , pozostatych profili konstrukcyjnych — 5

- minimalna szeroko$¢ zabudowy profila ramy okiennej — 74 mm lub wiecej

- uszczelki obwiedniowe wykonane z EPDM

- szyba jednokomorowa zespolona o wspétczynniku k < 10

- okucia obwiedniowe wyposazone w zaczep antywywazeniowy i mikrowentylacje dla okien UR

- klamka okienna aluminiowa malowana proszkowo

ROLETY PRZECIWStONECZNE w ilosci 40 + 10 = 50 szt

- rolety okienne wewnetrzne materiatowe, przeciwstoneczne na prowadnicach 1,30x1,25m — okna
elewacji potudniowo-wschodniej i potudniowo zachodniej

- rolety okienne wewnetrzne materiatowe, przeciwstoneczne na prowadnicach 1,65x1,25m — okna
elewacji potudniowo-zachodniej

Przyktad zestawienia profila okiennego.
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6 szt

1 szt zestaw

12 szt - zestawow

10 szt

2200

1 szt




