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| ARCHITEKTURA
- Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji budynku -1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowaniu Projektu Technicznego wykorzystano nastgpujace materiaty:

* Zlecenie Inwestora

* Normy i przepisy branzowe

* Inwentaryzacj a budowlana wtasna
* Wykonana dokumentacja zdjeciowa

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:
* OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ]
DLA BUDYNKU SP i Przedszkola W WIERZBICY GORNEJ W ZAKRESIE:
- Projekt Techniczny termomodernizacji budynku, zgodnie z zasadami kredytowania
przedsiewzie¢ termomodernizacyj nych;
- Kolorystyka elewacji budynku;
- Modernizacja instalacji CO | wymiana zrédta ciepta

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek szkoty - obiekt wolnostojacy o konstrukcji tradycyjne;j, strpodach niewentylowany kryty
papa.

dhugos¢ - 44,7m

szeroko$¢ - 23,5m

wysokos¢ - 7,71m

ilos¢ kondygnacji - dwie nadziemne + jedna podziemna (czgsciowe podpiwniczenie)

Budynek przedszkola — pawilon obiekt wolnostojacy o konstrukcji szkieletowej typu "Pawilon
Namystowski", stropodach wentylowany o wigzarach drewnianych, kratowych, kryty papa
dhugos¢ - 29,3m

szeroko$¢ - 12,4m

wysokos¢ - 5,48m

ilo$¢ kondygnacji - jedna nadziemna

UWAGA:

Wymagane jest dokonanie szczegdtowego przegladu technicznego budynku w celu okreslenia
stanu technicznego konstrukcji budynku. Wszystkie wady/uszkodzenia w wyniku dlugotrwate;j
eksploatacji muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do termomodernizacji budynku.
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4. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W ramach zakresu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykonac¢ nast¢pujace prace:
4.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Przyktad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod szkoty i
przedszkola.:

- metoda bezspoinowa (BSO) z warstwa utozonego szczelnie styropianu o grubosci 13 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta X < 0,040 W/mK.

A. MATERIALY:

1. Plyty styropianowe spelniajace norme PN-EN 13163:2004 o grubosci zgodnej ze
szczegotami o ptaskich powierzchniach czolowych o wymiarach nie wigkszych niz 120x60cm.
Styropian samogasnacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690), powierzchnie ptyt szorstkie po krojeniu z blokow, krawedzie ptyt
proste, ostre, bez wyszczerbien.

2. Zaprawa - stuzy do ocieplania $cian zewngetrznych budynkow metoda lekkg-mokra z
zastosowaniem ptyt styropianowych. Jest sktadnikiem bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow. Zaprawa stosowana jest zardowno do mocowania ptyt styropianowych,
jak 1 do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynkéw nowo
wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Zaprawa ktora jest zbrojona wtoknami, przez
co jest bardziej odporna na powstawanie rys:

- wysoka przyczepnos¢ do podtozy mineralnych i styropianu

- paroprzepuszczalna

- odporna na warunki atmosferyczne

- uelastyczniona

- wzmocniona witdknami

- odporna na rysy i pgknigcia

3. Siatka z wlokna szklanego o gestosci min. 145g/m2

Pelni ona role ,,zbrojenia" dla powierzchni styropianu, oraz przejmuje naprezenia na styku dwoch
r6znych pod wzgledem sztywnos$ci materialow, nie dopuszczajac do powstania rys i

spekan w warstwie fakturowej, ktora jednoczesnie spetnia role wodochronng. Przy zakupie siatki
kazdorazowo nalezy uzyska¢ dane o wytrzymato$ci na zrywanie oraz wymaganej gramaturze.

4. Farba gruntujaca ulatwia naktadanie cienkowarstwowych tynkéw silikatowych oraz
»przecierek" stosowanych na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Jest zalecana do gruntowania
warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metodg lekka-mokra w systemach ocieplen
oraz do tradycyjnych tynkow. Materiat ma duzg sit¢ krycia 1 skutecznie ujednolica podtoze,
zapobiegajac powstawaniu plam na kolorowych tynkach silikatowych.

5. Wyprawa elewacyjna - tynk akrylowy ,.kasza" ziarno 2mm stuzy do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach betonowych, tradycyjnych tynkach,
podtozach gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.

Zalecamy stosowanie tynku jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ocieplania
$cian zewnetrznych budynkow, z zastosowaniem ptyt styropianowych.
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6. Laczniki mechaniczne (kotki rozporowe) - stosowane w przypadkach uzasadnionych, w
zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza oraz od przewidywanych obcigzen.

7. Materialy do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacji - listwy, taSmy, siatki narozne,
materialy uszczelniajace 1 inne akcesoria.

UWAGA: profile cokotowe i narozne na wysokos$ci parteru i przy drzwiach wejsciowych
stosowa¢ aluminiowe lub ze stali nierdzewnej jedynie posiadajace atesty.

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA
- w oparciu o Instrukcje nr 334/2002 wydang przez ITB Warszawa -,,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow"

1. Prace przygotowawcze podloza

Warunkiem, aby ocieplenie dobrze si¢ trzymatlo $ciany, jest wlasciwe i staranne przygotowanie
podtoza. Powierzchni¢ $ciany doktadnie oczysci¢ z kurzu, pytu i zaprawy luzno zwigzanej z
podtozem. Kolejng czynnoscig jest umycie ocieplanej $ciany, wyrownanie wystepujacych
ubytkow i nierdwnosci oraz sprawdzenie wytrzymatosci podtoza poprzez naklejanie probek. W
tym celu nalezy przygotowac 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Natozy¢ zaprawe
klejaca (ok. 10 mm na calg powierzchni¢) i przyklei¢ w roznych miejscach, ktore wydaja by¢ sie
najstabsze. Po uptywie 3 dni (w wymaganych warunkach) probki odrywa sig¢ rekami, silg
skierowang prostopadle do podtoza. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu - no$nos¢ i przyczepnosé
jest wystarczajaca. Jezeli natomiast probki odejda wraz z warstwa zaprawy, podtoze nalezy
zagruntowac srodkiem zwigkszajacym przyczepno$¢ i po raz kolejny i probe powtorzyc.

2. Przygotowanie podloza

Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystapieniem do robot wiasciwych
nalezy takze usuna¢ obrobki blacharskie, odciagnaé rury spustowe i zwody instalacji
piorunochronnej. Przygotowanie powierzchni §cian polega na wykonaniu nastgpujacych
czynnosci:

- 0Czyszczenie z warstwy pylacej;

- oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentow elewacji z ewentualnych grzybow, porostow i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym;

Wyrownanie podtoza dokona¢ w zaleznos$ci od rodzaju wielko$ci ubytkow:

- rys wlosowatych o szeroko$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypekiac

- nierownosci podtoza do 10 mm - nalezy zastosowac szpachlowke systemowa lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.)

- przy nierownosciach podtoza od 10 do 20 mm - nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac je kilku warstwach.

- jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest nierownosci
wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie zeszlifowa¢ do wyréwnania
ptaszczyzny Sciany.

3. Warunki atmosferyczne

Roboty dociepleniowe prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie pod bezposrednim
silnym dziataniem promieni slofica w temperaturach nie nizszych niz +5° C oraz nie wyzszej niz
+25° C.

W obnizonej temperaturze (w okolicach +5°C), oraz w srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci
wigzanie kleju przebiega znacznie wolniej.
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4. Przyklejanie plyt styropianowych

4.1. Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy. Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty
powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma
plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni plyty. Laczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% powierzchni plyty.
W przypadku rownych gladkich podlozy, zaprawg mozna naktadac¢ na ptyty za pomoca pacy
zgbatej o rozmiarach 10 do 12 mm. [lo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu
podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze §ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i
doktadnie przycisna¢. Po docisnigciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi
wicksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu.

4.2. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt
powinien zawiera¢ liczbg lacznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku,
stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do
zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 facznikow na 1 m. Dhugos¢ tacznikow powinna
wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materialu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ roOwniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm
stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomocg tacznikow.

5. Mocowanie plyt lacznikami

Przyklejone ptyty styropianu dodatkowo nalezy mocowac do $ciany tacznikami, gdy zaprawa
klejaca dostatecznie stwardnieje to jest nie wczesniej niz 24 godz. od ich przyklejenia. Laczniki
nalezy wbija¢ przed natozeniem warstwy zbrojacej. Projektuje si¢ uzycie 3 szt. tagcznikow na plyte
(6 szt. na 1 m2). W wykonanym otworze, (co najmniej 6 cm w $cianie) umiesci¢ grzybek, a
nastgpnie delikatnie wbi¢ kotek rozporowy do zlicowania z powierzchnia styropianu. Sposob
mocowania plyt styropianowych pokazano na rysunkach detali docieplen.

6. Klejenie tkaniny zbrojacej

Trzy warstwy roznych materiatow skladajacych sie na ocieplenie musza tworzy¢ wzajemnie
dopasowany uktad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami mechanicznymi jak i
wplywem czynnikow atmosferycznych. Stuzy temu gtéwnie 3 mm zbrojona warstwa zaprawy
klejacej. Tkanina zbrojaca winna znalez¢ si¢ doktadnie w $rodku zaprawy, stad nanosi si¢ ja
dwiema warstwami po 1 - 2 mm, migdzy ktorymi umieszcza si¢ siatke wygltadzona i
réwnomiernie wtopiong w pierwsza warstwe. Drugg warstwe zaprawy naktada¢, gdy podktad jest
jeszcze §wiezy.

Przed rozpoczgciem siatkowania wklei¢ drewniane zaimpregnowane klocki do mocowania opraw
o$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych.

Naklejona siatka winna by¢ rownomiernie napigta (bez zmarszczen) z zaktadkami 10 cm tak w
pionie jak i w poziomie. W naroznikach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢
wzmocnienia z dodatkowych arkuszy tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm umieszczonych
bezposrednio na styropianie jak na rysunkach detali. Pionowe naroza budynku réwniez obtozy¢
druga warstwa siatki po 15 cm na $ciang juz po ociepleniu rysunkach detali. Dodatkowo naroza te
na wysokosci parteru oraz naroza o$cieznicy drzwi balkonowych usztywni¢ metalowym profilem
katowym. W czgsci parterowej, a takze na cokotach, (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie
warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatk¢ pancerng. Szczegoly wykonania docieplenia osciezy
okiennych oraz nadprozy pokazano na rysunkach detali. Trwalo$¢ wykonanego ocieplenia zalezy
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w duzej mierze od wlasciwie zakonczone;j siatki na krawedziach i obrzezach ocieplanych
ptaszczyzn:

- polaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian (listwa cokotowa dolna 1
listwa gorna);

- zaktady poszczeg6lnych pasow;

- wywinigcia siatki na oscieza.

7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy
zbrojonej 1 nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba zagruntowac farbg
gruntujaca. Na wyschnietg warstwe gruntujgcg nalezy rownomiernie, na grubo$¢ ziarna naktadaé
tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do
narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. Warstwe
elewacyjng moga stanowi¢ tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe.
W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnietym a swiezo nakladanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wigzaniu i1 hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o
spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychaja z
nierdownomiernym wybarwieniem powierzchni, a czgsto takze z biatymi wykwitami. Nalezy
zatem pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o osloni¢ciu rusztowan po natozeniu tynkow w celu ich ostony przed
wptywem zlych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta
farbg akrylowa, farbg silikatowg lub farbg silikonowa.

Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy tynkarskie w tym
faktury tynku i barwy kolorow wg zalaczonej dokumentacji kolorystyki budynku

9. Obrobki blacharskie

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie lub w inny sposob,
zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do $cian. Szczegoély pokazano na rysunkach detali
docieplenia.

10. Zapewnienie jakosci wykonania ocieplenia

W celu zapewnienia dobrej jakosci 1 uzyskania odpowiedniej trwato$ci wykonanych ocieplen
metodg ,,bezspoinowq", konieczne jest przestrzeganie przez inwestorow i wykonawcow zasad
ujetych w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB
Warszawa.

Wykonawca robot ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czesciowe:

- jakosci przygotowania podloza Sciennego

- jako$ci zamocowanych ptyt termoizolacyjnych

- jakosci warstwy zbrdj onej

- robot tynkarskich

- nowo wykonanych obrébek blacharskich Inwestor dokonuje odbioru koncowego z
uwzglednieniem:

- zapisOw w dzienniku budowy

- protokotow odbioréw czesciowych
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a takze oceni¢ nastgpujace elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla II kat. tynkoéw zewnetrznych
- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ kolorow

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplen i ich zgodnos$ci z dokumentacja
- prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usunigcia.

4.2. Ocieplenie $§cian wewnetrznych na poddaszu ogrzewanym

Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian j w.

U < 0,238 W/m2 K.

Przyklad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod jw.:

- metoda bezspoinowg (BSO) bez tynku ozdobnego z warstwa utozonego szczelnie styropianu o
grubosci 14 cm 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta

X < 0,040 W/m K.

4.3. Ocieplenie stropu poddasza nie ogrzewanego

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody jw. po termomodernizacji

U <0,218 W/mz2 K.

Przyklad uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla stropodachu:

- rozlozZenie na stropie, dodatkowej warstwy materialu termoizolacyjnego (np. ptyt welny
mineralnej) o wspotczynniku przewodzenia ciepta X < 0,052 W/mK i minimalnej grubosci 17 cm
przykrycie widkning oraz wykonanie niezbednych pomostow komunikacyjnych

4.4. Wymiana stolarki otworowej
- Wymiana starych okien na nowe o podwyzszonej szczelnosci. Wymagany po termomodernizacji
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: U < 1,5 W/m2K

- Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o podwyzszonej szczelnosci.
Wymagany po termomodernizacji wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U < 2,6 W/m2 K

4.5. Modernizacja instalacji wewnetrznej co. i wymiana zrédla ciepta w celu poprawy
sprawnosci i1 zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami.

Wymiana istniejgcej starej instalacji wewnetrznej co. (przewody i grzejniki) na nowa, z obiegami
o niskiej bezwtadnos$ci, z dynamicznie sterowanym natezeniem przeplywu w $lad ze
zmieniajacymi si¢ potrzebami (wynikajacymi np. z funkcji pomieszczen, ich nastonecznienia), z
nowymi grzejnikami z zaworami termostatycznymi o zakresie P max 2K i z ostonami p.
kradziezowymi, z regulowanymi zaworami powrotnymi (z funkcja odcigcia), z automatycznymi
odpowietrznikami, obiegi z zaworami rbwnowazacymi i regulatorami réznicy ci$nienia. Wymiana
zrodla ciepta kotla wegglowego na pompe ciepta. W wezle: montaz elementow aparatury
sterowniczej i regulacyjnej. [zolacja termiczna przewodow, armatury zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W ramach niniejszej modernizacji nalezy réwniez wykona¢ niezbedne prace
budowlane zwigzane z wymiang instalacji c.o. i modernizacja we¢zla.

1.6. Prace dodatkowe:

- demontaz attyki z ptyt zywicznych(bud. Przedszkola)
- demontaz rynien 1 rur spustowych
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- demontaz instalacji odgromowych

- demontaz istniejacych podokiennikow

- rozebranie obrobek blacharskich

- montaz nowych rynien i rur spustowych

- montaz nowej instalacji odgromowej

- montaz nowych podokiennikéw

- montaz nawietrzakow szczelinowych w oknach (ilos¢ = suma okien/2)
- pokrycie dachu papg termozgrzewalng jednowarstwowe

- izolacje poziome termiczne z ptyt styropapowych(tylko SP)

- pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe(tylko SP)

5. KOLORYSTYKA ELEWACII

Kolorystyke i rodzaj tynku pokazano na rysunkach:

1- Elewacja potudniowa i poéinocna — Szkota Podstawowa
2- Elewacja wschodnia - Szkota Podstawowa

3- Elewacja zachodnia - Szkota Podstawowa

5- Elewacja wschodnia i zachodnia — Przedszkole

6- Elewacja poinocna i potudniowa — Przedszkole

» W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzor autorski



