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                   lokalizacja terenu badań  

 

XIII3   REGION WIELKOPOLSKI, PODREGION WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKI- Poziom użytkowy w utworach 
czwartorzędu, niekiedy trzeciorzędu. W utworach czwartorzędu piaski i żwiry na głębokości od kilku do 
70m,wody o przeważnie o zwierciadle swobodnym, wydajności zazwyczaj 10 – 30m3/h. W utworach 
trzeciorzędu wody na głębokości poniżej 80m, zwierciadło naporowe, wydajności od kilku do 50m3/h.  

XIV     REGION  KLUCZBORSKO – LUBLINIECKI –wody porowe i szczelinowo-porowe   
Główny poziom użytkowy w osadach czwartorzędu – piaski i żwiry na głębokości od kilku do 70m. 
Wydajności przeciętnie 10 -70 m3/h. Wody pod ciśnieniem lub o zwierciadle swobodnym 
Poziom wodonośny w utworach triasu górnego – piaskowce, wapienie na głębokości 5-90 m. 
Miąższości do 5 m. Wydajności do 25 m3/h. Wody pod ciśnieniem lub o zwierciadle swobodnym.  
   granice regionów 
 
   granice obszarów  

Wodonośność - potencjalna wydajność ot- Izolacja pierwszego użytkowego poziomu                    
woru studziennego m3/h                                                        wodonośnego: 

                                                                                                                                                                                                                       

20-60 interwały głębokości pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego 
- 170 -  hydroizohipsy m npm.  
 
Ujęcia w utworach: 
          271 czwartorzędowych                260  trzeciorzędowych                       
ujęcia wodociągowe komunalne o poborze:    W  poniżej 1000 m3/d ;       W    powyżej 1000 m3 
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