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Wierzbica Gérna budowlana

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz Razem
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Wierzbicy Gérnej
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.1 SZKOtA
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.1/1610-01
891 m?2 891.000
RAZEM 891.000
2|KNNR 2 1506- |Instalacje odgromowe rusztowar zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m  |m?
d.1.1|01
891 m?2 891.000
RAZEM 891.000
3 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.1 (poz.:1,2)
4|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych, plafonier,halogenowych, alarméw, czujni-|szt.
d.1.1|1133-07 ka pogodowego, tablic, kratek itp
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na Scianie ceglanej wraz z oprawami szt.
d.1.1|1143-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNNR 5 1008- |Ponowny montaz elementdw jak wyzej - 1 oprawa (plafoniery nowe)+nowe kratki 3szt|kpl.
d.1.1|/02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
7|/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan + montaz opraw z |szt.
d.1.1|07 odzysku
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno w sali gimnastycznej|m?2
d.1.1/0354-05
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
9[KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
10|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu, |m2
d.1.1/0711-09 zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) - wewnatrz budynku
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-{m2
d.1.1/1204-08 szpachlow.nieréwnosci - wewnatrz budynku
45.5 m2 45.500
RAZEM 45.500
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sScian - m2
d.1.1/1204-02 wewnatrz budynku
45.5 m2 45.500
RAZEM 45.500
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.1|0354-12
106.85 m 106.850
RAZEM 106.850
14|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych -blacha powlekana - kolor bia-|szt.
d.1.1/0321-01 ty- do 1.5 w $cianach z cegiet
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych j.w. ponad 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0321-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16/KNNR 9 0601- | Demontaz instalacji odgromowej pionowej m
d.1.1|06
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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17|/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. dla instalacji odgromowej - w pozycji m
d.1.1/01 przewidzie¢ 14 puszek dla ztgczy kontrolnych
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
18|/KNNR 9 0601- |Montaz instalacji odgromowej pionowej - drut d=8mm m
d.1.1|/04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19|/KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potacze- |szt.
d.1.1/06 nie pret-ptaskownik - w systemowych puszkach instalacyjnych
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20/ KNNR 3 0601- |Odbicie fragmentéw tuszczacych sie tynkéw z zaprawy wapiennej m?2
d.1.1/01 lub cem.-wapiennej na $cianach i filarach
86.555 m? 86.555
RAZEM 86.555
21|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i |m?
d.1.1/0723-03 pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
159.527 m? 159.527
RAZEM 159.527
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.1.1/0108-11 km
2.902 m3 2.902
RAZEM 2.902
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-12 nast. 1 km
Krotno$é = 15
2.902 m3 2.902
RAZEM 2.902
24| Optata Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1.1
4.547 t 4.547
RAZEM 4.547
25|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.1.1/0925-01
144.324 m? 144.324
RAZEM 144.324
26|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
52.5 m 52.500
RAZEM 52.500
27|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. |m
d.1.1/0519-03 12cm
52.5 m 52.500
RAZEM 52.500
28 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie |m?2
d.1.1/2611-01 mechaniczne i zmycie. Uwaga : Powierzchnie ocieplane i nieocieplane
974.784 m? 974.784
RAZEM 974.784
30|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowa-m?
d.1.1/2611-02 nie emulsjg Uwaga : Powierzchnie ocieplane i nieocieplane
974.73 m? 974.730
RAZEM 974.730
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie m
d.1.1/2612-09 listwy cokotowej
124.8 m 124.800
RAZEM 124.800
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.1/2612-01 ciepta "lambda" [W/mK] <. 0,04 - gr 13cm - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
812.962 m? 812.962
RAZEM 812.962
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33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.1/2612-01 ciepta "lambda" [W/mK] <. 0,04 - gr 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
43.68 m? 43.680
RAZEM 43.680
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.1/2612-02 ciepta "lambda" [W/mK] max. 0,04 - gr 2cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
166.143 m? 166.143
RAZEM 166.143
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.1/2612-02 ciepta "lambda" [W/mK] max. 0,04 - gr 5cm - przyklejenie ptyt styropianowych pod
podokieniki
42.635 m? 42.635
RAZEM 42.635
36|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi o wspdétczynniku przewodzenia  |szt
d.1.1/2612-04 ciepta "lambda" [W/mK] max. 0,04- przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty
4283.2 szt 4283.200
RAZEM 4 283.200
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na  |m?
d.1.1/2612-06 Scianach
899.277 m? 899.277
RAZEM 899.277
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkina  |m?
d.1.1/2612-07 osciezach
166.143 m? 166.143
RAZEM 166.143
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.1.1/2612-08 katownikiem metalowym
614.16 m 614.160
RAZEM 614.160
40|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe elewacyjng m?2
d.1.1/0931-01
1130.62 m? 1130.620
RAZEM 1130.620
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana m?2
d.1.1/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany i oscieza - bez cokotu. Tynk "ba-|
ranek" kolor biaty
1074.33 m? 1074.330
RAZEM 1074.330
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego mozajkowego gr. 1,5 mm |m?
d.1.1/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany cokét+murki
kalk. wtasna
68.28 m? 68.280
RAZEM 68.280
43|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami akrylowymi zgodnie z kolorystykg w PT m?2
d.1.1|0128-01
1074.33 m? 1074.330
RAZEM 1074.330
1.2 PRZEDSZKOLE
44| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1.2/1610-01
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
45|/KNNR 2 1506- |Instalacje odgromowe rusztowarn zewnetrznych przysSciennych o wysokoscido 20 m  |m?2
d.1.2|01
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
46 Czas pracy rusztowan grupy ?
d.1.2
0 ? 0.000
RAZEM 0.000
47|KNR 4-03 Demontaz tablic,alarméw itp szt.
d.1.2|1133-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 5 1008- |Ponowny montaz elementdw jak wyzej kpl.
d.1.2|02
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4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw stalowych m
d.1.2|0354-11
42.8 m 42.800
RAZEM 42.800
50|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdéw stalowych -blacha powlekana - kolor biaty- do 1.5 w $cia- |szt.
d.1.2|0321-01 nach z cegiet
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych j.w. ponad 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|/0321-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52/KNNR 9 0601- |Demontaz instalacji odgromowej pionowej m
d.1.2|06
33.6 m 33.600
RAZEM 33.600
53/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. dla instalacji odgromowej - w pozycji m
d.1.2/01 przewidzie¢ 14 puszek dla ztgczy kontrolnych
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
54/ KNNR 9 0601- | Montaz instalacji odgromowej pionowej - drut d=8mm m
d.1.2|04
33.6 m 33.600
RAZEM 33.600
55/KNNR 5 0612- |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potacze- |szt.
d.1.2/06 nie pret-ptaskownik - w systemowych puszkach instalacyjnych
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56 Demontaz attyki z fatdowanych ptyt zywicznych m
d.1.2|analiza indy-
widualna
58.54 m 58.540
RAZEM 58.540
57|KNNR 3 0601- |Odbicie fragmentdéw tuszczacych sie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m2
d.1.2|01 na $cianach i filarach
14.779 m? 14.779
RAZEM 14.779
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i |m?
d.1.2|0723-03 pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
14.78 m? 14.780
RAZEM 14.780
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 m3
d.1.2|/0108-11 km
0.222 m3 0.222
RAZEM 0.222
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1.2|0108-12 nast. 1 km
Krotnosé = 15
0.222 m3 0.222
RAZEM 0.222
61| Optata Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1.2
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
62|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.1.2|/0925-01
54.36 m? 54.360
RAZEM 54.360
63|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-06
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
64/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. |m
d.1.2|/0519-03 12cm
17.2 m 17.200
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RAZEM 17.200
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.1.212611-01 mechaniczne i zmycie, usuniecie porostow i grzybéw
306.715 m? 306.715
RAZEM 306.715
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne  |m?2
d.1.2|2611-02 gruntowanie emulsjg
306.72 m? 306.720
RAZEM 306.720
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.212612-01 ciepta "lambda" [W/mK] <. 0,04 - gr 13cm - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
295.57 m? 295.570
RAZEM 295.570
68| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o wspotczynniku przewodzenia  |m?2
d.1.212612-02 ciepta "lambda" [W/mK] max. 0,04 - gr 2cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
38.724 m? 38.724
RAZEM 38.724
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na  |m?
d.1.2|2612-06 Scianach
295.57 m? 295.570
RAZEM 295.570
70| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na  |m?
d.1.2|2612-07 osciezach
38.72 m? 38.720
RAZEM 38.720
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.1.212612-08 katownikiem metalowym
244.84 m 244.840
RAZEM 244.840
72|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe elewacyjng m?2
d.1.2|0931-01
334.29 m? 334.290
RAZEM 334.290
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana m?2
d.1.2/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany i o$cieza - bez cokotu h=40cm.
Tynk "baranek" kolor biaty
300.586 m? 300.586
RAZEM 300.586
74|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego mozajkowego gr. 1,5 mm |m?
d.1.2/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany cokét
kalk. wtasna
33.7 m? 33.700
RAZEM 33.700
75|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami akrylowymi zgodnie z kolorystykg w PT m?2
d.1.2|0128-01
300.57 m? 300.570
RAZEM 300.570
2 TERMOMODERNIZACJA DACHOW | STROPOW
2.1 PRZEDSZKOLE
76 Ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej wdmuchiwanej gr 19 cm po  |m?
d.2.1]analiza indy- |osadzeniu wraz z wstawieniem kominkéw wentylacyjnych- ustruj dachowy: kratowni-
widualna ca drewniana
340.8 m? 340.800
RAZEM 340.800
2.2 SZKOtA
77 |[KNR 4-01 Przeglad i drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokryciai |m?2
d.2.2|0519-01 zakitowaniu ubytkéw - przygotowanie podtoza pod docieplenie styropapa
analogia
570.985 m2 570.985
RAZEM 570.985
78|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome termiczne z ptyt styropapowych laminowanych jednostronnie, gr od |m2
d.2.2|01 15cm do 10cm, uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku bitumicznym
analogia
570.99 m2 570.990
RAZEM 570.990
79/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.2.2|0504-02
570.99 m2 570.990
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RAZEM 570.990
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
80|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - $cianka z luksf- |m2
d.3|0348-05 réw
analogia
19.76 m2 19.760
RAZEM 19.760
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termicz-|m?2
d.3/1026-04 ng - klatka schodowa - kolr biaty, szklenie:33.1VSG/16/33.1 + dwie najwieksze kwatery
44,4 P4/16/44.4P4; U=1,1 zwykty float
19.76 m2 19.760
RAZEM 19.760
82|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych PCV komorowych m
d.3/0321-01
analogia
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z luksferéw, spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.3/0108-09 odl.do 1 km
2.371 m3 2.371
RAZEM 2.371
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.3/0108-10 Krotnosé = 15
2.371 m3 2.371
RAZEM 2.371
85| Optata2 Optata za sktadowanie gruzu jak wyzej t
d.3
3.319 t 3.319
RAZEM 3.319
4 ROBOTY UZUPEtNIAJACE
41 SZKOtA
86|KNNR 3 0703- |Demontaz krat - siatka karbowana oczka 3x3cm ocynk w ramie z katownika m2
d.4.1|04
7.99 m? 7.990
RAZEM 7.990
87|KNNR 3 0703- | Wymiana drzwi drewnianych na stalowe - drzwi do komérki m2
d.4.1|06
analogia
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw (sala gimnastyczna +wejscie gtéwne+ balkon) z ptytek ka- m?2
d.4.1/2810-05 mionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ; w pozycji
uwzgledniono prace przygotowawcze uwzgledniajgce stan techniczny schoddéw
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
89 Wymiana daszkéw na typowe daszki z poliweglanu - 0,9%1,6 szt
d.4.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4.1/1212-08
analogia
8.36 m? 8.360
RAZEM 8.360
91|KNR 4-01 Rozebranie obrdébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z |{m?2
d.4.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
147.656 m2 147.656
RAZEM 147.656
92|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.4.1/0506-02
118.876 m2 118.876
RAZEM 118.876
93|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4.1|0506-01
32.68 m2 32.680
RAZEM 32.680
94|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1|0535-04
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
130.72 m 130.720
RAZEM 130.720
95|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.1/0508-04
130.72 m 130.720
RAZEM 130.720
96|KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- |szt.
d.4.1/0702-04 nie - na wsporniki betonowe
155 szt. 155.000
RAZEM 155.000
97|KNR-W 4-03 | Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.4.1/0711-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98|KNR-W 4-03 | Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4.1/0711-09
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
99|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd poziomy d=8mm m
d.4.1/0708-01 ocynk) na uprzednio zainstalowanych i pozostawionych wspornikach wspornikach na
dachu ptaskim
185 m 185.000
RAZEM 185.000
100 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych na prowadnicach o  |kpl
d.4.1|kalk. wiasna  |wymiarach 1,66x1,02 m - elewacja potudniowa. SZKOtA
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
4.2 PRZEDSZKOLE
101|KNR 4-01 Rozebranie obrdébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z |m?2
d.4.2|0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
32.373 m? 32.373
RAZEM 32.373
102|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.4.2|/0506-02
10.91 m? 10.910
RAZEM 10.910
103|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4.2|0506-01
21.46 m2 21.460
RAZEM 21.460
104|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.2|0535-04
58.54 m 58.540
RAZEM 58.540
105|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.2|0508-04
58.54 m 58.540
RAZEM 58.540
106|KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- |szt.
d.4.2|0702-04 nie - na wsporniki betonowe
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
107|KNR-W 4-03 | Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.4.2|/0711-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4.2|/0711-09
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
109|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej (zwdd poziomy d=8mm m
d.4.2|/0708-01 ocynk) na uprzednio zainstalowanych i pozostawionych wspornikach wspornikach na
dachu ptaskim
90 m 90.000
RAZEM 90.000
110|KNR 4-01 Rozbidrka wraz z utylizacjg papy m2
d.4.2|/0519-06
analogia
394.196 m2 394.196

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24980




Wierzbica Gérna budowlana OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 394.196
111|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4.2|/0504-02
394.196 m? 394.196
RAZEM 394.196
112 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych materiatowych na prowadnicach o |kpl
d.4.2|kalk. wiasna  |wymiarach 0,94x1,44 m - elewacja potudniowa. PRZEDSZKOLE
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24980




