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Wstep

Niniejszy projekt robot geologicznych opracowana ziecenie Gminy Wotczyn
46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1 — zamdéwienie z driic0®. 2013r.

Projekt przedstawia zakres prac i robot geologichnynagcych na celu wykonanie
otwordéw technologicznych w celu zamontowania kale&iv pionowych do pozyskania ciepta
Ziemi do celow grzewczych do realizacji zadania pfTermomodernizacja Szkoty
Podstawowej w Wierzbicy Gornej”.

Prace prowadzonetly na dziatce nr 907/4 w Wierzbicy Gornej naleej do Inwestora.

Projekt robdét wykonano zgodnie z przepisami ustazvydnia 09.06.2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U. nr 163 poz. 981) makymi przepisami wykonawczymi do
ustawy a w szczegoléa Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie
szczegoOtowych wymaga dotyczacych projektéw robdét geologicznych, w tym robotrivich
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 28%. 1696) oraz Rozpazenia
Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegOtbwwymaga dotyczcych
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 282 pb@56).

Projekt przedstawionygdzie w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Zgodniart.
85 w/w ustawy Prawo geologiczne i gorniczeejew ciagu 30 dni od przedi@nia do projektu

Starosta nie wniesie sprzeciwu w formie decyzjizneoprzysipi¢ do realizacji prac.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polegbedzie na zainstalowaniu pompy ciepta wykorzystaj
energe cieplm zmagazynowan w naturalnym srodowisku gruntowym, pobieranprzez
pionowe odwierty i zabudowane w nich wymienniki ptee S to U-ksztaltne zgrzane
u podstawy kolektory z g2y polietylenowych, w ktérych uktadzie zamktym krazy ziebiwo
transportujce ciepto.

llos¢ i glebokas¢, czyli sumaryczny metfaodwiertow uwarunkowany jest kubadur
obiektu przeznaczonego do ogrzania oraz zdolaoprzekazywania ciepta przez grunt
wyrazam przez wspotczynnik qE. Wspoiczynnik ten wynosa glodida z such warstwg
osadéw od 30Wat/m do 100Wat/m w gruntach nawodmiony duym przeptywie wod
gruntowych. Podczas pracy pompy tworzy &w. lej temperaturowy tj. obszar obanej
temperatury gruntu wymagay zachowania odpowiedniej odleggp migdzy otworami
wynoszcej min. 5 m o zalaosci wprost proporcjonalnej od gilokasci otworow i odwrotnie
proporcjonalnej od wspotczynnika gE.

Wg informacji zawartych w ,Projekcie budowlanym ktad grzewczy z pompami ciepta

i modernizacja instalacji c.0. — Szkota Podstawew#Vierzbicy Gornej” wykonanego przez
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Pracown¢ Technicza INTECH ze Swiebodzic uktad grzewczyedzie sktadat si z dwdch
pomp o mocy 130 kW. Dolngddito stanowd beda dwa kolektory gruntowe wykonane z sond
pionowych umieszczonych w odwiertach elgikasci 80,0 m kady. Kazdy z kolektoréw
bedzie miat 18 sond co dajeczny metra wiercen 2880 mb. Sondy zostamwykonane z rur
DN 32x3,0 padczonych w kolektorze w ukitadzie Tichelmana. Czyrernk roboczym
krazacym w ukfadzie bdzie 30% roztwér glikolu propylenowego.

Zbornym punktem dla kolektorow kaej z pomp bda studzienki rozdzielczér. 1500
mm z odpowiednio nawierconymi i uszczelnionymi otami i wpustami kolektorow.
Instalacja pomidzy studzienkami, a pompami ciepta skiada bedzie z przyhcza z rur PP o
srednicy 90 x 8,2 mm, zakopanych nalgikasci 1,6 ppt. tj. 0,6 m ponej strefy przemarzania

Lokalizacja projektowanych otworéw oraz schematalaxji pokazano na zgizniku
nr4.

2. Analiza i ocena i materiatéw archiwalnych.

W przeznaczonym do wykonania odwiertow terenie bidy wykonywane otwory
geologiczne o gbokaiciach odpowiadagpych projektowanym otworom. Na terenie szkoty
znajduje st nieczynna studnia (do gfokasci 20 m), na podstawie ktorej profilu przig
gorny, spodziewany profil wierae Sgsiednie u¢cia: dla PGR Dworek (ok. 1 km na potudnie
od terenu projektowych odwiertow, rownirieczynne) oraz dla Starego Folwarku (ok. 2,5 km
na poétnocny wschéd) zostaty wykonane do podobnyebogasci i ich profile s zasadniczo
podobne. Lokalizagjw/w uje¢ pokazano na zatzniku nr 1.

Glebszy profil geologiczny w podiu ustalono na postawie danych ze Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkuszkgl i Hydrogeologicznej Mapy Polski
1:200 000 arkusz Wroctaw z objaeniami.

Przy opracowaniu Projektu wykorzystano rpsjace dokumentacje archiwalne,
opracowania kartograficzne i materiaty metodyczne:

1. Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii B - Wiéca - Stary Folwark (wodoqy
grupowy) - ELWOD Opole 1974r.
2. Dokumentacja hydrogeologiczna zeecip wod czwartorgdowych dla PGR Wierzbica

Gorna Zespot Kochtowice — 1598r. (wykonawca niezman
3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:908®&usz Rychtal - PIG 1997r.

4. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 00@rkusz Wroctaw z obgaieniami -

PIG 1987-88r.

5. Mapa Obszarow Gitéwnych Zbiornikbw Woéd PodziemnyclkZWP) w Polsce

Wymagajcych Szczegolnej Ochrony w skali 1 : 500 000 - Akstdkow 1990r.
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6. Dokumentacja hydrogeologiczna o#legaca warunki hydrogeologiczne w zwku z
projektowanm rozbudows gminnego wysypiska odpadéw w Wierzbicy Gornej gm.
Woltczyn”- ZUG ,,Grunt” Opole 1999r.

3. Charakterystyka elementowsrodowiska przyrodniczego

3.1. Potdenie, morfologia i charakterystyka ogolna terenu

Teren planowanych prac patmny jest w centralnej ezci miejscowdci Wierzbica Gorna
okoto 150 m na potudnie od drogi krajowej nr 42teenie szkoty podstawowej — Wierzbica
Goérna 39A. Projektowane praceda wykonywane na dziatce nr 907/4 naleej do szkoty.

Teren przeznaczony pod projektowane odwierty jestnem zielonym nie paioigtym
drzewami, generalnie ptaski, nieznacznie nachylemykierunku poétnocno-zachodnim o
rzednych 174,0 — 174,5 m npm w kierunku potoku Czakuala przeptywajcym w odlegtadci
okoto 400 m.

Pod wzgédem geomorfologicznym rejon badaalery do pdtnocno-wschodniej efci

Rowniny Olgnickiej na przedpolu Wzgdérz Ostrzeszowskich.

3.2. Budowa geologiczna

Najstarsze partie podta rejonu Wierzbicy Gornej budujosadyjury (retyko-liasy lub
triasu gornego - kajpruwyksztatcone jako ity i itotupki. Strop osadowasowych nawiercony
zostat w studni w Brynicy pomej gkbokasci 38,0 m ppt na kxnej bezwzgidnej 130,0 m
npm. Bezpérednio na omawianym obszarze utwory triasowe z@legaacznie giiej. Na
utworach tych zalegajtrzeciorzgdowe ity mioceiskie serii poznaskiej rozpoznane w
otworach studziennych w rejonie Wierzbicy Goérnejghgookasciach 18 — 31,0 m ppt. Osady
trzeciorzdowe charakteryzage se¢ nierOwry powierzchm stropows i rozprzestrzenieniem
stanowy podiaze dla osaddwezwartorzedowych.

Osady czwartorzedowe plejstocéskie zlodowaceniasrodkowo i potudniowo-polskiego
wyksztatlcone § w formie piaskow izwiréw fluwioglacjalnych przedzielonych glinami
pylastymi. Mazsza¢ osadow czwartoedowych w profilu ugcia zlokalizowanego na terenie
szkoty wynosi 18,0 m, w rejonie PGR przy dworkupmEewiercono do gbokasci. 23,0 m,
natomiast w profilu przy Starym Folwarkwga 32,0 m.

Dla projektowanych otworow przytp nasgpujacy profil geologiczny:

0,00 — 1,00 — pyty owvartorzed —plegstocen
1,00 — 8,00 - piaskrednie awartorzed — plgstocen
8,00 — 12,50 — gliny pylaste zwartorzed — plejstocen
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12,50 — 18,00 — piaskrednie zezwirami czwartorzed - plestocen

18,00 — 80,00 - ity trzeciorzed - miocen

3.3. Warunki hydrogeologiczne

Rejon Wotczyna wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polskskali 1 : 200 000 arkusz
Wroctaw lezy w obrbie XIII3 Regionu Hydrogeologicznego Wielkopolskaegpodregion
WielkopolskoSlaski Kluczborsko-Lublinieckiego na pograniczu z mwwm Kluczborsko-
Lublinieckiego. Gtowny poziomaytkowy zwiazany jest tu z osadarozwartorzedu, lokalnie
trzeciorzedu W utworach czwartokdu piaski izwiry na gkbokasci od kilku do 70m,wody o
przewanie o zwierciadle swobodnym, wydajiod zazwyczaj 10 — 30fh. W utworach
trzeciorzdu wody na gibokasci ponizej 80m, zwierciadto naporowe, wydajioo od kilku do
50nt/h. W podtazu wysepuja wody porowe i szczelinowo-porowiasu i jury dolnej.

Poziom czwartorzedowy stanowacy gtowne zrédio zaopatrzenia w wed regionu
Zwigzany jest z piaskami gwirami. Miazsza¢ warstw wodonénych sega 10 - 20 m,
zwierciadto wody posiada charakter swobodny lulzgmeetryczny, pod énieniem do 600
kPa.

W omawianym rejonie wykonano szereg otworow stutzyeh eksploatypych wod
Z poziomu czwartokzlowego tj. Wierzbica Gorna - Stary Folwark, WietgbiGorna szkota,
PGR Dworek.

W obrbie wysoczyzny (region hydrogeologiczny Kluczbordkdbliniecki) poziom
wodonagny wystpuje w piaskach iwirach zalegajcych pod glinami na gbokasciach ok.
20,01 28,5 m ppt. (studnie Stary Folwark) Posiadawierciadto piezometryczne, stabilizcg
si¢ na gkbokdsciach 10,0 - 4,6 m ppt. odpowiadeych rzdnym 171,81 - 161,50 m npm.
Wydajndici uje¢ wynosity odpowiednio 53 i 41 ¥h, W rejonie potoku Czarna Woda poziom
wodonany o zwierciadle swobodnym wysgiuje ptytko, na gibokasciach 3,20 — 4,50 m ppt tj.
na rzdnych 169,5 — 171,50 m npm .(studnie z terenu gzk®#GR Dworek). Wytkowych
poziom dla tych studni znajdujeegdbod napiciem utwordw gliniastych na ghokasciach 12-
13m, o mizszaciach 5 -10 m i wydajniiach rzdu 5,0 ni/h.

Obecnie w rejonie Wierzbicy czynne jest tylkgaig grupowe w Wierzbicy Goérnej -
Stary Folwark Sptyw wody poziomu czwartedowego zgodnie z nachyleniem powierzchni
nastpuje w kierunku potudniowo-wschodnim do doliny rezetrumien Woltczynski,
stanowacej baz drenau.

Teren bada lezy w sisiedztwie chronionego zbiornika wod podziemnych GZW

nr 334 Kluczbork, lecz poza obszarem najsaej (ONO) i wysokiej (OWO) ochrony.

Zakfad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054a@pul. Grunwaldzka 3a



Projekt robét geologicznych na wykonanie odwiertflavinstalacji kolektoréw pionowych
w celu wykorzystania ciepta Ziemi dla zadania: jiemodernizacja Szkoly Podstawowej w Wierzbicy @@rn

4. Okreslenie celu projektowanych prac geologicznych
Celem projektowanych prac geologicznych jest zabtowanie i wykonanie 36-ciu
otworow technologicznych do gfokasci 80,0 m ppt w celu zamontowania pionowych
kolektorow dla pompy ciepta na potrzeby ukladu gmzeego szkoly podstawowej w

Wierzbicy Gornej.

5. Realizacja projektowanych prac i robét geologiazych.

Dla oshgniecia zamierzonego celu baga projektuje s przeprowadzenie prac
geodezyjnych, terenowych, i kameralne opracowanimikbéw w formie dokumentacji
okreslonej w Rozporzdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie
szczegotowych wymagadotyczicych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. N223®z.
1656).

5.1. Lokalizacja otworow

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej zatg@ano wykonanie trzydziestu
szé&ciu otworéw, kady do gkbokasci 80,0 m ppt. usytuowanych na dziatce nr 907/4 w
odlegtaciach od siebie 5,0 — 7,5 m przedstawionych na endpkumentacyjnej w skali 1:500

(Zat Nr 04). Otwory zostanwytyczone przez geodghub inma uprawniomn osolz.

5.2. Roboty geologiczne i prace terenowe
5.2.1. wiercenia, obserwacje terenowe

Projektuje s} odwiercenie 36 otworéw geologicznych delgikasci 80,0 m ppt. idcznym
metrau 2.880 mb zgodnie z lokalizacprzedstawion na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500. Wiercenia wykonywaneegtth systemem obrotowym na pluezkentonitovs wiertnica
mechanicza.

W gérnym profilu zbudowanym z osadOw piaszczysiowgstych czwartorgdowych
wiercenia wykonywane dola swidrem gryzowym@160 mm z jednoczesnym rurowaniem.
Dalsze wiercenie prowadzonedzie ,na boso” systemem obrotowym na ptucblentonitovy
przy wyciu swidra gryzowegop 143 mm. Projektowany nacisk deider 6 t, obrotyswidra
max. 250 na mingt wydajndgé ptuczki do 450 drfimin. Stabilnéé¢ scianek utrzymywé
bedzie ptuczka bentonitowa, ktéregsics¢ i lepkos¢ nalezy kontrolowa na bieaco.

W trakcie wiercé prowadzona ddzie na bieaco analiza gruntéw zéwidréw i koryta
ptuczkowego, obserwacje i pomiary ubytkéwdanienia ptuczki oraz innych zjawisk majych

wptyw na ocen warunkéw geologicznych w otworze i otoczeniu.
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5.2.2. oprébowanie
W trakcie wiercenia pobieranexda proby gruntow ze&widrow w strefie zbudowanej z
gruntdow nieskalistych a gbiej z koryta ptuczkowego co 2,0 m i zzkej zmiany litologii,
barwy i innych charakterystycznych cech gruntow.ObRr o charakterze czasowego
przechowywania znajdowa sie beda w archiwmum wykonawcy wier¢e do czasu
przedstawienia dokumentacji u Starosty Kluczb@agi
5.2.3. nadzor geologiczny
Nad ww. pracami petnionycdzie staty nadzor geologiczny przez osoby o wymggan
przepisami kwalifikacjach. Do jego obaakdw naleet bedzie:
e udziat w wytyczaniu otworow,
» staly dozor prac wiertniczych, pomiary i obserwgopstpu wiercenia i ob-
serwacji zjawisk geologicznych w otworach i otauze
» pobieranie probek gruntéw,
* prowadzenie dokumentacji terenowej i in.
5.2.4. zabudowa kolektora pionowego
Po osagnieciu planowanej gbokadsci, do otworéw wprowadzone zostarkolektory
pionowe z rur polietylenowych U-ksztaltnych DN 32 30 mm, w ktérych w obiegu
zamknetym krazy¢ bedzie 30% roztwor glikolu propylenowego biodegradmego. Otwory
wypetnione zostanptuczlky bentonitow stabilizupca sciany otworow wzmacniaga kolektory
zabezpieczafa dodatkowo przed ich uszkodzeniem. W przypadku wwyrenia si pustki
wokét otworu naley ja wypelni materiatem przepuszczalnym piaszczystirowym. Po
wykonaniu instalacji kolektorow rury robocgeb’ zostam usunite. Bezpérednio po instalacji
kolektorow naley przeprowad cisnieniowe proby szczeldoi uktadu.
5.3. Prace kameralne
Wyniki badan uzyskane po zrealizowaniu projektowanego zakresac pzostas
przedstawione w formie dokumentacji prac geologichn opracowanej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegobwy
wymaga dotyczicych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. N23®z. 1656).
Dokumentacja zostanie przedstawiona w Starostwiddowym w Kluczborku w eigu 1

mieshca po jej opracowaniu.

6. Ochronasrodowiska oraz BHP w trakcie wykonywania robét geabgicznych
Przewiduje si, ze projektowane prace niecdy miaty negatywnego wplywu na
srodowisko gruntowo-wodne. Przelotzytkowego poziomu wodorsoego w utworach

czwartorzdowych zostanie zarurowany kolumna rur wiertniczycWiercenia kda
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prowadzone w sposOb zabezpiegzgj srodowisko przed potencjalnym siemiem
substancjami ropopochodnymi od agizea wiertniczych i in. Przewidywana do zastosowania
ptuczka bentonitowa jest okpa dlasrodowiska gruntowo-wodnego. Pluczka dodatkowo
bedzie stabilizowa i uszczelnia $ciany otworu. Wiercenia nie wymagajyycinki drzew ani
krzewow, gdy zlokalizowane bda na obrzeach parku okalagego zamek, w obbie terenéw
stabo zadrzewionych. Pompy ciepta mstalacj zamkngta i nie zaburzaj naturalnego
ekosystemu. Biac pod uwag technologt wykonania sond (rodzaj, jak®i wytrzymatasé
materiatu) nie przewidujesizagraenia dla jakéci wod podziemnych.

Nalezy zachow& wymagane przepisami odlegép otwordw tj. 1,5 wysokeci wiezy
wiertniczej od linii kolejowych, kanatow, i zbiokdw wodnych, rzek i drog publicznych, nie
mniej jednak ni 30,0 m od linii wysokiego nagtia lub wykonywa prace przy wyczonych
liniach energetycznych.

Powstaty w wyniku wierag urobek wswietle Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pbézn. zm. i Rozpaizenia MinistraSrodowiska z dn. 27.09.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 12 poz. 12t6)stanowi odpadow niebezpiecznych a
z odwiertow w strefach wygbowania wod stodkich me by skladowany w sposob
nieselektywny (Rozp. Min. Gospodarki z dnia 30.002 Dz. U. Nr 191 poz. 1595). Urobek
w postaci piaskéw Wy przekazywany do wykorzystania przez osoby pryeatio
wyréwnania terenu itp. (Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18.05.2002r. w sprawie
listy odpaddéw, ktére posiadacz odpadow zmoprzekazyw& osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niedacym przedsibiorcami na wiasne potrzeby Dz.U. Nr 74
poz. 686 z péniejszymi zmianami).

Projektowane prace nale prowadzé zgodnie z Rozporrizeniem Min. Gospodarki z
dnia 28.06.02r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego  zabezpieczenia  przecimpowego w  zakladach  gorniczych
wydobywapcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.109 po@1© z p&n. zm.). Za
prawidtowy organizagi oraz prowadzenie prac odpowiada osoba uprawnionkietowania

pracami geologicznymi i wiertniczymi.

7. Harmonogram prac
Projektowane prace rozpagte zostaa w ciagu 30 dni od daty przedtenia projektu tych
prac, jeeli w czasie tym Starosta Kluczborski nie wniegezeciwu w formie decyzji.
Roboty przeprowadzone zostan nastpujacej kolejngci:

* wytyczenie otwordow,
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Projekt robét geologicznych na wykonanie odwiertflavinstalacji kolektoréw pionowych 10
w celu wykorzystania ciepta Ziemi dla zadania: jiemodernizacja Szkoly Podstawowej w Wierzbicy @@rn

wiercenie otworéw nr 1 - 36 z stosownymi obserwatjaprobowaniem i instalagj
kolektorow,

kameralne opracowanie wynikow prac w formie dokutagin przedstawionej
Stargcie Gtubczyckiemu.

Czas wykonania cadoi prac okréla sk na 3 miesice.

Uwagi koncowe
Whioskuje st 0 zatwierdzenie Projektu robot geologicznych nesk lat.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Szydetko
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