SPECYFIKACJA OKIEN PVC — SZKOtA PODSTAWOWA WIERZBICA DOLNA

OKNA PVC

- Okna wykonane z profili z wysokoudarowego PVC

- minimalna ilo$¢ komor profila ramy i skrzydta — 6 , pozostatych profili konstrukcyjnych — 5

- minimalna szeroko$¢ zabudowy profila ramy okiennej — 74 mm lub wiecej

- uszczelki obwiedniowe wykonane z EPDM

- szyba jednokomorowa zespolona o wspétczynniku k < 1.0

- okucia obwiedniowe wyposazone w zaczep antywywazeniowy i mikrowentylacje dla okien UR

- klamka okienna aluminiowa malowana proszkowo

SCIANKA ALUMINIOWA

- $ciana wykonana z profili aluminiowych z przektadka termiczng — minimum 3 komory
- kolor biaty

- konstrukcja wykonana w taki sposdb aby zapewniata odpowiednig statyke dla obowigzujacej
strefy wiatrowej — zastosowaé elementy statyczne pionowe

- szyba zespolona o wspoétczynniku przenikania ciepta k=1.0 - obustronnie bezpieczna VSG (z folig)

NAWIETRZAKI OKIENNE w ilosci 50 szt

- nawietrzaki okienne sterowane manualnie o min przeptywie powietrza 35 m3/godz.
- montaz nalezy wykonaé w przylgach okiennych skrzydta i ramy

ROLETY PRZECIWStONECZNE w ilosci 16 + 12 = 28 szt

- rolety okienne wewnetrzne materiatowe, przeciwstoneczne na prowadnicach 0,94x1,44m — okna
elewacji potudniowej PRZEDSZKOLA

- rolety okienne wewnetrzne materiatowe, przeciwstoneczne na prowadnicach 1,66x1,02m — okna
elewacji potudniowej SZKOtY PODSTAWOWE)J
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