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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Pan Jacek Bogusław STRZELECKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Słoneczna 3, 97-360 Kamieńsk

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-GIL-TNB-FRJ *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Pan Lechosław Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagiellońska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji: 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowych oświetlenia terenu oraz zasilania i sterowania tężni.   
 Realizację budowy linii kablowych projektuje się poprzez ułożenie w ziemi na gł. 0,7 m elektroenergetycznych kabli, montażu złączy kablowych oraz montażu opraw oświetleniowych.   2. Stan istniejący: 
 Przy kortach tenisowych zainstalowany jest układ pomiarowy z którego zostanie wykonany rozdział i wyprowadzona linia kablowa zasilająca tężnię.  3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu polegające na budowie odcinków linii kablowych oświetlenia terenu, linii kablowych zasilania i sterowania tężni, montażu złączy kablowych oraz opraw oświetleniowych. 
 niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających na: zmianie układu komunikacyjnego, zmianie sieci uzbrojenia terenu  z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, ukształtowaniem terenu i zieleni.   4. Przedmiotowa działka, przez które przebiega inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków  i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Na przedmiotowej działce nie odnotowuje się wpływ eksploatacji górniczej, ponieważ nie leży ona na terenach górniczych. 6. Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz higienę  i zdrowie użytkowników projektowanych oraz istniejących obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.            



   INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA       Inwestycja: Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury obejmująca: budowę obiektów małej architektury: tężni solankowych, ławek, koszy, dwóch stojaków na rowery, wodotrysku; wiaty wraz z niezbędnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi przy  ul. Sienkiewicza w Wołczynie  Branża Elektryczna    Adres:  Działki nr ewid. 258 ark. m. 3 obręb 0069 w Wołczynie   Inwestor: Urząd Miejski w Wołczynie ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn   Projektant: mgr inż. Jacek Strzelecki                 Kamieńsk, 2020r. 



 1. Zakres robót 
 Prace związane budową linii kablowych oświetlenia terenu, zasilania i sterowania tężni. 
 Wykonywanie pomiarów. 2. Wykaz obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowa organizację placu budowy. 3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania: Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikację wykonywania robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, występujących przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce powadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 Miejsce zagrożenia – cały teren objęty robotami związanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w terenie. 
 Czas występowania zagrożeń – czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich zakończenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru końcowego, 
 Rodzaj urządzeń – zagrożenia wypadkowe, praca maszyn i urządzeń.  
 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1m – a w szczególności niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu. 
 Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami. 
 Hałas 
 Praca w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. 
 Możliwość porażenia prądem. 
 Możliwość poparzenia podczas prac spawalniczych. 
 Możliwość odniesienia urazów mechanicznych. Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 4. Informacja o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót. Zadaniem instruktażu jest zapoznanie pracowników i obsługę maszyn i pojazdów z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na danych rodzajach prac. Instruktaż winien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robót na początku każdego dnia pracy. Instruktaż przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe. Pracownicy powinni posiadać wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie lekarskie i szkolenia BHP. Kierownik robót przeprowadza instruktaż BHP każdego pracownika, a w szczególności zasady działania w przypadkach wystąpienia zagrożeń.   5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawą komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych urządzeń.  Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, stosować środki ochrony osobistej takie jak: 
 Podstawowe – ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi odblaskami,  
 Specjalistyczne – kaski ochronne, odpowiednie rękawice w tym antywibracyjne, ochronniki słuchu i maski.  
 Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401). 



 Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie: 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 4) zapewnienie łączności telefonicznej 5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 właściwego składowania urobku materiałów i wyrobów 
 prawidłowego ruchu środków transportu w trakcie budowy 
 prace prowadzone na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych winne odbywać się po wyłączeniu ich spod napięcia 
 zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pyłami, gazami i możliwością powstania pożaru 
 utrzymanie sprawnego sprzętu p.poż. na terenie zaplecza, w pojazdach 
 przestrzeganie przepisów p.poż. 6. Informacje na temat transportu i składowania materiałów. Materiały masowe nie składować bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokując budowy i miejsc prac, dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami do tego przystosowanymi w zależności od rodzaju materiału. 7. Informacje na temat bezpieczeństwa p.poż. i udzielania pierwszej pomocy. Sprzęt techniczny wyposażyć w gaśnice p.poż. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy. Apteczka pierwszej pomocy winna znajdować się na placu budowy dostępna w każdym momencie prowadzenia prac.  8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowe zasady dotyczące uniknięcia zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz ich miejsce i czas występowania określi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).  Informację „BIOZ” zakończono na pkt 8  Sporządził:  



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Warunki formalno – prawne wykonania projektu: a) zlecenie inwestora,  b) mapa podkładu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodetę, c) ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie, d) warunki przyłączenia WP/044472/2019/O03R04 z dnia 14.06.2019r.  e) obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu,                            a w szczególności: 
 N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 
 N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi, 
 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, f) Katalogi, oraz przepisy związane z wykonaniem projektu. 2.2. Przedmiot i zakres opracowania. 1) Budowa kablowych linii elektroenergetycznych: 

 YAKXS 4 x 35 mm2: lc1=101(111) m 
 YAKXS 4 x 25 mm2: lc1=124(188) m, lc2=114(178) m, lc3=13(29) m 
 YKY 4 x 2.5 mm2: lc1=33(73) m, lc2=31(71) m     
 YKY 3 x 2.5 mm2: lc1=35(75) m     
 YKY 3 x 4 mm2: lc1=61(87) m, lc2=55(71) m, lc3=48(58) m                  
 2 x YKY 5x6 mm2 + 2 x YKY 3 x 4 mm2 + 4 x YKSLY 3 x 1.5 mm2 + 5 x YKY 3 x 2.5 mm2 + 2 x HDGs 4 x 1.5 mm2: lc1=4(19) m 
 2 x YKY 5x6 mm2  + 4 x YKSLY 3 x 1.5 mm2: lc1=82(92) m 
 YKY 5x6 mm2  + 2 x YKSLY 3 x 1.5 mm2: lc1=5(15) m, lc2=25(35) m 
 YKY 3x4 mm2  + YKSLY 3 x 1.5 mm2: lc1=5(15) m 2) Montaż układu pomiarowego (rozdział mocy) – 1 kpl. 3) Montaż rozdzielni zabezpieczająco sterującej – 1 kpl. 4) Montaż układu sterowania pracą tężni – 1 kpl. 5) Montaż kolumn oświetleniowych LED 82W – 15 szt. 



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  6) Montaż naświetlaczy LED 17W – 8 szt. 7) Montaż opraw najazdowych LED 15W – 4 szt. 8) Wykonanie instalacji elektrycznych tężni i pawilonu – 3 kpl.  9) Montaż taśm ośw. LED w osłonie – 201m  10) Wykonanie instalacji elektrycznej komory technicznej – 1 kpl. 2.3. Stan istniejący Na budynku przy kortach tenisowych zainstalowane jest złącze kablowo pomiarowe  ZK-1704 zasilane ze stacji transformatorowej nr OPC 30287 Wołczyn Karola Miarki kier. ZK327. Złącze zasilane jest kablem YAKXS 4 x 35 mm2. W złączu zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 przystosowany do plombowania. Złącze znajduje się w dobrym stanie technicznym. Istniejący system ochrony dodatkowej szybkie wyłączenie poprzez przepalenie wkładki bezpiecznikowej (zerowanie) w układzie sieci TN-C. 2.4. Stan projektowany Zgodnie z warunkami przyłączenia należy wykonać rozdział instalacji. Obok istniejącego złącza ZK-1704 zainstalowanego na ścianie budynku przy kortach tenisowych należy zainstalować złącze ZK1e-1P wyposażone zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja. Projektowane złącze należy zasilić ze złącza istniejącego kablem YAKXS 4 x 35 mm2.   Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania instalacji zasilającej, sterującej oraz oświetlenia terenu projektuje się ułożenie linii kablowych kablami typu YAKXS, YKY, YKSLY. Szczegóły, przekroje i trasę kabli pokazano na rysunkach.   Razem z kablami zasilającymi należy układać taśmą stalową FeZn 25 x 4 mm w odległości  0,2 m od kabla. Wszystkie kable elektroenergetyczne linii ułożyć bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,8m. Przy złączach i kolumnach oświetleniowych pozostawić zapasy po 1,5 m. Kable ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm, a po ułożeniu przykryć również taką samą warstwą piasku. W celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla należy ułożyć nad kablem w odległości 25 cm folię kablową koloru niebieskiego. Na kabel należy założyć odpowiednie oznaczniki kablowe.  Kable prowadzone do komory technologicznej ułożyć w dwóch rurach osłonowych typu DVK Ø 110 mm. Pozostałe wszystkie linie kablowe ułożyć w rurach osłonowych typu  DVK Ø 50 mm. Odległość pionowa od innych urządzeń infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.       



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  Projektuje się zainstalowanie dwóch obudów z estroduru utwardzonego o wymiarach 820x1058 mm z fundamentami o szczelności minimum IP44 posiadających malowanie odporne na promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abrazji.. W jednej obudowie należy zainstalować rozdzielnię elektryczną, sterowanie oświetleniem oraz urządzenia systemu zarządzania BMS. W drugiej obudowie należy zainstalować układ zabezpieczająco – sterujący pracą tężni.  Aparaty elektryczne zabezpieczające i sterujące należy zainstalować w rozdzielni natynkowej 4x12 którą należy zainstalować w obudowie z estroduru nr 1. W rozdzielni należy dokonać podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji ≤10Ω. Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w listwy przyłączeniowe PE i N. Do okablowania wewnętrznego rozdzielni stosować przewody miedziane jednożyłowe giętkie o odpowiednim przekroju.      Zasilacze oraz sterowniki taśm LED należy zainstalować w oddzielnych obudowach obok rozdzielni natynkowej w obudowie z estroduru nr 1.  Projektuje się zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania BMS. Należy zainstalować centralę sterującą z minimum ośmioma programowalnymi wyjściami sterującymi 230V, wyjściami sterującymi 12V oraz minimum 128 wejść, moduł GSM do komunikacji zewnętrznej przez sieć GSM, system powiadamiania o awariach, akumulator umożliwiający pracę przez minimum 4h bez zasilania z sieci. Całość należy zainstalować w metalowej obudowie natynkowej którą należy zainstalować w obudowie z estroduru nr 2. Centrala sterowana będzie z wykorzystaniem ekranu dotykowego o przekątnej minimum 7” zainstalowanego w obudowie z estroduru nr 2 obok centrali sterującej. Na zewnątrz obudowy z estroduru należy zainstalować zewnętrzny sygnalizator akustyczno – optyczny oraz antenę GSM. Z centrali sterującej należy wyprowadzić przewody HGDs do czujki czadu i dymu oraz czujnika zalania wodą które należy zainstalować w komorze technologicznej.   System należy skonfigurować w sposób pozwalający sterować oświetleniem tężni. System poprzez sieć GSM będzie informował o wszystkich awariach, pożarze lub zalaniu wodą w komorzę technologicznej, załączeniu lub niezałączeniu oświetlenia. System połączyć z systemem sterowania tężniami w taki sposób, żeby możliwy był zdalny odczyt stanu pracy tężni oraz informację o ewentualnych awariach.   Projektuje się zainstalowanie piętnastu kolumn aluminiowych oświetleniowych LED 82W (moc oprawy 92W), temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny oprawy 6150lm, efektywność świetlna 58lm/W. Kolumny o wysokości 4.8 m wykonane ze anodowanego stopu aluminium o IP65 z kloszem białym wykonanym z poliwęglanu odpornego na działanie promieniowania UV z aluminiowymi elementami dekoracyjnymi. Kolumny należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe TB-1. Dla posadowienia kolumn zaprojektowano fundamenty prefabrykowane B60 o wymiarach 



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  320x1100 mm, z rozstawem śrub 250 mm. Kolumny uzerować i uziemić, oporność uziomu nie może być większa niż 30Ω. Projektuje się zainstalowanie przy fontannie czterech opraw najazdowych LED 15W. Należy zainstalować oprawy najazdowe o mocy 15W, temperatura 3000K, IP67, IK10. Oprawy okrągłe o średnicy 210 mm.  Projektuje się zainstalowanie ośmiu naświetlaczy LED 17W oświetlających napis Wołczyn. Należy zainstalować naświetlacze o mocy 17W, temperatura 3000K, strumień świetlny 1250lm.   W tężniach należy zainstalować taśmy oświetleniowe LED 7,2W/m RGB o  IP minimum 65 wykonane w osłonie. W pawilonie należy zainstalować taśmy oświetleniowe LED 7,2W/m o IP minimum 65 wykonane w osłonie. Miejsca montażu taśm LED pokazano w opracowaniu architektonicznym.    Instalacje elektryczne tężni oraz w komorze technologicznej wykonać natynkowo instalując kable na uchwytach kablowych. Do zapalania oświetlenia pawilonu i w komorze technologicznej należy zainstalować wyłączniki pojedyncze natynkowe o IP55 W komorze technologicznej należy zainstalować dwie oprawy kanałowe LED 10W o IP min. 65. Łączenia należy wykonać w puszkach łączeniowych o IP55. W obudowie z estroduru nr 2 należy zainstalować układ zabezpieczająco – sterujący pracą tężni. Należy zainstalować odpowiednie aparaty sterujące oraz zabezpieczające zgodnie z wymogami producenta pomp i zaworów. Aparaty zabezpieczające i sterujące pracą tężni należy dobrać w sposób gwarantujący bezpieczną i bezawaryjną pracę tężni zgodnie z opisem technologicznym znajdującym się w branży sanitarnej. 2.5. Ochrona dodatkowa od porażenia prądem elektrycznym W istniejącej sieci nN jako system ochrony od porażenia zastosowane jest szybkie wyłączenie poprzez przepalenie wkładki bezpiecznikowej w układzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej zastosować ochronę od porażeń. Ochronie podlegają wszystkie części metalowe aparatów nie będące w normalnych warunkach pod napięciem, a mogące się znaleźć w chwili awarii.  Uziom wprowadzić do złączy kablowo – sterujących i kolumn oświetleniowych. Uziom wykonać taśmą stalową FeZn 25 x 4 mm układając ją na głębokości 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok kabla. Oporność uziomu nie może być większa niż 30 Ω. Ochronę od porażenia wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  Uwagi końcowe: 1. Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstępie.  2. Prace   montażowe  i  nadzór zlecić  firmie   posiadającej   uprawnienia  budowlane  w tym zakresie. 3. Po ułożeniu kabli, lecz przed ich zasypaniem zgłosić do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej  4. Przestrzegać przepisy B.H.P. i technologię poszczególnych robót.                    



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258  3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. Nazwa materiału Jedn. miary Ilość 1. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 112 2. Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 395 3. Kabel YKY 3x2.5 mm2 m 170 4. Kabel YKY 4x2.5 mm2 m 144 5. Kabel YKY 3x4 mm2 m 269 6. Kabel YKY 5x6 mm2 m 272 7. Kabel YKSLY 3x1.5 mm2 m 559 8. Przewód HGDs 4x1.5 mm2 m 38 9. Folia kablowa niebieska 0,3 m m 750 10. Oznacznik kablowy szt. 180 11. Rura DVK Ø 50 mm m 732 12. Rura DVK Ø 110 mm m 8 13. Kolumna oświetleniowa LED 82W szt. 15 14. Fundament B60 szt. 15 15. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt. 15 16. Wkładka bezpiecznikowa 6A szt. 15 17. Naświetlacz LED 17W szt. 8 19. Oprawa najazdowa LED 15W szt. 4 20. Taśma LED w osłonie RGB IP65 24V m 134 21. Taśma LED w osłonie IP65 24V m 67 22. Oprawa kanałowa LED 10W IP65 m 2 23. Wyłącznik natynkowy pojedynczy szt. 2 24. Złącze pomiarowe w obudowie z estroduru utwardzonego szt. 1 25. Obud. z estroduru utwardzonego 820x1058 z fundamentem szt. 2 26. Obudowa natynkowa 4x12 szt. 1 27. Rozłącznik FR10463A szt. 1 28. Lampka L333 szt. 1 29. Wyłącznik P344C25A szt. 1 30. Wyłącznik P312C16A szt. 1 31. Wyłącznik P312B10A szt. 1 32. Wyłącznik S301B6A szt. 2 33. Wyłącznik S301C10A szt. 5 34. Wyłącznik S301C16A szt. 2 35. Przełącznik sterowanie ręczne / automatyczne szt. 2 36. Stycznik 4NO 25A szt. 2 37. Zasilacz LED z sterownikiem RGB szt. 2 38. Zasilacz LED  szt. 1 39. Centrala sterująca BMS w obudowie metalowej kpl. 1 40. Monitor dotykowy sterujący 7” szt. 1 



Budowa obiektów usług publicznych rekreacji i kultury Wołczyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258      41. Sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny szt. 1 42. Antena zewnętrzna GSM  szt. 1 43. Czujnik dymu i czadu szt. 1 44. Czujnik zalania wodą szt. 1 45. Układ zabezpieczająco – sterujący tężni  kpl. 1 46. Uchwyty kablowe wg potrzeb 47. Puszki łączeniowe hermetyczne wg potrzeb 48. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb 49. Taśma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb 50. Materiały drobne wg potrzeb 51. Materiały mocujące  wg potrzeb 
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