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Budowa obiektow ustug publicznych rekreacji i kultury
Wolezyn, ul. Sienkiewicza, dz. nr ewid. 258

Oswiadczenie do projektu:

Budowa obiektow ustug publicznych rekreacji i kultury obejmujgca: budowe obiektow malej
architektury: tezni solankowych, tawek, koszy, dwoch stojakow na rowery, wodotrysku;
wiaty wraz z niezbednymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi przy

ul. Sienkiewicza w Wolczynie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzitem w/w projekt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Imig i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis

mgr inz.

Jacek Strzelecki Projektowat LOD/0883/PWOE/08

mgr inz.

Lechoslaw Ustaborowicz Sprawdzit NB.1V.7342/51/98




todzka Okregowa
izba InZzynierow Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péolnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 ’
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt, KK/Dy7131-2/833/08

Eédz, 4 czerwcé 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,415,
art. 13ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 . or 98 poz. 1071 z p6zn. zm.), - ' :

. Okregowa Komisja Kwaiif‘lkai;yjha _
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
: nadaje : '

Panu Jackowi Strzeleckiemu |

magistrowi iilzyniérbw_i elektrykdwi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamieﬁsicu :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
~ elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres tiprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 1. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokot6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, e Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoici i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji. ,

* " Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In:'f.ynieré\y
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem ¥.Gdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skadu Orzekajacego OKK LOIIB »
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /g&'//@'f/% .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB R
mgr inz. Jan Gatazka ()
1

z2



Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do: _ ) : W
1). projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L‘OﬁB

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z. obiektem budoWlanym “takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; ' L . £ : e .
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; - - .- SR : s et o ;

sprawowania kontroli techniczoej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. : ' ' S .

mgr inz, Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekz‘ijqcegdh OKK LOIB.
mgr inz Zbigniew Cichoniski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK 1008

mgr inZ. Jan Gatazka o

Otrzymujg: . . oo
1. Jacek Strzelecki -

ul. Sloneczna 3~ - .

97-360 Kamiensk; : . TR e
2. RadaEddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. ' :

P
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIL-TNB-FRJ *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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w Piotrkowie Trybunalskim
NB.IV.7342/51/98

Decy=jda M 51T /98

Na podstawie art. 13 ust.i
ust.t pkt 5, ust.3 pkt 1, 3 usiawy
budowlane (Dz.U. nr 88, poz 414 z péZnie)szymi Ziniana
par.8 usi.i rozporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i
Budowniciwa z dn. 30 grudnia 1984v. w sSprawie samodziel i

A 2 uste2: 3, .41 art.l4
z dnia 7 ]]chl i
ia

3 -

kcjii technicznych w budownigctwie (Dz.U. ni 8 z 1985r., poZz. 3
0o ustaleniu, na podsiawie ziozonych przez Pana LEthb1dwa BoG~
dana Ustaborowicza dokumentow, Ze spetniong  zostaty warunky w
zakvesie przvgoiowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania upra-
wnien budowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytyw
nej cceny 7z agzaminu na uprawnienta pudowlane

nadaje

Panu: Lechostaw Bogdan Ustaborowicz - mgr inZ.elekiryk
ur. dinia 15 marca 19582r. w Zychlinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOQOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienaie

W zwiazku ze stwierdzeniem pizez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamninow
na uprawnienia budowiane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia i4 lipca 1995r., na podstawie z70Zo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Lechostaw Ustaborowicz spe-
it warunki w zakresie przygoiowanisa zawodowe niszbednego do
ubiegania sie o uprawnienia budowlans w w/w specjalnosci i uzys-

[e]a]
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kai pozytywna ccene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ZYOZo~
nego w dniu 05 grudnia 1898r., orzeczono jak w sentencii.
0d ninieiszej decyzii stuiy odwotanie do Giownego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody PIicirk f&kiego.
SRRCH .~
-3QE““:3 :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RF6-E8A-2H3 *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Adres do korespondencji: \ \

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

# TAURON

4(-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Opole, dn. 2019-06-14 GMINA WOLCZYN

ul. Dworcowa 1

Nr warunkéw: WP/044472/2019/003R04 46-250 WOLCZYN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA WOLCZYN

ul. Dworcowa 1
46-250 WOLCZYN

Obiekt: teznia solankowa — rozdziat instalacji

Adres przylaczanego obiektu: ul. Sienkiewicza
46-250 Wolczyn
numery dziatek: 258

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-05-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-05-23, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: istniejace zlacze kablowe ZK-1704 zasilane ze stacji trafo OPC 30287
Wolczyn Karola Miarki kier. ZK-327.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczen gidwnych w zigczu kablowym ZK-1704 kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen gltownych w ztaczu kablowym ZK-1704 kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1 Zakres prac zwigzany z przytaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez TAURON
Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przylgcza: nie wymaga nakiadow,

b) w zakresie sieci: nie wymaga nakfadow,

3.2 W zakresie przytaczanych urzadzen —instalacji, do wykonania przez Wnioskodawce:

a) przygotowaé miejsce dla zainstalowania ukladu pomiarowego w szafce pomiarowej przy
budynku obok ZK-1704,

b) zasilanie obiektu wykona¢ odpowiednig linig zasilajgcg od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci,

c) wykonaé wiasnym kosztem i staraniem instalacje elektryczng w obiekcie i zasilajgcg obiekt
od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz wymaganiami Przedsigbiorstwa Energetycznego,
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d) w zakresie instalacji wewnetrznej opracowa¢ schemat ideowy zasilania z okresleniem
wielkosci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego, ktéry uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen
Opole przed przystapieniem do wykonawstwa.
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.
Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wktadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej przy budynku.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje  przylagczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢é we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytgczenia do sieci

rozdzielczej:

a. zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktory w czesci dotyczacej ztozenia oswiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobeg posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

b. odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( kserokopia ),

c. uzgodniony przez Wydziat Przylgczen Opole schemat jednokreskowy,

Przytgczane przez Wmoskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoséci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
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przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwane]j dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : schematu jednokreskowego instalacji odbiorczej.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

8. Okre$lony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgecy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z péZniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.p!

Przygotowat: Orzechowicz Grzegorz

Grupa: O03R04 o Peincmeong
TALIRORN Phvsirvineis g 4
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weeeenn MBS For Ry

Zatgczniki:
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1 x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wplacony): 560.611.250.96 z1
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego )
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

e Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowych o$wietlenia terenu oraz zasilania i
sterowania t¢zni.

e Realizacje budowy linii kablowych projektuje si¢ poprzez ulozenie w ziemi na gt. 0,7 m
elektroenergetycznych kabli, montazu ztagczy kablowych oraz montazu opraw o$wietleniowych.

2. Stan istniejacy:

e Przy kortach tenisowych zainstalowany jest uktad pomiarowy z ktorego zostaniec wykonany
rozdziat i wyprowadzona linia kablowa zasilajgca t¢znig.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

¢ niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajace
na budowie odcinkow linii kablowych oswietlenia terenu, linii kablowych zasilania i sterowania
tezni, montazu zlgczy kablowych oraz opraw o$wietleniowych.

e niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu
polegajacych na: zmianie ukladu komunikacyjnego, zmianie sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wodg, uksztaltowaniem terenu i zieleni.

4. Przedmiotowa dzialka, przez ktore przebiega inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Na przedmiotowej dziatce nie odnotowuje si¢ wplyw eksploatacji gorniczej, poniewaz nie lezy
ona na terenach goérniczych.

6. Przedmiotowa inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow projektowanych oraz istniejacych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
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Zakres robot

e Prace zwigzane budowg linii kablowych o$wietlenia terenu, zasilania i sterowania t¢zni.
e  Wykonywanie pomiarow.

Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystgpuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prawidlowa organizacje placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacj¢ wykonywania robot budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystgpujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystgpowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

Mozliwo$¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwo$¢ odniesienia uraz6w mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw 1 obstuge maszyn i pojazdow z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegdlnosci zasady
dziatania w przypadkach wystgpienia zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowac $rodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,

e  Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie rekawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.

e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).



e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczgciem robét budowlanych co najmniej w
zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienie lacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materialow i wyroboéw
- prawidtowego ruchu $rodkéw transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywac si¢ po
wytgczeniu ich spod napigcia
- zachowanie §rodkoéw ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pytami,
gazami 1 mozliwoscia powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzgtu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisow p.poz.

6. Informacje na temat transportu i skladowania materialow.
Materialy masowe nie sktadowaé bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac
budowy 1 miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w
zalezno$ci od rodzaju materiatu.

7. Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.
Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.
Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowaé si¢ na placu budowy dostgpna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Szczegétowe zasady dotyczace uniknigeia zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 8

Sporzadzit:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

¢) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

d) warunki przytaczenia WP/044472/2019/003R04 z dnia 14.06.2019r.

e) obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegoblnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

f) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

1) Budowa kablowych linii elektroenergetycznych:
e YAKXS 4 x35mm?% 1,;=101(111) m
e  YAKXS 4 x 25 mm?% 1.;=124(188) m, 1o=114(178) m, 1;;=13(29) m
e  YKY 4x2.5mm? 1;=33(73) m, 1.=31(71) m
e  YKY 3 x2.5mm? 1;=35(75) m
e  YKY 3 x4 mm? 1,;=61(87) m, 1o=55(71) m, 1;;=48(58) m
e 2xYKY 5x6 mm?+2x YKY 3 x4 mm?>+4x YKSLY 3 x 1.5 mm? +
5x YKY 3 x2.5mm?+2x HDGs 4 x 1.5 mm? 1;=4(19) m
e 2xYKY 5x6 mm? +4 x YKSLY 3 x 1.5 mm?: 1,;=82(92) m
e  YKY 5x6 mm? +2 x YKSLY 3 x 1.5 mm?: 1;;=5(15) m, 1.=25(35) m
e  YKY 3x4 mm? + YKSLY 3 x 1.5 mm? 1;=5(15) m
2) Montaz uktadu pomiarowego (rozdzial mocy) — 1 kpl.
3) Montaz rozdzielni zabezpieczajaco sterujacej — 1 kpl.
4) Montaz uktadu sterowania pracg tezni — 1 kpl.
5) Montaz kolumn o$wietleniowych LED 82W — 15 szt.
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6) Montaz naswietlaczy LED 17W — 8 szt.

7) Montaz opraw najazdowych LED 15W — 4 szt.

8) Wykonanie instalacji elektrycznych t¢zni i pawilonu — 3 kpl.
9) Montaz tasm osw. LED w ostonie — 201m

10) Wykonanie instalacji elektrycznej komory technicznej — 1 kpl.

2.3. Stan istniejacy

Na budynku przy kortach tenisowych zainstalowane jest zlgcze kablowo pomiarowe
ZK-1704 zasilane ze stacji transformatorowej nr OPC 30287 Wotczyn Karola Miarki kier. ZK327.
Ziacze zasilane jest kablem YAKXS 4 x 35 mm? W zlgczu zainstalowany jest roztgcznik
bezpiecznikowy RBK-00 przystosowany do plombowania. Ztacze znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym. Istniejacy system ochrony dodatkowej szybkie wylgczenie poprzez przepalenie

wktadki bezpiecznikowej (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C.

2.4. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy wykonac¢ rozdziat instalacji. Obok istniejgcego
ztgcza ZK-1704 zainstalowanego na $cianie budynku przy kortach tenisowych nalezy zainstalowaé
ztacze ZKle-1P wyposazone zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja. Projektowane ztacze
nalezy zasili¢ ze ztacza istniejacego kablem YAKXS 4 x 35 mm?.

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania instalacji zasilajgcej, sterujgcej oraz
oswietlenia terenu projektuje si¢ utozenie linii kablowych kablami typu YAKXS, YKY, YKSLY.
Szczegoty, przekroje i trase kabli pokazano na rysunkach.

Razem z kablami zasilajgcymi nalezy uktadac taSma stalowa FeZn 25 x 4 mm w odlegtosci

0,2 m od kabla.

Wszystkie kable elektroenergetyczne linii utozy¢ bezposrednio w ziemi na gl¢bokosci
0,8m. Przy zlgczach i kolumnach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Kable utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg samg warstwa piasku. W
celu ostrzegania innych uzytkownikow urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odleglosci 25 cm foli¢ kablowa koloru
niebieskiego. Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Kable prowadzone do komory technologicznej utozy¢ w dwoch rurach ostonowych typu
DVK @ 110 mm. Pozostale wszystkie linie kablowe utozy¢ w rurach ostonowych typu

DVK @ 50 mm. Odleglos¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.
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Projektuje si¢ zainstalowanie dwoch obudoéw z estroduru utwardzonego o wymiarach
820x1058 mm z fundamentami o szczelno$ci minimum IP44 posiadajacych malowanie odporne na
promieniowanie UV oraz zabezpieczenie przed zjawiskiem abrazji.. W jednej obudowie nalezy
zainstalowac rozdzielni¢ elektryczna, sterowanie oswietleniem oraz urzadzenia systemu zarzadzania
BMS. W drugiej obudowie nalezy zainstalowac uktad zabezpieczajaco — sterujacy praca tezni.

Aparaty elektryczne zabezpieczajace 1 sterujace nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni
natynkowej 4x12 ktora nalezy zainstalowa¢ w obudowie z estroduru nr 1. W rozdzielni nalezy
dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N. Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <10Q. Tablicg¢ rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy
przytaczeniowe PE i N. Do okablowania wewng¢trznego rozdzielni stosowaé przewody
miedziane jednozytowe gigtkie o odpowiednim przekroju.

Zasilacze oraz sterowniki tasm LED nalezy zainstalowa¢ w oddzielnych obudowach obok
rozdzielni natynkowej w obudowie z estroduru nr 1.

Projektuje si¢ zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania BMS. Nalezy
zainstalowaé centrale sterujagcg z minimum o$mioma programowalnymi wyj$ciami sterujgcymi
230V, wyjsciami sterujagcymi 12V oraz minimum 128 wejs¢, modut GSM do komunikacji
zewngtrznej przez sie¢ GSM, system powiadamiania o awariach, akumulator umozliwiajgcy prace
przez minimum 4h bez zasilania z sieci. Cato$¢ nalezy zainstalowa¢ w metalowej obudowie
natynkowej ktorg nalezy zainstalowa¢ w obudowie z estroduru nr 2. Centrala sterowana bedzie z
wykorzystaniem ekranu dotykowego o przekatnej minimum 7 zainstalowanego w obudowie z
estroduru nr 2 obok centrali sterujacej. Na zewngtrz obudowy z estroduru nalezy zainstalowac
zewngtrzny sygnalizator akustyczno — optyczny oraz anteng GSM. Z centrali sterujgcej nalezy
wyprowadzi¢ przewody HGDs do czujki czadu i dymu oraz czujnika zalania woda ktére nalezy
zainstalowa¢ w komorze technologiczne;j.

System nalezy skonfigurowaé¢ w sposdb pozwalajacy sterowac oswietleniem tezni. System
poprzez sie¢ GSM bedzie informowatl o wszystkich awariach, pozarze lub zalaniu woda w komorze
technologicznej, zalgczeniu lub niezataczeniu oswietlenia. System polaczy¢ z systemem sterowania
tezniami w taki sposob, zeby mozliwy byl zdalny odczyt stanu pracy tezni oraz informacje o
ewentualnych awariach.

Projektuje si¢ zainstalowanie pigtnastu kolumn aluminiowych o$wietleniowych LED 82W
(moc oprawy 92W), temperatura barwowa 4000K, strumien §wietlny oprawy 61501m, efektywnos¢
$wietlna 58lm/W. Kolumny o wysokosci 4.8 m wykonane ze anodowanego stopu aluminium o IP65
z kloszem biatym wykonanym z poliweglanu odpornego na dzialanie promieniowania UV z
aluminiowymi elementami dekoracyjnymi. Kolumny nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe

TB-1. Dla posadowienia kolumn zaprojektowano fundamenty prefabrykowane B60 o wymiarach
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320x1100 mm, z rozstawem $rub 250 mm. Kolumny uzerowac¢ i uziemic, oporno$¢ uziomu nie moze
by¢ wigksza niz 30Q.

Projektuje si¢ zainstalowanie przy fontannie czterech opraw najazdowych LED 15W.
Nalezy zainstalowa¢ oprawy najazdowe o mocy 15W, temperatura 3000K, IP67, IK10. Oprawy
okragte o Srednicy 210 mm.

Projektuje si¢ zainstalowanie osmiu naswietlaczy LED 17W os$wietlajgcych napis
Wolczyn. Nalezy zainstalowaé naswietlacze o mocy 17W, temperatura 3000K, strumien §wietlny
1250Im.

W tezniach nalezy zainstalowa¢ tasmy o$wietleniowe LED 72W/m RGB o
IP minimum 65 wykonane w ostonie. W pawilonie nalezy zainstalowac taSmy o$wietleniowe LED
72W/m o IP minimum 65 wykonane w ostonie. Miejsca montazu taSm LED pokazano w
opracowaniu architektonicznym.

Instalacje elektryczne tgzni oraz w komorze technologicznej wykona¢ natynkowo
instalujgc kable na uchwytach kablowych. Do zapalania o$wietlenia pawilonu i w komorze
technologicznej nalezy zainstalowaé wytaczniki pojedyncze natynkowe o IP55 W komorze
technologicznej nalezy zainstalowac dwie oprawy kanalowe LED 10W o IP min. 65. L3czenia nalezy
wykona¢ w puszkach faczeniowych o IP55.

W obudowie z estroduru nr 2 nalezy zainstalowac uktad zabezpieczajaco — sterujacy praca
tezni. Nalezy zainstalowa¢ odpowiednie aparaty sterujace oraz zabezpieczajace zgodnie z
wymogami producenta pomp i zaworow. Aparaty zabezpieczajgce i sterujace pracg tezni nalezy
dobra¢ w sposob gwarantujagcy bezpieczng i bezawaryjng pracg tezni zgodnie z opisem

technologicznym znajdujacym si¢ w branzy sanitarne;j.

2.5. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejacej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wylaczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej zastosowaé ochrong od porazen. Ochronie podlegaja
wszystkie czgsci metalowe aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod napigciem, a mogace
si¢ znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do ztaczy kablowo — sterujacych i kolumn o$wietleniowych. Uziom
wykonac tasma stalowg FeZn 25 x 4 mm uktadajac ja na glgbokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2
m obok kabla. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 30 Q.

Ochrong od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne

niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po ulozeniu kabli, lecz przed ich zasypaniem zglosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologi¢ poszczegolnych robét.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materialu ;:lelg:_ly Tos¢
1. Kabel YAKXS 4x35 mm? m 112
2. Kabel YAKXS 4x25 mm? m 395
3. |Kabel YKY 3x2.5 mm? m 170
4. |Kabel YKY 4x2.5 mm? m 144
5. |Kabel YKY 3x4 mm? m 269
6. Kabel YKY 5x6 mm? m 272
7. Kabel YKSLY 3x1.5 mm? m 559
8. Przewod HGDs 4x1.5 mm? m 38
9. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 750
10. |Oznacznik kablowy szt. 180
11. |Rura DVK @ 50 mm m 732
12. |Rura DVK @ 110 mm m 8
13. |Kolumna o$wietleniowa LED 82W szt. 15
14. |Fundament B60 szt. 15
15. |Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt. 15
16. |Wktadka bezpiecznikowa 6A szt. 15
17. |Naswietlacz LED 17W szt. 8
19. |Oprawa najazdowa LED 15W szt. 4
20. |Tasma LED w ostonie RGB P65 24V m 134
21. |Tasma LED w ostonie IP65 24V m 67
22. |Oprawa kanatowa LED 10W IP65 m 2
23. |Wylgcznik natynkowy pojedynczy szt. 2
24. |Ztacze pomiarowe w obudowie z estroduru utwardzonego szt. 1
25. |Obud. z estroduru utwardzonego 820x1058 z fundamentem szt. 2
26. |Obudowa natynkowa 4x12 szt. 1
27. |Roztacznik FR10463A szt. 1
28. |Lampka 333 szt. 1
29. |Wylacznik P344C25A szt. 1

30. |Wylacznik P312C16A szt. 1
31. |Wylacznik P312B10A szt. 1
32. |Wylacznik S301B6A szt. 2
33. |Wylacznik S301C10A szt. 5
34. |Wylacznik S301C16A szt. 2
3S. |Przelacznik sterowanie reczne / automatyczne szt. 2
36. |Stycznik 4NO 25A szt. 2
37. |Zasilacz LED z sterownikiem RGB szt. 2
38. |Zasilacz LED szt. 1
39. |Centrala sterujaca BMS w obudowie metalowe;j kpl. 1
40. |Monitor dotykowy sterujacy 7” szt. 1
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41. |Sygnalizator akustyczno — optyczny zewnetrzny szt. 1
42. |Antena zewnetrzna GSM szt. 1
43. |Czujnik dymu i czadu szt. 1
44. |Czujnik zalania woda szt. 1
45. |Uktad zabezpieczajaco — sterujacy tezni kpl. 1
46. Uchwyty kablowe wg potrzeb
47. |Puszki tagczeniowe hermetyczne wg potrzeb
48. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
49. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
50. |Materialy drobne wg potrzeb
51. |Materialy mocujace wg potrzeb
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GG-PODGIK.6640.222.2019
|pracy geodezyjnej Nr zlec. wyk.  72/2019
Arkusz mapy ark.m. 3
|[Numer dziatki dz.nr 255/1-255/8
Jednostka IdeHWflkatOI' 4‘69404_4
ewidencyjna nazwa WOLCZYN - MIASTO
Obreb identyfikator 0069
ewidencyjny nazwa WOLCZYN
Skala mapy 1:500

Nazwa ukiadu prostokgtnych ptaskich | 2000 strefa 6
wspoirzednych wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji | brak
|gruntéw i budynkéw

Data opracowania mapy 04.03.2019

\Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone

inwestyciji budowlanei.

ustaleniami dotyczacymi ewentualnych

|s{_uzebnoéci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w granicach projektowanej

( hologram potwierdzajacy ory?(inalnoéé mapy )
Pracownia Geodezyjno-Kartografi¢zna

"GEODEZJA" s.c.
46-200 Kluczbork, ul.Katowicka 12
tel. 077 418 44 66, NIP 751 10 01 122

mgr ipZotanist onieczny
Enfadectwo Min, G.P. i B.nr 11391

Oznaczenie zakresu opracowania mapy

Godto mapy

6.146.21.07.2.4

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w 'wyniku pra(:
geodezyjnych i kartograficz ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwewego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

A KLUCZBORSKI

Organ prowadzgcy pe

geodezyjny i ki Y. gl
SR A —_—

Identyfikator ewidencyiny materiatu | 5

i s o | PAs04. 2079, 266

i technicznega.
Data wpisarn ) 8 03 ZU|9
do ewidenc - i1 L U .

H
i
: : e nie Ao |
Imieg, nazwisko i podpis osoby |

: 1
reprezentujacej organ. {

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji

wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgtoszenia do

inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2010

Nr 193 poz. 1287)

LEGENDA

------ proj. kable elektroenergetyczne
$ proj. kolumna oswietleniowa LED 82W
@ proj. naswietlacz LED 17W
© proj. oprawa najazdowa LED 15W
[ proj. ztgcza i rozdzielnie pomiarowo - sterujgce

JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
97-500 RADOMSKO ul. Architektéw 26a

INWESTOR: GMINA WOYCZYN

UL. DWORCOWA 1, 46—250 WOLCZYN

ZADANIE: BUDOWA OBIEKTOW USEUG PUBLICZNYCH REKREACJI | KULTURY OBEJMUJACA:
BUDOWE, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, LAWEK, KOSZY,
DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY

WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYINYMI | ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. SIENKIEWMICZA W WOLCZYNIE

STADIUM:  PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA: ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR:

ADRES E—1

oBEKTU:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOLCZYNIE

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEK PODPIS DATA:

MGR INZ. LOD,/0883,/PWOE /08 09.2020 r.

JACEK STRZELECKI

SPRAWDZIL NR UPRAWNIEN PODPIS

MGR INZ. NB.IV.7342/51/98
LECHOSLAW USTABOROWICZ
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LEGENDA

—-----= proj. kable elektroenergetyczne
$ proj. kolumna oswietleniowa LED 82W
@ proj. naswietlacz LED 17W
© proj. oprawa najazdowa LED 15W
[ proj. ztgcza i rozdzielnie pomiarowo - sterujgce

JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK

PROJEKTOWA:
97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII

GMINA WOLCZYN

UL. DWORCOWA 1, 46—250 WOLCZYN
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BUDOWE, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, LAWEK, KOSZY,
DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY

WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYINYMI | ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOLCZYNIE

sTaDlUM: - PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA: ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR:

ADRES E—1a
oBEKTU:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOLCZYNIE

YTUL RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER PODPIS DATA:

MGR INZ.
JACEK STRZELECKI

LOD /0883 /PWOE /08 09.2020 r.

SPRAWDZIL NR UPRAWNIER PODPIS

MGR INZ.
LECHOSLAW USTABOROWICZ
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JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
97-500 RADOMSKO ul. Architektéw 26a
INWESTOR: GMINA WOLCZYN
UL. DWORCOWA 1, 46—250 WOLCZYN
PL - licznik ii
reenicenerat Za0ANE: BUDOWA OBIEKTOW USLUG PUBLICZNYCH REKREACJI | KULTURY OBEJMUJACA:
FW - zabezpieczenie WLZ - rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A BUDOWE, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, tAWEK, KOSZY,
przystosowany do plombowania DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY
WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYJUNYMI | ELEKTRYCZNYMI
PZ - zabezpieczenie zalicznikowe - wytgcznik 3F + zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy, PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOLCZYNIE

ale bez czlonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczenia obwodu w obudowie izolacyjnej przystosowanej do

plombowania z dOStepem dla Odbiorcy dZngnla Za{aczlwy{acz STADIUM:  PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PEN - szyna PEN z zaciskami typu "V" do podigczenia kabli magistralnych BRANZA: ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR:

ADRES E-2
oBiEkTu:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOLCZYNIE

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

SCHEMAT ROZDZIALU MOCY -

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:

MGR INZ. LOD,/0883,/PWOE,/08 09.2020 r.
JACEK STRZELECKI

SPRAWDZIE NR UPRAWNIEK PODPIS

MGR INZ. NB.IV.7342/51/98

LECHOSLAW USTABOROWICZ




antena GSM

sygnalizator

zewnetrzny
monitor
centrgla dotykowy
sterujgca sterujacy
BMS 7
S301B6A ) S301B6A )
przetgcznik przetacznik
—¢] ster. recznie/autamatyczne I ster. recznie/autamatyczne
HDGs 4x1.5mm? czujnik dymu i czadu
proj. kolumna L=4(19)m w komorze technologicznej
| | YAKXS 4x25mm?, L=13(29)m b swietleniowa (19)
SM425 & SM425 & LED 82w HDGs 4x1.5mm? czujnik zaslania wodg
4NO \lﬂ x 4NO \lﬂ o fundament B60 L=4(19)m w komorze technologiczne;j
o o o o o o o
zasilacz g2 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 g2 3
ze sterownikiem RGB g.ggg g.ggg g.ggg g.ggg g.ggg g.g;*g g.gig
600w, DC o2 g o2 g o2 g °o2a g o2a g o2y e o2 g
S301C10A 2 x'ggg %'ggg %-%’2% %ggg %gg% %gg% %'ggg
o, c SR c o c R c R c o\ c o c
| YKY 4x2.5mm? > toznia 5843 5843 5843 58843 5§84 3 5843 5843
1 Ll
L=33(73)m :
{asma LED RGB S301C16A
| 2 x YKY 5x6mm? + 4 x YKSLY 3x1.5mm?, L=82(92) SP1
zasiltacz » RGB YAKXS 4x25mm?, L=114(178)m uktad YKY 5x6mm2 + 2 x YKSLY 3x1.5mm?, L=5(15)
ze sterownikiem sterowania > PO
600w, DC o o o o o o o praca tezni YKY 5x6mm? + 2 x YKSLY 3x1.5mmz, L=25(35)
24V c® © c® © g @ © g @ © s @ © g @ © c® © > 7B
S301C10A €3 < €3 ¢ €3 ¢ €3 ¢ €3 ¢ cg 2 €3 2 YKY 3x4mm? + YKSLY 3x1.5mme, L=5(15)
2 o _ = o _ = o _= o_= o _ % o_ = o_ = X X1. , L=
| YRY x2.5mm® L snia o 5526 5525 5526 5526 5526 5525 5526 > SW
1 . B> teznia C =N £ C =N £ C=WN £ C—=WN £ C =W £ C—=WN £ C =N £
L=31(71)m tasma LED RGB 0% s 0% s <~0o® g <X0%® s X0%® g X0® g X0%® g
_ 2078 o308 o308 308 308 308 o308
L=67m Saopw s Saopw s Saopuws§ Saows§ Saows§ Saouws§ Saopw s
o O 1+« o O 1+« o O 1+ o O 1w o O 1w o O 1+« o O 1+«
S301C16A
{
YAKXS 4x25mm?, L=124(188)m
2 x YKY 5x6mm? + 2 x YKY 3x4mm? + 4 x YKSLY 3x1.5mm?, L=4(19)
4 x YKY 3x2.5mm2, L=4(19)
B KT
. S301C10A
gg;'\':/CZD . . YKY 3x4mm?
) . - i B> naswietlacze LED 17W
s301c10a 24V wyt. poj. zamontowany w pawilonie L=61(87)m 8 szt. P312B10A wyt. poj. zamontowany w komorze technologicznej
| YKY 3x2.5mm? pawilon edukacyjny S301C10A P344C25A , ~L_ UEH YKY 3x2.5mm? (i{\ . 0$w. komora technologiczna
> = "~ 2 x oprawa kanatowa LED 10W
! L=35(75) tasma LED YKY 3x4mm? |\ :L L—4(19)m p
L=67m | B oprawy najazdowe LED 15W 1 U
L=55(71)m 4 szt
P312C16A
~ h YKY 3x4mm?
! U B> zas. fontanny
L=48(58)m
wyt. glowny
| 7 YAKXS 4x35mm?2, L=101(111)m
| z proj. ztagcza pomiarowego (rozdz. instalacji)
; :
FR 104 63A

JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
97-500 RADOMSKO ul. Architektéw 26a

INWESTOR: GMINA WOLCZYN

UL. DWORCOWA 1, 46-250 WOLCZYN

zaDANEE:  BUDOWA OBIEKTOW USLUG PUBLICZNYCH REKREACJI | KULTURY OBEJMUJACA:
BUDOWE, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, LAWEK, KOSZY,
DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY

WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYJNYMI | ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOLCZYNIE

stabiuM: - PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA:  ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR:

ADRES E-3
oBiekTy:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOLCZYNIE

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

SCHEMAT ZASILANIA -

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:

MGR INZ. LOD,/0883,/PWOE,/08 09.2020 r.
JACEK STRZELECKI

SPRAWDZIL NR UPRAWNIEN PODPIS

MGR INZ. NB.IV.7342/51/98

LECHOSLAW USTABOROWICZ
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JEDNOSTKA INVEST GRZEGORZ PIWNIK
PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII
97-500 RADOMSKO ul. Architektéw 26a

INWESTOR:

GMINA WOLCZYN
UL. DWORCOWA 1, 46—250 WOLCZYN

zaDANE:  BUDOWA OBIEKTOW USLUG PUBLICZNYCH REKREACJI | KULTURY OBEJMUJACA:
BUDOWE, OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, tAWEK, KOSZY,

DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY

WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYJNYMI | ELEKTRYCZNYMI

PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOLCZYNIE

STADIUM: - PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA:  ELEKTRYCZNA RYSUNEK NR:

ADRES E—4

oBIEKTU:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOLCZYNIE

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WIDOK KOLUMNY OSWIETLENIOWEJ -

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:

MGR INZ. LOD/0883,/PWOE,/08 09.2020 r.

JACEK STRZELECKI

SPRAWDZIL NR UPRAWNIEK PODPIS

MGR INZ. NB.IV.7342/51/98

LECHOSLAW USTABOROWICZ
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