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2M16 (HIT-V) - kotwy chemiczne do
betonu HIT-HY 200A czynna
gt. zakotwienia 120 mm

W1. OPASKA ZWIROWA

Opaska zwirowa wokot tezni

25 cm | Zwir frakcji 8-16 mm

20 cm | Kruszywo tamane i stabilizowane mechanicznie

frakcji 31,5 - 63 mm

15 cm | Warstwa odsgczajgca z pospofki

W6. - KOSTKA BETONOWA

Kolor jasno szary

8 cm | Kostka betonowa - warstwa $cieralna (kolor szary)

4 cm | Podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

frakcji 0-31,5 mm

15 cm | Warstwa odsgczajgca z pospofki

W7.- KOSTKA BETONOWA

Kolor rudy

8 cm | Kostka betonowa - warstwa Scieralna (kolor rudy)

4 cm | Podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

frakcji 0-31,5 mm

15 cm | Warstwa odsgczajgca z posporki

Pnacze
wg. Rys. 3 Projekt
Zagospodarowania
Zielenig

\Iinka stalowa do

mocowania pngcza,
rozstaw co 50 cm

W2. - KOSTKA GRANITOWA

Kolor szary

8-11 cm| Kostka granitowa - warstwa Scieralna (kolor szary, tupana)

4 cm | Podsypka cementowo piaskowa 1:4
10 cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
frakcji 0-31,5 mm

15 cm | Warstwa odsgczajgca z pospofki

W4. TLUCZEN

Nawierzchnia z tlucznia

5cm | Warstwa ttucznia frakcji 0-31,5 mm

15 cm | Warstwa tlucznia frakcji 0-63 mm
15 cm | Warstwa odsgczajgca z pospofki

UWAGA:

1. KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC DOKUMENTACJI
PROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTOREGO NALEZA OPRACOWANIA BRANZOWE.
2. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE GDYZ MOGA ONE
ROZNIC SIE STANEM FAKTYCZNYM

4. WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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