OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Urzad Miejski w Wotczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500

wytyczne architektoniczne

warunki techniczne wtgczenia do sieci

zlecenie inwestora

obowigzujace przepisy prawne, normy, literatura techniczna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji: wodociggowej
i technologicznej do tezni solankowych i obiektébw matej architektury z lokalizacjq
w Wotczynie przy ul. Sienkiewicza dziatka nr 258, ark. M. 3, obreb 0069 Wotczyn.

Zatozenia projektowe

Zasilenie w wode — z sieci poprzez projektowane przytacze wodociggowe wg. odrebnego
opracowania.

Odprowadzenie solanki z instalacji - do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytacze wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzenie nadmiaru wod opadowych z ogrodu halofitowego - do sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem systemu nawadniajacego solanka.

Opis projektowanych rozwiazan - instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykorzystywana do uzupetniania zbiornika tezni ZB w wode
stuzacq do uzupetniania roztworu solanki, zasilania pompowni oprézniajacej PO -stuzacej
do rozcieniczania roztworu solanki przy oproéznianiu, zasilania fontanny, zasilania dwdéch
punktow czerpalnych.

Nie przewiduje sie statego korzystania z wody, woda bedzie czerpana na poczatku sezonu,
w okresie sezonu do uzupetniania ubytkéw solanki wynikajacych z parowania roztworu oraz
okresowo podczas oprézniania zbiornika.

Projektuje sie réwniez dwa punkty czerpalne wody w postaci hydrantow ogrodowych
mrozoodpornych DN25 stuzacych do poboru wody do celéw ogrodowych.

Zastosowane S$rednice przewoddéw wodociggowych:

Przyjeto rury PE100 SDR11 f32mm, f40mm, f50mm, f63mm

Parametry hydrantu ogrodoweqgo:

Elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia przeptywu.

Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI).

Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje .

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14091.
Cisnienie robocze PN10.

Rozwigzanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega rozmrazaniu i umozliwia korzystanie z
hydrantu zimg podczas mrozéw. Hydrant w dolnej czesci posiada odwadniacz, ktéry po



kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy
odsaczajacej Diugos¢ zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR Potaczenie gwintowe
gwint rurowy calowy wg PN-EN 1SO 10226-1 Nasada 25 wg DIN 14317. Zwienczenie
hydrantu w postaci skrzynki ulicznej wykonanej: korpus PEHD, pokrywa zeliwo szare.
Kazdy punkt wyposazy¢ w stojak z dwoma zaworami czerpalnymi.

Préba hydrauliczna na ci$nienie

Préby szczelnosci odcinkéw rurociggu cisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5
cid$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1MPa. Po przeprowadzonej prébie szczelnosSci
rurociag nalezy doktadnie wyptukac.

Posadowienie przewodow

Przewdd ukfada¢ na podsypce piaskowej 15cm. Obsypka piaskiem 20cm ponad wierzch

przewodu. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop z jednoczesnym zageszczeniem gruntu do
wskaznika min. 1s=0,95.

Opis projektowanych rozwiazan — instalacja technologiczna
przygotowania solanki dla obstugi tezni

Projektowana instalacja technologiczna obiegu wody w tezni solankowej sktadac sie bedzie
z zelbetowego pomieszczenia technicznego, jednego podziemnego zbiornika solanki z
PEHD, dwéch studzienek osadnikowych PP 600 z koszem osadczym (odptyw z tezni),
pompowni oprozniajacej solanki.

Projektuje sie okresowe oprdéznianie solanki lub nadmiaru wody opadowej do sieci
kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem przelewéw — odptyw z tezni przy petnym zbiorniku
oraz odptyw z ogrodu halofitowego.

Dobor wydajnosci uktadu pompowego:

Przyjeto wydatek jednostkowy 0,65m3/h na 1mb tezni.
Dla pojedynczej tezni wydatek wynosi: 9,75m3/h

Dla dwoch tezni: Qp= 19,5m3/h

Wysokos¢ podnoszenia Hp dla pompy 17mH20

Pompy zasilane za posrednictwem falownikéw.

Dobor wielkosci zbiornika solanki

Do doboru przyjeto wskaznik 0,086m3/1m? zewnetrznej powierzchni tarniny.
Zewnetrzna powierzchnia tarniny projektowanej tezni 2x15x4,8m=144m?2.
Wymagana pojemnos¢ czynna zbiornika dla dwéch tezni.
Vzb=2x0,086m3*/m?x144m?=24,8 m3.

Uwzgledniajac konieczng pojemnos¢ martwa przyjeto zbiornik o srednicy 2,4m i 8m,
dtugosci Vczb=36,2m3.

Algorytm pracy uktadéw tezni i ogrodu halofitowego:

Wyrdznia sie trzy tryby pracy tezni:
1. Tryb praca
2. Tryb mieszanie — wymieszanie solanki w zbiorniku
3. Tryb opréznianie zbiornika z usrednianiem

W zbiorniku gtéwnym solanki znajdujg sie dwa czujniki poziomu sterujace dopustem wody
do zbiornika, czujnik minimalnego poziomu stanowigcy zabezpieczenie przed suchobiegiem
oraz czujnik max poziomu — poziom awaryjny.



Zrzut solanki do systemu kanalizacyjnego odbywa sie posrednio z wykorzystaniem
pompowni.

W zbiorniku pompowni oprézniajacej PO znajduje sie 7 czujnikbw poziomu, piec
sterujgcych poziomami mieszania, czujnik zabezpieczenia przed suchobiegiem i czujnik
max poziomu — stan awarii.

Ad. 1 — W pomieszczeniu technicznym sg dwie pompy jedna podstawowa druga rezerwowa.
Praca naprzemienna utrzymujgaca jednakowy czas pracy pomp. Pompy moga pracowac
réwnolegte w przypadku uruchomienia trybu mieszania.

Otwarcie zaworow elektromagnetycznych z wyprzedzeniem czasowym uruchomienia
pompy. Mozliwos¢ wysterowania pracy jednej tezni — zmiana wydajnosci pompy za pomocgq
falownika w trybie automatycznym. Otwarty zawoér Z7, Z8 — dopust solanki na teznie.
Zawoér Z6 otwierajg sie na podstawie sygnatu czujnika ze studni SP1 przy jednoczesnie
otwartych zaworach Z7 i Z8. Zamkniecie zaworu Z6 sterowane czujnikiem poziomu w
studni SP1. Dopust wody do zbiornika odbywa sie poprzez otwarcie zaworu Z1 na
podstawie pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku — poziom pl i trwa do czasu wychwycenia
poziomu p2. Dopust wody do zbiornika powinien by¢ realizowany réwniez w trybie recznym
(wymuszenie otwarcie zaworu) w zwigzku z koniecznoscig maksymalnego rozcienczenia
solanki w zbiorniku przed zrzutem. Zamknigcie sterowane poziomem p2.

Ad2 — tryb uruchamiany podczas dopustu wody do zbiornika solanki (otwarcie zaworu
Z1) jak réwniez uruchamiany w trybie automatycznym w ustawialnych czasowych
przedziatach podczas postoju tezni. Zawsze zatacza sie pompa bedaca w stanie
rezerwowym.

Mozliwe warianty

Stan praca — otwarcie zaworu Z9

Ad3. Tryb opréznianie przy ustalonym poziome konduktywnosci za posrednictwem
pompowni oprézniajacej. Tryb oprézniania powinien by¢ poprzedzony maksymalnym
rozcienczeniem solanki w zbiorniku gtéwnym — do stanu wyjsciowego.

Opréznianie odbywa sie cyklicznie przy ustalonym maksymalnym napetnieniu zbiornika
pompowni wynoszacym 1m. Dopust solanki do pompowni PO powinien obywac sie
stopniowo przy utrzymaniu zatozonego poziomu zrzutowego stezenia solanki — pomiar
konduktywnosci..

Ten tryb pracy odbywa sie przy zamknietych zaworach Z6, Z7, Z8. Uruchomiony jest tryb
mieszania solanki w zbiorniku — otwarty zawdr Z9.

Otwarcie zaworu Z10 jest poprzedzone startem pompy solankowej P1 lub P2. Startuje
jednoczes$nie pompa w pompowni PO i otwarty jest zawér Z4. Dokonywany jest ciagly
pomiar konduktywnosci solanki bedacej na obiegu oraz jej mieszanie i pierwsze
rozcienczenia z woda bedaca w strefie martwej pompowni PO. Dopust odbywa sie cyklicznie
poprzez zatgczenie lub wytaczenie pompy P1,2 przy ciggtem pracy pompy PO az do
osiggniecia poziomu 100% wypetnienia. Po uzyskaniu 4 poziomu przy odpowiednim
stezeniu solanki nastepuje wytaczenie pomp P1,2, zamkniecie zaworu P4, otwarcie zaworu
Z5 i zrzut do systemu kanalizacyjnego.

System umozliwia obnizenie stezenia solanki do poziomu 0,55%. Sterowanie poziomem
min. stezenia solanki z wykorzystaniem uktadu automatyki zabudowanego w szafie
sterowniczo-zasilajacej tezni przy wykorzystaniu konduktometru (czujnik w pomieszczeniu
technicznym).

Z uktadu gtébwnego sterowania obstugiwana bedzie réwniez pompownia nawadniajgco-
oproézniajgca SP1 — starowanie i zasilanie pompy za pomocg systemu czujnikéw poziomu
wg schematu.

Wskazania z czujnika konduktometrycznego zabudowanego na przewodzie mieszajgcym
miedzy zbiornikiem ZB na pompami w pomieszczeniu technicznym stuzg do obserwacji
stezenia solanki w uktadzie tezni.



Zgodnie z danymi dostawcow solanki, w gotowych preparatach nie wystepujq
substancje szczegodlnie szkodliwe dla $rodowiska wskazane w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. Stezenie solanki dostarczaj do uktadu wynosi¢ bedzie
okoto 2,2%. Praca tezni na stezeniu okoto 3%.

Kanaty:

rury PVC SN8 @160 i 110 mm - czes¢ grawitacyjna,

rury PE100 SDR17 @110mm - rura gtéwna pod ogrodem halofitowym,

rury PE100 SDR17 @63mm - czes¢ tloczna - rura gtéwna,

rury PEL1I00 SDR17 @50mm - czes$¢ ttoczna - zasilanie tezni, mieszanie w pompowni
odwadniajacej

rury PE100 SDR17 @63mm - czes¢ tloczna - rura spustowa z tezni i mieszania,

rury PE100 SDR17 @32mm - czes¢ ttoczna - rura spustowa solanki z ogrodu i zasilajgca
ogrod,

rury PE100 SDR17 @25mm - czes¢ tloczna - rura zasilajaca ogréd halofitowy,

rury PE100 SDR17 J90mm, J125mm - rura ssawna

rura drenazowa z otworami na petnym obwodzie PVC SN4 @110 - nawadnianie ogrodu
halofitowego.

Odwodnienie tezni — studnie SO1, SO2:

Odprowadzenie wod sptywajacej solanki przewidziano za pomocg koryta zelbetowego
uksztattowanego w ptycie dennej. Odplyw za posrednictwem studzienek SO1, SO2
osadnikowych tworzywowych @600 PP wyposazonych w wiaderko osadcze wykonane ze
stali k.o.. Studzienki bez zwienczenia, a kineta nieprzeptywowa, osadnik H=0,5m. Doptyw
do studzienki dwustronny rurami @110.

Studnia rewizyjna tworzywowa S2, S3, S4 @600 PP:

W skiad studni wchodzi: pokrywa PP klasa A15, teleskopowy adapter do witazéw, rura
karbowana @600, kineta studzienki typu potaczeniowego o Srednicy krééca @160, uszczelki
systemowe.

Studnia rewizyjna tworzywowa S5, S6 @425 PP:

W skiad studni wchodzi: pokrywa PP klasa A15, teleskopowy adapter do wtazéw, rura
karbowana @425, kineta studzienki typu potaczeniowego o Srednicy krééca @110, uszczelki
systemowe.

Pompownia PO:

Zbiornik o przekroju kotowym DN1200 z polimerobetonu o budowie monolitycznej z ptytg
pokrywowg w klasie A15 ze stali k.o. 600x600

Zbiornik wyposazony w jedng pompe stuzacg do ttoczenia solanki — mieszanie i opréznianie.
Zbiornik wyposazony w:

-Pokrywa wtazowa prostokatna ze stali k.o. z ociepleniem,

-Drabina do dna CE szer. 300mm stal AISI 316

-Porecz wysuwana stal AISI 316

-Pomost eksploatacyjny z kartg TWS stal AISI 316

-Orurowanie stal k.o. DN50 AISI 316

-Pompa typu gtebinowego zatapialna ze stali k.o. (odporna na solanke) zasilana za
posrednictwem falownika.



Qp=10m3/h, Hp=6mH>0

-Stopa sprzegajqca stal AlISI 316

-Prowadnice rurowe stal AISI 316

-Czujniki poziomoéw

Zasilanie pompy i sterowanie pracq pompowni z szafy sterowniczo-zasilajacej gtéwnej
obstugujacej teznie.

Rozwigzanie techniczne zbiornika powinno gwarantowac zapewnienie samowypornosci
przy poziomie wody gruntowej 1,5m.

System umozliwia obnizenie stezenia solanki do poziomu 0,55%. Sterowanie poziomem
min. stezenia solanki z wykorzystaniem ukfadu automatyki zabudowanego w szafie
sterowniczo-zasilajacej tezni przy wykorzystaniu czujnika konduktometrycznego
zabudowanego na przewodzie mieszajgcym pomiedzy pompownig PO, pomieszczeniem
technicznym.

Studnia nawadniajgca/pompownia SP1:

Zbiornik o przekroju kotowym DN1000 z polimerobetonu o budowie monolitycznej z ptytg
pokrywowg w klasie A15. Zbiornik wyposazony w pompe zatapialng sterowang czujnikami
poziomu stuzacg do oprdézniania ogrodu halofitowego z nadmiaru wody i potencjalnego
oproznienia. Wydajnos$¢ pompy Q=3,6m3/h, Hp=4,0mH,O, wykonanie z stali k.0. w
odpornosci na solanke.

Sterowanie i zasilanie ze szafy sterowniczej gtéwnej obstugujacej teznie. Sterowanie wg
schematu technologicznego.

Rozwigzanie techniczne zbiornika powinno gwarantowac zapewnienie samowypornosci
przy poziomie wody gruntowej 1,5m.

Studnia osadnikowa SPP

Zbiornik o przekroju kotowym DN1000 z polimerobetonu o budowie monolitycznej z ptytg
pokrywowg typu ciezkiego. Wiaz kanatowy stal k.o. 600x600. Klasa C250. Osadnik
H=1,0m.

Pomieszczenie techniczne PT:

Komora zelbetowa, podziemna wyposazona zostanie przejscia szczelne z kréccami
zewnetrznymi, wiaz ze stali k.o. 750x650mm. Zbiornik posiadac¢ bedzie zagtebienie w dnie,
pompe zatapialng odwadniajacg sterowang ptywakami oraz system wentylacji
mechanicznej. Wentylacja sktada sie z dwéch uktadéw — nawiewnego i wywiewnego 230V
o wydajnosci min. 35m3/h. Wentylatory kanatowe tworzywowe zasilane i sterowane ze
szafy sterowniczej gtéwnej obstugujacej teznie. Kanaly wentylacyjne @100 PVC w obrebie
pomieszczenia i na zewnatrz. Na zewnatrz kanaty wentylacyjne wyprowadzone pod stupy
12x14 w osiach 9 i 8 i wyprowadzone pionowo pod deski na wysokos$¢ 3,0m. Pionowe
kanaty wykona¢ z PVC 8x6cm. W gérnej strefie na wysokosci 0,5m kanat otworzy¢ poprzez
wyciecie scianki po szerszej stronie. Kanaty zostang obudowane deskami drewnianymi. Na
wysokosci otwarcia kanatéw 0,5m wykona¢ otwory w deskach o S$rednicy 2cm
umozliwiajgce zaczerpniecie i wyrzucenie powietrza.

W pomieszczeniu technicznym na przewodach z solankg nalezy zamontowac uktad
armatury stuzacy do regulacji przeptywu solanki sktadajacy sie z zaworéw odcinajacych,
zawordow dwudroznych elektromagnetycznych i zaworéw spustowych.

Na przewodzie solankowym armature wykonac jako nierdzewnga, kwasoodporng (odporna
na dziatanie solanki).

W komorze na przewodach wodociggowych zamontowa¢ ukfad armatury stuzacy do
uzupetniania wody w zbiornikach technologicznych oraz do rozcieficzania solanki do
zadanego stezenia sktadajacy sie z zaworéw odcinajacych, zaworéw dwudroznych
elektromagnetycznych i zaworéw spustowych.



Na gtéwnym przewodzie mieszania zabudowac nalezy czujnik konduktometryczny i
potaczy¢ z uktadem przetworniczym i dalej sterowniczym w gtéwnej szafie sterowniczo-
zasilajacej.

Zbiornik na solanke ZB:

Projektuje sie jeden zbiornik technologiczny o parametrach L=8m, D=2,4m . Komore
zbiornika przewidziano jako dwuscienna, polietylenowg w ksztalcie walca o osi poziomej
do zabudowy podziemnej, wykonang z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD na bazie
strukturalnych spiralnych rur dwusciennych o wysokiej sztywnosci obwodowej w zakresie
SN4. Zbiornik posiada komin @1000 z witazem o Srednicy DN600 z blokadg zamykana.
Zwienczenie realizowane przy pomocy pierscienia zelbetowego DN166/126cm i ptyty
pokrywowej nastudziennej zelbetowej 164/60cm. Zbiornik wykonany z tworzywa trwatego,
odpornego na korozje chemiczng. Wymiary zbiornika: $rednica nominalna - 2400mm,
dtugo$¢ 7500mm. Zbiornik zamontowa¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg producenta.
Docigzenie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa tezni i jej konstrukcja.

Do zbiornika solanki doprowadzona bedzie instalacja wodociggowa z rur PE o Srednicy
40mm do uzupetnia poziomu roztworu solanki w zbiorniku, instalacja mieszania z PE @63,
instalacja poboru solanki @125, instalacja doprowadzajgca solanke z zewnqtrz @160.

Zbiornik od strony naptywu solanki z koryt tezni wyposazony zostanie w klape zwrotna,
uniemozliwiajacg naptyw wod opadowych i rozcienczanie solanki. Klapa zwrotna
tworzywowa, elementy stalowe ze stali k.0o. odpornej na solanke min. 8%.

W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedq dwie pompy do zasilania tezni.

Pompy o suchym silniku wykonane ze stali kwasosopornej AISI 316 odpornej na solanke
(10%). Pomy kazda o wydatku Qp=19,5m3/h, Hp=17mH,O zasilane 400V za
posrednictwem falownikéw. Od strony ssawnej zabudowac armature odcinajacg DN40
kwasoodporng, a od strony ttocznej odcinajacg i filtr siatkowy DN40 zabezpieczajacy
zawory elektromagnetyczne.

Wytyczne posadowienia zbiornika technologicznego PEHD:

Z uwagi na docigzenie ptytg tezni nie przewiduje sie celowego docigzania zbiornika
zabezpieczajqcego przed wyparciem.

Zbiornik nalezy ostroznie ustawi¢ na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej, a
nastepnie rozpocza¢ obsypywanie. Materiat powinien by¢ czysty i sortowany oraz tatwo
ukfadajacy sie, nie powinien zawiera¢ lodu, $niegu, gliny, materialtébw organicznych i
catkowicie wolny od nadwymiarowych ciezkich przedmiotéw, ktére mogq uszkodzié
ptaszcz zbiornika podczas zasypki.

Zasypywanie zbiornika powinno sie odbywaé warstwami o wysokosci ok. 30 cm
ukfadanymi i dogeszczanymi réwnomiernie wokoét catego zbiornika. Podczas zasypywania
nalezy réwnomierne napetnia¢ zbiornik wodg do aktualnej wysokosci zasypki. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe dogeszczenie w ,,pachwinach” zbiornika.

Podczas montazu stosowac sie do wytycznych producenta zbiornika.

Préba szczelnosci

Préba szczelnosci przewodéw kanalizacji grawitacyjnej. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN 92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.



Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego.

Posadowienie przewodow

Przewdd uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm. Obsypka piaskiem 15cm ponad wierzch
przewodu. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop z jednoczesnym zageszczeniem gruntu do
wskaznika min. 1s=0,95.

Montaz rurociagéw PE

Montaz rur PE i odbywal sie moze przy temperaturze od O do 30 °C, a taczenie
z elementami stalowymi przy temp nie nizszej niz 5 °C.

taczenie rur PE odbywac sie bedzie za pomoca zgrzewania elektrooporowego .

taczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca potaczen
gwintowanych z wykorzystaniem ztaczek elektrooporowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Niedopuszczalny
jest kontakt elementéw z PE z powtokami bitumicznymi. Rury cisnieniowe polietylenowe
PEHD nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych, natomiast armatura jest
zabezpieczona fabrycznie.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejaca infrastruktura techniczna

Skrzyzowania z projektowanym kablem energetycznym realizowane bedg w postaci
zatozenia na kable rur ostonowych podczas ich montazu.

UWAGA!
Wszystkie instalacje, urzadzenia oraz armatura musi byé wykonana z
materiatdw odpornych na dziatanie solanki - stal kwasoodporna 1.4404.
Wszystkie instalacje na okres zimowy podlegajq opréznieniu.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Cz. |Il. ,lInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami.

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw oraz
warunkéw zawartych w certyfikatach materiatow.

Po wykonaniu, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do inwentaryzowania przez
uprawnionego geodete.

W obrebie kolizji — skrzyzowan prace ziemne wykonac recznie.

Nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych celem weryfikacji przyjetych zagtebien
istniejacej infrastruktury technicznej oraz pomiaréw w terenie.

Sprawdzi¢ rzedne wigczen ze stanem faktycznym.

Stosowac sie do warunkéw BHP zgodnie z:

- Rozp. M. P. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p. 844.
- Rozp. M. I. zdn. 27.08.2002 rok, Dz. U. nr 151, poz 1256.
- Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.



Oswiadczenie projektanta

Projekt  wykonawczy budowy zewnetrznych instalacji: wodociggowej
i technologicznej do tezni solankowej i obiektow matej architektury z lokalizacjq
w Wotczynie przy ul. Sienkiewicza dziatka nr 258, ark. M. 3, obreb 0069 Wotczyn,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kamiensk 09.2020r.
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