
słupek 14x14

M16 (HIT-V) - kotwy chemiczne do betonu
HIT-HY 200A czynna gł. zakotwienia 120 mm

ramka deska 2x12

deska okapowa 15x2,5 cm

papa

deskowanie pióro - wpust 2,5x10 cm

płatew 7x7 cm

M12

M12

M12
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słupek 14 x 14

deska łącznikowa 10x3

łata podporowa 6 x 4

deska łącznikowa10 x 3

łata podporowa 6 x 4

podwalina 8x8x170 cm

deska łącznikowa10 x 3

łata podporowa 6 x 4
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żaluzja 2x10 co 8 cm

stężenie poprzeczne
8x10

Przewód 8x6 cm Czerpnia/Wyrzutnia,
obudowa przewodu deskami
kolor RAL zgodny z kolorem drewna
Uwaga! Przewody wyłącznie w tężni "B" ,
wg rys. nr 1 Projekt
Zagospoadarowania Terenu
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1. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚC DOKUMENTACJI
PROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.
2. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW
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