
Przewód 8x6 cm Wyrzutnia,
do wysokości belek

Uwaga! Przewody wyłącznie w tężni "B" ,
wg rys. nr 1 Projekt

Zagospoadarowania Terenu

Przewód 8x6 cm Czerpnia,
do wysokości belek

Uwaga! Przewody wyłącznie w tężni "B" ,
wg rys. nr 1 Projekt

Zagospoadarowania Terenu
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RZUT DACHU
SKALA 1:50
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UWAGA:1. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚC DOKUMENTACJIPROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.2. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE GDYŻ MOGĄ ONE RÓŻNIĆ SIĘSTANEM FAKTYCZNYM4. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
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UWAGA:
1. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚC DOKUMENTACJI
PROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.
2. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE GDYŻ MOGĄ ONE
RÓŻNIĆ SIĘ STANEM FAKTYCZNYM
4. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
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