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Radomsko, 01.09.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z2013 r.,
poz. 1409 z pdézn. zmianami.) o§wiadczam, ze projekt zamienny do projektu budowlanego pod nazwa:
»Budowa obiektéw uslug publicznych rekreacji i kultury obejmujaca: budowe obiektow malej
architektury: tezni solankowych, lawek, koszy, dwoch stojakéw na rowery, wodotrysku; wiaty
wraz z niezbednymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi przy ul. Sienkiewicza
w Wolczynie”, wykonany na zlecenie Gminy Wolczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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CZESC A = PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wskazanie zmian w stosunku do projektu budowlanego, na podstawie
ktorego inwestor uzyskat pozwolenie na budowe od Starosty Kluczborskiego decyzjg o nr 49/2019 z
dnia 08.08.2019 r. Projekt zamienny opracowany zostat w celu przedstawienia wprowadzonych zmian
do projektu budowlanego podstawowego.
Projekt przewiduje nizej wymienione zamiany:
e W nprojekcie zamiennym nastgpila zamian umiejscowienia obu t¢zni oraz pawilonu
edukacyjnego, a w zwigzku z tym zmiana utwardzen terenu
e Zrezygnowano z pawilonu wprowadzajacego.
e Zmieniono fundament pawilonu edukacyjnego z ptyty zelbetowej na ptyte i blokowy
e Razem ze zmiang umiejscowienia tgzni i pawilonu edukacyjnego, nastapity zmiany w
instalacji wodno — kanalizacyjnej i elektrycznej
e Zrezygnowano z podwdjnego zbiornika technologicznego na rzecz pojedynczego
umiejscowionego pod teznig ,,B” — zgodnie z Projektem Funkcjonalno Uzytkowym
e Zmieniono zagospodarowanie zielenia.
Zmieniono wymiary niecki pod ogréd halofitowy
e Zrezygnowano z oczka wodnego i zelbetowych lezakow oraz innych maty elementéw matej
architektury rezygnujac z nich catkowicie lub zmieniajac ich ilos¢.

Wprowadzone zmiany wynikajg w potrzeby Inwestora na zmniejszenie kosztow wykonania inwestycji
i odpowiadajg aktualnym jego potrzebom.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projektu budowlany z zagospodarowaniem terenu,
bedacy podstawg uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

1.2. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomigdzy Urzedem Miasta
w Wolczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn a Wykonawca dokumentacji projektowej, firmg
HINVEST Grzegorz Piwnik” Ustugi w zakresie architektury i inzynierii, ul. Architektow 26 a, 97-500
Radomsko.

1.3. Materialy do opracowania projektu

Materiaty geodezyjne.
Projekt wykonano na tej samej mapie do celow projektowych co projekt podstawowy,
zaewidencjonowane] w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej w Starostwie
Powiatowym w Kluczborku w dniu 28.03.2019r. wykonanej przez uprawnionego geodete mgr inz.
Stanistawa Koniecznego nr upr. 11391. Od czasu zaewidencjonowania mapy, zagospodarowanie
terenu nie zmienito sig.
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2. DANE CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWZIECIE

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow zagospodarowania terenu:

powierzchnia opracowania 4088,75
ZABUDOWA
zabudowa tezni solankowych 103,66 m?
zabudowa wiaty 33,79 m?
podziemna zelbetowa komora 10,73 m?
technologiczna
zabudowa istniejaca budynku 26,82 m?
obstugujacego teznie
SUMA 174,38 m’
% 4,26 %
UTWARDZENIA
kostka granitowa 360,14 m?
kostka betonowa szara 49,81 m?
kostka betonowa ruda 152,91 m?
thuczen 350,23 m?
$ciezka sensoryczna 30,41 m?
powierzchnia niecki ogrodu halofitowego 187,15 m?
Opaska ze zwiru 35,38 m?
SUMA 1166,03 m’
% 28,51 %
TERENY ZIELONE
Rekreacyjne tereny zielone 2748,34 m?
% 67,23%

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Zagospodarowanie dziatki w sposob istotny nie zmienito si¢. Usunigto dwa krzewy — rokitniki oraz
wyremontowano zjazd publiczny na dziatke. Na dziatce nie prowadzono zadnych robdt budowlanych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Zalozenie skomponowane jest w oparciu o §ciezke glowng z kostki granitowej, ktora prowadzi
do srodka opracowania i konczy si¢ przy ogrodzeniu kortu tenisowego. Wzdtuz niej umiejscowione sa
dojscia do poszczegdlnych gtownych elementdw zatozenia:

® teznia “A”

® teznia “B”

® wiata z funkcjg edukacyjng - zwana w ninijeszym opracowaniu pawilonem
edukacyjnym.

Teznie solankowe oraz pawilon sa konstrukcji drewnianej (wraz z niezbednymi instalacjami
wewngtrznymi). Wokot tezni planuje si¢ wykonaé opaske szerokosci minimum 0,4 m o nawierzchni
ze zwiru fakcji 8-16 mm oraz utwardzenia terenu wykonane z kostki granitowej, kostki betonowe;j,
thucznia. W obregbie powyzszej nawierzchni zaplanowano takze lokalizacje 16 tawek, 4 koszy na
$mieci z segregacja odpadow.

Na terenie planuje si¢ budowe wiaty o podobnej konstrukcji gtdéwnej do konstrukcji tezni ale
innym wypelnieniu: gabionami oraz planszami ekspozycyjnymi. Pawilon ma wzmocnienie konstrukcji
gabionow w formie stalowych stupéw na osobnym fundamencie. W zachodniej czesci zatozenia
znajduje si¢ ogrod halofitowy z roslinami stonolubnymi w niecce zelbetowej wypetnionej glebag z
solankg razem z instalacjg jag doprowadzajgcg. W samym centrum zalozenia znajduje si¢ fontanna
globus.

Przy kortach tenisowych znajduje si¢ $ciezka sensoryczna w panelami z réznym
wypetieniem. Jej szczegdly omowione sg w czesci C niniejszego opracowania.

Na terenie objetym zakresem opracowania zaprojektowano réwniez tereny zielone ktorych
szczegoty sa omowione w czgsci C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY. Szczegotowe elementy
zagospodarowania zielenig pokazano na rysunku nr 3 pt. ,,Projekt zagospodarowania zielenig” oraz nr
2 pt. ,Inwentaryzacja zieleni”. Zakres zmian nie obejmuje przylaczy wodociggowego,
kanalizacyjnego (wg odrebnych opracowan) ale obejmuje nowa instalacje wodno-kanalizacyjng
obstugujaca solanke, elektryczng ze skrzynki elektrycznej znajdujacej si¢ w budynku obstugujacym
korty tenisowe. (wedtug opracowan branzowych).

Szczegotowe elementy zagospodarowania terenu pokazano narysunku nrl pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

S. INFORMACJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

° obshuga komunikacyjna i miejsca postojowe:
bez zmian

. Sposo6b gospodarowania odpadami:

bez zmian

° Ogrzewanie obiektu:

Brak — bez zmian

° Zaopatrzenie w wode:

bez zmian

° Zasilanie w energie elektryczng:

bez zmian
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° Odprowadzanie $ciekow technologicznych:
bez zmian

° Odprowadzanie wod opadowych:

bez zmian

° Funkcje obiektu:

bez zmian

6. DANE INFORMACYJNE

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko ani do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz.
1397].

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany
i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie b¢dg wywieraly ujemnego
wplywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé w gospodarke wodno — gruntowa co mogtoby
negatywnie wptyna¢ na otaczajace srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejagcych juz rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie
przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepuja w sasiedztwie obiekty i tereny
wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku znalezienia w
trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu, a réwnoczesnie taki
przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjgcia przez niego stosownych decyzji.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie wptywa na
niego oddziatywanie eksploatacji gorniczej. — bez zmian.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego
Bez zmian
B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dzialki:

1) lokalizacja tezni solankowych na dzialce spelnia wymagana odleglos$¢:
° odlegtos¢ tezni i pawilonu od krawedzi jezdni drogi kategorii powiatowej wynosi minimum
11m (powyzej 8,0 m) i jest zgodna z odrebnymi przepisami — Ustawa o drogach publicznych - art. 43.
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ust.1. — okreslajacy minimalne odlegto$ci lokalizacji obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi danej kategorii,

2) Odprowadzenie wod powierzchniowych:
Bez zmian
3) Informacje ogélne dotyczace oddzialywania przedmiotowego obiektu:
® Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajacy osobom trzecim dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkoéw lacznosci art. 5.1. — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
p6zniejszymi zmianami,
® Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci Srodowiska w
zakresie hatasu art. 5.1. — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z p6zn. zm.,
® Funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie jest powigzane ze wzmozonym ruchem
pojazdéw na przedmiotowej dzialce, przez co nie spowoduje ucigzliwosci na terenach
sasiednich.

9. WARUNKI TECHNICZNE

Warunki geotechniczne - Bez Zmian

11. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO

Tabela punktow tyczenia

Lp.  wsp. Polnocna wsp. Wschodnia

1 5653489.0351 6503018.5641

2 5653490.9369 6503017.1542

3 5653492.6419 6503015.5088

4 5653494.1200 6503013.6570

5 5653495.3468 6503011.6294

6 5653496.3004 6503009.4607

7 5653496.9659 6503007.1867

8 5653497.3320 6503004.8457

9 5653497.3925 6503002.4790

10 5653480.0661 6503004.9346
11 5653477.9075 6503003.9607
12 5653475.8917 6503002.7157

13 5653474.0534 6503001.2207

14 5653472.4240 6502999.5006

15 5653471.0305 6502997.5842

16 5653469.8964 6502995.5037

17 5653469.0408 6502993.2942

18 5653468.4783 6502990.9946

19 5653468.9281 6502982.6951
20 5653469.7447 6502980.4717

21 5653470.8369 6502978.3675

22 5653472.1933 6502976.4246

23 5653473.7870 6502974.6732

24 5653475.5951 6502973.1418

25 5653477.5861 6502971.8571

26 5653479.7261 6502970.8402

27 5653481.9777 6502970.1094
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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5653495.2939
5653494.4231
5653487.6634
5653487.0962
5653486.2292
5653486.0298
5653494.3763
5653492.3788
5653483.7952
5653482.3954
5653481.7702
5653485.9188
5653485.7716
5653483.4148
5653482.7944
5653484.3701
5653485.7252
5653490.6378
5653491.7893
5653486.4713
5653486.0500
5653484.8207
5653482.3916
5653483.5619
5653483.5215
5653482.2174
5653474.2056
5653473.7732
5653474.3698
5653474.0001
5653471.1109
5653470.4643
5653470.8118
5653470.2439
5653468.2021
5653468.4306
5653486.2117
5653484.7369
5653484.1557
5653483.4470
5653486.1177
5653484.1443
5653483.8678
5653492.2303
5653493.1228
5653494.6734
5653503.4007
5653500.4530
5653500.8812
5653500.9989
5653503.8129
5653503.8404
5653485.7645
5653481.4846
5653462.9933

6503025.3656
6503027.1783
6503019.4807
6503016.2395
6503016.8226
6503014.5471
6503002.2146
6503002.3216
6503005.9049
6503003.5747
6503002.8773
6503000.1025
6502997.5899
6502999.7288
6503000.0535
6502991.7510
6502990.6817
6502993.0089
6502989.8552
6502987.8214
6502984.8953
6502983.6821
6502986.0285
6502987.2974
6502988.0163
6502989.1487
6502988.6467
6502989.1982
6502985.6569
6502985.0614
6502984.2437
6502984.9271
6502989.6946
6502988.9445
6502988.0133
6502984.9486
6502975.5198
6502975.6498
6502975.2591
6502972.3401
6502971.0677
6502971.7127
6502969.7318
6502979.9001
6502977.4555
6502973.2085
6502958.2856
6502957.3786
6502955.9254
6502955.8836
6502957.1565
6502957.0812
6502954.3288
6502953.1784
6502988.7698
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&3
84
&5
86
87
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5653461.8169
5653460.1235
5653458.0073
5653457.3634
5653454.3235

6502985.9093
6502990.9940
6502988.8634
6502993.9890
6502990.0939
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CZESC B - RYSUNKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[ INVEST 1

USLUGI W ZAKRESI
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Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala
1:500

[ INVEST 1

UStUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI

14



Projekt zamienny do projektu budowlanego

Rys. 2. Inwentaryzacja zieleni, skala 1:500
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Rys 3. Projekt zagospodarowania zielenig skala
1:250
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Rys. 4. Dane techniczne zagospodarowania terenu skala
1:250
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CZESC C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowal: roboty przygotowawcze, ziemne,
porzadkowe, roboty dodatkowe, roboty zwigzane z budowa konstrukcji tezni i pawilonu (wraz z
instalacjami wewnetrznymi), roboty zwigzane z wykonywaniem utwardzen terenu, roboty zwigzane z
budowg ogrodu halofitowego i fontanny.

1.1. Roboty przygotowawcze i porzadkowe

° oznakowanie terenu prowadzonych robdt poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
° dostarczenie i montaz na terenie nieruchomosci obiektéw zaplecza budowy,
° podtaczenie zasilania w energi¢ elektryczna,
° wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,
° wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.
1.2. Roboty ziemne
° zbieranie warstw nieno$nych gruntéw oraz zdarcia istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
° wykopy w celu wykonania fundamentu plytowego pod tezni¢ solankowg oraz pawilon
edukacyjny,
° wykopy w celu wykonywania warstw konstrukcyjnych utwardzen,
° wykopy pod niecke ogrodu halofitowego.
° wykonywanie nasypow pod warstwy konstrukcyjne utwardzen oraz ptyte fundamentowa,
° zasypywanie i dogeszczanie wykopow,
° niwelacja terenu.
1.3. Roboty zwigzane z budowq tezni
° wykonanie ptyty fundamentowej i fundamentéw blokowych pod konstrukcje drewniang tgzni,
° wykonanie drewnianej konstrukcji t¢zni,
° wykonanie pokrycia dachowego tezni,
° wykonanie instalacji wewnetrznych tezni (wedtug opracowan branzowych),
° wypehienie konstrukcji t¢zni tarning.
° nasadzenia pngczy porastajacych zewnetrzng konstrukcje tezni

1.4. Roboty zwigzane z budowa pawilonu edukacyjnego

e  wykonanie plyty fundamentowej i fundamentow blokowych pod konstrukcj¢ drewniang
pawilonu i gabionéw,

e  wykonanie drewnianej konstrukcji pawilonu,

wykonanie konstrukcji wzmacniajgcej gabiony

wykonanie instalacji elektrycznych pawilonu (wedlug opracowan branzowych),
wypehienie konstrukcji pawilonu wprowadzajacego gabionami (4 przesta),

montaz plansz ekspozycyjnych;

obudowa deskami 10 x 3 cm oraz herbu Miasta Wolczyn i litery WOLCZYN
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1.5. Roboty zwigzane z utwardzeniami terenu

° uktadanie obrzezy betonowych oraz kraw¢znikdw na tawie betonowej z oporem,
° wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod projektowane utwardzenia,
° wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, kostki betonowej, thucznia oraz opaski ze zwiru

wokot tezni.

1.6. Roboty zwiazane z budowg fontanny

° wykonanie ptyty fundamentowej pod konstrukcje fontanny
° wykonanie granitowej konstrukcji fontanny,
° wykonanie instalacji wewnetrznych fontanny (wedtug opracowan branzowych),

1.7. Roboty zwigzane z budowa ogrodu halofitowego

e budowa niecki zelbetowej ogrodu halofitowego (uwaga: po utozeniu ewentualnych instalacji
pod niecka ogrodu)

zabezpieczenie niecki preparatem przeciwwodnym i odpornym na sktadniki solanki,
wykonanie instalacji wewnetrznych ogrodu halofitowego (wedtug opracowan branzowych),
wypehienie ziemig ogrodowg

nasadzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za nadzor przyrodniczy

1.8. Roboty dodatkowe

montaz fawek i koszy na $mieci

obsiewanie trawg naturalng projektowanych terenow zielonych,
nasadzenia krzewow 1 bylin.

wykonanie $ciezki sensorycznej

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnione;.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

2.1. Przeznaczenie i funkcje obiektu

Teznie beda peni¢ funkcje rekreacyjng, leczniczg oraz turystyczng. Walorem jest jej mikroklimat,
sprzyjajacy profilaktyce i leczeniu m.in. schorzen goérnych drog oddechowych, zapalenia zatok i
rozedmy ptuc.

2.2. Forma architektoniczna obiektu — stan projektowany

Projektowane t¢znie oraz pawilon edukacyjny majg takg samg konstrukcje gtowng drewniana,
lecz sg inaczej obudowane oraz wypetione. Konstrukcja gléwna jest oparta na zelbetowej ptycie
fundamentowej oraz na fundamentach blokowych. Stanowi ja trzon - dziewi¢¢ rzgdow shupow o
przekroju 14x14 cm (potaczonych ze sobg przy pomocy desek tacznikowych dwustronnych opartych
na podwalinach drewnianych zespolonych z ptyta fundamentows), oraz obudowa S$ciezki dla
uzytkownikow - 9 rzedow stupow o przekroju 12x14 cm zespolonych z fundamentem blokowym
polaczonych ze stupami o przekroju 14x14 cm dwiema belkami o przekroju 18x7cm. Zadaszenie
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trzonu przewidziano jako deskowanie pidro-wpust ze spadkiem 2% w kierunku zejscia si¢ osi pokryte

papa oparte na ptatwiach drewnianych. Obudowa przejScia stezona jest stalowymi linami odpornymi
na dziatanie solanki.

2.3. Dane techniczne dwodch tezni solankowych

Powierzchnia zabudowy tezni 103,66 m?,
Wysokos¢ tezni w kalenicy 5,62 m,
Kubatura konstrukcji 582,57 m’.

2.3. Dane techniczne pawilonu edukacyjnego

Powierzchnia zabudowy pawilonu 33,79 m*
Wysokos¢ pawilonu w kalenicy 5,62 m,
Kubatura konstrukcji 189,90 m”®.

3. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Posadowienie konstrukcji tezni oraz pawilonu edukacyjnego zaprojektowano jako bezposrednie.
Zelbetowa plyta fundamentowa zespolona z podwalinami drewnianymi posadowiona jest na
zageszczonych kruszywach wg warstw:

® kruszywo tamane i stabilizowane mechanicznie frakcji 31,5-63, gr. 20 cm,

® warstwa odsaczajaca z pospotki, gr. 20 cm,
Fundamenty blokowe zespolone ze slupami drewnianymi posadowione sa na zaggszczonych
kruszywach wg warstw:

® kruszywo tamane i stabilizowane mechanicznie frakcji 31,5-63, gr. 20 cm,

® warstwa odsgczajaca z pospoiki, gr. 20 cm
Fundament blokowy pod gabionami zespolony jest z ich konstrukcja. W miejscu taczenia fundamentu
blokowego 1 ptyty fundamentowej nalezy zastosowac dylatacje konstrukcyjng swobodng na peing
grubos¢ plyty. Fundamenty blokowe posadowione sg na zageszczonych kruszywach wg warstw:

® kruszywo tamane i stabilizowane mechanicznie frakcji 31,5-63, gr. 20 cm,

® warstwa odsgczajaca z pospoiki, gr. 20 cm

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Teznia
4.1.1. Plyta fundamentowa t¢zni

Projektowana plyta fundamentowa wykonana z betonu C35/45 (o klasie wodoszczelnosci W4).
Klasg¢ srodowiska przyjmuje si¢ na XD3 i w zwigzku z tym minimalna grubo$¢ otulenia prgtow
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zbrojeniowych wynosi 40 mm. Zbrojenie ptyty z pretow @12 co 15 cm oraz prety rozdzielcze @8 co
15 cm ze stali klasy BS00ST. Plyta fundamentowa powinna posiada¢ grubos¢ 22-25 cm (w czesci
srodkowej). Fundament petni jednoczesnie funkcje koryta ociekowego solanki. W plycie w osi tgzni
nalezy wykona¢ koryto odwadniajace 10x10 cm i dif. 1580 cm. W $rodku ptyty nalezy wykonaé
otwory na wpusty instalacyjne solanki — zgodnie z lokalizacjg na rysunkach branzowych. Koryto
nalezy wypei¢ zwirem frakcji 8-16 mm. Kanat odwadniajacy nalezy wykonac ze spadkiem 2% w
kierunku wpustu instalacyjnego. Plyta fundamentowa powinna by¢ posadowiona na warstwie gr. 20
cm wykonanej z zageszczonego kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63
mm. Powierzchni¢ betonu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi $rodkami przed agresjg chemiczng
chlorkow z solanki.

4.1.2. Konstrukcja drewniana tezni solankowej

Konstrukcje tezni zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24 (wilgotno$¢ ok. 23%). Glowna
konstrukcje t¢zni stanowig stupy drewniane ustawione w trzech rzedach po obrysach lukow o
promieniach odpowiednio 13,75 m; 14,81 m oraz 18,28 m. Stupy 14x14 c¢cm oparto na podwalinach
drewnianych. Podwaling nalezy zamocowa¢ do plyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do
betonu (HIT HY 200A) oraz prgtow M16 klasy min. 5,8 (HITV). Rozstaw kotew 20 cm. Materiat
kotew odporny na agresj¢ chemiczng chlorkow. Miejsca kotwienia podwaliny nalezy bezwzglednie
zamaskowa¢ poprzez drewniane zaslepki. Stupy potaczone sg ze soba z dwdch stron przy pomocy
desek tacznikowych 10x3cm oraz tat podporowych 6x4cm. Potaczenia podiuzne zaprojektowane za
pomocg tat dociskowych 8x6 cm. Statecznos$¢ konstrukcji stanowia stgzenia poprzeczne 8x10cm i
podtuzne 8x8cm — zaprojektowane w kazdej ptaszczyznie tezni. Stupy zewnetrzne 12x14 cm oparto na
fundamentach blokowych. Shupy nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomocg katownikow
stalowych. Stupy potaczone ze stupami trzonu o przekroju 14x14 cm dwiema belkami o przekroju
18x7cm. Wykonana konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona $rodkiem przeciwgrzybicznym oraz
przeciwogniowym (mozna stosowa¢ impregnat pelniagcy obydwie funkcje). Drewno po
zaimpregnowaniu powinno posiada¢ naturalny kolor. Potaczenia ciesielskie wykonywaé¢ z drewna
twardego (akacja, dab — wilgotno$¢ ok. 15%). Do wykonania konstrukcji uzywacé tacznikoéw w postaci
gwozdzi, wkretow oraz $rub o klasie min. 5,8 wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

4.1.3. Pokrycie dachu i §cian zewnetrznych tezni

Zadaszenie przewidziano jako deskowanie pelne (pioro-wpust gr. 2,5 cm) ze spadkiem 2% w strong
zewnetrzng(zbiegu osi) pokryte papa oparte na platwiach drewnianych — w rozstawie ram shupow.
Okap dachu bedzie wykonany z deski okapowej 2,5x15 cm przybitej do ptatwi dachu 7x7 cm.
Pokrycie dachowe nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym
(mozna stosowa¢ impregnat pelnigcy obydwie funkcje). W celu zabezpieczenia pokrycia przed
czynnikami atmosferycznymi pokrycie nalezy zabezpieczy¢ impregnatem oleistym.

Obudowa sciezki dla uzytkownikow sktada sie z desek 10x3 cm w rozstawie 80cm.

4.1.4. Wypelnienie t¢zni tarnina

W przestrzeniach miedzy rzedami stupdw na tatach nosnych 4x6 cm nalezy utozy¢ tarning tj. krzewy
tarniny z dzikiej $liwy pozyskane w okresie zimowym w ilosci ok. 80 m® na kazdg teznie.

4.1.5. Zestawienie elementow drewnianych tezni

Element szt h s d

Podwalina 14x10x200cm 9 0,14 | 0,10 2,00
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Stupek 14x14 cm, wys 543cm 18 0,14 | 0,14 5,43
Stup 12x14cm, wys 319cm 9 0,12 | 0,14 3,19
Belka 18x7x476,5cm 18 0,07 | 0,18 4,76
Rygiel 7x14x170cm 2 0,14 | 0,07 1,00
taty dociskowe 6x8x165 - 176cm 352 0,06 | 0,08 1,76
fata podporowa 6x4x129cm 32 0,06 | 0,04 1,29
Deska tacznikowa 10x3x120cm 108 0,1 0,03 1,2
tata podporowa 6x4x116cm 64 0,06 | 0,04 1,16
Stezenie podtuzne 8x8x330-340cm 160 0,08 | 0,08 3,3
Stezenie poprzeczne 8x10x400cm 12 0,08 0,1 4
Deska okapowa 15x2,5x184cm 8 0,15 | 0,025 1,84
Deska okapowa 15x2,5x158cm 9 0,15 | 0,025 1,58
Pratew 7x7x170cm 9 0,07 0,7 1,7
Obudowa deskami 3x10x247,5 8 0,03 0,1 2,47
Obudowa deskami 3x10x234,5 8 0,03 0,1 2,35
Obudowa deskami 3x10x228,5 8 0,03 0,1 2,28
Obudowa deskami 3x10x218,5 8 0,03 0,1 2,18
Obudowa deskami 3x10x208,5 8 0,03 0,1 2,08
Obudowa deskami 3x10x200,5 8 0,03 0,1 2,00
profil 12x12x92cm 2 0,12 | 0,12 0,92
profil 12x10x92cm 2 0,12 0,1 0,92
Deskowanie pidro-wpust 2,5x10x210-186 zmiana co 1 cm(d usredniona do
198cm) 162 0,025| 0,1 1,98
Zaluzje 2x10x88 128 0,02 0,1 0,88
Ramka deska 2x14x92+92+514 2 0,02 | 0,14 12,12

4.2. Utwardzenia terenu

Wokoét tezni solankowych planuje si¢ wykona¢ opaske szerokosci minimum 0,4 m o nawierzchni
ze zwiru fakcji 8-16 mm oraz utwardzenia terenu wykonane z kostki granitowej, betonowej oraz z
thucznia.

Uklad warstw konstrukcyjnych projektowanych utwardzen:

WI1. Opaska zwirowa wokét tezni (gr. 60cm):
Bez mian

W.2 Nawierzchnia z kostki granitowej (gr. 37-40 cm):
° Bez zmian

Warstwy W.3 i W.5 usunig¢to.

W.4 Nawierzchnia z thucznia (gr. 35cm):
Bez zmian

W.6 Nawierzchnia z kostki brukowej szarej (gr. 42 cm):
e warstwa $cieralna, kostka betonowa (kolor szary) — gr. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,
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e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 — gr. 15 cm,
e wzmocnienie podtoza warstwg stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa — gr. 15 cm,

W.7 Nawierzchnia z kostki brukowej rudej (gr. 42 cm):

warstwa Scieralna, kostka betonowa (kolor rudy) — gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 — gr. 15 cm,
wzmocnienie podloza warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa — gr. 15 cm,

4.3. Pawilon edukacyjny

4.3.1. Plyta fundamentowa oraz fundament blokowy

Projektowana plyta fundamentowa wykonana jest z betonu C25/30. Grubo$¢ otulenia pretow
zbrojeniowych wynosi 50 mm. Zbrojenie plyty z pretow @14 co 25 cm oraz prety rozdzieleze @10 co
25 cm ze stali klasy BSt500S (B) - A-IlIN. Ptyta fundamentowa powinna posiada¢ grubos$¢ 25 cm. Plyta
fundamentowa powinna by¢ posadowiona na warstwie gr. 20 cm wykonanej z zageszczonego
kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm.

Projektowane fundamenty blokowe pod konstrukcje gabionéw wykonane sg z betonu klasy C25/30.
Zespolone sa z metalowymi stupami o wymiarach 12 x 8 cm bedacymi czesciag konstrukcji gabionow.
Grubos$¢ otulenia pretow zbrojeniowych wynosi 50 mm. Zbrojenie fundamentu blokowego z pretow
®14 co 25 cm oraz prety rozdzielcze @10 co 25 cm ze stali klasy BSt500S (B) - A-1lIN. Fundament ma
wymiary 100 cm wysoko$¢, 200 cm szerokos¢. Plyta fundamentowa powinna by¢ posadowiona na
warstwie gr. 20 cm wykonanej z zaggszczonego kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm.

4.3.2. Konstrukcja drewniana

Konstrukcje pawilonow zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24 (wilgotno$¢ ok. 23%).
Gloéwna konstrukcje stanowig stupy drewniane ustawione w trzech rzedach po obrysach tukow o
promieniach odpowiednio 13,75 m; 14,81 m oraz 18,28 m. Stupy 14x14 cm oparto na podwalinach
drewnianych. Podwaling nalezy zamocowac do ptyty fundamentowej oraz fundamentow blokowych
przy pomocy kotew chemicznych do betonu(HIT HY 200A) oraz pretow M16 klasy min. 5,8 (HITV).
Rozstaw kotew 20 cm. Miejsca kotwienia podwaliny nalezy bezwzglednie zamaskowaé poprzez
drewniane zaslepki. Stupy potaczone sg ze sobg z dwdch stron przy pomocy desek lgcznikowych
10x3cm. Statecznos¢ konstrukcji stanowiag stezenia podluzne 8x8cm oraz stgzenia stalowe —
zaprojektowane w kazdej ptaszczyznie tezni. Stupy zewnetrzne 12x14 cm oparto na fundamentach
blokowych. Stupy nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomocg katownikow stalowych. Shupy
polaczone ze stupami trzonu o przekroju 14x14 cm dwiema belkami o przekroju 18x7cm. Wykonana
konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona $rodkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym
(mozna stosowaC impregnat peligcy obydwie funkcje). Drewno po zaimpregnowaniu powinno
posiada¢ naturalny kolor. Polgczenia ciesielskie wykonywa¢ z drewna twardego (akacja, dgb —
wilgotno$¢ ok. 15%). Do wykonania konstrukcji uzywac tacznikow w postaci gwozdzi, wkretow oraz
srub o klasie min. 5,8 wykonanych ze stali.

Zadaszenie przewidziano jako deskowanie pelne (pidro-wpust gr. 2,5 cm) ze spadkiem 2% w strong
zewngtrzna(zbiegu osi) pokryte papa oparte na platwiach drewnianych — w rozstawie ram stupow.
Okap dachu bedzie wykonany z deski okapowej 2,5x15 cm przybitej do ptatwi dachu 7x7 cm.
Pokrycie dachowe nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym
(mozna stosowa¢ impregnat pelniacy obydwie funkcje). W celu zabezpieczenia pokrycia przed
czynnikami atmosferycznymi pokrycie nalezy zabezpieczy¢ impregnatem oleistym.

4.3.3. Wypelnienie pawilonu i obudowa

Sciany sa obudowane s3 deskami 10 x 3 cm w rozstawie co 40cm (6 sztuk na kazde przesto) oraz
herbem Miasta Wotczyn i literami WOLCZYN wg rysunkow szczegdtowych niniejszego
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opracowania. Obudowa przejscia dla uzytkownikdéw jest wzmocniona dodatkowa belkg 18x7
opartg na belkach taczacych stupy: 14x8 przy trzonie obiektu i 12x12 tgczaca stupy zewngtrzne.
Belki gtowne (18x7) umieszczone pod skosem maja przybite deski 3x10 w rozstawie co 80cm.

W pawilonie edukacyjnym w przestrzeniach miedzy dwoma rzedami stupoéw (w trzonie) o
wymiarach 150 x 100 cm nalezy utozy¢ gabiony skrzynkowe (kosze z siatki stalowej ksztattu
prostopadtosciennego, jednokomorowe, wypelione materiatem balastowym w ilosci ok. 30 m?).
Materiat balastowy lupek granitowy szary 63-120 mm. Lokalizacja przeset z wypehlieniem
gabionowym wg rysunku nr 14 (Pawilon edukacyjny rzut A2-A2).W jednym przesle znajdujg si¢
dwa gabiony o wymiarach 150 x 50 x 180 cm oraz cztery gabiony o wymiarach 150 x 50 x 160
cm ustawione jeden na drugim. Srednica drutu skrzyni gabionowej wynosi 5 mm, ocynkowany
ogniowo. Oczko gabionu ma wymiary 20 x 5 cm. Wymiary ceownika tworzacego konstrukcje
skrzynki gabionowej wynoszg 200 x 100 cm, w rozstawie co 20 cm, grubos¢ stali ceownika 1.8
mm. W czterech $rodkowych przgstach znajdujg si¢ plansze ekspozycyjne zabezpieczone przed
dziataniem wody wg rysunku nr 14 (Pawilon edukacyjny rzut A2-A2).

4.3.4. Zestawienia elementéow drewnianych pawilonu

Pawilon edukacyjny

Element Szt. h s d
Podwalina 14x10x200cm 9 0,14 | 0,10 2,00
Stupek 14x14 cm, wys 543cm 18 0,14 | 0,14 5,43
Stup 12x14cm, wys 319cm 9 0,12 | 0,14 3,19
Belka 18x7x476,5cm 18 0,07 | 0,18 4,76
Rygiel 7x14x170cm 2 0,14 | 0,07 1,00
Deska tacznikowa 10x3x120cm 108 0,1 0,03 1,2
Stezenie podtuzne 8x8x330-340cm 160 0,08 | 0,08 3,3
Stezenie poprzeczne 8x10x400cm 12 0,08 0,1 4
Deska okapowa 15x2,5x184cm 8 0,15 | 0,025 1,84
Deska okapowa 15x2,5x158cm 9 0,15 | 0,025 1,58
Pratew 7x7x170cm 9 0,07 0,7 1,7
Obudowa deskami 3x10x247,5 8 0,03 0,1 2,47
Obudowa deskami 3x10x234,5 8 0,03 0,1 2,35
Obudowa deskami 3x10x228,5 8 0,03 0,1 2,28
Obudowa deskami 3x10x218,5 8 0,03 0,1 2,18
Obudowa deskami 3x10x208,5 8 0,03 0,1 2,08
Obudowa deskami 3x10x200,5 8 0,03 0,1 2,00
profil 12x12x92cm 2 0,12 | 0,12 0,92
profil 12x10x92cm 2 0,12 0,1 0,92
Deskowanie pidro-wpust 2,5x10x210-186 zmiana co 1 cm(d usredniona do
198cm) 162 0,025 0,1 1,98
Deska 10x3x240cm - mocowanie napisu i herbu 48 0,1 0,03 2,4
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4.4. Komora technologiczna

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano podziemne pomieszczenie techniczne
wykonane w technologii zelbetowej. W obiekcie zlokalizowano zawory technologiczne i kurki
spustowe odpowiedzialne za funkcjonowanie t¢zni oraz ogrodow halofitowych.

Pomieszczenie techniczne wykonane bedzie w formie prostopadto$ciennego zbiornika
podziemnego (100 cm ponizej terenu) o wymiarach wewnetrznych 3,1x2,3x2,45 m. Przedmiotowy
obiekt sktadal si¢ bedzie z plyty dennej gr. 25 cm, $Scian bocznych gr. 20 cm oraz plyty gornej
stropowej gr. 20 cm. Pod ptyte denng nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm gr. 20 cm oraz warstwe chudego betonu klasy C12/15
gr. 10 cm.

Do wykonania konstrukcji pomieszczenia nalezy uzywaé betonu klasy C30/37 o wskazniku
wodoszczelnosci min. W4 oraz ekspozycji XC4. Do wykonania zbrojenia uzywac stali BSt500S(B)
klasy A-IIIN. Zbrojenie konstrukcji w formie siatek z pretow zebrowanych ¢ 12 mm w rozstawie co
15 cm ukladanych goérg i dotem, otulina 40 mm. Zbrojenie w obrebie przej$¢ szczelnych
technologicznych dostosowaé¢ na budowie. Na styku $cian bocznych z ptyta denng oraz stropowa
nalezy wykona¢ uszczelnienie przerw roboczych taSémg bentonitowa. Komin ztazowy wymurowany z
bloczkow betonowych o wymiarach 80 x 60 cm. Szczegodly rozmieszczenia zbrojenia pokazano w
cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

Po wykonaniu konstrukcji komory technicznej nalezy wykonaé izolacje $cian zewngtrznych
oraz ptyty stropowej dwoma warstwami papy asfaltowej oraz abizolu, jedng warstwg styropianu XPS
10 cm oraz folig kubetkowa. W celu wykonczenia wewngtrznych powierzchni Scian pomieszczenia
nalezy zastosowa¢ emulsj¢ izolacyjng w 2 warstwach. Do zasypania pomieszczenia technicznego
uzywac gruntu przepuszczalnego.

4.5. Ogrod halofitowy

Zmieniono dwie niecki zelbetowe ogrodu na jedng. Szczegdtowe wymiary niecki ogrodu halofitowego
pokazano w czg¢sci graficznej niniejszego opracowania. Ze wzgledu na klase ekspozycji XS2, XD2
(wg PN-EN 206-1) konstrukcj¢ niecek nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45. Minimalna grubos¢
otulenia pretow zbrojeniowych powinna wynosi¢ 40 mm. Do wykonania zbrojenia uzywaé stali
BSt500S(B) klasy A-IIIN. Zbrojenie konstrukcji w formie siatek z pretow zebrowanych ¢ 12 mm w
rozstawie co 15 cm ukladanych gorg i dotem. Pod ptyte fundamentows niecki Zelbetowej nalezy
wykona¢ warstwe pospotki gr. 15 cm oraz warstwe betonu klasy C12/15 gr. 10 cm. Powierzchnig
niecki nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz hydroizolacja odporng na dziatanie solanki. Hydroizolacja w
postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej zywicy, sktadajace si¢ z komponentdéw na bazie
poliuretanow lub epoksydow.

4.7. Mala architektura - meble miejskie

W obrebie powyzszej nawierzchni zaplanowano takze lokalizacje 16 tawek, 4 koszy na $mieci z
segregacja odpadow i 2 stojaki na rowery.

Catkowicie zrezygnowano z lezakow, koszy jednokomorowych, spocznikow miejskich.

Konstrukcja tawki wykonana z profili aluminiowych o wymiarach 50x50 mm, malowanych
proszkowo na kolor czarny. Lawka powinna posiada¢ siedzisko dlugos¢ min. 170 cm, wysokosé
siedziska min. 40 cm oraz szerokos$¢ siedziska. min 50 cm. Siedzisko i oparcie tfawki z desek gr. min.
36 mm oraz szerokosci min. 90 mm wykonanych z drewna sosnowego lub swierkowego. Deski nalezy
zaimpregnowac $rodkiem odpornym na czynniki atmosferyczne. Montaz tawki przy pomocy kotkow
rozporowych kotwionych do kraweznikéw betonowych utozonych na ptasko w gruncie.
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Kosz do segregacji pelnej, 3 komorowy, o konstrukcji stalowej z daszkiem, obudowa drewniana z
desek. Konstrukcja no$na ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze czarnym. Pojemniki
ocynkowane 1 malowane proszkowo w kolorze czarnym o poj. min. 30 1. Kosz mocowany na state
poprzez zakotwienie do fundamentu z betonu min. C16/20.

Stojak na rowery o konstrukcji stalowej, wykonany z rur o przekroju prostokgtnym i wymiarach
40x20x2 mm. Uzupeliony o gumowy pas przylegajacy do konstrukcji i chronigcy rowery przed
uszkodzeniami. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze czarnym. Catkowita wysoko$¢ min. 100
cm, szeroko$¢ 5 cm. Stojaki na rowery znajdujg si¢ przy wejsciu na teren opracowania przy pawilonie
edukacyjnym przy Sciezce z kostki granitowe;.

4.8. Sciezka sensoryczna

Sciezka sensoryczna zmienita swoja lokalizacj¢. Zostata przeniesiona z wschodniej czeSci terenu na
zachodnia. Zostata rowniez skrocona o dwa moduty.

4.9. Tereny zielone, nasadzenia

Po zakonczeniu wszelkich robot budowlanych zwigzanych z infrastruktura techniczna, budowa
przylegtych nawierzchni utwardzonych oraz montazem elementow matej architektury, mozna
przystapi¢ do wykonania prac zwigzanych z zagospodarowaniem zielenig terenéw bedacych
przedmiotem opracowania.

Jednakze przed wykonaniem nasadzen caty teren przeznaczony pod zielen nalezy przekopa¢ i usunaé
wszelkie resztki budowlane i zanieczyszczenia.

Nastepnie nalezy teren zagrabic¢ i wymodelowac.

4.9.1. .Adaptacja istniejacego drzewostanu.

Do adaptacji zakwalifikowano 45 drzew i krzewow. Ich doktadne zréznicowanie okreslone jest w
tabeli nr 1. 2 Rokitniki pospolite wymagajace podparcia zostaly wyciete. Wszystkie egzemplarze
klonu pospolitego oraz jarz¢bu szwedzkiego sg w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym i nie wymagajg
jakichkolwiek prac pielegnacyjnych. Jeden glow wymaga dodatkowej pielegnacji, poniewaz jest
zaniedbany i w cze$ci uschnigty.

4.9.2. Sadzenie drzew
Zrezygnowano z nasadzenia drzew.

4.9.3. Sadzenie krzewow iglastych

Zaplanowano wysadzenie 2 gatunkéw krzewu iglastego — zywotnika wschodniego ‘Justyna’ oraz
jatowca tuskowatego ‘Blue Carpet’ z uwagi na ich doskonate dostosowanie do panujacych warunkow
glebowych i wysoka wytrzymato$¢ na suszg, a takze na ich wysokie warto$ci zdobnicze.

Tabela nr 2 zawiera zestawienie zastosowanych gatunkow jak i ich ilosci, a takze ich oznaczenie na
mapie ukazujacej ich lokalizacje (Rys nr 3)

Krzewy zakupione w pojemnikach nalezy posadzi¢ w doly o $rednicy 0,3m zaprawiane do potowy
ziemig urodzajng. — lekko kwasna.

Pod krzewami zalecane $cidtkowanie warstwg 5 cm przekompostowanej kory sosnowej, utozonej na
agrowlokninie. Zabieg ten spowoduje utrzymanie stalej wilgotno$ci gruntu oraz ograniczy, w
znacznym stopniu, rozw0j chwastow, a rozkladajaca si¢ kora bedzie utrzymywac lekko kwasny
odczyn gleby.

Przy sadzeniu roslin pojemnikowych do dotow nie nalezy dodawa¢ nawozow, bowiem rosliny majg
ich zapas w ziemi w bryle korzeniowe;.

4.9.4. Sadzenie krzewow liSciastych

Zaplanowano posadzenie 4 gatunkow krzewow lisciastych. Dobierajac gatunki krzewow lisciastych
kierowano si¢ wymogami podtoza, harmonijnym pokrojem, intensywng barwg lisci i kwiatow.
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Zestawienie krzewow liSciastych i1 ich oznakowanie na Rys3. oraz rozstaw zamieszczono w tabeli 2.
Krzewy zakupione w pojemnikach nalezy posadzi¢ w doly zaprawiane do polowy ziemigurodzajna.
Po posadzeniu krzewy nalezy intensywnie podla¢. Do konca sezonu nie nalezy krzewdéw nawozic.

Pod krzewami zalecam $cidtkowanie pigciocentymetrowa warstwa przekompostowanej kory
sosnowe;j.

Nie nalezy zbyt mocno udeptywaé ziemi pod posadzonymi drzewami i krzewami bowiem mozna
zmiazdzy¢ najciensze korzenie. Udeptywac¢ nalezy ustawiajac stope w kierunku pnia drzewa, to w
prawidtowy sposob uksztattuje mis¢ wokot drzewa.

Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na: podlewaniu,
odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu mis, wymianie
uschnigtych lub uszkodzonych krzewow, wykonywaniu cig¢ pielegnacyjnych i formujacych. Przez
pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu nalezy stosowa¢ codzienne umiarkowane nawadnianie
krzewow. Nastepnie czgstos¢ nawadniania powinna ulec dostosowaniu do warunkow
atmosferycznych.

Poczawszy od nastgpnego roku po posadzeniu nawozenie powierzchniowe krzewow nalezy
wykonywa¢ na wiosng z zastosowaniem nawozow wolno dziatajacych. Szczegdlnie jest to wazne w
pierwszych trzech latach po posadzeniu. Zalecana dawka to 20g/m2. Nawozenie nalezy prowadzi¢z
rownoczesnym obfitym podlewaniem.

4.9.5. Wykonanie i pielegnacja trawnikow.

Dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i usunigciu resztek gruzu , mozna przystgpi¢ do
zaktadania trawnikow.
W celu uzyskania odpowiednio wykonanych trawnikow parkowych nalezy wykonac:

® wyrownanie i splantowanie terenu przeznaczonego pod trawnik,

® rozscielenie ziemi urodzajnej rowng 10 cm warstwa 1 wymieszanie jej z nawozami mineralnymi
oraz staranne wyréwnanie,

uwatowanie watem gtadkim, a potem watem z kolczatka lub zagrabienie,

wysianie mieszanki gotowej traw w ilosci od 2 kg na 100 m2

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

uwatowanie lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody.

Proponowang mieszanke traw stanowi mieszanka o nazwie Green Uniwersal firmyBarenbrug. Jest ona
odporna na zanieczyszczenia, bardzo odporna na suszg, szybko sigukorzenia i zadarnia teren, a przede
wszystkim tworzy intensywnie zielong, efektowngmurawg.

Podstawowe zasady pielegnacji trawnikow.

Trawniki w okresie upatow wymagaja podlewania przynajmniej raz na dobe - wieczorem, szczegolnie
w pierwszym roku po zalozeniu. Najlepszym terminem do zatozenia trawnikéw jest 15 — 30 wrzesnia.
Jest to okres korzystny z uwagi na panujgce temperatury jak i czestsze opady. Jednocze$nie nowe
ro§liny traw do chwili nadej$cia mrozow be¢dg mialy zdrewniate kolanka , co ochroni przed
przemarzaniem.

Corocznie nalezy trawniki nawozi¢ nawozami do trawy bogatymi w sktadniki takie jak ZN, Fe, B, Mn
oraz potas. Nalezy go stosowa¢ od kwietnia do potowy wrzesnia w 2-3 dawkach. Jedna dawka to ok. 3
kg na 100 m2 trawnika.

Trawniki nalezy kosi¢ przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu. Pierwsze koszenie powinno
byéprzeprowadzone, gdy trawa osiggnic wysokos¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny
sicodbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 6,0 do 8,0 cm, w zalezno$ci od warunkow pogodowych, majacych istotny
wplyw na wzrost roslin. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow tj. do potowy pazdziernika. Zbyt
p6zne wykonanie koszenia powoduje przemarzania kolanka w zdzbtach traw, a co za tym idzie
obumieranie ro$lin.

Chwasty trwate w poczatkowym okresie nalezy usuwaé r¢cznie.
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Istotne jest, aby w pierwszym sezonie, prace piclggnacyjne wykonywata (w ramach gwarancji) ta
sama firma ktdra zaktadala tereny zieleni. Gwarantuje nam to zarowno staranne wykonanie prac jak i
zastosowanie roslin doskonatej jakosci.

4.9.6. Sadzenie pnaczy

Rezygnujac z pawilonu wprowadzajgcego zrezygnowano z nasadzenia wisterii. Planuje si¢ nasadzenia
pnaczy z winobluszczu pigciolistkowego przy tezniach oraz w $rodkowej cze$ci pawilonu
edukacyjnego. Doktadne miejsce nasadzen prezentuje rys. Nr 3. A zestawienie ilo$ci znajduje si¢ w
tabeli Nr 2. Przed posadzeniem winobluszczu pojemnik z rosling zanurzy¢ w naczyniu z wodg na
10-30 min. Rosling sadzi si¢ w dole o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, z wysypang na dnie 10-cm warstwg
dobrze roztozonego obornika lub ziemi kompostowej, 0,5-1 cm glebiej niz rosta dotychczas. Dot
wypelia si¢ zyzng ziemig. Pnacze nalezy sadzi¢ w odleglosci co najmniej 30-60 cm od $cian lub
innych roslin w rozstawie co 80cm.

4.9.7. Nasadzenia w ogrodzie halofitowym

W niecce ogrodu planuje si¢ nasadzi¢ 1-4 gatunkéw halofitow - roslin stonolubnych w zalezno$ci od
ich dostgpnosci. Ze wzgledu na ich wyjatkowy charakter oraz to, Ze sa zagrozone wyginigciem, ich
ilo$¢ 1 sposob nasadzen uzgodni¢ z opiekunem terenu pelnigcym funkcje nadzoru przyrodniczego nad
halofitami. Wszelkie prace zwigzane z utworzeniem ogrodu halofitowego, utworzenie rowu
odprowadzajacego solank¢ oraz budowa zbiornika, w ktérym zostanie nasadzony solirod zielny,
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem przyrodniczym (botanik-fitosocjolog). Nadzor przyrodniczy
musi by¢ rowniez podczas nasadzen solirodu lub wysiewania jego nasion.

Rosliny beda rosna¢ w niecce, do ktoérej doprowadzona zostanie solanka z odwiertu Wolczyn VIIA.
Poniewaz solanka z odwiertu jest odpowiednia do utworzenia w Woltczynie siedlisk solniskowych —
srodladowych btotnistych solnisk z solirodem, planuje si¢ wprowadzac ja bezposrednio ze zbiornikow,
z ktorych bedzie korzystac teznia. Szczegoly zawarte sa w opracowaniu branzowym.

Po wybudowaniu tezni i zbiornika, nalezy zasadzi¢ sadzonki solirodu zielnego lub wysia¢ jego
nasiona. Pozostate gatunki charakterystyczne dla tego typu siedliska, prawdopodobnie powinny
pojawi¢ si¢ samoistnie w przeciggu kilku lat. Docelowo sktad florystyczny siedliska $rodladowych
btotnistych solnisk z solirodem w Wolczynie powinno by¢ zblizone do sktadu florystycznego jego
ptatow w rezerwacie Ciechocinek w Ciechocinku.

W razie dost¢pnosci halofitow na rynki planuje si¢ nasadzenia czterech gatunkéw: solirodu zielnego,
mlecznika nadmorskiego, sitowca nadmorskiego, oczereta tabenamontana. Razem z tamrayszkiem
pigcioprecikowym posadzonym obok niecek powinny tworzy¢ kompozycje. Nasadzenia powinny by¢
oznakowane w celu edukacyjnym tabliczkami i z opisem. Planuje si¢ taka samg ilo$¢ kazdego z
gatunku zaktadajac ich liczbg ok. 7szt/m2.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy prowadzi¢ caloroczny monitoring przyrodniczy oraz zaleca si¢
prowadzenie badan naukowych nad naturalng sukcesja tego siedliska, przez co najmniej 5 lat.

4.9.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie nasadzenia tam gdzie wskazano wg rysunku nr 3 nasadzenia powinny by¢ wyraznie odcigte
od trawnikéw ekobordem, a kora lub zwir dekoracyjny uzyte do $cidtkowania, powinna by¢ starannie
roztozona pod roslinami z wyraznym zaznaczeniem granic. Tylko staranne wykonanie nasadzen da
wrazenie elegancji i poczucie schludnosci.

4.10. Instalacje wewnetrzne t¢zni solankowej

Szczegoty wedlug opracowan branzowych.
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4.11. Odprowadzanie wody opadowej z terenéw utwardzonych

Odwodnienie terenow o nawierzchni z kostki granitowej, betonowe;j i thucznia realizowane bgdzie
powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podluznymi o warto$ci 0,3 — 3,5 % na nieutwardzone
tereny inwestycji pokryte trawg naturalng wedlug czesci graficznej niniejszego opracowania. Wody
opadowe z dachu t¢zni odprowadzane beda do opaski zwirowej lub bezposrednio z plyty
fundamentowej rurami kanalizacyjnymi trafia do zbiornika gléwnego na solanke, a w przypadku
nadmiaru opadéw do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z terenéw o nawierzchni z thucznia
zostang wchionigte poprzez przepuszczalng nawierzchni¢ bezposrednio do gruntu.

4.12. Ogolny schemat dzialania projektowanej tezni solankowe;j

Idea instalowania t¢zni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w
mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezposredniej bliskosci tezni na skutek
sciekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i stonca jest wytwarzany aerozol solny.

Obieg solanki odbywa si¢ w uktadzie zamknigtym. Elementami skladowymi instalacji sg z
zelbetowej komory technologicznej, jeden podziemny zbiornik solanki z PEHD, dwoéch osadnikow,
studni z zaworami, pompowni solanki oraz zasilanie elektrozaworu i pompy z tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej na terenie inwestycji.

4.13. Dostawa i parametry solanki

Bez zmian
4.14. Eksploatacja oraz prace konserwacyjne
Bez zmian

5. TECHNOLOGIA ROBOT

5.1. Przygotowanie terenu pod budowe

Bez zmian
5.2. Uwagi i wytyczne do wykonania robot

bez zmian
5.3. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem
aspektow ochrony srodowiska

Bez zmian
5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Bez zmian
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5.5. Uwagi koncowe

Bez zmian.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE INWESTYCJI

Bez zmian

7. KOLIZJE

Bez zmian

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Bez zmian
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CZESC C - Rysunki do projektu
architektoniczno — budowlanego
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Rys. 5. T¢znia - Fundament, skala 1:50
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Rys. 6. Te¢znia Rzut A-A, skala 1:50
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Rys. 7. - Te¢znia Rzut B-B, skala 1:50
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Rys. 8. Te¢znia - Dach, skala 1:50
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Rys. 9a. Te¢znia — Przekroj C-C, skala 1:25

Rys. 9b. Te¢znia — Przekradj D-D, skala 1:25
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Rys. 10. T¢znia - Widok konstrukeji, skala 1:25
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Rys. 11. Te¢znia - Elewacja frontowa, skala 1:50
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Rys. 12. T¢znia - Elewacja boczna, skala 1:25
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Rys. 13. Pawilon edukacyjny - Fundament, skala
1:50
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Rys. 14. Pawilon edukacyjny - Rzut A2-A2, skala
1:50
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Rys. 15. Pawilon edukacyjny Dach, skala 1:50
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Rys. 16a. Pawilon edukacyjny — Przekroj
konstrukcyjny C2-C2, skala 1:25

[ INVEST 1

UStUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI

43



Projekt zamienny do projektu budowlanego

Rys. 16b. Pawilon edukacyjny — Przekroj
konstrukcyjny D2-D2, skala 1:25
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Rys. 17. Pawilon edukacyjny - Widok
konstrukceji, skala 1:25
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Rys. 18. Pawilon edukacyjny - Elewacja
frontowa, skala 1:50
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Rys. 19. Pawilon edukacyjny - Elewacja boczna,
skala 1:25
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Rys. 20. Komora technologiczna, skala 1:25
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Rys. 21. Sciezka sensoryczna, skala 1:50
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Rys. 22. Ogrod halofitowy, skala 1:50

[ INVEST 1

UStUCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERI

50



Projekt zamienny do projektu budowlanego

Rys. 23 Herb miasta i litery WOLCZYN na
elewacji pawilonu edukacyjnego, skala 1:50
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Rys. 24. Fontanna, skala 1:25
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ZALACZNIKI

1. TABELA NR 1. INWENTARYZACJA ZIELENI
2. TABELA NR 2. WYKAZ MATERIALU
ROSLINNEGO

2. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
BRANZA KONSTRUKCYJNA

3. KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

4. KSEROKOPIA ZA§WIADCZEN IA PROJEKTANTA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

5. KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW

6. DECYZJA NR 49/2019 Z DNIA 08.08.2019 r.
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