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PROJEKTOWA: USLUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | INZYNIERII

97-500 RADOMSKO ul. Architektow 26a

INWESTOR:

GMINA WOLCZYN

UL. DWORCOWA 1, 46—250 WOLCZYN

DWOCH STOJAKOW NA ROWERY, WODOTRYSKU; WIATY

PRZY UL. SIENKIEWICZA W WOLCZYNIE

ZADANEE:  BUUDOWA OBIEKTOW USEUG PUBLICZNYCH REKREACJl | KULTURY OBEJMUJACA:
BUDOWE, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY: TEZNI SOLANKOWYCH, LAWEK, KOSZY,

WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WODNO—KANALIZACYJINYMI | ELEKTRYCZNYMI

SPRAWDZIL:
MGR INZ. ROBERT KOSELA 9/01WL

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BrANZA: SANITARNA RYSUNEK NR:
ADRES 8
oBEKTU:  DZIALKI NR EWID. 258 ARK. M. 3 OBREB 0069 W WOtCZYNIE

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
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