
Płyta kamienna poprzerastana
 roślinami przypominającymi mech

Kostka brukowa

Piaskowiec

Deski 12 x 5 cm
Szczelina między deskami 4 cm

Kora drzewna
o kawałkach minimum 15cm

Żwir frakcji 31,5-60

Bruk drewniany
10 cm, rozstaw 25 x25 cm
wystający ponad podłoże
ze żwiru

Szyszki sosnowe

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA, RZUT
SKALA 1:50

Żwir frakcji 0-31,5

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

Obrzeże betonowe
o szerokości 8 cm

Obrzeże betonowe
o szerokości 8 cm

N

N

Uzupełnienie szczeliny
(Beton C20/25 gr. 5 cm, warstwa
podbudowy z betonu C12/15 gr. ok. 15 cm)

Ława betonowa C12/15 z oporem 

Krawężnik betonowy 15x22x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm Warstwa ścieżki sensorycznej
Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5,  20 cm
Warstwa odsączająca z pospółki, 15cm

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA, PRZEKRÓJ N-N
SKALA 1:25

Krawężnik
szer. 15 cm

Krawężnik
szer. 15 cm

UWAGA:1. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚC DOKUMENTACJIPROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.2. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE GDYŻ MOGĄ ONE RÓŻNIĆ SIĘSTANEM FAKTYCZNYM4. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
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UWAGA:
1. KAŻDY Z RYSUNKÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CZĘŚC DOKUMENTACJI
PROJETKOWEJ PROJEKTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ OPRACOWANIA BRANŻOWE.
2. NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE GDYŻ MOGĄ ONE
RÓŻNIĆ SIĘ STANEM FAKTYCZNYM
4. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
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