ZESTAWIENIE WPUSTOW:

wp-1 | 173,95
wp-2 | 174,22
wp-3 | 174,69
wp-4 | 174,61

LEGENDA:

Projektowany kraweznik betonowy 15x30
Projektowany kraweznik najazdowy 15x22
— Projektowana o$ drogi

Projektowany wpust

Granica pasa drogi

Punkty gtéwne

= = lstniejacy kabel telekomunikacyjny zabezpieczyé
rurg ochronng typ. AROT PS110

Projektowane nawierzchnia drogi z betonu
asfaltowego

Projektowany chodnik z betonowej kostki brukowej
koloru szarego - typ Holland gr. 8 cm

Projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej
koloru czerwonego - typ Holland gr. 8 cm
Projektowane zjazdy z kamienia tamanego 0/63 -
grubos¢ warstwy 15 cm

Projektowana zielen niska

® Studnia rewizyjna do oczyszczenia
Kanalizacja deszczowa do oczyszczenia
Opracowanie Projekt budowlany-wykonawczy
Nazwa zadania | Remont drogi wewnetrznej w Wierzbicy Gornej
Lokalizacja Wierzbica Gérna k.m.4 dz. nr 63/1, 64/16; k.m.5 dz. nr 1026, 254/7
Inwestor Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn
Tytut rysunku Plan zagospodarowania terenu - odwodnienie
Projektant inz. Kazimierz Sztajglik
Skala | 1:500 Data | wrzesien 2008r. | Rysunek numer 1.2




