OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego
Nazwa zadania:

»Remont drogi wewretrznej w Wierzbicy Gornej”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaxa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zzp6zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @&tintekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z go. zm. ),

c. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanéba. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmga 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz zp6zm.)

e. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@ku w sprawie metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania playghwkosztow prac
projektowych oraz planowych kosztéw robot budowtdnykrglonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 roku).

Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.

Uzupetniajce pomiary sytuacyjno-wysokoowe wykonane w terenie.

ok

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont drogi wgmne] na terenie osiedla
mieszkaniowego w Wierzbicy Goérnej acknej dlugéci 236,89 [m]. Projekt sposdzono na
mapie sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000 w oparciu 0 uzupehaiag pomiary sytuacyjno-
wysokaciowe. Remontowana droga jest dgogewretrzng zlokalizowan na dziatkach oleb
Wierzbica Gérna k. m. 4 dziatki nr 63/1, 64/16nk.5 dziatki nr 1026, 254/7.

Na odcinku od Hm 0+42,41 do Hm 1+51,46 projeksigevykonanie jezdni dwupasowej
0 szerokéci 5,00 [m] lewostronnie ograniczonej kraikiem betonowym, na pozostatych
odcinkach droga ma szeragkamienm od 3,50 do 4,0 [m].

Projektowane roboty stanoavelement przebudowy drogi zgodnie z art. 29 ugkt212
ustawy z dnia 7 lipca 2003 roku Prawo budowlangadnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie
wymagaj uzyskania pozwolenia na budeva podlegaj zgtoszeniu wigciwemu organowi.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Remontowana droga na odcinku od Hm 0+00,00 do HA2 B0 posiada nawierzclkinz
zuzla czsciowo ulepszoa ttuczniem, od Hm 1+42,50 do Hm 2+36,89 droga utizana jest
zelbetowymi ptytami drogowymi. Podstawewiunkcja drogi jest zapewnienie dojazdu do
budynkow osiedla mieszkaniowego po bytym gospodeesPGR w Wierzbicy Gornej. Droga
stanowi réwnie dojazd do wiejskiego boiska sportowego oraz doypsawnych. Dogp do
drogi publicznej zapewniony jest poprzez skmyanie z drog gminm. Skrzyowanie z drog
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gminm oznaczono na planie zagospodarowania terenu a &yfr Projektuje si przebieg
remontowane] drogi po istnige] trasie. Skrzyowanie z drog wewmtrzosiedlovw
wyokraglono tukami o promieniach R=7,0 [m] i R=8,0 [m]kr3yzowanie z drog gminm
wyokraglono tukami o promieniach R=6,0 [m] i R=8,0 [m].

Biorac pod uwag mate natzenie ruchu oraz konieczéio zapewnienia wkxiwego
odwodnienia remontowanej drogi zaprojektowano &® jezdni:
»= odcinek od Hm 0+00,00 do Hm 0+27,41 szer. 4,0 [m];
= odcinek od Hm 0+27,41 do Hm 0+42,41 szer. zmiethd,0 do 5,0 [m];
= odcinek od Hm 0+42 4do Hm 1+51,46 szer. 5,0 [m],

odcinek od Hm 1+51,46 do Hm 1+56,00 szer. zmieth&,0 do 4,0 [m];

odcinek od Hm 1+56,00 do Hm 1+72 8ger. 4,0 [m];

jezdnia ograniczona lewostronnie kkgawikami drogowymi 15x30x100 wystajymi

utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 omtawie betonowej z oporem;
= odcinek od Hm 1+72,05 do Hm 1+82,75 szer. 4,0 [m];

» odcinek od km 1+82,75 do Hm 1+92,75 szer. zmi@thd4,0 do 3,5 [m];
= odcinek od km 1+92,75 do Hm 2+36,89 szer. 3,5 [m].

Zaprojektowano zmiany spadkow poprzecznych jezads: spadku lewostronnego na
prawostronny — zmiana na odcinku od Hm 0+27,41 do(H42,41; ze spadku prawostronnego
na lewostronny — zmiana na odcinku od Hm 1+82,75001+92,75. Wyniesienie kragnika
ponad krawdz nawierzchni 10 cm. Ograniczenia zetwmnych krawdzi chodnikéw
zaprojektowano z obrzg betonowych 8x30 cm.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%; spadekirikow 1,5% w kierunku jezdni.
Zjazdy indywidualne rozpoegte kraweznikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 4 cm paely
krawedzi nawierzchni. Zakiczenie wjazdow obrzem 8x30 utaonym na tawie betonowej z
oporem.

Pochylenie niwelety jest zmienne i zaprojektoware grzy zatgeniu minimalnego
pochylenia 0,33[%], maksymalne pochylenie wynosP41,[%] i jest dostosowane do
uksztattowania terenu.

Z uwagi na wysipowanie w rejonie remontowanych nawierzchni siedrastruktury
podziemnej projektuje sizabezpieczenie istnigych kabla telekomunikacyjnego guschronm
typu AROT PS110 L=29,50 [m].

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcg jezdni zaprojektowano w oparciu o0 rozwania podane w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia @farca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43zpo
430, jako konstrukejdla drogi o ruchu kategorii KR1.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

= 4,0 cm - warstwécieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IXH;

= 4,0 cm - warstwa wzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000;

= 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyamiennego famanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniggéym wg PN-S-06102;

= 10 cm warstwa odszapca z piasku.

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

= 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru szarégaland);

» 3,0 cm — podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;

= 10,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyamiennego famanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniggéym wg PN-S-06102;
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= 10,0 cm - warstwa odszapca z piasku.

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych
= 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru czerwongdmiland),
» 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;
= 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyamiennego famanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniggéym wg PN-S-06102;
= 10,0 cm — warstwa odszapca z piasku.
Pochylenie niwelety jezdni miel si¢ w granicach 0,33+1,24 [%], przebieg
wysokaciowy drogi pokazano na profilu podioym — rys. nr 2.
Wytyczenie obiektu przeprowadziw nawhzaniu do reperu roboczego oc¢dnej
H=174,66 [m] g6ra hydrantu — patrz rys. nr 1 propgospodarowania terenu.

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Remontowana droga ma charakter lokalny, jej gtGwngadaniem jest zapewnienie
dojazdu do budynkéw osiedla mieszkaniowego po rhyhospodarstwie PGR w Wierzbicy
Gornej. Droga stanowi réwniedojazd do wiejskiego boiska sportowego oraz do pol
uprawnych.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowegarodukcyjnego lub technicznego
— nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektumiowego — nie dotyczy.

7. Rozwigzania elementdéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych — nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzgge wptyw nasrodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawarunkow komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszaicych s¢ po drodze, zapewnienie dobrych warunkéw dojazdbwgio budynkow
osiedla mieszkaniowego, boiska sportowego orazdlaprawnych. Realizacja przegsrziccia
nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi.

Projektowane rozwrzania § rozwiagzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym.eNprzewiduje s wariantowych
rozwiazah z uwagi na charakter przeelsziccia oraz na ograniczone uliovosci terenowe.

Remont drogi dzki zastosowanym rozwtaniom w zakresie odprowadzania woéd
deszczowych nie zmienia warunkow wodno—gruntowyaehz odotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewidujecsiowniez negatywnego wptywu przedsiziecia na stan
srodowiska naturalnego. W najbdzym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie@jruja Si¢
obszary cenne przyrodniczo oraz obszarytelpchromn prawnr.

W procesie realizacji projektowanego przedgiiccia nie wysipia prace, ktére mag
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
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11.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy.

12. Uwagi kaicowe

Wszelkie prace natg wykonywa zgodnie z projektem oraz technolpgiykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniedtragodnie z przepisami BHP i za
bezpieczéstwo wytkownikdw pasow drogowych, na ktorych odbywajsic roboty.
Obowiazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie $diavej obstugi geodezyjnej, zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pohli istniepcego uzbrojenia podziemnego nsle
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprayeej zarad nad danym uggzeniem.
W przypadku stwierdzenia wygtowania w terenie usglzenia nie zinwentaryzowanego na
planie sytuacyjnym, naty bezwzgédnie wstrzyma roboty, powiadond wiasciwa instytucg, a
dalsze prace kontynuowav sposob przedstawiony wej.

Roboty budowlane nima rozpocaé po wczeéniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

Kluczbork, dnia 01.09.2008 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

TEMAT: REMONT DROGI WEWN ETRZNEJ W WIERZBICY
GORNEJ

LOKALIZACJA: Obreb Wierzbica Gérna k.m. 4 dz. nr 63/1; 64/16
k. m. 5dz. nr 1026, 254/7

INWESTOR: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wotczyn

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalné¢ w zakresie:  inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektavania
Nr uprawnie: 11/92/0p-U.W. Opole

Data opracowania: 21.09.2008 .
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1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz lenos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robo6t obejmuje remont drogi wesmranej w Wierzbicy Gornej.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiérkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

= roboty wykaiczeniowe;

Szczegotowy opis kolejioi wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technymi

wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.
Istniegca nawierzchnia gruntowa ulepszom@lem oraz cgsciowo zelbetowymi piytami
drogowymi.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzat zagrazenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrazenie bezpieczesstwa | zdrowia ludzi mog stwarzé nastpujace elementy

zagospodarowania terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje si wystepowanie nagpujacych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych:

= zagra@enie elementami ruchomymi,Zaymi, ostrymi i wystagcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i gdzen);

» zagr@enia zwiazane z przemieszczaniemg gpracownikow (upadki, plizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie éldp lub opuszczania stanowiska pracy);

» zagra@enia poraeniami padem elektrycznym (w przypadku uszkodzeniaadezenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza ttvanna);

» zagra@enie osuwaniem siskarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

= dokonanie analizy przyczyn wyslienia zagreenia;

= usungcie przyczyn wysipienia zagreenia;

» stosowanigrodkéw zapobiegawczych.

b) koniecznaé¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatriiedki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie
robocze spetnigte wymagania ok&one w Polskich Normach ze wazdu na
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpistza i higieny pracy.

c) zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjea:
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» przed rozpoocxiem robo6t szczegodlnie niebezpiecznych osoba nappar pracownikdw
informuje pracownikbw o0 gracym niebezpieczestwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostreeggch;

= prace szczegoOlnie niebezpieczne mogykonywa pracownicy, ktorzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zé&gwee na wykonywanie tego rodzaju
prac;

= przed przysipieniem do prac naty skontrolowg stan techniczny aywanych do tych
prac uradzer i maszyn, stadrodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownko

» przygotowanie srodkOw niebezpiecznych powinno ¢siodbyw& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszieadn

= w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykongje prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sob nie zatrudniomyzi tych pracach.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagémnia zdrowia lub w ssiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= szkolenie pracownikéw;

= wyposaenie pracownikow wsrodki ochrony indywidualnej w zataeosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

= kontrola stanu technicznego n&izi, uradzer i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagtajacym bezpieczestwu pracy;

= utrzymywanie tadu i pogdku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajdigi¢: podrczny sprzt gasniczy orazsrodki pierwszej
pomocy medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o nuacér telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 01.09.2008 r.
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