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Tabela elementow rozliczeniowych

Remont drogi wewrgtrznej w Wierzbicy Gornej
kosztorys ofertowy/formularz cenowy

nr nr spec. A . . ilos¢ | cenajedn wartcsce
. ] nazwa i opis pozyciji jm .
poz.| technicznej jm netto netto
Przygotowanie terenu pod budow
Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych przy liniowych robotach
1 | D-01.01.0%_. . S
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym km| 0,24
5> | p-01.02.01 Mechaniczne kgrczowanle pri(46-55 cm) z zatadunkiem i
transportem pnia na odlegéodo 1 km szt. 1
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zeém 0.20 m
3 | D-03.01.03 .
wypetionych osadem do 1/2 wys.kanatu m | 139,90
4 | D-03.01.03|Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - grub.oskd30 cm szt. 6
Wywiezienie szlamu z czyszczenia kanalizacji desaeg przy
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
5 | D-02.00.01 .
samowyladowczym na odleg. ..... - odlegtavywozu okréla
Wykonawca m®| 3,10
6 | D-01.02.04 R_ozebran_le kragznikdw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej m | 38,00
Rozebranie nawierzchni z ptglbetowych pelnych, oczyszczenie
7 | D-01.02.04 o C 0 5
wysegregowanie i ul@nie w stosy do wywiezienia m- | 340,56
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowani
8 | D-02.00.0: |i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
odlegta¢ wywozu okréla Wykonawca m | 1,71
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyatbiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej - przebudowa drogi
Koryta o gkb. 25 cm wykonywane na calej szer. jezdni lub cliaiin
9 | D-04.01.01przy wyciu spycharki i walca statycznego samojezdneggrumtach
kat. 1I-IV m® | 511,05
10 | D-04.01.01 Vhélecrzﬂzgilgzkr; mzzsg:(e I;gré/trs na catej szesokgezdni i chodnikow
g ' ' m’ | 402,73
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeéok@ezdni i chodnikow
11 D_O4'01'01W runcie kat.I-1V - za kade dalsze 5 cm ¢ghok. Krotn@¢=3
g ' ' m’ | 402,73
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeéokf®zdni i chodnikow
12 | D-04.01.01,, gruncie kat.|-1V gtbok. 20 cm m? | 689,34
13 | D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeokf®zdni i chodnikow
Y w gruncie kat. -1V - za kade dalsze 5 cm gbok.  Krotngé=4 m’ | 689,34
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m2iemi kat.|-
[l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpoieobku
14 | D-02.00.01 . .
samochodami samowytadowczymi na odleg. ..... -ghddé wywozu
okresla Wykonawca m® | 544,45
Krawezniki betonowe wystagce o wymiarach 15x30 cm wraz z
15 | D-08.01.01jwykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cemenigiaskowej
strona lewa od km 0+42,41 do km 172,05 /zaegeniem wjazdow/ m | 115,64
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16 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonarimz
"“7"""|betonu B-15 na podsypce cement.-piaskowej /na \afrd m | 14,00
17 | D-08.03.01jtawa pod obrzea betonowa z oporem - zalezenia wjazdéw m>| 0,32
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cenvento
18 | D-08.03.0Y . . . .
piaskowej, spoiny wypetnione zaprasementow m | 129,64
19 \évr?)(ljnsrt[:r Uktadanie rur ochronnych z PCWén do 110 mm - rura AROT,
AROT zabezpieczenie linii telefonicznej - analogia m | 29.50
20 | D-04.02.01 Wykonanle.warstwy odszapcej z piasku, grubigé warstwy po , .
zag:szczeniu 10 cm m” |1603,12
Wykonanie podbudowy pod konstrukg¢ezdni z kamienia tamanego
D-04.04.00 . - :
21 D-04.04.02 bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mindidvanego
7 |klincem 4/20 mm - grubid warstwy po zagszczeniu 20 cm m” |1378,11
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrekbjodnika o gr. 10
D-04.04.00 o ; .
22 cm z kamienia tamanego bazaltowego lub granitoveefyakcji 0-31,5
D-04.04.02 2
mm m® | 177,96
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrgkgizdow z
D-04.04.00 . . . e
23 D-04.04.02 betonowej kostki brukowej o gr. 15 cm z kamieniadnego
e bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm m’ | 16,50
24 | D-04.03.0: Skropienie mechaniczne warstw konstukcyjnych nigsgenyck
2% |emulsp, asfaltow - podbudowa m® | 1328,55
25 | D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych wepgch emulgy
TP asfaltovs (w-wa wiazaca bitumiczna) m? |1303,95
26 | D-05.03.05 Wykonanie warstwy vdizacej z betonu asf. grubédwarstwy po
e zagiszezeniu 4 cm, z transportem masy (zat. 50 km) m® |1328,55
27 | D-05.03.05 Wykonanie warstwycieralnej z betonu asf., gruiowarstwy po
Y PN zagzszezeniu 4 cm, z transportem masy (zat 50 km) m? |1303,95
28 | D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni na poboczach o gr. 10 cmmzidmia tamaneg
""" |bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63,0 mm m® | 314,93
29 | D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni o gr. 20 cm z kamienia fanganeazaltowegd
Y2 lub granitowego o frakcji 31,5-63,0 mm, na zjazdach m’ | 17,86
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 manpodsypce z
miatu kamiennego
30 | D-05.03.23 16,50 <kostka koloru czerwonego na zjazdach>
177,96 <kostka koloru szarego na chodniku> m? | 194,46
Plantowanie (obrobienie na czysto) - pas zielemtwzdrogi o
31 | B-06.03.0%, o okaci 1,00 m? | 214,50
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckrednicy 70 mm wraz z
32 | D-07.02.01 L . . oy .
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 2
33 | p-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw dvagh
"“7"""lodblaskowych - znak A-11a (trGjko boku 90 cm) szt. 2
34 | D-08.07 01 Montaz progu zwalniajacego z elementow gumowych déagd,0m;
szer. 90 cm; wys. 5 cm szt. 1
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poz.| technicznej piS pozyd] J jm netto netto
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie irgynierii | adowej i wodnej - elementy kanalizacji deszczowej
Wykopy liniowe o szeroki 0,8-2,5 m i gtbokasci do 1,5 m o
35 | D-03.02.03scianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-IWykopy pod
przykanaliki m’ | 22,85
Wykopy jamiste o gib.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
36 | D-03.02.01fpodstbiernymi o poj.tgki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il - pod studzienki
sciekowe m’| 3,84
Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin -
37 | D-03.02.01 poditaze pod przykanaliki m | 2,86
38 | D-03.02.01 Studzienkisciekowe uliczne betonowe$0.500 mm z osadnikiem bez
syfonu szt. 4
39 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm -
przykanaliki m | 23,80
40 | D-03.02.01 Przebicie .ot'worow w istniegych studniach rewizyjnych - pagzenie ,
przykanalikéw m 0,13
41 | D-03.02.01 Olbsypkl z kruszyw naturalnych dowiezionych - pia86kcm ponad ,
wierzch rury m 9,06
Zasypanie wykopow obiektowych z z@gcz.mechanicznym ubijakari
42 | D-03.02.0: [(gr.warstwy w stanie ftnym 25 cm) - kat.gr. -1V z uwzgdnieniem
koryta projektowanej drogi m® | 15,97
Razem wartasé robot netto PLN
Podatek VAT wg stawki 22% | PLN
Warto$¢ ofertowa robot (brutto) PLN
miejscowdd i data podpisano
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