CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont drogi wewretrznej w Wierzbicy Gornej

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi weitvanej w Wierzbicy Gornej, gmina
Wolczyn, powiat Kluczbork, wojewddztwo opolskie.

Remontowana droga zapewnia dojazd do osiedla k@egmvego w Wierzbicy
Goérnej, do wiejskiego boiska sportowego oraz do p@rawnych. hczna dhugéc
remontowanego odcinka drogi odcinka wynosi 236(8pP |

Istniejaca droga posiada nawierzchnie grurdaepszon na odcinku od Hm 0+00,00
do Hm 1+42,50zuzlem oraz czsciowo ttuczniem, na odcinku od Hm 1+42,50 do Hm
2+36,89 nawierzchaidrogi stanowd drogowe ptytyzelbetowe petne.

W ramach remontu drogi zostanie wykonana nowatkokga drogi o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Odprowadzenie wody deszczowej na odcinku od Hm @880 Hm 0+37,50 oraz od
Hm 1+42,50 do Hm 2+36,89 przewidziano jako powibriowe. Odprowadzenie wody
deszczowej na odcinku od Hm 0+37,50 do Hm 1+42dtkezpieczaj pochylenia podine
niwelety, spadki poprzeczne oraz wpusty deszczowgzane do istniacej kanalizacji
deszczowej. Woda deszczowa zostanie uchwyconaozéestudzienkangciekowymi.

Z uwagi na charakter drogi i niewielkie olggnie ruchem przgjo konstruka jezdni
odpowiadajca KR 1 — ruch bardzo lekki, zgodnie z pkt 5.3.1.&aZ2anika do Rozporgzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia @arca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pn. zm.).

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

= 4,0 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IIXH);

= 4,0 cm - warstwa wgizaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000;

= 20,0 cm — podbudowa zasadnicza z kamienia tamaheagaltowego lub granitowego
frakcji 31,5-63 mm klinowanego Kicem 0/20 mm wg PN-S-06102;

= 10,0 cm - warstwa ogszapca z piasku.

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

= 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru szareggietiea,;

= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4mm,;

= 10,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszitammiennego tamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniggéym wg PN-S-06102;

= 10,0 cm - warstwa ogdszapca z piasku.

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych

= 8,0 cm — betonowa kostka brukowa koloru czerwoneggietka;

= 3,0 cm — podsypka z miatu kamiennego 0/4mm;

= 150 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki krusziamiennego tamanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniggéym wg PN-S-06102;

= 10,0 cm — warstwa odszapca z piasku.
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