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Przekrdj konstrukcyjny E-E
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Konstrukcja jezdni

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4 cm

2.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm

3.

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie
I klinowanego kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 15 cm

pobocze z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 15 cm

Sciek betonowy prefabrykowany 60x50x15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

O N o~

tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "A"

Konstrukcja zjazdow indywidualnych - nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

3.

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie
I klinowanego kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

9.

warstwa odcinajaca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych - nawierzchnia z kruszywa famanego

3.

nawierzchnia z kruszywa famanego granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie
i klinowanego kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

9.

warstwa odcinajaca z piasku gr. 20 cm
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- Nazwa zadania | Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Brunach
= Adres Bruny ark. m. 2 dziatki nr 250, 248, 258, 246, 247, 229, 2491275
- Zamawiajacy Gmina Wotczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn
Nazwa rusunku | Przekroje konstrukcyjne
Projektowat: inz. Kazimierz Sztajglik
Stadium | PW | Data | grudzien 2015r. |Skala| 1:50 | Rys.nr




