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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

Nazwa zadania:
,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Brunach”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.
2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),
b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 z pozn. zm. ),
c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 roku);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku
wraz z pozn. zm.)

e. Decyzja Burmistrza Wotczyna o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak RG.6620.7.6.2015 z
dnia 19.10.2015r.

f.  Decyzja Burmistrza Wotczyna o warunkach zabudowy znak T1.6730.12.2015 z dnia 16.11.2015r

g. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego.

4. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000.
5. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych w Brunach” o
dtugosci jezdni wynoszacej 2284,66 [m]. Projekt sporzadzono na mapie do celéw projektowych w skali
1:1000 w oparciu o uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosSciowe.

Teren przylegty do projektowanej drogi stanowig: pola uprawne oraz budynki w zabudowie
zagrodowej. Z uwagi na swoj charakter droga posiada lokalne znaczenie komunikacyjne.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie ttuczniowa. Stan techniczny drogi nalezy ocenic¢ jako
zty, co wynika gtdwnie z niewtasciwego uktadu spadkow poprzecznych i podtuznych istniejacej drogi,
braku odwodnienia oraz braku wtasciwej nosnosci.

W ramach przedsiewzigcia projektuje sie nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego. Szeroko$¢
projektowanej jezdni zmienna 3,0-3,5 [m]. Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano z
wykorzystaniem nieutwardzonej czesci pobocza gruntowego oraz rowow. Projektuje sie pobocza
utwardzone kruszywem famanym granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 15 [cm].
Szeroko$¢ poboczy 0,75 [m] — patrz przekroje konstrukcyjne. W celu zapewnienia wymijania si¢
pojazddw zaprojektowano mijanki w ilodci 11 sztuk.
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3. Ukiad konstrukcyjny obiektu.
Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubosé [cm]

1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 31,5/63

3 |zageszczanego mechanicznie i klinowanego kruszywem tamanym 20
granitowym frakgji 0/31,5

4 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wykonanego w 15
wezle betoniarskim

Razem: 43 cm

Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych — nawierzchnia z betonu asfaltowego

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63
2 |zageszczanego mechanicznie i klinowanego kruszywem tamanym 20
granitowym frakcji 0/31,5
3 | warstwa odcinajaca z piasku 20
Razem: 44
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych — nawierzchnia z kruszywa tamanego
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
nawierzchnia zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63
1 |zageszczanego mechanicznie i klinowanego kruszywem tamanym 20
granitowym frakcji 0/31,5
2 | warstwa odcinajgca z piasku 20
Razem: 40

4. Sposdb i warunki korzystania z obiektu.

Droga objeta projektem ma charakter lokalny, a jej gtwnym zadaniem jest zapewnienie sprawnego
dojazdu do p6l uprawnych oraz do budynkéw zlokalizowanych w jej ciggu.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego - nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych - nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu - nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.
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Realizacja inwestycji ma na celu poprawe warunkdéw komunikacyjnych dla pojazdow
poruszajacych sie po drodze, zapewnienie dobrego dojazdu do pdl uprawnych oraz do budynkéw
zlokalizowanych w jej ciagu. Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem
typowych technologii stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewzigcia oraz na
ograniczone mozliwosci terenowe.

Budowa drogi dzieki zastosowanym rozwigzaniom w zakresie odprowadzania wéd deszczowych nie
zmienia warunkéw wodno-gruntowych oraz dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Nie
przewiduje sie rowniez negatywnego wptywu przedsiewziecia na stan $Srodowiska naturalnego. W
najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajdujg sie obszary cenne przyrodniczo oraz
obszary objete ochrong prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystapig prace, ktére mogg miec
negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach - nie dotyczy.

12. Uwagi koricowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem oraz technologia wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktorych odbywajg sie roboty. Obowigzkiem
wykonawcy robét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowac¢ w
sposéb przedstawiony wyzej.

Kluczbork, dnia 20.12.2015r.
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