Fobocze ﬂv L

Szczegot A

Krawgznik najazdowy
15x22x 100

tawa betonowa
beton C12/15
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Istniejgcy teren
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15x22x 100
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACTIS —gr. Secm

Gérna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych ukfadana rozcietaczem 0/31,5 gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych 0/63 gr. 15¢cm

lsniejgey grunt

@ ‘Pobocze z kruszyw niezwiqzanych 0/31,5 gr. 7cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACTIS gr. Scm

Wyréwnanie ist. podbudowy mieszankq kruszyw niezwiqzanych ufozona rozcietaczem 0/31,5 gr. 5Scm

Isniejgca podbudowa kamienna

OBIEKT Remont ulicy Polnej w Krzywiczynach
NAZWA PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA
A-A1B-B .
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Krzywiczyny, gmina Wolczgyn
LOKALIZACIA dz. nr 523,522,48,49,61/2 ILOSC
— RYS.
Urzqd Miejski w Wolczynie
INWESTOR ul. Dworcowa 1 46-250 Wolczyn 4
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PROJEKTANT | inz. Kazimierz Sztajglik ;:1)116 grl'en 31




