Krzywiczyny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywiczyny ul. Polna
1/45100000-8 Roboty przygotowwcze: pomiarowe i ziemne
1|KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
d.1/0111-01 renie réwninnym
0.155+0.174+0.141 km 0.470
RAZEM 0.470
2|KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. [I-VI na ca- | m?2
d.1/0101-02 fej szerokosci jezdni
Krotnos¢ = 1.25
(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00 m?2 551.300
RAZEM 551.300
3/KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1/0202-05 D.02.01.01 |0.40 m3 w gruncie kat. I-l1l z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
[(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00]*0.25 m3 137.825
RAZEM 137.825
2/45200000-9 Podbudowa
4/KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2/0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00 m?2 551.300
RAZEM 551.300
5/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m?2
d.2|0113-01 czeniu 15 cm
(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00 m?2 551.300
RAZEM 551.300
6|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m?2
d.2|0113-05 czeniu 10 cm
(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00 m?2 551.300
RAZEM 551.300
7|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.2|0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
(12.00+3.20)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.20+(13.00+3.20)/2*5.00 m?2 551.300
174.00*3.20+6.50%(3.20+15.80)/2+(141.0-6.50)*3.20 m?2 1048.950
RAZEM 1600.250
8/KNNR 6 D.04.08.04 |Wyprofilowanie i wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kru- m3
d.2|0107-01 szyw niezwigzanych 0/31,5 mm, zageszczenie mechaniczne o gr. $red-
nio 5 cm
[174.00*3.70+6.50*(3.20+15.80)/2+(141.0-6.50)*3.20]*0.05 m3 56.798
RAZEM 56.798
3/45200000-9 Nawierzchnia
9|KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna grubos- | m2
d.3/0309-02 ¢i 5,00 cm po zageszczeniu.
(12.00+3.00)/2*7.00+(150.00-7.00)*3.00+(13.00+3.00)/2*5.00 m?2 521.500
174.00*3.50+6.50%(3.00+15.80)/2+(141.0-6.50)*3.00 m?2 1073.600
RAZEM 1595.100
4/45200000-9 Obramowanie jezdni
10/KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem| m
d.4/0403-03 faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
<najazdowy>129.00 m 129.000
RAZEM 129.000
11/KNNR 6 D.08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0606-03 piaskowej
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
5/45200000-9 Pobocza i rowy
12|KNNR 6 D.06.03.01 |Wyréwnanie poboczy mieszankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm, m3
d.5/0107-01 a zageszczenie mechaniczne o gr. 7 cm
2.0.2.6.
9901-02
[(155.00+23.00+10.00)*0.50+(46.00+125.00+158.00+141.00+141.00)* | m3 38.658
0.75]*0.07
RAZEM 38.658
13|KNNR 6 D.06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 m
d.5/1302-02 cm
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
6/45200000-9 Zjazdy
14/KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na ca- | m?2
d.6/0101-02 fej szerokosci zjazdow
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3.70*2.10+(0.50*1.00%1.00)*2+4.00*2.05+(0.50*1.00*1.00)*2+4.30* m?2 160.140
2.20+(0.50*1.00*1.00)*2+3.60*2.30+(0.50*1.00%1.00)*2+3.40*2.30+
(0.50*1.00*1.00)*2+4.00*2.30+(0.50*1.00*1.00)*2+4.20*2.30+(0.50*
1.00%1.00)*2+4.10*2.50+(0.50*1.00*1.00)*2+3.75*2.60+(0.50*1.00*
1.00)*2+3.70*2.50+0.50*1.00*1.00+3.70*2.50+0.50*1.00*1.00+3.80*
2.50+0.50*1.00%1.00+3.90*2.50+0.50*1.00*1.00+4.10*2.50+0.50*1.00*
1.00+3.70*2.50+0.50*1.00*1.00+3.80*2.50+(0.50*1.00*1.00)*2
RAZEM 160.140
15/KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.6/0202-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<koryto na zjazdach>160.14*0.20 m3 32.028
RAZEM 32.028
16/KNNR 6 D.04.04.02 |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z mieszanki kruszyw niezwigzanych m?2
d.6/0113-02 0/31,5 mm, o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
<na zjazdach>160.14 m2 160.140
RAZEM 160.140
7 Inne roboty
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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