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IZOLACJA CIEPLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej(SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) scian budynkdéw adptacji Szkoly na mieszkania socjalne w
Wierzbicy Dolnej.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach scian , w ramach robot termo-modernizacyjnych. Ocieplenie, izolacje
termiczne, wykonczenie zewnetrzne $cian elewacyjnych.
1.3. Okre $lenia podstawowe, definicje
W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:
zaprawy klejacej i tagcznikbw mechanicznych systemu,
materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
Podloze - istniejacej sciany. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb. Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony
na podioze Ilub > warstwe zbrojong, celem regulacji(wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna —materiat o niskiej
wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa(masa) klejgca — materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.
tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podioza, na przykitad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiladajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa -— okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe Warstwa wykonczeniowa



w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe. Systemowe
elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Zgodno $¢ z dokumentacj aq

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy Iub innym
rownorzednym dowodem..

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowyc h z r6 znych systemow
ociepleniowych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania og6lne”

2.1.Materialy stosowane do wykonania robot ocieplen iowych powinny mie ¢€:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji

2.2. Warunki przyj ecia na budow ¢ wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

sq zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

sq wtasciwie oznakowane i opakowane,

- speliajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o0 dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i skladowan ia wyrobéw do robot
ociepleniowych



Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Sprz et do wykonywania BSO;

Wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw — tradycyjny
sprzet i narzedzia do nakladania recznego oraz do podawania i naktadania
mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i
udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykoéw i
krazkéw termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni, przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania

0golne” Transport materiatow
Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami
ruchu
drogowego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wym  agania ogolne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét podano w ST
~Wymagania ogolne”

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot ociepleniowych — monta  z rusztowa n
5.2.1. Prace wst epne
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
Sciany zewn etrzne istniej gce — przygotowanie i kolejno  §¢é wykonania robét
Przygotowanie scian istniejgcych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejgcych tynkow
wraz z uzupetnieniem ubytkow, wyréwnanie scian i ewentualne pokrycie chtonnych tynkow
srodkiem gruntujgcym, ocieplenie styropianem TERMOA o gr. 10 cm (gr.2 cm na osciezach
okien) z wykohczeniem tynkiem akrylowym barwionym w masie
Kolejnos¢ robat:

- montaz rusztowania

- demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,



Przygotowanie podioza: oczyszczenie $cian z istniejacych powlok malarskich i zabrudzen,
usuniecie odspoinowego i skorodowanego tynku,

- wypionowanie scian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podkiadowym,

- montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,

- montaz listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- Gruntowanie,

- Montaz podokiennikéw zewnetrznych,

- Ulozenie wyprawy tynkarskiej,

- demontaz rusztowania

5.2.2. Monta z rusztowa h

1. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczehstwa.

2. Montaz rusztowac, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

4. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

5. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3. Wymagania dotycz ace podio za pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Technologia wykonania - ocieplenie scian zewnetrznych wykonaé¢ wg $cisle wg
instrukcji producenta systemu. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynku metoda BSO”
stosujgc kompleksowe, systemowe rozwigzania posiadajgce wymagane aprobaty
dopuszczajace system do stosowania w budownictwie, sciany kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem TERMOA gr. 10 cm (gr. 2 cm na osciezach okien) z wykonczeniem
tynkiem akrylowym barwionym w masie wg przyjetego systemu ocieplen scian zewnetrznych
metodag lekka mokra, stosujac:

a) zaprawa klejaca,

b) ptyty TERMOA gr. 10 cm - wspotczynnik A=0,032 W/mK mocowane dodatkowo kotkami z
trzpieniem stalowym - gr. 15 cm.

c) zaprawa zbrojaca,

d) siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

e) podkiad tynkarski

f) tynk akrylowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlnie zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podioza.

6.3. Badanie w czasie rob6t



Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robo6t szczegoélnie wazna jest biezgca kontrola robo6t zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu

kotkow rozporowych

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegolnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakornczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagana
ogolne”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarow  ania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymag  ania ogélne”
8.2. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROB OT




9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST
~Wymagania ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja. PN-EN

13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplenia (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania

w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. a690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplenia scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZzone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogolne
czesc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa

Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrob6éw budowlanych.



