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1.0
PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowej instalacji neutralizacji ścieków z budynku mieszkalnego oraz technologii obróbki tych ścieków. Zakres projektu został ustalony tak, by zawierał on wszelkie materiały (dane) niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tej instalacji i zgłoszenia budowy . 

Projektowana przydomowa  instalacja neutralizacji ścieków zlokalizowana będzie w Wierzbicy Dolnej na działce nr 243 należącej do Gminy Wołczyn. 

2.0
WYKORZYSTANE MATERIAŁY

W niniejszym opracowaniu wykorzystano:

C. Rozporządzenie MŚ z 08.07.2004 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 168 poz.1763 )

D. Ustawa Prawo wodne  wraz przepisami wykonawczymi 

E. Ustawa Prawo budowlane 

3.0
BILANS ŚCIEKÓW

3.1

Założenia do bilansu

A. Liczba mieszkańców 

LM = 24
      Jednostkowa ilość ścieków:

      Qj = 150 dm3/d
B. Współczynnik nierównomierności

-    dobowy
- jego wartość przyjęto w wysokości  Nd = 1,3
· godzinowy
- jego wartość przyjęto w wysokości  Nh = 2,0

C. Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń 

BZT5
60g
O2/M/d

Zawiesina
65g
/M/d

CHZT
90g
O2/M/d

Azot ogółem
12g
N /M/d

Fosfor ogółem
2,5g
P /M/d
3.2
Ilość ścieków

3.2.1
Średnia dobowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:


Qśrd  = Qj * LM = 150dm3/d * 30 = 3600dm3/d = 3,6m3/d

3.2.2
Maksymalna dobowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:


Qmaxd  = Qśrd * Nd = 3600dm3/d * 1,3 = 4680 dm3/d = 4,68m3/d

3.2.3
Średnia godzinowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:


Qśrh  = Qśrd : 24 = 3600dm3/d : 24 = 150,0dm3/h = 0,15 m3/h

3.2.4
Maksymalna godzinowa wielkość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię została wyliczona z zależności:

                               Qśrd


Qmaxh  = --------- * Nd = 0,15m3/h * 2 = 
0,3 m3/h
                            24


3.3
Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach

BZT5 


0,06 kg O2/d * 24  =
1,44
kg O2/d

Zawiesina

0,065kg     /d * 24 =
1,56 
kg     /d

CHZT


0,09  kg O2/d * 24 =
2,16 
kg O2/d

Azot ogółem

0,012kg N /d * 24= 
0,288
kg N /d

Azot amonowy
w ścieku surowym stanowi 50% Azotu ogółem



przyjęto


0,144kg N /d

Fosfor ogółem               0,0025kg P/d * 24 = 
0,06
kg P /d


3.4
Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych

BZT5                               = 
400
g O2/ m3

Zawiesina                       = 
433,3
g / m3

CHZT                             = 
600
g O2/ m3
Azot ogółem                   =  
  80 
g N / m3
Azot amonowy               =  
  40 
g N / m3
Fosfor ogółem                = 
  16,7g P / m3

4.0
OGÓLNY OPIS IISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
Działka nr 243 na której zlokalizowana będzie przydomowa instalacja  neutralizacji ścieków z budynku wielorodzinnego, położona jest na gruntach wsi Wierzbica Dolna. Teren  ten w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn przeznaczony jest pod zabudowę  jednorodzinną. Aktualnie ścieki z budynku odbierane są przez nieszczelne szambo. Na obrzeżu działki występują grunty użytkowane rolniczo.  We wsi Wierzbica Dolna nie ma kanalizacji sanitarnej. Ścieki podobnie jak w przypadku omawianego budynku  odbierane są przez szamba, również nieszczelne. Ponadto w sposób nieprawidłowy prowadzona jest gospodarka gnojowicą (wylewanie na pola) oraz ściekami (wylewanie ich do przydrożnych rowów i na pola). Takie działanie stanowi szczególne zagrożenie dla wód podziemnych w omawianym rejonie. 

5.0
OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Przedmiotowy przydomowy system neutralizacji ścieków, w myśl obowiązującego prawodawstwa, nie jest zaliczany do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ani też inwestycji szkodliwych dla środowiska. Uwzględniając charakter ścieków, a przede wszystkim ich niewielką ilość (Qmax..d= 4,68m3/d), zaprojektowany system oparty na oczyszczalni SBR i studni chłonnej nie będzie istotnym źródłem oddziaływania na środowisko.

Przewidywany system nie będzie źródłem emisji hałasu a zatem nie będzie oddziaływał na klimat. Uwzględniając technologię utylizacji (bez intensywnego mieszania ścieków) obiekty nie będą źródłem emisji mikrobiologicznych a dodatkowo mając na względzie ilość oczyszczanych ścieków nie będzie także źródłem istotnych emisji gazowych do powietrza atmosferycznego.

Reasumując należy stwierdzić, że przewidywany do realizacji system utylizacji ścieków, prawidłowo zrealizowany i eksploatowany, nie stanowi istotnego źródła oddziaływania na środowisko.

6.0
SCHEMAT TECHNOLOGII USTYLIZACJI ŚCIEKÓW
Uwzględniając  lokalne warunki hydrogeologiczne oraz charakter, ilość i jakość ścieków przewiduje się, że oczyszczanie ścieków odbywać się będzie na ciągu technologicznym składającym się z następujących elementów:

· oczyszczalnia SBR
· drenaż rozsączający

· studnia chłonna
Schemat technologiczny systemu neutralizacji ścieków przedstawiono na rys. nr 2.

7.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

7.1 Oczyszczalnia SBR

Informacje Ogólne

Proces techniczny SBR w wersji technologii to mała oczyszczalnia najnowszej generacji pracująca w oparciu o zasadę procesu SBR (Sequencing Batch Reactor).


Sequencing Batch oznacza, że naturalnie napływające ścieki nie przepływają swobodnie przez instalacje, lecz są każdorazowo w określonych ilościach transportowane ze zintegrowanego zbiornika buforowego do reaktora SBR i kolejno poddawane obróbce w cyklach oczyszczania (mała oczyszczalnia ścieków pracuje w systemie spiętrzania).


W technologii SanoClean nie stosuje żadnych części obrotowych, ani elektrycznych w ściekach. Transport ścieków i osadów realizowany jest poprzez nie zużywające się urządzenia podnośne napędzane sprężonym powietrzem (pompy mamutowe).

Sterowanie i napędy elektryczne 


Sprężone powietrze od procesu rozkładu biologicznego. Sprężarka wraz z inteligentnym sterowaniem mikroprocesorowym znajduje się w izolowanej akustycznie szafie sterowniczej.


Szafa sterownicza spełnia wszystkie wymagane normy europejskie i dostarczana jest w stanie gotowym do podłączenia.

Struktura urządzenia


Urządzenie składa się zawsze:

· ze stopnia oczyszczania mechanicznego z działaniem buforowym

· dołączonego reaktora SBR

Stopień oczyszczania mechanicznego


Stopień oczyszczania mechanicznego realizuje przy tym procesie zadania:

· Ścieki zawierające substancje zgrubne w swobodny sposób wpływają do urządzenia a następnie oddzielane są w tym pierwszym stadium za pomocą podziału mechanicznego (osadzanie na skutek siły ciężkości)

· Dodatkowo w stadium mechanicznym gromadzony jest nadmierny osad wtórny z procesu biologicznego

· Ponadto część pierwszego stopnia wykorzystywana jest jako zbiornik buforowy


Zbiornik buforowy przygotowany jest do gromadzenia ścieków wpływających w trakcie cyklu SBR. Wielkość buforu wynika z prostego zwymiarowania zbiornika z uwzględnieniem zwyczajowego rozkładu dopływu ścieków w ciągu doby wraz z urządzeniem kąpielowym.

Aby w przypadku przeciążenia hydraulicznego wykluczyć cofanie się ścieków w rurze kanalizacyjnej, pomiędzy stopniem pierwszym (oczyszczanie mechaniczne, składowisko szlamu i zbiornik buforowy) a stopniem drugim (reaktor SBR) przewidziano przelew awaryjny.

Reaktor SBR

Cechą szczególną technologii SBR jest następujące bezpośrednio po mechanicznej obróbce  ścieków oczyszczanie biologiczne i wtórne w jednym zbiorniku. Procesy te przebiegają kolejno po sobie w regularnie powtarzających się cyklach (podstawowa wartość zadana). Czas trwania cyklu wynosi według wstępnych nastawień fabrycznych sterowania 6 godzin. Daje to 4 cykle w ciągu doby. Z rejestracji wielkości poziomów  wody wynikać mogą wynikać zmiany czasu trwania cykli.
Opis Technologii SBR

Na początku syklu stopień oczyszczania biologicznego napełniony  jest za pomocą pompy mamutowej jednorazowo określoną i rejestrowaną ilością ścieków (obliczeniowo, przy równomiernym dopływie ścieków ok. ¼ ilości dobowej).

Określony i kontrolowany załadunek ze zbiornika buforowego znacznie redukuje występujące w praktyce hydrauliczne przeciążenia urządzenia. Tym samym poprzez buforowanie ścieków kompensowane są koncentracje maksymalne. Załadunek reaktora trwa obliczeniowo, przy równomiernym dopływie ścieków, około 30 minut. Załadunek kończy sie po upływie zadanego czasu lub po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w reaktorze, względnie według wartości zadanej w sterowniku stosownie do poziomu wody.


Następuje faza oczyszczania biologicznego, w której napowietrzanie drobnymi pęcherzykami powietrza przemierza cyklicznie zawartość zbiornika składająca się z osadu czynnego i ścieków i zaopatruje mikroorganizmy w tlen niezbędny do procesu oczyszczania. Poza redukcją związków węgla w procesie technologicznym SanoClean możliwe jest również osiągnięcie dalej idących celów (nitryfikacja i denitryfikacja). Aby to osiągnąć, w trakcie pracy następują zmiany pomiędzy fazami beztlenowymi i tlenowymi. Całkowity czas reakcji podzielony jest na okresy napowietrzania i okresy napowietrzania.

Po fazach nitryfikacji i denitryfikacji następuje faza sedymentacji, w której wymieszana zawartość zbiornika dzieli się na fazę osadu i fazę czystej wody. Po zakończeniu fazy sedymentacji oczyszczona woda odbierana jest z bioreaktora i doprowadzona do kolektora kanalizacyjnego lub systemu infiltracji.

Faza odprowadzenia czystej wody kończy się po osiągnięciu minimalnego poziomu wody w reaktorze, względnie według wartości zadanej w sterowniku.


Tak zwany osad nadmierny, będący wynikiem aktywności podziału mikroorganizmów, jest następnie przepompowywany do poprzedniego zbiornika składowania szlamu, a więc do części oczyszczania wstępnego. Następnie od załadunku stopnia biologicznego rozpoczyna się kolejny cykl.

Jeżeli do urządzenia wpływa mniej ścieków, niż oczekiwano i ustalone ilości odpływu nie są osiągane, wówczas urządzenie przełącza się automatycznie na oszczędzający energie elektryczną tryb urlopowy. Z chwilą ponownego ustalenia się obliczonej ilości dopływu, urządzenie również przełączy się z powrotem w tryb normalny.
Predefiniowane czasy wykonywanych faz mogą być indywidualnie albo poprzez układ sterujący dopasowane do warunków lokalnych.

Sterowanie wszystkich procesów realizowanie jest przez sterowanie mikroprocesorowe oraz rejestracje wysokości poziomów wody. Sprężarka oraz zawory sterujące użytych pomp mamutowych załączane są poprzez wyjścia systemu sterowania.
Oczyszczalnia SBR wykonana w formie dwóch monolitycznych, żelbetowych zbiorników z którego pierwszy pełni funkcje osadnika i komory buforowej a w drugim następuje oczyszczanie ścieków.
Rozwiązanie posadowienia osadnika wraz z rzędnymi oraz lokalizację osadnika na terenie posesji przedstawiono na rys. nr 1
7.2 Drenaż rozsączający
Drenaż ten zostanie wykonany z perforowanych rur P CV f 110mm ułożonych na 30 cm podsypce ze żwiru o granulacji 20-40mm.

7.3 Studnia chłonna



Studnie chłonne są jednym z elementów przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosowane są do odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu. Nadmiar wody wsiąka w grunt poprzez pozorne dno oraz perforacje w ścianach umieszczone na wysokości warstwy filtracyjnej. Studnia wypełniona jest żwirem filtracyjnym co zapobiega kolmatacji przez osady.


Według normy DIN 4261 wymiary studni chłonnej  można ustalić przy założeniu, że na jednego mieszkańca przypada 1m2 powierzchni wsiąkania, natomiast średnica studni nie może być mniejsza niż 1,0m 

8.0
EFEKTY OCZYSZCZENIA

Przewidywane efekty oczyszczania ścieków wg projektowanego układu technologicznego kształtuje się następujące:  w g/m3   
	  Wskaźnik
	Ścieki

Surowe
	Ścieki Oczyszczone

	
	Stężenie
	Stężenie
	% red.

	            1
	2
	3
	4

	BZT5
	400
	40
	90

	Zawiesina
	433
	150
	65

	Azot ogółem
	80
	30
	62,5

	Azot amonowy
	40
	-
	-

	Fosfor ogółem
	14
	5
	64,28


9.0
 POMIAR ILOŚCI SCIEKÓW

Ze względów ekonomicznych, a także dużej nierównomierności spływów ścieków, zrezygnowano z zainstalowania urządzenia rejestrująco-pomiarowego. Ilość ścieków określana będzie pośrednio w oparciu o zużycie wody wg wskazań wodomierza.

ZAŁĄCZNIKI  TEKSTOWE

1. Deklaracja Zgodności

2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Opinia Geotechniczna
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Opinie geotechniczna podioza gruntowego projektowancj przydomowej oczysz-
czalni $ciekéw dla budynku socjalnego zlokalizowanej na dzialce nr 243 w micj-
scowosci Wierzbica Dolna, w gminic Wolczyn, opracowano na zlecenie Firmy
Ekologicznej ,EKOLA”. Wykonanic tego opracowania jest niezbedne dla prawid-
lowego zaprojektowania przydomowej oczyszczalni sciekéw oraz dla whasciwego
okreslenia zakresu prac zwiazanych z jej realizacja.

Opinie opracowano zgodnie  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
Kéw posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U. Nr 126/98 poz. 839).

2.0 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie warunkéw naturalnych srodowiska
gruntowo-wodnego podtoza projektowanej oczyszczalni Scickéw. Budowla zlokali-
Zzowana bedzie w Wierzbicy Dolnej na dzialce nr 243. Istotnym réwnicz elementem
tej dokumentacji jest okreslenie kategorii gruntu. Ustalenie kategorii gruntu pozwo-
i w sposob wlasciwy okreslic zakres i warto¢ robét ziemnych zwiazanych z reali-
zacja przydomowej oczyszezalni Sciekow.

Opinie niniejsza Opracowano W oparciu o:

- wyniki sondowan wykonanych sonda penetracyjna.

- badania laboratoryjne gruntu pobranych , penetrakiem”

- materialy archiwalne bedace w dyspozycji Przedsigbiorstwa Ustug Geologiczno-
Budowlanego ,GEO-EKO”

3.0 POLOZENIE ADMINISTRACYJNE, GEOGRAFICZ-
NE ORAZ MORFOLOGIA TERENU

Teren objety niniejsza opinia geotechniczna polozony jest na gruntach wsi
Wierzbica Dolna, w gminie Wolczyn, w starostwie Kluczbork, w wojewddztwie
opolskim. Geograficznie teren ten polozony jest na Réwninie Olesnickiej, ktora jest
jednostke geomorfologiczna nizszego rzedu Niziny Slaskicj. Omawiany obszar jest
praktycznie plaski, gdyz deniwelacje w jego obrebie wynosza zaledwie 0,2m.
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4.0 WARUNKI HYDROGRAFICZNE I HYDROGEOLO-
GICZNE TERENU

Omawiany teren nalezy do zlewni rzcki Odry. Jednakze najistotnicjszy wplyw
na warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne omawiancgo obszaru maja bez-
imienne cieki powierzchniowe przeplywajace w poblizu badanego terenu bedace
lewobrzeznymi doplywami rzeki Czarna Woda. Rzeka ta jest prawobrzeznym do-
plywem Stobrawy, ktéra z kolei jest prawobrzeznym doptywem Odry.

Warunki hydrogeologiczne tego terenu opracowano na podstawie materiaow
zebranych w trakeie prac terenowych. Na terenie objetym rozpoznaniem wykonano
2 sondg o maksymalnej glebokosci 3,8m, w ktérej zwierciadio wody nie zostato na-
‘wiercone.

7 powyzszego wynika, ze warunki hydrogeologiczne badanego terenu sa
korzystne. Generalny kierunek sptywu wéd podziemnych jest zachodni.

5.0 UZYTKOWANIE TERENU OBJETEGO ROZPOZNA-
NIEM

Obszar objety rozpoznaniem geologicznym to dzialki nr 243 w Wierzbicy
Dolnej. W jej granicach znajduje si¢ obiekt uzytecznosci publicznej (budynek po
bylym przedszkolu), ktéry obecnie ma by¢ przystosowany na gminny obiekt socjal-
ny.

6.0 ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZ-
NYCH ORAZ BADAN LABORATORYJNYCH

Dla potrzeb opracowywancj opinii geotechnicznej, w granicach omawianej
dzialki, wykonano 2 sondy. Sondowanie, kiérego glebokosé nie przekraczata 3,8m,
wykonano w maju 2006r. W trakcic sondowania opracowano profil litologiczny
podioza oraz pobrano proby gruntéw do badar laboratoryjnych.

Badaniami objeto tylko utwory czwartorzedowe (piaski) — wykonujac 1 anali-
2¢ sitowa piasku dla ustalenia jego skiadu ziamowego - procentowego udziatu po-
szczegdlnych frakcji. Ponadto ustalono wspétczynnik filtracji wystepujacych w
podiozu przepuszczalnych warstw.

Zakres prac kameralnych obejmowal natomiast :

- oceng i analize materialéw archiwalnych oraz literatury dotyczacej rejonu
objetego rozpoznaniem
- okreslenie przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych
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- analize materialéw zebranych w trakcie wykonywania prac polowych

- opracowanie profilu geologiczno-inzynierskiego

- opracowanie mapy geologiczno-inzynierskicj

- ustalenie cech wiodacych (charakterystycznych) gruntéw w oparciu o bada-

nia bezposrednic (polowe) i laboratoryjne

Uogélnione wartosci cech charakterystycznych przyjeto 7 tabel korelacyjnych

PN-81/B03020 i w oparciu o wyniki badari laboratoryjnych.

7.0 BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Teren objety rozpoznaniem geologicznym polozony jest w obrebie Monokli-
ny Przesudeckicj. Starsze podioze buduja osady mezozoiczne, ktére z kolei przy-
krywaja bezposrednio osady czwartorzedowe. Osady mezozoiczne reprezentowane
sa przez noryckie i retyckie (gémy trias) ily i ilowce oraz itowce i mulowce z
wkladkami piaskowcow, zlepicficow i itow. Bezposrednio na osadach triasowych
zalega kompleks skat czwartorzedowych. Jego miazszosé waha sie od 20m do 30m
a w dolinach kopalnych nawet od 40m do 45m. Najstarszymi osadami tego okresu
sa gliny zwalowe zwiazane ze zlodowaceniem potudniowopolskim. Utwory w
macznej czesci ulegly procesom erozji. Ze zlodowaceniem tym i interglacjalem
wielkim zwiazane sa réwniez piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Kolejne zlodowacenie, ktére zaznaczylo na omawianym terenic swoja obec-
10$¢, to zZlodowacenie srodkowopolskie — stadiat maksymalny. Stadiat maksymalny
reprezentowany jest przez utwory glacjalne — gliny zwatowe oraz fluwioglacjalne
osady piaszczysto-zwirowe. Mlodszy stadiat zlodowacenia $rodkowopolskiego —
stadial Warty réwniez reprezentowany jest przez piaski i zwiry 0zow i keméw oraz
piaski i mulki teras kemowych. Kolejny kompleks osadéw zwiazany jest ze zlodo-
waceniem poinocnopolskim. W jego trakcie Iadoléd nie transgredowat na oma-
wiany teren, dlatego gtéwnymi osadami z nim zwiazanymi sa piaski, zwiry i mutki
rzeczne teras nadzalewowych.

Sedymentacje w rejonie omawianego terenu koficza holoceniskie osady rzecz-
ne. Reprezentowane sa one przez piaski i zZwiry rzeczne teras zalewowych oraz na-
muly den dolinnych — namuly torfiaste i piaszczyste. Osady te wystepuja w dnach
dolin niewielkich ciekéw oraz obnizeniach o utrudnionym odplywie.

Wykonane w obrebie omawianego terenu badania geologiczne — wiercenia, o
glebokoici nie przekraczajacej 3,8m, objely jedynic najmlodszy kompleks osadow
tj. zwiazany ze zlodowaceniem péinocnopolskim i holocenem. S to gtownie osady
gliniaste oraz piaski zaglinione zwiazane z akumulacja wodnolodowcowa.

W kolejnym rozdziale 8.0 przedstawiono charakterystyke geotechniczna wy-
dzielonych warstw.
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Wykonana sonda, o glebokosci maksymalnie 3,8m, zawiercala jedynic utwo-
1y cowartorzedowe. Profil litologiczny podioza badanego terenu do glebokosci ob-
jetej rozpoznaniem przedstawia si¢ nastepujaco:

gleba - Gb

glina piaszczysta i glina piaszezysta z prze-
warstwieniami piasku lekko zaglinionego -
Gp, Gpl/Ps

(warstwa I)

piasek érednioziamisty lekko zagliniony z
przewarstwieniami piasku zaglinionego

- Ps//Pg

(warstwa II)

W podiozu do glebokosci rozpoznania wydzielono dwie warstwy geotech-
niczna.
Warstwa I stanowia ja wilgotne gliny piaszczyste i gliny piaszczyste z prze-
warstwieniami piasku lekko zaglinionego barwy szarobrazowej i szarcj.
Grunty te stwierdzono na nastgpujacych glebokosciach:
- ponizej0,3m w sondzie 1/06
-0d 0,3mdo 1,8m w sondzie 2/06
Grunty te sa twardoplastyczne i bardzo stabo przepuszczalne. Utwo-
1y te sa Jatwo urabialne. Zaliczono je do IIf Kategori)

Warstwa I stanowia ja wilgotne _piasek érednioziamisty lekko zagliniony z prze-
warstwieniami piasku zaglinionego barwy szarozéltej i zolto-brazowej.

Zostaly one nawiercone tylko w sondzie 2/06 na glgbokoéci ponizej 1,8m
‘Grunty te naleza do $rednio zageszczonych i przepuszczalnych. Wyzna-
czony dla tych utworéw wspdlczynnik filtracji wynosi 6m/d. Utwory te

s fatwo urabialne (kat. IT)
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9.0 OCENA LOKALIZACJI PROJEKTOWANEJ INWE-
STYCJI

Warunki gruntowe badanego terenu sa korzystne dla realizacji przydomowej
oczyszezalni Sciekow niczaleznie od przyjetej technologii. W podiozu wystepuja
grunty przepuszczalne umozliwiajace odprowadzenie cickéw do gruntu. Korzystne
sa réwniez warunki wodne w obrebic badancj dziatki. Wykonana do glebokosci
sonda nie nawiercila zwierciadla wod gruntowych. Mozliwa jest wige realizacja
réwnicz oczyszezalni, ktére oparte sa o poletka filtracyjne. Oczyszczalnie tego typu
wymagaja, zapewnienia minimalnej 1,5 metrowej odlegtosci pomiedzy dnem dre-
nazu rozsaczajacego a zwierciadlem wod gruntowych. Na obszarze dzialki nr 243
wymég ten jest spelniony. Przy realizacji tego typu oczyszczalni nalezy pamigta o
wymianie gruntu gliniastego do wymaganej glebokosci i wykonanie studni chion-
nej.

10.0 WNIOSKI KONCOWE

A. Przeprowadzone badania terenowe wykazaly, ze w obrebie omawianej dziatki w

podlozu pod cienka warstwa gleby zalegaja bardzo stabo przepuszezalne gliny

piaszezyste i gliny piaszczystaz przewarstwieniami piasku lekko zaglinionego,

ponizej ktorych wystepuja przepuszczalne piasek srednioziarnisty lekko zagli-

niony z przewarstwieniami piasku zaglinionego

Piaski naleza do gruntéw Srednio zageszezone (Ip=0,50)

Wyznaczony dla utworéw piaszezystych wspolezynnik filtraci wynosi 6m/d

. Wody gruntowe wystepuja na glebokosci ponizej strefy rozpoznania

Generalny kierunek splywu wod podziemnych jest zachodni

Wg PN-81/B-03020 glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt

. Dla prac ziemnych mozna przyjaé I1 i Il kategorie urabialnosci gruntu wg tabeli
KNR-2-01

ommpar

11.0 WYKORZYSTANE MATERIALY

- Zarys budowy geologicznej Polski — autorzy: Marian Ksiazkiewicz, Jan Sam-
sonowicz i Edward Ruhle — wyd. w 19651

- Surowce mineralne wojewddztwa opolskiego — praca zbiorowa wyd. w 1979r

- Mapa geologiczno-inzynierska Polski w skali 1: 300.000 arkusz Kluczbork

- Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50.000 arkusz Wolczyn

- Mapa hydrogeologiczna Polski ( arkusz Kluczbork ) w skali 1:200.000
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[image: image9.jpg]Profil analityczny otworu nr 1/06
Obickt: Przydomowa oczyszezalnia Sciekéw zlokalizowana na dzialce nr 243 w Wierzbicy Dolnej
Zleceniodawea:  Firma Ekologiczna “EKOLA”™
46-243 Borkowice  ul. Bogacka 14
micjscowosé: Wierzbica Dolna  gmina: Wolezyn  starostwo: Kluczbork woj. opolskie
Opis litologiczny : Zdzislaw Grygiel Profil opracowat: Zdzistaw Grygiel
Data wykonania wiercei: _maj 2006r
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[image: image10.jpg]Profil analityczny otworu nr 2/06
Obiekt: Przydomowa oczyszezalnia sciekéw zlokalizowana na dzialce nr 243 w Wierzbicy Dolnej
Zleceniodawca:  Firma Ekologiczna “EKOLA”
46243 Borkowice  ul. Bogacka 14
‘miejscowosé: Wierzbica Dolna gmina: Wolezyn  starostwo: Kluczbork woj. opolskie
Opis litologiczny : Zdzistaw Grygiel Profil opracowal: Zdzistaw Grygiel
Data wykonania wiercen: _maj 2006r
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‘Mafl Polska Sp. z0. 0.
o Kokt 33

PL-46:200 Kizbork

Telefon +48(0)771447 08 92
Faks M48(0)77/447 08 92

info@matlcompl
Mt Pt 55,20, . Kok 33 L 4620 Kz ew mallcompl

DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 212006

1. Producent wyrobu budowlanego:
Mall Polska Sp. 2 0.0.
ul. Kosciuszki 33
146-200 Kiuczbork

® 2. Opis wyrobu budowlanego: 5
Przydomowa, biologiczna oczyszczalnia $ciekéw Sano Clean
Typoszereg od 4 RLM do 53 RLM
Proces technologiczny oparty na reaktorze SBR
Gwarantowane dopuszczaine wartosc wskaznikéw zanieczyszcze dia
oczyszczonych Sciekéw komunalnych wprowadzanych do wéd i do ziem
BZT =40 mg /1, ChZT =150 mg /1
3. Whasciwosc uzytkowe wyrobu budowtanego:

‘oczyszezanie Sciekéw bytowo - gospodarczych

4. Zhamonizowana specyfikacia techniczna:
PNEN 12566 —czes¢ 3

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Kiasa wytrzymalosci betonu C 35145
Nasiakliwosé <5%
Wodoszczelnosé zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
L] 6. Nazwa i numer akredytowanej jednostii certyfikujacej lub laboratorium oraz nr certyfkatu lub raporty
badati

Dekiarje z peina odpowiedzialnoscia, ze wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacia techniczng
wskazana w pkt 4

Kiuczbork, dn. 1.01.2006

(micjsce i data wystawienia )

Zoe NP TEL1607215 Organrofesrowy. Karta bakowe NarmartoreaPL P o wahsemrs
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ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa       
2. Schemat technologiczny oczyszczalni

[image: image15.jpg]UZIARNIENIA GRUNTU

o

WYEK

P fpzibim £51Upsis O (4915\20) Uaiugz ooy,

] P 7 (o253 Ao Upa3s 0 (o15V25) UOIBIZ RFOMEAWZ

ol R IR Rma el elinl sl Bl Dol iR g g g el i
3 = ——r =1 e ——
,Am “ iin E:,z,_|ﬂo : _;:ogm\:ﬁbn m
8 "
,mww o i
s ot
G | g
1 == i

% .

2 N 5
mm -
H 1
£ |u| 8l b g
R i Km
£El¢ g
£y <L
£
B2y
Eeo) R
m ™
i wo
EJ ule ;
m.m 2
i
i
z3 =]

REL e Ty e

2
1
ol

=

)

50

PRIU fs2s(o[0 Aojupast o (1vz3) oz

R BRI RSB R
1VW A2JUp 35 © (311425) Va2 poUEIZ







Rys.Nr 2

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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