SST B.03.02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.02.00 SCIANY

B.03.02.01  SCIANY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH I BETONOWYCH
B.03.02.02. KOMINY WIELOPRZEWODOWE CEGLY PELNE]
B.03.04.00 SCIANY I OKtADZINY Z PLYT GIPSOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:
B.03.02.01 Sciany z cegly petnej i kratdwki

B.03.02.02. Kominy wieloprzewodowe cegty peine;j.

B.03.04.00. Sciany i oktadziny z ptyt gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami a

podano w ST. Warunki ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos$¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla ceglty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadia sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. IloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
WytrzymatosS¢ na Sciskanie 5,0 MPa
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Gestoé¢ pozorna 1,3 kg/dm?
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.6 Ptyty kartonowo-gipsowe
Do wykonania Scianek dziatowych nalezy zastosowac ptyty kartonowo-gipsowe zwykte
grubosci 12 mm. Natomiast do Scianek tazienkowych zastosowaé ptyty wodoodporne.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych podano w tabeli 1 i 2
Tablica 1

Lp Wymagania GKB ogni(goK('jzporn GKEl GKF' wodo- |
' zwykta a wodoodporna | ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposoéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubo$¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadios réznica w dtugosci przekatnych <5
¢
9,5 <9,5 - - -
Masa 1 m? pyty o 12,5 <125 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
4. grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu i 520 ) 520
[min.]

7. Nasigkt iwos¢ [%6] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty grubos¢; PN ........... , data
tylnej dukii
stronie produkayt

_ piyty
. Oznakowanie kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubosé o
nominaina piyty |  Sdi€glose PROBA ZGINANIA
X ) podpdr | [mm]
gipsowej [mm]
Obcigzenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do réwnolegle do
kierunku widkien | kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku witdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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2.7 Profile stalowe

Ruszt Sciany dziatowej sktada sie z elementdw poziomych (profile "U"), zamocowanych do
podtogi i stropu oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami
poziomymi. Niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry
wytrzymatosciowe samej ptyty g-k, narzucajg zachowanie rozstawu stupkéw (profili "C"), nie
wiekszego niz potowa szerokosSci ptyty, oraz tak dobranego, aby taczenia ptyt wypadaty na
stupkach. Ze wzgledu na projektowang izolacje z wetny mineralnej gr 10 cm nalezy zastosowac
profile 100. Profile Scienne, umozliwiajagce wznoszenie $cian o réznych grubosciach,

produkowane sg w trzech zestawach. Wymiary tych profili zawiera ponizsza tabela:

Umowny _ L7 | A
wymiarzestaww | h" | B | b | B
W20, | 488 | 50 | 50 | 40
i | 738 | 50 | 75 | 40
100" | 988 | 50 | 100 | 40

2.8 Wetna mineralna
Do wykonania izolacji termicznej i przegrody oddzielenia ogniowego uzy¢ ptyt z wetny
mineralnej grubosci 100 mm wg PN-B-23116-0997

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1 Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym,
a zarazem ptaskim podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na

drugi.

5. Wykonanie robé6t B.03.02.01 i B.03.02.02
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
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spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowad nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢c mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miegjscu
poftaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegfg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetiaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego

wymiaru.
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b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione

boczne.

5.2. Mury z cegty kratowki

Mury z cegly kratowki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych

nalezy stosowaé normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty kratéwki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.
5.3. B.03.04.00 Oktadziny z ptyt gipsowych

5.3.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.2 Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany, pod skrajne profile,

zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podiogi i Scian bocznych
nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowe;.
Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami
szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych juz Scian.
Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm)
i nie stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu.
Rozstaw profili moze by¢ inny ale zawsze musi by¢ spetniony warunek aby przemnozony
przez liczbe catkowitg iloczyn byt  réwny szerokosci  piyty gk

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa. Dtugosc profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci

pomieszczenia.
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W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac kierunek pokrywania
taki aby na profilach podpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony
$rodnika a dopiero pdzniej od strony konca potki. Pozwala to na unikniecie deformaciji
profili podczas wprowadzania wkretow.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) ptyty g-k przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm. Blachowkrety sq zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6 mm sg
zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakonczone sg wierttem. Po
zamocowaniu ptyt na Scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz thy
blachowkretow. Chcac uzyskac jednolita ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby
wkretéw. Uzywa sie do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych.
Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykdw ptyt, ale przede wszystkim
pofaczenie poszczegolnych arkuszy ptyt w jedng catos¢. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajacych nalezy zazbroi¢ jg tasmq z materiatu
widknistego. Do tego celu nalezy zastosowac taSme papierowg perforowang lub tasmy z
widkna szklanego i to zaréwno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici
szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu
idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu nalezy jq co najmniej
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym. Tak
przygotowang powierzchnie $ciany mozna malowaé, lub tapetowac. Rownoczesnie ze
spoinowaniem szpachluje sie tby wkretow.

Naroza wypukte nalezy wykonczy¢ katownikami aluminiowymi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Phyty kartonowo gipsowe

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-

79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),
wilgotnosc i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? éciany o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek . mury
mury spoinowane . .
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosc +10, -5 +10, -5

wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

8.2. Wszystkie roboty objete B.03.02.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.1.Wymagania przy odbiorze B.03.02.02

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

o

e. wichrowato$¢ powierzchni.

prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o

kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac

rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentagji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i

krawedzi suchych tynkow nalezy

przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do

siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z

dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki powierzchni s3 podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
pfaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

nie wieksze niz 1,5 mm na

1 mb i ogdtem nie wiecej
niz3 mmw
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz2 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm

Podstawa platnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

Dla konstrukcji murowych:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

Dla $cianek z ptyt kartonowo-gipsowych:

- wykonanie konstrukcji stalowej

- montaz piyt

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej
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- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasmq papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornosé¢

ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin Sciennych i sufitow

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw

73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V -

Krakow 1996 r.




