BIERBSTHO POWIATOWE
OPIS TECHNICZNY w Kluczborku

Wydziai Budowni
do projektu budowlanego instalacji c. o. z kottami wlasnymi, wa:)cl-%mn.a NHasiCG

Lokalizacja: MARKOTOW DUZY dz. nr 224 k. m. 4
E Podstawa opracowania projektu:

Podstawa opracowania projektu sa:
- zlecenie Inwestora
- projekt architektury
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki ...
- Polskie Normy

IL Charakterystyka budynku

Budynek jest zlokalizowany w Markotowie Duzym.
Jest to budynek po bylej szkole podstawowej, przebudowany na mieszkania. Ilo$¢ mieszkan 8..

[I.  Instalacja c. o.

Kotlownie grzewcze dlac.o. 1 ¢c. w. u.

Mieszkania beda posiadaly wiasne kuchnie opalana weglem. Sa to kuchnie przystosowane do
celow grzewczych. Moc kottow 8 kW. Charakterystyka techniczna wg zatacznika.
Zabezpieczenie kazdego kotta przed nadmiemnym wzrostem cisnienia bedzie otwartym
naczyniem wzbiorczym. Obieg wody grzewczej dla c. 0. bedzie wymuszony pompa elektryczna .
Kociot 1 pompg obstuguje si¢ zgodnie z instrukcja fabryczna.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Odprowadzenie spalin bedzie do komina wg projektu architektury.

Dla wentylacji sanitamej i nawiewu technologicznego projektuje si¢ grawitacyjny nawiew

1 wywiew powietrza. Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni bedzie przez drzwiowa kratke
wentylacyjna.

Grzejniki

Projektuje si¢ grzejniki ptytowe PURMO typ V22 H =600 mm 1400 mm

Kazdy grzejnik bedzie posiadat zawdr termostatyczny umozliwiajgcy regulacje temperatury
powietrza wewngtrznego. Grzejniki faczy¢ z instalacja przez srubunki grzejnikowe

z zaworkami.

Rury

Projektuje si¢ instalacje z rur miedzianych

Rury beda na $cianie i w posadce w izolacji termicznej g =4 mm

Préba szezelnosci

Instalacj¢ poddac probie szczelnosci woda na ci$nienie 1 bar.

Regulacja hydrauliczna zladu c. o.

Instalacj¢ nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie zaworami grzejnikowymi.

Podgrzewacz wody

Woda dla celow sanitarnych w kazdym mieszkantu bedzie ogrzewana w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody. Pojemno$¢ podgrzewacza 100 dm’. Podgrzewacz posiada grzatke
elektryczna. Charakterystyka podgrzewacza w zataczeniu. Obieg wody grzejnej jest pompowy.
Zabezpieczenie podgrzewacza przed wzrostem cisnienia bedzie zaworem bezpieczenstwa

1 przeponowym naczyniem wzbiorczym.
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IV. Wewngtrzna instalacja wod. - kan. ﬁlh:ﬁ;f(‘ffc;’g:iu
Instalacja wodociggowa Wydziat Budownictwe
Woda do budynku jest dostarczana z wodociagu wiejskiego. Instalacje wodociagowa wykonaé
z rur miedzianych. Rury nalezy izolowa¢ termicznie otulinami np: Thermaflex. g=4 mm.
Instalacjg podda¢ probie szczelnosci woda na ci$nienie 4 bar.
W kazdym mieszkaniu bedzie podwodomierz zamontowany w kuchni. Przed wodomierzem i za
wodomierzem zamontowa¢ kurki kulowe.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z urzadzen bgda odprowadzane do kanalizacji z wiasng oczyszczalnig

przydomowa. Oczyszczalnia stanowi oddzielne opracowanie projektowe.. Kanalizacje wykona¢
z rur pvc. Dwa piony wyprowadzié¢ nad dach. Pozostale piony zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym. W piwnicy na kanalizacji zamontowac ksztattki do rewizji instalacji.

Urzadzenia sanitarne
Urzadzenia sanitarne sa wyszczegolnione na rysunkach.
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