SST B.10.05.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA

B.10.01.00 STOLARKA DREWNIANA
B.10.02.00 STOLARKA Z PCV

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robdt wchodzi:

B.10.01.00. Drzwi i bramy drewniane

B.10.02.00. Okna i naswietla z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

przedstawione w ST Warunki ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.
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Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponizej.

R&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementéow do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych  do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementdéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata

ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
érodkdw ochrony drewna podanymi w éwiadectwach ITB wymienionych w Srodki

stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
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szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.3.4. Srodkdw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementdéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni

elementdw od strony pomieszczenia.

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Nie przewiduje sie malowania nowej stolarki na budowie. Nalezy stosowa wyroby fabrycznie
wykonczone. Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac
zestaw farb wodnych akrylowych w kolorze biatym.

2.5. Skrzydta drzwiowe i oScieznice

Zastosowac drzwi ptytowe typowe wg zestawienia stolarki w projekcie technicznym. Mozna

zastosowac takze skrzydta wykonane z ptyty HDF. OScieznice drewniane lub MDF.

2.6. Szkio

Do szklenia stolarki drzwiowej nalezy stosowac szkto ornamentowe.

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety z PCV, cho¢ doskonale opakowane w folie, wymagajq starannego przechowywania
w pozycji lezacej na gtadkich powierzchniach.

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie parapetu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabrania sie przewozenia parapetdw zwisajacych ze skrzyn
tadunkowych samochodow.

Magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych, zimg ogrzewanych. Nie nalezy dopuszczac
do nadmiernego przegrzewania sie — przechowujac parapety w pomieszczeniach otwartych
nalezy przykrywac je biafq folig, zabezpieczajac w ten sposéb przed stoncem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

Zastosowac stolarke wykonang jako 5 komorowg w kolorze biatym. Wypetnienie okien szybq
zespolong o wsp. K = 1,1. Okna rozwieralno-uchylne zgodnie z P.T.

2.9. Parapety wewnetrzne

» Parapety wewnetrzne z PCV komorowe wykonczone zaslepkami w deseni marmurkowe;.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob skfadowania wg punktu 2.7.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Rozmieszczenie punktéow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Zamocowanh
wysokos$¢ szerokos$c¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka

progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie powinny wolne od jakichkolwiek wad , np
pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane osScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osSciezach.
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Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Montaz parapetéw

Parapety PCV wewnetrzne:

Przystepujac do montazu parapetéw z PCV powinno uwzgledni¢ nastepujace

wskazdéwki :

» Przed docieciem parapetu na zadany wymiar nalezy doprowadzi¢ do osiggniecia
przez parapet temperatury pomieszczenia, w ktérym bedzie montowany. Przyjaé
nalezy, ze parapet ogrzewa sie z predkoscig 1 *C/h. Montujac wiec parapet
magazynowany zimg w temperaturze 10 *C nalezy odczekac 10 h.

« ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne termoplastycznego polichlorku winylu, z
ktdrego, wyttoczony jest komorowy profil parapetu nalezy uwzgledni¢ dwa
Zjawiska :

a/ parapet nie powinien nagrzewac sie powyzej 70 *C. W celu unikniecia
nagrzewania w konwekcyjnym strumieniu gorgcego powietrza parapety nalezy
montowac co najmniej 15 cm nad grzejnikiem.

b/ nalezy przewidzie¢ szczeline dylatacyjng miedzy parapetem a murem.

Szczelina dylatacyjna winna wynosi¢ okoto 0,5 cm na jeden mb parapetu.

« W przypadku, gdy ptaszczyzna montazowa jest wezsza od szerokosci profilu
parapetu wiecej niz 15 cm (parapet wystaje o 15 cm) nalezy zastosowac
wsporniki katowe. Aby zapewnic¢ wystarczajaca stabilnoS¢ parapetu zaleca sie
montaz wspornikdw co 50 cm, ale minimum dwa wsporniki na parapet. Parapet

montowany na gtadkich powierzchniach najlepiej wigze sie z podtozem za
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pomocg klejow szybkoschnacych (np. Atlas) lub kleju montazowego typu Tytan.
Wszystkie szczeliny nalezy uszczelni¢ rowniez tymi materiatami.
Parapety PCV z tatwoscig mozna czysci¢ za pomocg wszystkich dostepnych w
handlu niescierajacych ptynéw do mycia.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokfadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robét murowych
wg SST B.03.02.01.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . , Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicq

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieral substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — [szt.] wbudowanej stolarki w oraz parapetu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione

w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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