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O �w i a d c z e n i e  o  s p o r z�d z e n i u  p r o j e k t u  b u d o w l a n e g o  
 

My ni�ej podpisani:  o�wiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pó�niejszymi 
zmianami), �e niniejszy projekt budowlany: Kładka pieszo – rowerowa 
na rzece Wołczynka, na działce budowlanej nr 229;150/9;249/8, 46-250 
Wołczyn, Gmina Wołczyn w bran�y konstrukcyjno – drogowej jest 
sporz�dzony zgodnie z ustaleniami pomi�dzy Inwestorem a 
Zlecaj�cym, obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
Nazwa:  Kładka pieszo – rowerowa na rzece Wołczynka   

46-250 Wołczyn, działka budowlana nr 229;150/9;249/8  
 

Adres:    46-250 Wołczyn, działka budowlana nr 229;150/9;249/8 
 
 
Zlecaj�cy:    Gmina Wołczyn    

46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1  
 

Inwestor:    Gmina Wołczyn    
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1  

 
 
 

 
 

bran. Imi� i nazwisko nr upr. data podpis 

opracowała: 

 
mgr in�. Anna Sierakowska 

 

 
sierpie�  
2015 r 

 

opracował: 

mgr in�. Krzysztof Sierakowski 

220/87/Op 
296/88/Op 

OPL/BO/1439/01 

sierpie�  
2015 r 

 

projektant: 

Kontr.  

mgr in�. Danuta Michalska – 
Szczepa�ska 

415/92/UW 
DO�/BD/1726/01 
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2015 r 
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Spis zawarto�ci opracowania  
 

PROJEKT BUDOWLANY – konstrukcja 
 

1 Metryka projektu        str. 1 
2 O�wiadczenia projektantów       str. 2 
3 Spis zawarto�ci opracowania      str. 3 
4 Kserokopie uprawnie�       str. 4 - 7 
5 Kserokopie za�wiadcze� ( o przynale�no�ci do wła�ciwej izby)  str. 8 – 9  
6 Opis techniczny        str. 10 -20 
 
7 Cz��� graficzna:        str. 21 - 30 
7.1 Projekt zagospodarowania terenu   PB-K-01 str. 22 
7.2 Rysunek zestawczy      PB-K-02  str. 23 
7.3 Belka główna B-1        PB-K-03 str. 24 
7.4 Belka główna B-2       PB-K-04 str. 25 
7.5 Belka główna B-3        PB-K-05 str. 26 
7.6 Belka B-4, barierki, pochwyt, wypełnienie   PB-K-06  str. 27 
7.7 Pochwyt, st��enia      PB-K-07 str. 28 
7.8 Przyczółek, belka oczepowa    PB-K-08 str. 29 
7.9 Inwentaryzacja przekrój rzeki     PB-K-09 str. 30 

(w miejscu lokalizacji kładki) 

 
8 Zestawienie stali profilowej:      str. 31 - 40 
 
9  Dokumenty doł�czone oddzielnie: 
9.1   O�wiadczenie o dysponowaniu nieruchomo�ci� na cele budowlane 
9.2 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz�dzenia 

wodnego nr RO�.6341.20.2015.MG  
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Opis techniczny  

do projektu: Kładka pieszo - rowerowa na rzece Wołczynce  
 

1. Podstawa opracowania:  
- Zlecenie Zamawiaj�cego – Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1,  
  46-250 Wołczyn; 
- Uzgodnienia u�ytkowe i materiałowe z mgr in�. Tadeusz Bła�ejewski 
- Wizja lokalna w terenie w miesi�cu czerwiec - lipiec 2015r.  
- Dokumentacja fotograficzna miejsca lokalizacji wykonana na potrzeby  
  opracowania niniejszego projektu;  
- Mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa opracowana przez „GEODEZJA” s.c.  
  Kluczbork ul. Katowicka 12;  
- Dokumentacja geologiczno – in�ynierska dla okre�lenia warunków  
  posadowienia s�siedniego budynku Gimnazjum w Wołczynie dostarczona  
  przez Zamawiaj�cego;  
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
  dnia 21.06.2013 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  
  budowlanego (Dz. U. z dnia 2.07.2013 poz. 762;  
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w 
  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogowe  
  obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63, poz. 735;  
- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obci��enia;  
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;  
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, �elbetowe;  
- Decyzja nr RO�.6341,20,2015MG z dnia 01.10.2015 Starosty Kluczborskiego 
„Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz�dzenia wodnego.   
 
1.1 Przedmiot inwestycji:  
Przedmiotem opracowania jest projekt kładki pieszo – rowerowej na rzece 
Wołczynka w Wołczynie, działka budowlana nr 229;150/9;249/8.  
O wyborze lokalizacji zadecydowało:  
- poł�czenia ci�gu pieszo – rowerowego ł�cz�cego osiedle domów  
  jednorodzinnych (cz��� południowo – zachodnia miasta) z cz��ci�  
  południow�;  
- istniej�ce obustronne ci�gi dla pieszych po obu stronach rzeki Wołczynka;  
 
1.2 Zagospodarowanie terenu – stan istniej�cy:  
Planowana lokalizacja kładki pieszo – rowerowej znajduje si� na wysoko�ci  
doj�cia ulic Ko�ciuszki i Kołł�taja po jednej stronie rzeki Wołczynka i po drugiej 
stronie z Zespołem Szkół Gimnazjum i Liceum w Wołczynie przy ul. Rzecznej.  
Teren lokalizacji wolny od uzbrojenia podziemnego, zadrzewienia.  
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2. Stan projektowany 
2.1 Zało�enia do projektowania:  
2.1.1. Obci��enia stałe:  
Przyj�to deski HANIMAT 197x60 L=1800mm o ci��arze 0,57kN/m2 ± 10%  
2.1.2. Obci��enia zmienne:  
Zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. W obliczeniach przyj�to 
obci��enie tłumem pieszych p = 4,00kN/m2.  
 
Rozstaw poprzeczny d�wigarów Lb=0,735m  
 
2.2 Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektu:   
Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszo – 
rowerowego nad rzek� Wołczynka. Zaprojektowana kładka pieszo – 
rowerowa znajduje si� na wysoko�ci doj�cia z ulic Ko�ciuszki i Kołł�taja po 
jednej stronie rzeki Wołczynka a po drugiej stronie z Zespołem Szkół 
Gimnazjum i Liceum w Wołczynie przy ul. Rzecznej. Kładka poł�czy dwa 
brzegi rzeki Wołczynka co pozwoli na swobodne skomunikowanie terenów 
poło�onych po obu jej stronach.  
 
2.2.1 Forma architektoniczna:  
Projektowany obiekt kładki pieszo – jezdnej jest obiektem jednoprz�słowym.  
Podstawowe dane:  
Rozpi�to�� teoretyczna prz�sła:  Lt = 10,80m 
Długo�� konstrukcyjna kładki:  Lk = 11,02m  
Długo�� całkowita kładki:   Lc = 11,40m 
Promie� (osiowo):    48600mm  
Szeroko�� u�ytkowa:    1,80m  
Szeroko�� całkowita:    1,952m 
Wysoko�� u�ytkowa:   1,10m (wysoko�� pochwytu) 
Wysoko�� całkowita prz�sła:  1,465m 
�wiatło pionowe:     ~1,10m = 165,10m.n.p.m 
�wiatło poziome:     9,56m (�wiatło przyczółków)  
Poziom odniesienia:    ± 0,00 = 165,10m.n.p.m 
Strzałka wygi�cia pomostu:  308mm 
 
Wej�cie i zej�cie z kładki b�dzie poł�czone z ci�gami pieszo – rowerowymi.  
W zwi�zku z budow� kładki konieczna b�dzie przebudowa istniej�cego ci�gu 
pieszo – rowerowego na długo�ci ~5,00m z ka�dej strony. Przebudowa 
polega� b�dzie na dowi�zaniu wysoko�ciowym istniej�cych ci�gów do 
rz�dnych wysoko�ciowych kładki. Ponadto konieczna b�dzie korekta 
przebiegu ci�gu pieszo – rowerowego od strony Gimnazjum.  Zakres 
przebudowy ci�gu pieszo rowerowego po stronie Urz�du Miejskiego w 
Wołczynie.  
 
2.2.2 Odwodnienie: 
Odwodnienie kładki powierzchniowe. Odprowadzenie wód opadowych 
bezpo�rednio do rzeki Wołczynka.  
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Zaprojektowane pokrycie np. z deski pomostowej „HANIT”(lub równowa�ny 
produkt) o szeroko�ci 197mm któr� nale�y montowa� dla modułu 200mm 
daje naturalne szczeliny odwadniaj�ce. Ponad to zastosowano konstrukcj� w 
łuku co daje naturalny spadek na długo�ci – pochylenie całej kładki co 
skutecznie odwodni kładk�.  
 
2.2.3 O�wietlenie:  
Na konstrukcji kładki nie przewiduje si� instalacji o�wietlenia. O�wietlenie 
ci�gów pieszo – rowerowych dochodz�cych do kładki w gestii Inwestora.  
 
2.2.4 Urz�dzenia pomiarowe lokalizowane na obiekcie: 
Na konstrukcji kładki w niszy oczepu zainstalowa� reper roboczy szt. 2  
Szczegóły w opracowaniu: „Operat wodnoprawny” opracowany przez mgr 
in�. Ann� Sierakowsk�.  
 
2.2.5. Okre�lenie klasy budowli:  
Okre�lenie klasy budowli dokonano na podstawie:  
Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
(Dz.U.Nr 63, poz. 735, §3, pkt 9) Przyj�to klas� D 
 
2.2.6 Inne: 
Na konstrukcji przyczółka zabetonowa� nasuwki PCV Ø=100 (przepusty 
rurowe Ø=100) pod ewentualne prowadzenie przez kładk� elementów 
instalacji elektrycznych, teletechnicznych.   
 
2.3 Dane informuj�ce czy teren jest wpisany do rejestru zabytków: 
Teren pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
 
2.4 Dane okre�laj�ce wpływ eksploatacji górniczej:  
Nie dotyczy.  
 
2.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniej�cych i 

przewidywanych zagro�e� dla �rodowiska:  
Kładka pieszo - rowerowa na rzece Wołczynce jest obiektem nieo�wietlonym, 
nie stwarza zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników 
korzystaj�cych z działki nr 229;150/9;249/8. 
Na przedmiotowym terenie, na którym zlokalizowana jest kładka nie ustalono 
form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody Dz.U. 2004 Nr 92. poz.880 z dnia 16.04.2004r. 
 
2.6 Warunki gruntowo wodne w miejscu lokalizacji obiektu 
Projektowana kładka pieszo – rowerowa jest obiektem o prostym schemacie 
statycznym daj�cym obci��enia pionowe na podpory – ło�yska. 
Posadowienie za pomoc� kr�gów betonowych Øw =1000mm posadowionym 
bezpo�rednio w istniej�cym gruncie.  
W bezpo�rednim s�siedztwie projektowanej kładki pieszo – rowerowej 
zlokalizowane jest Publiczne Gimnazjum w Wołczynie przy ul. Rzecznej, dla 
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którego w latach ~2000r. wykonano badanie geologiczne podło�a 
gruntowego (realizacja). Posiłkuj�c si� tym opracowaniem stwierdzono, �e w 
poziomie posadowienia projektowanej kładki zalegaj� piaski �rednie 
zag�szczone (nawodnione) o no�no�ci ~0,25 – 0,30MPa.  
Na tej podstawie okre�lono: 
− Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, proste warunki
 gruntowo - wodne - według  Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych  

Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz. 463).  

− Gł�boko�� przemarzania gruntu:   hz = 1,00 m 

− Gł�boko�� posadowienia kładki:  hp = 3,30 m 

− Napr��enia dopuszczalne na grunt:   0,25MPa 

 
 
Uwaga:  
Do komisyjnego odbioru wykopów pod fundamenty wezwa� autora 
opracowania i uprawnionego geologa.  
Na etapie wykonawstwa nale�y liczy� si� z mo�liwo�ci� gł�bszego 
posadowienia kładki ni� wydano w projekcie. Zakłada si� (wst�pnie) 
zwi�kszenie posadowienia ~60cm, czyli wysoko�� jednego kr�gu studni.  
 
2.7Rozwi�zania konstrukcyjno – materiałowe 
2.7.1 Ustrój no�ny:  
Kładk� zaprojektowano jako konstrukcj� stalow� w układzie jednego prz�sła 
swobodnie podpartego. W przekroju poprzecznym ustrój no�ny składa si� z 
trzech belek I300PE usztywnionymi �eberkami poprzecznymi i st��onymi w 

obr�bie pasa górnego poprzecznicami I100PE. Poprzecznice w rozstawie, co  

2400mm (skrajne) i 3000mm (po�rednie).  
Materiał:  

Stal konstrukcyjna:  St3SX (S235JR)  
Elektrody:   EB 150 

 
Belki główne:  
Belki główne B-1, B-2, B-3 wykonane z kształtowników I300PE.  

 
Wymiary: 
 Długo�� całkowita:   Lc=11000mm  
 Długo�� teoretyczna:  Lt=10800mm.  
 Rozstaw d�wigarów głównych:  735mm 
 
- Belki B-1, B-3 (belki skrajne) wykona� z �ebrami zewn�trznymi Nr 6 (Nr 61 – 
63)(od zewn�trz) pod konstrukcj� barierek. Od wewn�trz wykona� podpórki 
pod poprzecznic� Nr7 i k�towniki ł�cznikowe Nr 8. Podparcie belek na 
podporze za pomoc� ło�ysk stalowych. Ło�ysko w osi „A” wykona� jako 
przesuwne. Ło�ysko w osi „B” wykona� jako ło�ysko tzw. stałe. Poł�czenie 
ło�ysk z podpor� za pomoc� kotew typu „HILTI” M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8).  
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W pasie górnym wykona� otworowanie dla desek pomostowych systemu np. 
„HANIT” 60x197x1800mm (lub równowa�ny produkt). Otworowanie wykona� 
�rednicy Ø=8mm zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy desek 
pomostowych. Otworowanie wykona� od strony zewn�trznej półki górnej 
zgodnie z rysunkiem PB-K-03. 
 
- Belk� B-2 (belka �rodkowa) wykona� z podpórkami pod poprzecznic� Nr7 i 
k�townikami ł�cznikowe Nr 8. Podparcie belki na podporze za pomoc� 
ło�ysk stalowych. Ło�ysko w osi „A” wykona� jako przesuwne. Ło�ysko w osi 
„B” wykona� jako ło�ysko tzw. stałe. Poł�czenie ło�ysk z podpor� za pomoc� 
kotew np. typu „HILTI” M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8) (lub równowa�ny 
produkt).  
 
W pasie górnym wykona� otworowanie dla desek pomostowych systemu np. 
„HANIT” 60x197x1800mm (lub równowa�ny produkt). Otworowanie wykona� 
�rednicy Ø=8mm zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy desek 
pomostowych. Otworowanie półki górnej wykona� „mijankowo” zgodnie z 
rysunkiem PB-K-03. 
Na rysunkach PB-K-03, PB-K-04, PB-K-05 pokazano belki główne B1, B2, B3.  
Wymagania do kwalifikacji wykonawcy:  
Wykonawca musi posiada� certyfikat spawacza i by� fachowcem w 
precyzyjnej obróbce metalu. 
 
Poprzecznica – Belka B-4  
Poprzecznice – Belki B-4 wykona� z kształtownika I100PE. Poł�czenie na 

monta�u z belkami głównymi za pomoc� ł�czników – �rub M10 Nr 14.  
Szczegóły pokazano na rysunki PB-K-04.  
 
St��enia w płaszczy�nie belek:  
Wykona� st��enia w płaszczy�nie belek wg rysunku PB-K-05. St��enia z 
RK80x80x4mm. Ł�czniki �ruby M10.  
 
Podpory:  
Zaprojektowano przyczółki �elbetowe. Przyczółki wsparte na fundamentach 
wykonanych z kr�gów betonowych Dw=1000mm / Dz=1220mm i wysoko�ci 
h=600mm (np. Producent np. P.V. Prefabet Kluczbork lub równowa�ny 
produkt).  
Po ustawieniu kr�gów wykona� korek betonowy z betonu C25/30 (B30; W8) 
na wysoko�� dolnego kr�gu. Nast�pnie wykona� podsypk� piaskow� 
stabilizowan�. Ostatni� cz��� – ł�cznik oczepu zabetonowa� wraz z koszem 
(pr�ty nr 9 i 10).  
Przyczółek kładki wykona� zgodnie z rysunkiem nr PB-K-06.  

Beton:   C25/30 (W8)   (B30) 
Stal:   B500B  (A-IIIN)  
   S235JR (A-I) 

Przed monta�em elementów kładki na konstrukcji �elbetowej przyczółka 
montowa� płaskownik burtowy zgodnie z rysunkiem. Płaskownik burtowy 
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zaleca si� wykona� ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna 1.4301 (X5CrNi18-10), 
AISI 304. Szczegóły monta�u i otworowania patrz rysunek PB-K-04. Ł�czniki np.  
HILTI HUS – HR d=6mm (lub równowa�ny produkt).  
Uwaga: 
Zgodnie z decyzj� Zamawiaj�cego (Inwestora) na konstrukcji przyczółka 
zabetonowa� nasuwki PCV Ø=100 (przepusty rurowe Ø=100) pod 
ewentualne prowadzenie przez kładk� elementów instalacji elektrycznych, 
teletechnicznych. Na rysunku PB-K-05 pokazano umiejscowienie przepustów.  
Uwaga:  
Przed monta�em ww. elementu umiejscowienie (przyj�te wymiary) oraz 
szczegóły materiałowe uzgodni� z Zamawiaj�cym.  
 
Ło�yska:  
Zaprojektowano ło�yska stalowe indywidualne wg rysunku nr PB-K-03, PB-K-04, 
PB-K-05.  
 
Balustrady:  
Wysoko�� balustrady = 1105mm liczona od pomostu. Słupki balustrad 
wykona� 2xL65x65x6, pochwyt z rury Ø=50x3,2, wypełnienie balustrad 
„szczeblinkowe” z płaskowników stalowych.  
Pochwyt NR23 i NR 24 oraz poł�czenia balustrady – blacha nr 17 wraz z 
ł�cznikami Nr18 i Nr19 zaleca si� wykona� ze stali nierdzewnej, �ruby 
nimbusowe. Ł�czniki słupków z d�wigarem �ruba M10 (Nr 18) oraz ł�czniki 
słupków z wypełnieniem �ruba M8 (Nr 19). Szczegóły okre�lono na rysunku nr 
PB-K-04.  
 
Pomost: 
Pomost zło�ony z desek pomostowych „HANIT” 60x197x1800mm. 
Zaprojektowano deski tzw. ze wzmocnieniem. Kolor szary. Dystrybutor 
HANIMAT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 24, 84-240 Reda  
Poł�czenie belek pomostu z d�wigarami głównymi za pomoc� ł�czników 
dostarczanych wraz z belkami pomostu. Ł�czniki nierdzewne lub ocynkowane 
ogniowo.  
 
2.7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zaprojektowano w 
dwóch wariantach. W tabelach podano przykładowe powłoki malarskie w 
zale�no�ci od przyj�tego wariantu.  
 
I.  Z ocynkiem ogniowym: 

Warstwa Farba Grubo�� 
I. Powłoka 
technologiczna 

Inerta Primer 5 z dodatkiem 
rozcie�czalnika Teknosolv 9506 
(20%) 

20-40µm 

II. Mi�dzywarstwa Teknoplast primer 7 80µm 
III. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40µm 
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II. Bez ocynku:  
Warstwa Farba Grubo�� 
I. Podkład Teknoplast primer 7 120µm 
II. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40µm 

Przyj�to �rodowisko C3-M 
 
Cynkowanie ogniowe wykonywane zgodnie z Polsk� Norm� PN – EN ISO 1461 
– powłoki cynkowe nanoszone na stal metod� zanurzeniow� / cynkowanie 
jednostronne / i w oparciu o: warunki techniczne wykonania i odbioru powłok 
cynkowych otrzymanych metod� cynkowania ogniowego. Konstrukcje 
dzieli� na elementy do cynkowania, ł�czy� ze sob� na budowie na �ruby. 
Spawanie i ciecie elementów cynkowanych ogniowo jest absolutnie 
zakazane. Przy konieczno�ci dopasowywania elementów cynkowanych 
ogniowo na budowie, musza one zosta� powtórnie poddane procesowi 
cynkowania ogniowego. 
Przyj�cie odpowiedniego wariantu zabezpieczenia w gestii Inwestora.   
 
2.7.3 Zabezpieczenie elementów betonowych:  
Izolacja elementów betonowych przyczółka: Abizol 2R+2P 
 
2.7.4. Kolor kładki 
Barierki wypełnienie:  
– RAL 7044 (nr 20, 21, 22)  
Pochwyt: 
– RAL 7044 (nr 23, 24, 25,17)  
Pozostała cz��� konstrukcji: 
– RAL 7010 
 
2.7.5 Wyko�czenie – doj�cia do kładki:  
Wej�cie i zej�cie z kładki b�dzie poł�czone z ci�gami pieszo – rowerowymi.  
W zwi�zku z budow� kładki konieczna b�dzie przebudowa istniej�cego ci�gu 
pieszo – rowerowego na długo�ci ~5,00m z ka�dej strony. Przebudowa 
polega� b�dzie na dowi�zaniu wysoko�ciowym istniej�cych ci�gów do 
rz�dnych wysoko�ciowych kładki. Ponadto konieczna b�dzie korekta 
przebiegu ci�gu pieszo – rowerowego od strony Gimnazjum. Przewiduje si� 
wykonanie przebudowy z kostki betonowej grubo�ci 6cm na podbudowie 
grubo�ci min. 35 – 40cm.  
 
2.8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu:  
I. Roboty przygotowawcze:  

1. Wytyczenie obiektu – zgodnie z rysunkiem PB-K-01. Osi� projektowanej 
kładki jest o� istniej�cego budynku dydaktycznego Publicznego 
Gimnazjum w Wołczynie. Wytyczenie kładki dokona� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami przez uprawnionego geodet� z wpisem do 
dziennika budowy;  
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2. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez wydzielenie odpowiedniego 
terenu i ogrodzeniu go ogrodzeniem wysoko�ci min. 2,00m na czas 
prowadzenia prac budowlanych.  

 
II. Roboty budowlane – mostowe:  

1. Roboty ziemne pod przyczółki;  
2. Wykonanie fundamentów podpór;  
3. Zasypanie wraz z zag�szczeniem podsypki Is = 1,0 do wysoko�ci 

oczepów �elbetowych; 
4. Wykonanie oczepów �elbetowych wraz z monta�em płaskowników 

burtowych i ło�ysk;  
5. Zasypanie wraz z zag�szczeniem podsypki Is = 1,0 do wysoko�ci 

wydanych w projekcie (pod kostk� betonow� – doj�cia); 
6. Monta� belek no�nych B-1, B-2, B-3 (I300PE) wraz z poprzecznicami – 

belki B-4 (I100PE) oraz st��eniem;  

7. Monta� słupków balustrad wraz wypełnieniem i pochwytem.  
8. Uło�enie pomostu z desek pomostowych np. deski „HANIT” 

60x197x1800mm. Deski tzw. ze wzmocnieniem (lub równowa�ny 
produkt);  

9. Wykonanie poł�czenia – korekta przebiegu ci�gu pieszo – rowerowego 
od strony Gimnazjum. Przebudowa z kostki betonowej grubo�ci 6cm na 
podbudowie grubo�ci min. 35 – 40cm. Zakres korekty poza zakresem 
opracowania.  

 
III. Inne roboty:  

1. Rozbiórka i odtworzenie istniej�cego ogrodzenia (strona Gimnazjum);  
2. Poprawienie skarp po obu stronach przyczółków kładki po pracach 

budowlanych (odtworzenie stanu z przed budowy) wg. Decyzji Starosty 
Kluczborskiego nr RO�.6341.20.2015MG.   

 
3.0. Uwagi do opracowanej dokumentacji: 
−−−− W cyklu technologicznym budowy kładki pieszo – rowerowej na rzece 

Wołczynka nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� wszystkich zasad i warunków 
technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. 

−−−− Zaleca si�, aby wszelkie roboty prowadzi� pod nadzorem osób 
uprawnionych w my�l przepisów Prawo budowlane. 

−−−− Prace prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, przepisami oraz 
zasadami BHP. 

−−−− Wszystkie materiały stosowa� zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi 
producenta, dochowuj�c technicznych warunków wykonania robót. 

−−−− Pracownicy wykonuj�cy prace budowlane powinni by� przeszkoleni, 
wyposa�eni w odpowiedni sprz�t i powinni posiada� wymagane 
kwalifikacje.  

−−−− Teren prowadzonych prac powinien by� oznakowany i zabezpieczony 
przed dost�pem osób postronnych. Zaleca si� wykona� ogrodzenie stałe 
placu budowy na czas prowadzenia prac budowlanych.  
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4.0. Plan BIOZ 
Ze wzgl�du na blisko�� szkoły – Gimnazjum oraz istniej�cych ci�gów 
pieszych, zaleca si� aby przed rozpocz�ciem budowy, Inwestor powołał i 
zobowi�zał osob� przejmuj�ca obowi�zki Kierownika budowy do 
sporz�dzenia planu BIOZ.  
Uwzgl�dniaj�c specyfik� prowadzonych prac budowlanych kierownik 
budowy jest zobowi�zany do sporz�dzenia planu Bezpiecze�stwa I 
Ochrony Zdrowia.  
Plan BIOZ nale�y sporz�dzi� w oparciu o rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz w oparciu o dokumentacj� projektu 
budowlanego. 
 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� 
realizacji poszczególnych obiektów: 
Kładka pieszo – rowerowa na rzece Wołczynka w Wołczynie   

2) Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia: 
- teren pod budow� wydzieli� i oznakowa� zgodnie z przepisami. W 
przypadku wykonania wykopów bez jednoczesnego wykonania 
fundamentów (w danym dniu roboczym) teren ogrodzi� ogrodzeniem 
stałym i oznakowa� stosownymi tablicami ostrzegawczymi; 
3) Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót 
budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i czas wyst�pienia zagro�enia): 
- prace budowlane takie, jak: wykonanie wykopów, monta� rusztowa�, 
wszelkie prace budowlano-monta�owe na wysoko�ci, inne niebezpieczne 
prace budowlane, transport pionowy elementów konstrukcyjnych i 
materiałów budowlanych, - inne, okre�lone w planie bioz. 
4) Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenie w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy powinno by� 
przeprowadzane w oparciu o przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy, w 
szczególno�ci w oparciu o Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26. czerwca 1974 
r., z pó�niejszymi zmianami, a tak�e w oparciu o rozporz�dzenia do ustawy.  

 Szkolenia powinny by� tak prowadzone, by zapewnia� uczestnikom: 
-  zaznajomienie si� z zagro�eniami wypadkowymi i chorobowymi 
zwi�zanymi z wykonywan� prac�, 
-  poznanie przepisów i zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy w zakresie 
niezb�dnym do wykonywania pracy na okre�lonym stanowisku oraz 
zwi�zanych z tym stanowiskiem obowi�zków i odpowiedzialno�ci w 
dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
-  nabycie umiej�tno�ci wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla 
siebie i innych osób oraz post�powania w sytuacjach awaryjnych, a tak�e 
umiej�tno�ci udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.  
Szkolenie nale�y przeprowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 1 
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czerwca 1996 r.). 
5) �rodki techniczno-organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 
wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro�enia zdrowia lub ich s�siedztwie. 
Kierownik budowy winien zapewni� wszelkie niezb�dne �rodki techniczno-
organizacyjne, które zapewni� bezpiecze�stwo przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w tym z uwzgl�dnieniem bezpiecznej i sprawnej 
komunikacji, umo�liwiaj�cej szybk� i bezpieczn� ewakuacj� na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e� na placu budowy). 
Po wykonaniu cało�ci prac budowlanych teren doprowadzi� do stanu 
u�ytkowania z przed budowy. Dotyczy to terenów zielonych, murka 
wydzielaj�cego, cz��ci chodnika itp.  
 
Wnioski:  
Opracowanie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia BIOZ przez 
Kierownika Budowy jest konieczne.  

 
 
 

Opracował:    
Krzysztof Sierakowski    

 
 

 


