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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-PFT-UDK-YX9 *

Pan KRZYSZTOF SIERAKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1439/01

adres zamieszkania ul. GALCZYNSKIEGO nr 13 m. 3, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Fatwiadczenie
O RUmErzE wenyTikaryfmym
DOS-HID-FI9-X64

Pani Danuta Maria Michalska-Szczepaniska o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1726/02

adres zamieszkania ul. Magnoliowa 18, 55-330 Wilkszyn

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-17-31,

Zaiwiadczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Eugenlusz Hotata, Przewodniczacy Redy Dolnodlaskde| Okregowe] lzby Intynderdw Budowndctwa,

{2podnie art. !unlumw:mmmnmﬂlr o' podpise misthroniczaym (Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane & postsd
ﬂeﬂ:mﬂnqupuhm b:ﬂpl:nn]mr I icznym weryfikowany mw“mnmwmmq

rawmowaine pod wrgisdem - ych o ¥ oy . gConymi. |

" pupmduwd'l'li mnlqnﬁmzmnﬂuﬁnlum‘ummu POMOCE HUMEN Weryfiiacyinago mowisdoena e
stronie Polskie] by I.nqrrmw Budownictwa www. piib_org.pl kub konteldujgc sig = bisrem 'M'u!uuq Ohkrepowej zby |I1:!'|'I1IE|1I'II
Budownicthwa.
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Opis techniczny
do projektu: Ktadka pieszo - rowerowa na rzece Wotczynce

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Zamawiagjgcego — Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1,
46-250 Wotczyn;

- Uzgodnienia uzytkowe i materiatowe z mgr inz. Tadeusz Btazejewski

- Wizja lokalna w terenie w miesigcu czerwiec - lipiec 2015r.

- Dokumentacja fotograficzna miejsca lokalizacji wykonana na potrzeby
opracowania niniejszego projektu;

- Mapa sytuacyjno — wysokoséciowa opracowana przez ,GEODEZJA” s.c.
Kluczbork ul. Katowicka 12;

- Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla okreslenia warunkéw
posadowienia sgsiedniego budynku Gimnazjum w Wotczynie dostarczona
przez Zamawigjgcego;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21.06.2013 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 2.07.2013 poz. 762;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63, poz. 735;

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

- PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

- PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe;

- Decyzja nr ROS.6341,20,2015MG z dnia 01.10.2015 Starosty Kluczborskiego

.Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego.

1.1 Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt ktadki pieszo — rowerowej na rzece

Wotczynka w Wotczynie, dziatka budowlana nr 229;150/9,249/8.

O wyborze |lokalizacji zadecydowato:

- potgczenia ciggu pieszo — rowerowego tgczgcego osiedle domdow
jednorodzinnych (czes$¢ potudniowo — zachodnia miasta) z czescig
potudniowq;

- istniejgce obustronne ciqgi dla pieszych po obu stronach rzeki Wotczynka;

1.2 Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy:

Planowana lokalizacja ktadki pieszo — rowerowej znajduje sie Na wysokoscCi
dojscia ulic Kosciuszki i Kottgtaja po jednej stronie rzeki Wotczynka i po drugiej
stronie z Zespotem Szkdt Gimnazjum i Liceum w Wotczynie przy ul. Rzeczne;.
Teren lokalizacji wolny od uzbrojenia podziemnego, zadrzewienia.
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2. Stan projektowany

2.1 Zatozenia do projektowania:

2.1.1. Obcigzenia state:

Przyjeto deski HANIMAT 197x60 L=1800mm o ciezarze 0,567kN/m2 + 10%
2.1.2. Obcigzenia zmienne:

Zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. W obliczeniach przyjeto
obcigzenie ttumem pieszych p = 4,00kN/m2,

Rozstaw poprzeczny dzwigardw L,=0,735m

2.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszo -
rowerowego nad rzekg Wotczynka. Zaprojektowana ktadka pieszo -
rowerowa znajduje sie na wysokosci dojscia z ulic Kosciuszki i Kottgtaja po
jednej stronie rzeki Wotczynka a po drugiej stronie z Zespotem Szkot
Gimnazjum i Liceum w Wotczynie przy ul. Rzecznej. Ktadka potgczy dwa
brzegi rzeki Wotczynka co pozwoli na swobodne skomunikowanie terendw
potozonych po obu jej stronach.

2.2.1 Forma architektoniczna:
Projektowany obiekt ktadki pieszo — jezdnej jest obiektem jednoprzestowym.
Podstawowe dane:

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta: L+ = 10,80m

Dtugosc¢ konstrukcyjna ktadki: Ly =11,02m

Dtugosc¢ catkowita ktadki: Lc =11,40m

Promien (osiowo): 48600mm

Szerokos$¢ uzytkowa: 1,80m

Szerokos¢ catkowita: 1,952m

Wysokos$¢ uzytkowa: 1,10m (wysokos¢ pochwytu)
Wysokos¢ catkowita przesta: 1,465m

Swiatto pionowe: ~1,10m = 165,10m.n.p.m
Swiatto poziome: 9.,56m (Swiatto przyczdtkow)
Poziom odniesienia: +0,00 = 165,10m.n.p.Mm
Strzatka wygiecia pomostu: 308mm

Wejscie i zejscie z ktadki bedzie potgczone z ciggami pieszo — rowerowymi.

W zwigzku z budowq ktadki konieczna bedzie przebudowa istniejgcego ciggu
pieszo — rowerowego na dtugosci ~5,00m z kazdej strony. Przebudowa
polegac bedzie na dowigzaniu wysokosciowym istniejgcych ciggdw do
rzednych wysokosciowych ktadki. Ponadto konieczna bedzie korekta
przebiegu ciggu pieszo — rowerowego od sfrony Gimnazjum. Zakres
przebudowy ciggu pieszo rowerowego po stronie Urzedu Miejskiego w
Wotczynie.

2.2.2 Odwodnienie:
Odwodnienie ktadki powierzchniowe. Odprowadzenie wdd opadowych
bezposrednio do rzeki Wotczynka.

12



Pracownia Projektowa Krzysztof Sierakowski 46-200 Kluczbork, ul. Damrota 34/3
Projekt Budowlany: KtADKA PIESZO - ROWEROWA Rzeka Wotczynka 46-250 Wotczyn dz.nr 229,150/16,249/8

Zaprojektowane pokrycie np. z deski pomostowej ,HANIT” (lub rownowazny
produkt) o szerokosci 197mm ktdrg nalezy montowac dla modutu 200mm
daje naturalne szczeliny odwadnigjgce. Ponad to zastosowano konstrukcje w
tuku co daje naturalny spadek na dtugosci — pochylenie catej ktadki co
skutecznie odwodni ktadke.,

2.2.3 Oswietlenie:
Na konstrukcji ktadki nie przewiduje sie instalacji oswietlenia. Oswietlenie
ciggdw pieszo - rowerowych dochodzgcych do ktadki w gestii Inwestora.

2.2.4 Urzgdzenia pomiarowe lokalizowane na obiekcie:

Na konstrukcji ktadki w niszy oczepu zainstalowac reper roboczy szt. 2
Szczegdty w opracowaniu: ,Operat wodnoprawny” opracowany przez mgr
inz. Anne Sierakowskq.

2.2.5. Okreslenie klasy budowli:

Okreslenie klasy budowli dokonano na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
(Dz.U.Nr 63, poz. 735, §3, pkt 9) Przyjeto klase D

2.2.6 Inne:

Na konstrukcji przyczétka zabetonowad nasuwki PCV @=100 (przepusty
rurowe @=100) pod ewentualne prowadzenie przez ktadke elementdw
instalacji elektrycznych, teletechnicznych.

2.3 Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow:
Teren pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.4 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej:
Nie dotyczy.

2.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska:

Ktadka pieszo - rowerowa na rzece Wotczynce jest obiektem nieoswietlonym,

nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw

korzystajgcych z dziatki nr 229;150/9,249/8.

Na przedmiotowym terenie, na ktérym zlokalizowana jest ktadka nie ustalono

form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie

przyrody Dz.U. 2004 Nr 92. p0z.880 z dnia 16.04.2004r,

2.6 Warunki grunfowo wodne w miejscu lokalizacji obiektu

Projektowana ktadka pieszo — rowerowa jest obiektem o prostym schemacie
statycznym dajgcym obcigzenia pionowe na podpory — tozyska.
Posadowienie za pomocg kregdw betonowych @, =1000mm posadowionym
bezposrednio w istniejgcym gruncie.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej ktadki pieszo — rowerowej
zlokalizowane jest Publiczne Gimnazjum w Wotczynie przy ul. Rzecznej, dla
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ktérego w latach ~2000r. wykonano badanie geologiczne podtoza

gruntowego (realizacja). Positkujgc sie tym opracowaniem stwierdzono, ze w

poziomie posadowienia projektowanej ktadki zalegajqg piaski srednie

zageszczone (nawodnione) o nosnosci ~0,25 — 0,30MPa.

Na tej podstawie okreslono:

— Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, proste warunki
gruntowo - wodne - wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz. 463).

— Gtebokos¢ przemarzania gruntu: h,=1,00m
— Gtebokos¢ posadowienia ktadki: h,=3,30m
— Naprezenia dopuszczalne na grunt: 0,25MPa
Uwaga:

Do komisyjnego odbioru wykopow pod fundamenty wezwac autora
opracowania i uprawnionego geologa.

Na etapie wykonawstwa nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig gtebszego
posadowienia ktadki niz wydano w projekcie. Zaktada sie (wstepnie)
zwiekszenie posadowienia ~60cm, czyli wysokos¢ jednego kregu studni.

2.7 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

2.7.1 Ustréj nosny:

Ktadke zaprojektowano jako konstrukcje stalowq w uktadzie jednego przesta
swobodnie podpartego. W przekroju poprzecznym ustrdj nosny sktada sie z
trzech belek I300PE usztywnionymi zeberkami poprzecznymi i stezonymi w
obrebie pasa gérnego poprzecznicami IT00PE. Poprzecznice w rozstawie, co
2400mm (skrajne) i 3000mm (posrednie).

Materiat:
Stal konstrukcyjna: S$t3SX (S235JR)
Elektrody: EB 150

Belki gtéwne:
Belki gtdwne B-1, B-2, B-3 wykonane z ksztattownikdw [300PE.

Wymiary:
Dtugos¢ catkowita: Lc=11000mm
Dtugosc teoretyczna: L+=10800mm.

Rozstaw dzwigardw gtdwnych: 735mm

- Belki B-1, B-3 (belki skrajne) wykonac z zebrami zewnetrznymi Nr 6 (Nr 61 —
63)(od zewngtrz) pod konstrukcje barierek. Od wewngtrz wykonac podporki
pod poprzecznice Nr7 i kgtowniki tgcznikowe Nr 8. Podparcie belek na
podporze za pomocq tozysk stalowych. tozysko w osi ,A” wykonac jako
przesuwne. tozysko w osi ,B” wykonac jako tozysko tzw. state. Potgczenie
tozysk z podporg za pomocqg kotew typu ,HILTI® M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8).
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W pasie gérnym wykonac otworowanie dla desek pomostowych systemu np.
LHANIT” 60x197x1800mm (lub rédwnowazny produkt). Otworowanie wykonac
Srednicy @=8mm zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy desek
pomostowych. Otworowanie wykonac od strony zewnetrznej potki goérne;
zgodnie z rysunkiem PB-K-03.

- Belke B-2 (belka srodkowa) wykonac z podpdrkami pod poprzecznice Nr7 i
kgtownikami tgcznikowe Nr 8. Podparcie belki na podporze za pomocqg
tozysk stalowych. tozysko w osi ,A” wykonac jako przesuwne. tozysko w osi
.B” wykonac jako tozysko tzw. state. Potgczenie tozysk z podporg za pomocq
kotew np. typu ,HILTI” M16 HIT RE 500SD + HIT-V(5.8) (lub rdwnowazny
produkt).

W pasie gérnym wykonac otworowanie dla desek pomostowych systemu np.
LHANIT” 60x197x1800mm (lub rdwnowazny produkt). Otworowanie wykonac
Srednicy @=8mm zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy desek
pomostowych. Otworowanie potki gornej wykonac , mijankowo” zgodnie z
rysunkiem PB-K-03.

Na rysunkach PB-K-03, PB-K-04, PB-K-05 pokazano belki gtdwne B1, B2, B3.
Wymagania do kwalifikacji wykonawcy:

Wykonawca musi posiadac certyfikat spawacza i by¢ fachowcem w
precyzyjnej obrébce metalu.

Poprzecznica - Belka B-4

Poprzecznice - Belki B-4 wykonac z ksztattownika 1100PE. Potgczenie na
montazu z belkami gtdwnymi za pomocq tgcznikdw — srub M10 Nr 14,
Szczegdbty pokazano na rysunki PB-K-04.

Stezenia w ptaszczyznie belek:
Wykonac¢ stezenia w ptaszczyznie belek wg rysunku PB-K-05. Stezenia z
RK80x80x4mm. tgczniki sSruby M10.

Podpory:
Zaprojektowano przyczotki zelbetowe. Przyczotki wsparte na fundamentach
wykonanych z kregdw betonowych Dyw=1000mm / D,=1220mm i wysoko5Ci
h=600mm (np. Producent np. P.V. Prefabet Kluczbork lub rownowazny
produkt).
Po ustawieniu kregdw wykonac korek betonowy z betonu C25/30 (B30; W8)
na wysoko$¢ dolnego kregu. Nastepnie wykonac podsypke piaskowq
stabilizowang. Ostatnig czes¢ — tgcznik oczepu zabetonowac wraz z koszem
(prety nr9i 10).
Przyczdtek ktadki wykonac zgodnie z rysunkiem nr PB-K-06.

Beton: C25/30 (W8) (B30)

Stal: B500B (A-1IN)

S235JR (A-D

Przed montazem elementdw ktadki na konstrukcji zelbetowej przyczdtka
montowac ptaskownik burtowy zgodnie z rysunkiem. Ptaskownik burtowy
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zaleca sie wykonac ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna 1.4301 (X5CrNi18-10),
AlSI 304. Szczegdty montazu i otworowania patrz rysunek PB-K-04. tgczniki np.
HILTI HUS — HR d=6mm (lub réownowazny produkt).

Uwaga:

Zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego (Inwestora) na konstrukcji przyczotka
zabetonowadc nasuwki PCV @=100 (przepusty rurowe @=100) pod
ewentualne prowadzenie przez ktadke elementdw instalacii elektrycznych,
teletechnicznych. Na rysunku PB-K-05 pokazano umiejscowienie przepustow.
Uwaga:

Przed montazem ww. elementu umiejscowienie (przyjete wymiary) oraz
szczegoty materiatowe uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

tozyska:
Zaprojektowano tozyska stalowe indywidualne wg rysunku nr PB-K-03, PB-K-04,
PB-K-05.

Balustrady:

Wysokos¢ balustrady = 1105mm liczona od pomostu. Stupki balustrad
wykonac¢ 2xL65x65x6, pochwyt z rury @=50x3,2, wypetnienie balustrad
.szczeblinkowe” z ptaskownikéw stalowych.

Pochwyt NR23 i NR 24 oraz potgczenia balustrady — blacha nr 17 wraz z
tgcznikami Nr18 i Nr19 zaleca sie wykonac ze stali nierdzewnej, sruby
nimbusowe. tgczniki stupkdw z dzwigarem sruba M 10 (Nr 18) oraz tgczniki
stupkdw z wypetnieniem sruba M8 (Nr 19). Szczegdty okreslono na rysunku nr
PB-K-04.

Pomost:

Pomost ztozony z desek pomostowych ,HANIT* 60x197x1800mm.
Zaprojektowano deski tzw. ze wzmocnieniem. Kolor szary. Dystrybutor
HANIMAT Sp. z 0.0., ul. Obwodowa 24, 84-240 Reda

Potgczenie belek pomostu z dzwigarami gtdwnymi za pomocq tgcznikdw
dostarczanych wraz z belkami pomostu. tgczniki nierdzewne lub ocynkowane
ogniowo.

2.7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych zaprojektowano w
dwdch wariantach. W tabelach podano przyktadowe powtoki malarskie w
zaleznosci od przyjetego wariantu.

|. Z ocynkiem ogniowym:;

Warstwa Farba Grubosc
l. Powtoka Inerta Primer 5 z dodatkiem 20-40um
technologiczna rozcienczalnika Teknosolv 9506

(20%)
Il. Miedzywarstwa Teknoplast primer 7 80um
lll. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40um
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Il. Bez ocynku:

Warstwa Farba Grubosc

|. Podktad Teknoplast primer 7 120um

Il. Nawierzchnia Teknodur 50 lub 90 40um

Przyjeto srodowisko C3-M

Cynkowanie ogniowe wykonywane zgodnie z Polskg Normg PN — EN ISO 1461
— powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowq / cynkowanie
jednostronne / i w oparciu o: warunki tfechniczne wykonania i odbioru powtok
cynkowych otrzymanych metodg cynkowania ogniowego. Konstrukcje
dzieli¢ na elementy do cynkowania, tgczy¢ ze sobg na budowie na sruby.
Spawanie i ciecie elementdéw cynkowanych ogniowo jest absolutnie
zakazane. Przy koniecznosci dopasowywania elementéw cynkowanych
ogniowo na budowie, musza one zosta¢ powtdrnie poddane procesowi
cynkowania ogniowego.

Przyjecie odpowiedniego wariantu zabezpieczenia w gestii Inwestora.

2.7.3 Zabezpieczenie elementéw betonowych:
Izolacja elementéw betonowych przyczdtka: Abizol 2R+2P

2.7.4. Kolor ktadki

Barierki wypetnienie:

—RAL 7044 (nr 20, 21, 22)
Pochwyt:

— RAL 7044 (nr 23, 24, 25,17)
Pozostata czes¢ konstrukcii:
- RAL 7010

2.7.5 Wykonczenie - dojscia do ktadki:

Wejscie i zejscie z ktadki bedzie potgczone z ciggami pieszo — rowerowymi.

W zwigzku z budowq ktadki konieczna bedzie przebudowa istniejgcego ciggu
pieszo — rowerowego na dtugosci ~5,00m z kazdej strony. Przebudowa
polegac bedzie na dowigzaniu wysokosciowym istniejgcych ciggdw do
rzednych wysokosciowych ktadki. Ponadto konieczna bedzie korekta
przebiegu ciggu pieszo — rowerowego od strony Gimnazjum. Przewiduje sie
wykonanie przebudowy z kostki betonowej grubosci 6cm na podbudowie
grubosci min. 35 - 40cm.

2.8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu:
|. Roboty przygotowawcze:

1. Wytyczenie obiektu — zgodnie z rysunkiem PB-K-01. Osig projektowanej
ktadki jest 0§ istniejgcego budynku dydaktycznego Publicznego
Gimnazjum w Wotczynie. Wytyczenie ktadki dokonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez uprawnionego geodete z wpisem do
dziennika budowy;
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2. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez wydzielenie odpowiedniego
ferenu i ogrodzeniu go ogrodzeniem wysokosci min. 2,00m na czas
prowadzenia prac budowlanych.

Il. Roboty budowlane — mostowe:

1. Roboty ziemne pod przyczoiki;

2. Wykonanie fundamentéw podpor;

3. Zasypanie wraz z zageszczeniem podsypki Is = 1,0 do wysokosci
oczepdw zelbetowych;

4. Wykonanie oczepdw zelbetowych wraz z montazem ptaskownikdw
burtowych i tozysk;

5. Zasypanie wraz z zageszczeniem podsypki Is = 1,0 do wysokosci
wydanych w projekcie (pod kostke betonowq — dojscia);

6. Montaz belek nosnych B-1, B-2, B-3 (IS00PE) wraz z poprzecznicami —
belki B-4 (I100PE) oraz stezeniem;

7. Montaz stupkow balustrad wraz wypetnieniem i pochwytem.

8. Utozenie pomostu z desek pomostowych np. deski ,HANIT”
60x197x1800mm. Deski fzw. ze wzmocnieniem (ub rdwnowazny
produkt);

9. Wykonanie potgczenia — korekta przebiegu ciggu pieszo — rowerowego
od strony Gimnazjum. Przebudowa z kostki betonowej grubosci 6cm na
podbudowie grubosci min. 35 — 40cm. Zakres korekty poza zakresem
opracowania.

lll. Inne roboty:

3.0.

1. Rozbidrka i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia (strona Gimnazjum);

2. Poprawienie skarp po obu stronach przyczotkdw ktadki po pracach
budowlanych (odtworzenie stanu z przed budowy) wg. Decyzji Starosty
Kluczborskiego nr ROS.6341.20.2015MG.

Uwagi do opracowanej dokumentacii:

W cyklu fechnologicznym budowy ktadki pieszo - rowerowej na rzece
Wotczynka nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich zasad i warunkow
tfechnicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych.,

Zaleca sie, aby wszelkie roboty prowadzic pod nadzorem 0séb
uprawnionych w mysl przepisdéw Prawo budowlane.

Prace prowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami BHP.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkédw wykonania robdt,
Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by<¢ przeszkoleni,
wyposazeni w odpowiedni sprzet i powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem oséb postronnych. Zaleca sie wykonac ogrodzenie state
placu budowy na czas prowadzenia prac budowlanych.
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4.0.

Plan BIOZ

Ze wzgledu na bliskos¢ szkoty — Gimnazjum oraz istniejgcych ciggow
pieszych, zaleca sie aby przed rozpoczeciem budowy, Inwestor powotat i
zobowigzat osobe przejmujgca obowigzki Kierownika budowy do
sporzgdzenia planu BIOZ.

Uwzglednigjgc specyfike prowadzonych prac budowlanych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa |

Ochrony Zdrowia.

Plan BIOZ nalezy sporzqgdzi¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w oparciu o dokumentacje projektu
budowlanego.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow:

Ktadka pieszo - rowerowa na rzece Wotczynka w Wotczynie

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:

- feren pod budowe wydzieli¢ i oznakowac zgodnie z przepisami. W
przypadku wykonania wykopdw bez jednoczesnego wykonania
fundamentdéw (w danym dniu roboczym) teren ogrodzi¢ ogrodzeniem
statym i oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

3) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob ot
budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpienia zagrozenia):

- prace budowlane takie, jak: wykonanie wykopdéw, montaz rusztowan,
wszelkie prace budowlano-montazowe na wysokosci, inne niebezpieczne
prace budowlane, transport pionowy elementéw konstrukcyjnych i
materiatdéw budowlanych, - inne, okreslone w planie bioz.

4) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinno by¢
przeprowadzane w oparciu o przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci w oparciu o Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 26. czerwca 1974
r., z pdzniejszymi zmianami, a takze w oparciu o rozporzgdzenia do ustawy.
Szkolenia powinny byc¢ tak prowadzone, by zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi
zwigzanymi z wykonywang pracqg,

- poznanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz
zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i odpowiedzialnosci w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umigjetnosci wykonywania pracy w sposdb bezpieczny dla
siebie i innych osdéb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze
umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 1
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czerwca 1996 r.).

5) Srodki techniczno-organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Kierownik budowy winien zapewnic¢ wszelkie niezbedne srodki techniczno-
organizacyjne, ktére zapewniqg bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot
budowlanych, w tym z uwzglednieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikaciji, umozliwiajgcej szybkq i bezpieczng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen na placu budowy).

Po wykonaniu catosci prac budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu
uzytkowania z przed budowy. Dotyczy to terendw zielonych, murka
wydzielajgcego, czesci chodnika itp.

Whioski:

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ przez
Kierownika Budowy jest konieczne.

Opracowat:
Krzysztof Sierakowski
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