Przedmiar robot

Nazwa zadania: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntow roinych
Krzywiczyny - Swiniary”

Zakres robd6t:

GRUPA KLASA |KATEGORIA OPIS
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233000-0 |Elementy ulic
Lokalizacja;
obreb Krzywiczyny: ark. 2; dz. 444/1

ark. 5; dz. 458, 460, 461/1, 461/2, 507/3

obreb Swiniary Wielkie; ark. 2; dz. 7, 10

Zamawiajacy;

Opracowanie;

Data opracowania: 28 wrzesien 2006 r.
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na Wotczyn

Urzad Miejski, 46-250 Woltczyn, ul. Dworcowa 1

magr

ul. Jana Brzechwy 1, 46-203 Kluczbork vsr. do kerewania/ fedzore

inz. Edward Baj

mgr ini. bud wnict
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Przedmiar robot

Spis dziatow

Dziat | Kod CPV Nazwa dziatu
1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
2. 45200000-9 kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;
2.1. 45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi
2.2, 45233000-9 Podbudowa
23. 45233000-9 Nawierzchnia
24 45100000-8 Roboty wykonczeniowe
2.5, 45233280-5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
286. 45233000-0 Elementy ulic
2.7. 45233000-9 Inne roboty (zjazdy)




Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(wigczenia do drég powiatowych)

L |Podsta-| Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p- wa spec.
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNNR 1 |D-01.01. [Odtworzenie trasy i punktoéw wysokos$ciowych przy li- |km
d.|0111-01 |01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie rownin-
1.1 nym
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,01300-0,00000 km | 0,01300
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
2,86786-2,86336 km | 0,00450
RAZEM | 0,01750
2/KNNR 1 |D-01.02. |[Karczowanie krzakéw i podszycia przy ilosci sztuk ha
d.[0102-02 |01 2000/ha
1.1
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 ha 0,0000
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 ha 0,0000
RAZEM | 0,0000
3[KNNR 1 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.|0202-06 |01 mi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. [ll-IV z transp.urobku
1.1 na odl.do 1 km sam.samowytad.
A) na odktad:
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
13,00/34,00%65,28 m3 24,96
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50/53,66*194,79 m3 16,34
B) z wbudowaniem w nasyp:
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m3 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m3 0,00
RAZEM 41,30
4/KNR 2- |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3
d.|01 0235- |01 spycharkami w gruncie kat. |-l
1.1]01
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m3 0,00
- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

241

45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi
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Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw roinych Krzywiczyny - Swiniary

(wtaczenia do drég powiatowych)

TL Podsta- Nr
p. wa spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

5/KNR 2- |D-03.01
d.|33 0601- |01
21|01

. |Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych

przepustow drogowych rurowych jednootworowych z

km 2+863,02

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

rur betonowych o $rednicy 40 cm, na fawie zwirowej, w

m

0,00

0,00

RAZEM

0,00

6/KNNR 6 D-03.01
d.|0605-03 |01
21

_|Wykonanie $cianek czotowych z betonu klasy B30 dla

rur o $rednicy 40 cm

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

szt

szt

szt

RAZEM

2.2|145233000-9 Podbudowy

7|KNNR 6 |D-04.01
d.|0101-01 |01

. |Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [I-IV, gtebokos¢ kory-

ta10 cm

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00%(5,00+2*0,15)+2*0,22*8,00%8,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*(3,50+2*0,15)+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

m2

m2

97,06

39,10

“|RAZEM

136,16

d.|0103-03 01

8/KNNR 6 |D-04.02. |Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy od-

sgczajacej z piasku w korycie, grubo$¢ warstwy 15 cm

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*(3,50+2*0,15)+0,22%(6,00*6,00+8,00"8,00)

m2

m2

0,00

39,10

RAZEM

39,10

d.|0113-02 |02

9/KNNR 6 |D-04.04. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-

nego, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
20 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
013,00

13,00%(5,00+2*0,15)+2*0,22*8,00*8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*(3,50+2*0,15)+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

m2

97,06

39,10

RAZEM

136,16

d.|1005-04 |01
2.2
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10/KNNR 6 |D-04.03.

lepszonych emulsjg asfaltowa - podbudowa

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu- m2




Przedmiar rob6t

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(wlgczenia do drég powiatowych)

=

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00*5,10+2*0,22*8,00*8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,60+0,22%(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

mZ2

94,46

38,20

RAZEM

132,66

KNNR 6

.11005-07

D-04.03.
01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep-
szonych emulsjg asfaltowg (w-wa wigzgca bitumiczna)

- wtgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00*5,00+2*0,22*8,00*8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,50+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

m?2

93,16

37,75

RAZEM

130,91

2.3

45233000-9 Nawierzchnie

12

23

KNNR 6

.[0308-01

01

D-05.03.
05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino-
asfaltowej grysowej, grubos$é warstwy po zageszczeniu
4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00*5,10+2*0,22*8,00*8,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,60+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

m2

m2

94,46

38,20

RAZEM

132,66

13
2.3

KNNR 6

.|0309-02

01

D-05.03.
05

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineraino-
asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00*5,00+2*0,22*8,00*8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,50+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

m2

m2

mZ2

93,16

37,75

RAZEM

130,91

2.4

45100000-8 Roboty wykornczeniowe

14
2.4

KNNR 6

.|0605-06

D-06.02.
01

Wykonanie przepustdéw pod zjazdami i mijankami (Nr
4,5,6,8 i 9) z rur betonowych o $rednicy 40 cm, ufozo-
nych na tawie fundamentowej zwirowej

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

m

RAZEM

15
2.4

KNNR 6

.|0605-03

D-06.02.
01
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Wykonanie $cianek czotowych dla przepustéw pod
zjazdami i mijankami

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00

szt

szt




Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(wigczenia do drog powiatowych)

L | Podsta-
wa

®

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00

szt

RAZEM

16|KNNR 1
d.|0503-05
24

D-06.03.
01

Reczne $cinanie i plantowanie poboczy w gruncie ka-
tegorii I-111.

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
(0,25*2*3,14*8,00+(13,00-8,00))*(0,75+0,75)

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,25*2*3,14%(6,00+8,00)*0,75

m2

ma2

m2

26,34

16,49

RAZEM

42,83

17|KNNR 1
d.|0503-01
2.4

D-06.03.
01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu,
recznie w gruncie kategorii I-lIl.

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00/34,00*(5,10+6,80)

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50/53,66%(8,05+26,83)

mz2

m2

m2

4,55

2,93

RAZEM

7,48

18/KNNR 6
d.|1302-02
24

D-06.04.
01

Oczyszczenie rowdw z namuiu z profilowaniem dna i
skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00+15,00

- wiaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

2*15,00

28,00

30,00

2.5/45233280-5 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

RAZEM |

58,00

19|KNNR 6
d.0702-01
25

D-07.02.
01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm
dla znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
niem dotéw z ubiciem warstwami

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

2
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

2

szt.

szt.

szt.

RAZEM |

20/KNNR 6
d.|0702-04
2.5

D-07.02.
01
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Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
drogowych odblaskowych - znak A 900 (trojkatny o bo-
ku 90 cm)

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
013,00 znaki: A-6b - 1szt.,
A-6¢ - 1szt.

1+1

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86 znaki: A-8b - 1szt.
, A-6C - 1szt.

szt.

szt.




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(wigczenia do drog powiatowych)

—

Podsta-

Nr

p- wa spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1+1

szt.

RAZEM

2.6/45233000-0 Elementy ulic

d.|31 0402- |01
2.6/03 +
KNNR 6
0606-03

21/KNR 2- |D-08.05.

Utozenie Scieku z prefabrykowanych elementow beto-
nowych o wymiarach 60/50/15 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy zwykiej o
wymiarach 60/10 cm, z betonu klasy B-15

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km O+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

m

0,00

0,00

RAZEM

0,00

2.7|45233000-9 Inne roboty (zjazdy)

d.|0103-01 |01
2.7

22|KNNR 1 |D-10.07.

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane recznie
w gruncie kat. [I-1V

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

m2

m?2

m2

0,00

0,00

RAZEM

0,00

d.|0113-06 |01
2.7

23|KNNR 6 |D-10.07.

\Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-
nego na zjazdach, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

m2

m2

mZ2

0,00

0,00

RAZEM

0,00
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Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary
(tr. zasadn. od km 0+013,00 do km 2+863,36)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 [D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy li- |km
d.|0111-01 |01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie rownin-
1.1 nym
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2,86336-0,01300 km | 2,85036
RAZEM | 2,85036
2|KNNR 1 |D-01.02. |[Karczowanie krzakéw i podszycia przy ilosci sztuk ha
d.|0102-02 |01 2000/ha
1.1
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
0,0001%(0,50%(5,00+2,00)*170,00+4,00*30,00+2,50* |ha 0,0849
40,00+2,00*17,00)
RAZEM 0,0849
3|KNNR 1 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.|0202-06 |01 mi o poj.fyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-|V z transp.urobku
1.1 na odl.do 1 km sam.samowytad.
A) na odkfad:
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
3590,51-13,00/34,00*65,28-4,50/53,66*194,79 m3 |3 549,21
B) z wbudowaniem w nasyp:
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
| 481,36 m3 481,36
RAZEM |4 030,57
4 KNR 2- |D-02.03. [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m?3
d.|01 0235- |01 spycharkami w gruncie kat. I-1l
1.1101
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
481,36 m3 | 48136
RAZEM 481,36

2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2.1/45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi

5|KNR 2- |D-03.01. |Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych ~|m
d.|33 0601- |01 przepustoéw drogowych rurowych jednootworowych z
2.1/01 rur betonowych o $rednicy 40 cm, na tawie zwirowej, w
km 2+863,02
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
6/KNNR 6 |D-03.01. Wykonanie $cianek czotowych z betonu klasy B30 dla |szt
d.|0605-03 |01 rur o $rednicy 40 cm
24
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2 szt 2
- S RAZEM 2
2.2/45233000-9 Podbudowy
7/KNNR 6 |D-04.01. [Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci |m2
d.|0101-01 |01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ kory-
2.2 ta 10 cm
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(5,00+2*0,15)+(418,73-25,00)*(5,00+ m2 (121353
0,60+0,15)+(466,71-418,73)*5,00+2*0,15)+(2863,36- 6
466,71)*(3,50+2*0,15)+10*1,50%25,00+2*10*0,50*1,50*
4,00+(481,71-466,71)*0,50%1,50
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Przedmiar rob6t

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(tr. zasadn. od km 0+013,00 do km 2+863,36)

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
RAZEM |12 135,3
6
8/KNNR 6 |D-04.02. |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy od-
d./0103-03 (01 saczajgcej z piasku w korycie, grubos¢ warstwy 15 cm
22
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(2863,36-2069,65)*(3,50+2*0,15)+4*(1,50%25,00+2" 3190,10
0,50*1,50*4,00)
RAZEM |3 190,10
9/KNNR 6 |D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural-
d.|0113-02 |02 nego, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
2.2 20 cm
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(5,00+2*0,15)+(418,73-25,00)*(5,00+ 11 899,1
0,15)+(466,71-418,73)*(5,00+2*0,15)+(2863,36- 2
466,71)*(3,50+2*0,15)+10*1,50*25,00+2*10*0,50*1,50*
4,00+(481,71-466,71)*0,50*1,50
RAZEM |11 899,1
2
10/KNNR 6 |D-04.03. [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu-
d.|1005-04 |01 lepszonych emulsjq asfaltowg - podbudowa
2.2
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*5,10+(418,73-25,00)*5,05+(466,71- 11 368,4
418,73)*5,10+(2863,36-466,71)*3,60+10*1,50*25,00+ 2
2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50"1,50
RAZEM |11 368,4
2
11|KNNR 6 |D-04.03. [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep-
d.|1005-07 |01 szonych emulsjq asfaltowg (w-wa wigzgca bitumiczna)
2.2
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(466,71-13,00)*5,00+(2863,36-466,71)*3,50+10*1,50" 11 103,0
25,00+2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50* 8
1,50
RAZEM |11 103,0
8
2.3/45233000-9 Nawierzchnie
12|KNNR 6 [D-05.03. |Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-
d.|0308-01 |05 asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.3/01 4 cm
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*5,10+(418,73-25,00)*5,05+(466,71- 11 368,4
418,73)*5,10+(2863,36-466,71)*3,60+10*1,50"25,00+ 2
2*10*0,50%1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50*1,50
RAZEM |11 368,4
2
13/KNNR 6 |D-05.03. |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineraino-
d.|0309-02 |05 asfaltowej grysowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.3|01 4 cm
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(466,71-13,00)*5,00+(2863,36-466,71)*3,50+10*1,50* 11 103,0
25,00+2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50* 8
1,50
RAZEM |11 103,0
8

Norma PRO Wersja 4.07a




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Krzywiczyny - Swiniary
(tr. zasadn. od km 0+013,00 do km 2+863,36)

|T_ Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
P. wa spec.
techn.
2.4/45100000-8 Roboty wykonczeniowe
14 KNNR 6 |D-06.02. [Wykonanie przepustéw pod zjazdami i mijankami (Nr 'm
d./0605-06 |01 4.56,8 i 9) z rur betonowych o Srednicy 40 cm, utozo-
24 nych na tawie fundamentowej zwirowej
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
49,00+5*35,00 m 224
RAZEM | 224
15/KNNR 6 |D-06.02. [Wykonanie $cianek czotowych dla przepustow pod szt
d.|0605-03 |01 zjazdami i mijankami
2.4
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
18+5*2 szt 28
RAZEM 28
16/KNNR 1 |D-06.03. |Reczne Scinanie i plantowanie poboczy w gruncie ka- |m?2
d.|0503-05 |01 tegorii I-111.
2.4
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(0,75+0,75)+(418,73-25,00)*(0,75+0,15) m2 |4 039,30
s +(2863,36-418,73)*(0,75+0,75)
RAZEM | 4 039,30
17\ KNNR 1 |D-06.03. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu, m?2
d.|0503-01 |01 recznie w gruncie kategorii I-ll.
2.4
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
4665 84+2852,07-13,00/34,00%(5,10+6,80)-4,50/53,66* m2 | 7 510,43
(8,05+26,83)
RAZEM |7 510,43
18/KNNR 6 |D-06.04. |Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dnai |m
d.|1302-02 |01 skarp, grubos$é namutu 20 cm
24
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
~ |»s00t300 m | 1200 |
RAZEM 12,00
2 545233280-5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
19/KNNR 6 |D-07.02. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm |szt.
d.|0702-01 |01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
2.5 niem dotéw z ubiciem warstwami
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2 szt. 2
RAZEM 2
20/KNNR 6 |D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakéw  |szt.
d. 0702-04 |01 drogowych odblaskowych - znak A 900 (tr6jkatny o bo-
25 ku 90 cm)
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
znaki: A-7 - 2 szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
2.6/45233000-0 Elementy ulic
21|KNR 2- |D-08.05. |Ulozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw beto- |m
d.|31 0402- |01 nowych o wymiarach 60/50/15 cm, na podsypce ce-
26|03 + mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy zwyklej o
KNNR 6 wymiarach 60/10 cm, z betonu klasy B-15
0606-03
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
418,73-25,00 m 393,73
. RAZEM 393,73

Norma PRO Wersja 4.07a



Przedmiar robét

Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Krzywiczyny - Swiniary
(tr. zasadn. od km 0+013,00 do km 2+863,36)

L | Podsta- Nr | Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn. 4‘
[2.7/45233000-9 Inne roboty (zjazdy)
"22/KNNR 1 |D-10.07. |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m?
d.|0103-01 |01 strukcyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane rgcznie
2.7 w gruncie kat. [I-IV
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
L 402,76 m2 402,76
RAZEM 402,76
23/KNNR 6 |D-10.07. [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- |m?
d./0113-06 |01 nego na zjazdach, w-wa gémna, grubos¢ warstwy po
2.7 zageszczeniu 15 cm
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
402,76 m2 402,76 |
|RAZEM | 402,76

Norma PRO Wersja 4.07a




Przedmiar robot

Budowa dragi doiazdowej do gruntdw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wiaczeniami)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 [D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy li- [km
d.|0111-01 |01 niowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwnin-
1.1 nym
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,01300-0,00000 km | 0,01300
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
2,86786-2,86336 km | 0,00450
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2,86336-0,01300 km | 2,85036
RAZEM | 2,86786
2/KNNR 1 |D-01.02. {Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk ha
d.|0102-02 |01 2000/ha
1.1
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 ha 0,0000
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 ha 0,0000
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
0,0001*(0,50*(5,00+2,00)*170,00+4,00*30,00+2,50* |ha 0,0849
40,00+2,00*17,00)
) RAZEM 0,0849
3|KNNR 1 'D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.|0202-06 |01 mi 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku
1.1 na odl.do 1 km sam.samowytad.
A) na odkiad:
- wtaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
13,00/34,00%65,28 m3 24 96
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50/53,66*194,79 m3 16,34
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
3590,51-13,00/34,00*65,28-4,50/53,66*194,79 m3 |3 549,21
B) z wbudowaniem w nasyp:
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m3 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m3 0,00
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
481,36 m3 481,36
RAZEM |4 071,87
4/KNR 2- |D-02.03. |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3
d.|01 0235- |01 spycharkami w gruncie kat. |-
1.1,01
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m3 0,00

Norma PRO Wersja 4.07a




Przedmiar robdt

Budowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wigczeniami)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p- wa spec.
techn. ‘ ]

- wlaczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+

867,86

0,00 m3 0,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36

481,36 m3 481,36

RAZEM 481,36

2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232000-2 Odwodnienie korpusu drogi

1
5/KNR 2- |D-03.01.
d.|33 0601- |01

2.1/01

Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych jednootworowych z
rur betonowych o Srednicy 40 cm, na fawie Zwirowej, w
km 2+863,02

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
15,00

m

0,00

0,00

15,00

RAZEM

15,00

6/KNNR 6 |D-03.01.
d.|0605-03 (01
2.1

Wykonanie $cianek czotowych z betonu klasy B30 dia
rur o $rednicy 40 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2

szt

szt

szt

szt

RAZEM

2.2/45233000-9 Podbudowy

7/KNNR 6 (D-04.01.
d.|0101-01 |01
22

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-IV, gteboko$¢ kory-
ta 10 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00%(5,00+2*0,15)+2*0,22*8,00*8,00

- wtgczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4 ,50%(3,50+2*0,15)+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00)

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(5,00+2*0,15)+(418,73-25,00)*(5,00+
0,60+0,15)+(466,71-418,73)*(5,00+2*0,15)+(2863,36-
466,71)*(3,50+2*0,15)+10*1,50*25,00+2*10*0,50*1,50*
4,00+(481,71-466,71)*0,50*1,50

m2

m2

m2

m2

97,06

39,10

12 135,3
6

"8/KNNR 6 |D-04.02.
d.|0103-03 |01

Norma PRO Wersja 4.07a

RAZEM

122715
2.

Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy od--
sgczajacej z piasku w korycie, grubos¢ warstwy 15 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

m2




Przedmiar roboét

Rudowa drogi doiazdowei do gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wiaczeniami)

Norma PRQ Wersja 4.07a

L |Podsta-| Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
0,00 m?2 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4 .50%(3,50+2*0,15)+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00) m?2 39,10
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(2863,36-2069,65)*(3,50+2*0,15)+4*(1,50*25,00+2* |m2 |3 190,10
0,50*1,50*4,00)
RAZEM |3 229,20
9/KNNR 6 |D-04.04. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- |m2
d.0113-02 |02 nego, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 20 cm
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
13,00%(5,00+2*0,15)+2*0,22*8,00*8,00 m2 97,06
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*%(3,50+2*0,15)+0,22*%(6,00*6,00+8,00*8,00) m? 39,10
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(5,00+2*0,15)+(418,73-25,00)*(5,00+ m2 |11 8991
0,15)+(466,71-418,73)*(5,00+2*0,15)+(2863,36- 2
466,71)*%(3,50+2*0,15)+10*1,50*25,00+2*10*0,50*1,50*
4,00+(481,71-466,71)*0,50*1,50
RAZEM |12 035,2
8
10|KNNR 6 |D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieu- |m2
d.[1005-04 |01 lepszonych emulsjg asfaltowa - podbudowa
2.2
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
13,00*5,10+2%0,22*8,00%8,00 m?2 94,46
- wtgczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*3,60+0,22*(6,00*6,00+8,00*8,00) m?2 38,20
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*5,10+(418,73-25,00)*5,05+(466,71- m2 |11 368,4
418,73)*5,10+(2863,36-466,71)*3,60+10%1,50*25,00+ 2
2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50*1,50
RAZEM (11 501,0
8
11|KNNR 6 |D-04.03. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulep- [m2
d.|1005-07 |01 szonych emulsjg asfaltowa (w-wa wigzgca bitumiczna)
2.2
- wlgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
13,00*5,00+2*0,22*8,00*8,00 m?2 93,16
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
4,50*3,50+0,22%(6,00*6,00+8,00*8,00) m?2 37,75
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(468,71-13,00)*5,00+(2863,36-466,71)*3,50+10*1,50* \/m2 (11 103,0
25,00+2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50* 8
1,50
RAZEM |11 233,9
9
2.3/45233000-9 Nawierzchnie




Przedmiar robot

Budowa drogi doiazdowei da gruntéw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wlaczeniami)

L |Podsta-
p. wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

12|KNNR 6
d.|0308-01
2.3/01

D-05.03.
05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubo$é warstwy po zaggszczeniu
4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00%5,10+2*0,22*8,00"8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,60+0,22%(6,00*6,00+8,00*8,00)

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*5,10+(418,73-25,00)*5,05+(466,71-
418,73)*5,10+(2863,36-466,71)*3,60+10*1,50%25,00+
2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50%1,50

mZ2

m2

m2

m2

94,46

38,20

11 368,4
2

' |RAZEM

11 501,0
8

13|KNNR 6
d.|0309-02
2301

D-05.03.
05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowej, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
4 cm

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00*5,00+2*0,22*8,00*8,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50*3,50+0,22*(6,00%6,00+8,0078,00)

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(466,71-13,00)*5,00+(2863,36-466,71)*3,50+10*1,50"
25,00+2*10*0,50*1,50*4,00+(481,71-466,71)*0,50*
1,50

mZ2

mZ2

m2

93,16

37,75

11 103,0
8

RAZEM

11 233,9
9

2.4/45100000-8 Roboty wykonczeniowe

14|KNNR 6
d. 0605-06
24

D-06.02.
01

Wykonanie przepustéw pod zjazdami i mijankami (Nr
4,56,8i9) z rur betonowych o $rednicy 40 cm, utozo-
nych na tawie fundamentowej zwirowej

- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wtgczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
49,00+5*35,00

224

RAZEM

224

15/KNNR 6
d.|0605-03
2.4

D-06.02.
01

Wykonanie $cianek czolowych dla przepustéow pod
zjazdami i mijankami

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

0,00

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
18+5*2

szt

szt

szt

szt

28

Norma PRO Wersja 4.07a

RAZEM

28




Przedmiar robot

Rudowa dragi doiazdowej do gruntdw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wlaczeniami)

—

Podsta-

?

Nr

wa spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.|0503-05 |01
2.4

16/ KNNR 1 |D-06.03.

Reczne $cinanie i plantowanie poboczy w gruncie ka-
tegorii I-111.

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

(0,25%2*3,14*8,00+(13,00-8,00))*(0,75+0,75)

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

0,25*2*3,14*(6,00+8,00)*0,75

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
(25,00-13,00)*(0,75+0,75)+(418,73-25,00)*(0,75+0,15)
+(2863,36-418,73)*(0,75+0,75)

m2

m2

m2

m2

26,34

16,49

4 039,30

RAZEM

4 082,13

d.|0503-01 |01
24

17/KNNR 1 |D-06.03.

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu,
recznie w gruncie kategorii I-111.

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00/34,00%(5,10+6,80)

- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

4,50/53,66%(8,05+26,83)

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
4665,84+2852,07-13,00/34,00%(5,10+6,80)-4,50/53,66
(8,05+26,83)

m2

m2

m2

m?2

4,55

2,93

7 510,43

RAZEM

7 517,91

d.|1302-02 |01
2.4

18 KNNR 6 |D-06.04.

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i
skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

- wtgczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

13,00+15,00

- wlgczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

2*15,00

- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
25,00-13,00

m

28,00

30,00

12,00

RAZEM

70,00

2.5/45233280-5 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

d.|0702-01 |01
25

19|KNNR 6 |D-07.02.

Ustawienie stupkow z rur stalowych o Srednicy 70 mm
dla znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypa-
niem dotéw z ubiciem warstwami

- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00

2
- wtgczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86

2
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
2

szt.

szt.

szt.

szt.

RAZEM

2.5

Norma PRCO Wersja 4.07a

20|KNNR 6 |D-07.02.
d.|0702-04 01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
drogowych odblaskowych - znak A 900 (tréjkatny o bo-
ku 90 cm)




Przedmiar robot

Budowa drogi dojazdowsj do gruntdw rolnych Krzywiczyny - Swiniary

(trasa zasadnicza wraz z wigczeniami)

L |Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn.
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00 znaki: A-6b - 1szt.,
A-6c - 1szt.
1+1 szt. 2
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86 znaki: A-6b - 1szt.
, A-6C - 1szt.
1+1 szt. 2
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
znaki: A-7 - 2 szt.
2 szt. 2
RAZEM 6
2.6/45233000-0 Elementy ulic _ s - _
21/KNR 2- |D-08.05. Ulozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw beto- |m
d.|31 0402- |01 nowych o wymiarach 60/50/15 cm, na podsypce ce-
26|03 + mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy zwykiej o
KNNR 6 wymiarach 60/10 cm, z betonu klasy B-15
0606-03
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m 0,00
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
418,73-25,00 m 393,73
] RAZEM | 393,73
2.7145233000-9 Inne roboty (zjazdy)
22/KNNR 1 [D-10.07. |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- |m2
d. 0103-01 |01 strukcyjne nawierzchni na zjazdach, wykonane rgcznie
2.7 w gruncie kat. ll-IV
- wigczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m2 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m2 0,00
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
402,76 m? 402,76
RAZEM 402,76
23/ KNNR 6 |D-10.07. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego natural- |m?
d.|0113-06 |01 nego na zjazdach, w-wa goérna, grubos¢ warstwy po
2.7 zageszeozeniu 15 cm
- wiaczenie do dr. pow. od km 0+000,00 do km 0+
013,00
0,00 m2 0,00
- wigczenie do dr. pow. od km 2+863,36 do km 2+
867,86
0,00 m2 0,00
- trasa zasadnicza od km 0+013,00 do km 2+863,36
402,76 m? 402,76
RAZEM 402,76

Norma PRO Wersja 4.07a




