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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budoeAwykonawczy c&ci
elektrycznej kottowni wglowej w Budynku Szkoty Podstawowej z Przedszkolem
Komorznie przy ul. Gtéwnej 31.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

- aktualny podkitad budowlany w skali 1:50,

- projekt technologii modernizowanej kottowni,

- inwentaryzacja istnigcego zasilania,

- wytyczne do projektowania dotygze automatyki regulatorow COMPIT,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 200 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowane
(Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 p0oz.690 Zmpiéjszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy,

- koordynacja mydzybrarzowa

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuije:
- zasilanie i tablica pomiarowa kottowni,
- instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych pomieszéazettowni,
- szafka rozdzielczo - sterownicza ,RK” kottowni,
- instalacja sitowa i sterownicza udzen kottowni,
- instalacg sterowania i regulacji temperatury,
- instalacg przeciwporaeniowa, padiczer wyrownawczych,

4. Zasilanie modernizowanej kottowni.

Projektowana kotlownia zasilanadzie z projektowanej linii zasilagej YDY 5x4 mn?
wyprowadzonej z projektowanej tablicy bezpiecznikprabezpieczenia linii zasitgiej dla
kottowni weglowej zamontowanej w korytarzu na piwnice obokwdreejsciowych do
pomieszcze kuchni. Projektowamntablicz bezpiecznikow nalezy zabudowé we wrece z
prawej strony tablicy rozdzielczo — pomiarowej Bakiy Szkoty.

W tym celu naley sprzed zabezpieczevlz budynku Szkoty wyprowadgiinie
zasilajca przewodem YDY 5x4 mfyl=~1 m. do projektowanej tablicy bezpiecznikowej
zabezpieczenia linii zasikgjej dla kottowni wglowej, w ktorej nalgy zabudowa roziacznik
bezpiecznikowy typu R 303 20 z zabezpieczeniem 20A.

Projektowan lini¢ zasilapca nalery prowadzé poza pomieszczeniem kottowni pod
tynkiem, natomiast w pomieszczeniu kottowni do kzgRK” w korytkach instalacyjnych
nasciennych.

Po wykonaniu prac murarskich elewaégiany doprowadzido stanu poprzedniego.

Szczegoly zasilania i pagtizenia z podaniem wielkoi zabezpieczepokazano na rys. nr
1+3.
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5. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Do dswietlenia poszczegolnych pomieszaiz@tiowni zaprojektowano oprawy
swietlowkowe odpowiednio typu OPK236 oraz oprawwietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami oraz z inwerterami 3 godzinnymi.

Instalacg oswietlenia i gniazd wtykowych 230 V zaprojektowarmagvodami
kabelkowymi YDY ukfadanymi w korytkach instalacyptyna tynku z ospetem szczelnym.

Gniazda wtyczkowe montowanascianie na wysoki 1,2 m.

Na planie instalacji rys. nr 1 pokazano miejsce taanopraw éwietleniowych oraz
rozmieszczenie osps.

6. Szafka rozdzielczo-sterownicza ,RK” kottowni.

Obwody gtowne zasilage poszczegolne wdzenia i uklad sterowniczy zaprojektowano
w typowej szafce ED8083 prod. ,,ZUGIL” Wieiu usytuowano w pomieszczeniu kottowni
(rys. nr 3).

7. Instalacja sity i sterowaniaurzadzen kottowni.

Instalacg sity i sterowania zaprojektowano dla zasilaniautatprow kottow, pompy
obiegowej PO, wentylatorow kottow ,K1” oraz ,K2"jlsikéw podajnikow wegla kottow
,K1" oraz ,K2”, pomp kottow PK1 oraz PK2, pompy dyrlacyjnej PC, pompy cieptej wody
Pcwu oraz dla zasilania pompy odwadsgaj Podw.

Instalacg sitowa nalezy wykona przewodami kabelkowymi ukladanymi w korytkach
instalacyjnych na tynku.

Rodzaj pracy pomp, wentylatoréw i podajnikbwgha oraz ich zakzanie realizowane
jest przy pomocyacznikéw krzywkowych 4G10.

Wentylatory kottéw, podajniki wgla oraz pompy kottéw przy pracy automatycznej
sterowane &xda z regulatorow kottow poprzez przedeki pomocnicze R15/3p.

Pompa obiegowa cieptej wody Pcwu przy pracy autgozaiej sterowanachlzie z
regulatorg, COMPIT — R327” poprzez przekanik pomocniczy R15/3p.

Natomiast pompa obiegowa PO przy pracy automatysteewana &dzie z regulatora
,ECL Comfort 100" poprzez przekanik pomocniczy R15/3p.

Obwody sterownicze w szafce RK wykénarzewodami typu DY/LY/ 1 mfa 750 V.

Catas¢ przedstawiono na rys. nr 3 — 16.

8. Instalacje sterowania i regulacji temperatury.
Uktad regulacji temperatury, sterowania zaworenulagyjnym, sterowania pompy
obiegowej PO realizowanedzie poprzez niezatay regulator ECL Comfort 100.

Projekt instalacji obejmuje tylko zasilanie regalat ECL oraz pakzenie regulatora z
sitownikiem regulacyjnym, czujnikiem temp. ESMT m@wratrz obiektu, czujnikiem ESMU
na rurocagach i pomp obiegovy.

Pohczenia nalgy wykona przewodami kabelkowymi podanym na schemacie
ideowym rys. nr 3 oraz zasadniczym rys. nr 15.

Regulatory ECL nalyy zamontowéa w obudowach do monta sciennego obok pompy
obiegowej PO.

Czujnik temperatury zewtrznej ESMT naley montowa nascianie pétnocnej na
wysokaci min.2.5 m nad poziomem terenu
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Pompy cieptej wody Pcwu, wentylatory kottéw oradpmiki wegla zaprojektowano w
projekcie technologicznym w oparciu o automatgggulatorow kottow oraz regulatora
pogodowego COMPIT — R327,.

Projekt instalacji obejmuje tylko zasilanie regaladiwv kottow oraz powizania
kabelkowe regulatorow kottow i regulatora pogodow&@PMPIT — R327 pomdzy sola,
czujnikiem temp. na zevdtrz obiektu, czujnikami temp. na ruragach oraz uktadami
sterowania pompami kottéw Pkl oraz PK2, parptej wody Pcwu, wentylatorem kotta
oraz podajnikiem wgla.

Pokczenia nalgy wykona przewodami kabelkowymi podanymi na schemacie ideow
montaowym rys. nr 14 oraz rys. nr 3 - 13.

Regulator pogodowy COMPIT — R327 nateamontowa w szafce rozdzielczej RK,
natomiast pozostate wdzenia na obiekcie lub rowriiev szafce rozdzielczej RK.

Czujnik temperatury zewgtrznej naley montowa nascianie pétnocnej na wysoka
min.2.5 m nad poziomem terenu.

15.Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiensneolinim od porzen pradem elektrycznym dla
linii zasilajacej przygto istniepce ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE
WYL ACZENIE NADPR ADOWE, natomiast dla projektowanych obwodéw w szafkce
,RK” zastosowandVYt. ACZNIKI RO ZNICOWO-PRADOWE.

Aby speiné powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewuaslitralnego
"N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekrojagwodow roboczych i uktadany
tacznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powim@ec izolacg koloru zotto-
zielonego.

Dla zapewnienia wkziwej ochrony przez wytzniki réznicowo-padowe przewody
ochronne nie magmie¢ za wyhcznikiem bezpgredniego lub p&redniego paiczenia z
przewodem neutralnym.

Za wylkcznikiem r@nicowo-padowym nie wolno uziendiprzewodu neutralnego ani
taczy¢ go z przewodem ochronnym, gdgpowoduje to uruchomienie wgiznika
réznicowo-padowego w normalnych warunkach pracy.

W pomieszczeniach kottowni zaprojektowanogpaenia wyrbwnawcze wykonane
ptaskownikiem stalowo-ocynkowanym Fe/Zn 25x3 Mkiéry naley pokczyt z zaciskiem
uziemiapcym szafek i tablicy gtownej, rurami wodagowymi, kanalizacyjnymi, centralnego
ogrzewania, zbiornikami wody oraz przewodem ochyomobwodu rozdzielczego. Ponadto
projektowane pakczenie wyréwnawcze natg wyprowadzé na zewatrz budynku i
podkczy¢ do istniejcej instalacji uziemiage;.

16.Ochrona przeciwprzepigciowa.

Z uwagi na wysfpujace w kottowni drogie urglzenia elektroniczne oraz miwvosé
niezadziatania zabezpiedzradpadowych, jak te réznicowopadowych w przypadku
wystapienia przepi¢ powodowanych:

- czynngciami faczeniowymi,

- wyladowaniami atmosferycznymi,

- elektryczndcia statyczia

zastosowano zgodnie z obawiljaca PN-93/E-05009/443 ochrermrzeciwprzepiciowa
uktadu zasilania i sterowania gdzen elektrycznych kottowni.
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W tym celu w szafce RK dla obwoddéw odbiorczych zawano komplet ochronnikéw
przeciwprzepiciowych firmy DEHN typu DEHNquard 275 o napiu ograniczacym do
1.5kV.

17.Uwagi koncowe.
- Realizacg robét instalacyjno-montawych prowadz zgodnie z obovazujacymi
normami i przepisami budowy oraz niniejszym progeit
- Po zakaczeniu robot instalacyjno-moriawych naley dokona& pomiaréw
rezystancji izolacji przewodow, uziemienia oraztskandci ochrony przed

dotykiem pdrednim.
Opracowat:
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy dla szafy RK kottowni.

Wyszczegolnienie Moc zainstalowana
Pompa obiegowa PO i 0,45 kw
Pompy kotlowe PK — 0,38 + 0,19kW R = 0,57 kW
Wentylatory kottéw ,K1” i ,K2” — 0,55 + 0,06kW P, = 0,61 kW
Podajniki wegla kottow ,K1” i ,K2” — 0,25 + 0,09kW P = 0,34 kW
Pompa cyrkulacyjna PC i & 0,12 kw
Pompa cieptej wody Pcwu i P 0,12 kw
Pompa odwadniaga Podw i B 0,35 kw
Regulatory i B 0,40 kw
Oswietlenie i B 0,50 kw
gniazdo wtyczkowe 220V i 2 1,00 kw
Razem 2P = 4,46 kW

1.1.0Obliczenie mocy szczytowej i pgdu szczytowego dla zasilania szafy RK.

wspotczynnik jednoczesto k = 0,8
wspotczynnik mocy cag= 0,9

| = 2Pxk; _ 4460x08
®  173Uxcosp 173x400x 09

=573A

Przyjmug, lini¢ zasilajca przewodem YDY 5x4 mfi wktadki topikowe o pgdzie |, =
20A ze wzgtdu na selektywnid dziatania zabezpiecae

2. Zestawienie mocy szczytowych dla catego Budynku Sa.

Z uwagi na niewielk wielkos¢ mocy szczytowe] projektowanej modernizowanej kotto
weglowej (3,57kW) do mocy catego Budynku Szkoty zgrarywano z obliczeobcizen w
zlaczu. Istniejce zabezpieczenia i wiz z tega tezgledu nie wymagaj przebudowy.

3. Sprawdzenie skutecznfci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie
wytaczenie nadpgdowe.
Z uwagi na brak zmiany warunkéw zasilania orazamadrtas¢ impedanciji gtli zwarcia
pominigto obliczenia sprawdzenia skuteczcicochrony od porgen pradem elektrycznym.

Obliczyt:
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