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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00.00 – Wymagania ogólne

L. WSTĘP
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych izolacją pionową termiczną  budynku 
Szkoły Podstawowej w Wąsicach , ul.Główna 16 , działka 351/2 , Gmina Wołczyn .
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą wszystkich robót związanych z dociepleniem 
ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w przedmiarze robót oraz innych koniecznych do 
wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robót budowlanych:
a) izolacja termiczna ścian:
-przyklejenie płyt ze styropianu estrudowanego gr. 6 cm na wysokości 0,6 m powyżej terenu (do 
cokołu) , powyżej , aż do okapu styropian grubości 12 cm

– przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach,
– przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach na wysokość 1,2 m powyżej terenu

     -  wykonanie tynku akrylowego typu „KORNIK” o granulacji 2mm i kolorze nr NCS S1010-Y 
zgodnie z wzornikiem kolorów NCS(Natural Color System)

 1.2 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do:
-  wykonania  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  właściwymi  przepisami  i  normami,  niniejszą 
specyfikacją i   umową.
-  stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie.
-  przedstawienia  na  każdy  zastosowany  materiał  i  wyrób  dokumentu  dopuszczającego  go  do 
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).
-  zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania  robót,  aż  do ich zakończenia  i  końcowego 
odbioru.
-  chronienia  własności  publicznej  i  prywatnej.  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable 
itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  
urządzeń w czasie trwania budowy.
-  powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.  Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  będzie  z  nim  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych



- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. 
poż.
- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. MATERIAŁY
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.
Do  użycia  mogą  być  zastosowane  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na 
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów 
technicznych.  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.
Sprzęt  używany  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym stanie  technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.

4.  TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  umową,  zasadami  sztuki  budowlanej  i  szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych 
rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  również  odpowiedni  system kontroli  materiałów  i  robót  z  częstotliwością 
zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  sztuki  budowlanej  i 
specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  
ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i 
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 
będą dotyczyć w szczególności:
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBÓT
Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, 
według faktycznego zakresu ich wykonania.



Wyniki  obmiarów  dokonane  przez  Kierownika  budowy  będą  przedstawione  w  kosztorysie 
powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i  zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju 
robót
jakich dotyczy.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne z  jednostkami  określonymi  w przedmiarze 
robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:
a) odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  
ulegną zakryciu. 
b) odbiór końcowy
Odbiór polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu 
wszystkich
robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie  robót  może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 ,  
Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190,  
Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r.  
Nr. 80 poz. 718).
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej,  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3.  Ustawa z  dnia  21 marca 1985r.  o  drogach publicznych (  Dz.  U.  z  200r.  nr  71  poz.  838  z 
późniejszymi zmianami).
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 
45450000-6

SST-01.00 Izolacja styropianem

1.  WSTĘP  
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji  termicznej 
związanej  z izolacją  termiczną  pionową  ścian  budynku   Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  , 
ul.Główna 16 .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych
− ocieplenie  ścian  styropianem samogasnącym gr.  6  cm na wysokość  do 0,6  m powyżej 

terenu oraz gr 12 cm od cokołu (tj powyżej 0,6 m) do okapu budynku – docieplamy tylko 
elewacje zachodnią północną wschodnią,
-  przyklejenie  jednej  warstwy  siatki  z  włókna  szklanego  jako  zbrojenie  izolacji  z  płyt  
styropianowych 

− przyklejenie drugiej warstwy siatki z włókna szklanego do wysokości 1,2m powyżej terenu
– demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV 0,8*0,55m szt 3
– montaż parapetów z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej z zaślepkami
– montaż narożników aluminiowych 
– montaż listwy startowej z blachy stal-ocynk

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

2.  MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne
Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli  spełniają następujące 
warunki: 
-  są  zgodne  z  Ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  specyfikacji  technicznej 
(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane I opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 



Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem do  dziennika 
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejące. 
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy 
zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące: 
-zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz 
dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą. 
-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu 
-Konsystencja,cm-10 +-1 
-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości 
zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania 
-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-2,0mm 

2.2 Płyty styropianowe
Płyty ze styropianu samogasnącego gr 12 i 6 cm EPS 70-040 -jest to materiał o jednorodnej strukturze 
złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia 
izolacji pionowej ścian zewnętrznych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność 
na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność .
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu  określa norma PN-EN 13164.

2.3 Warstwa zbrojna
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z 
tworzywa sztucznego. 
Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego: 
-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 
środowiska alkalicznego 
-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm 
-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm 
-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2 
-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

3.  SPRZĘT  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) narzędzia ręczne
c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.



Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
Płyty ze styropianu samogasnącego muszą opierać się na mocnej podstawie (w naszym przypadku 
na cokole zewnętrznym ścian parteru i  powyżej  ,  natomiast  dla wysokości  0,6 m od poziomu 
terenu na listwie startowej wykonanej ze stali ocynkowanej), która będzie zabezpieczać płyty przed 
obsuwaniem się w dół . Płyty styropianowe można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi 
(piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w 
ten sposób powstawania mostków termicznych. Przed przyklejeniem płyt styropianowych podłoże 
ściany należy oczyścić a następnie zagruntować preparatem wzmacniającym .
Mocując  płyty  na ścianie  ,  układa się  je  pionowo,  lub poziomo -  na wzór  cegieł.  Złącza  płyt 
powinny być ściśle dopasowane. Płyty styropianowe mocuje się do zewnętrznych ścian za pomocą 
masy klejowej. Klej nakłada się punktowo (około pięciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 
2 l masy na 1 m2). W-wy punktowe kleju stanowią zamocowanie płyt razem z kołkowaniem przy 
użyciu  kołków  plastykowych  fi  8mm  dostosowanych  swoją  długością  do  grubości  płyt 
styropianowych . Prace rozpoczynamy od mocowania tzw listwy startowej 2cm ponad terenem
przyległym. Przed wtopieniem siatki z włókna szklanego osadzamy na kleju narożniki ochronne
aluminiowe na narożach wypukłych . Profilujemy opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych
wycinają po obwodzie otworu pocienienie zgodnie z rysunkiem projektu 5 cm na szerokości
oraz 1 cm głębokości . Na stykach płyt styropianowych w przypadku wystąpienia szczelin należy
zastosować piankę poliuretanową.
Siatkę  zbrojeniową  z  włókien  szklanych  wtapiamy  w  warstwę  kleju  o  grubości  3-4mm. 
Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejową . 
Do wysokości 1,2m od poziomu terenu siatkę z włókna szklanego mocujemy podwójnie.
Wymiana okien 0,8*0,55m szt 3 ; istn. okna drewniane po demontażu zastępujemy oknami PVC
Montujemy  parapety  okienne  standardowe  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lakierowanej 
zakończonej na końcach zaślepkami PCV. 
Cienkowarstwową wyprawę tynkarską nakładamy nie wcześniej niż po 2-ch dniach od wykonania
warstwy  zbrojonej  z  włókna  .  Jako  wyprawę  należy  zastosować  systemowy  tynk  akrylowy  o 
delikatnej strukturze 2,5mm barwionej w masie typu BARANEK . Przygotowany materiał należy 
nanosić cienką równomierną warstwą na całej powierzchni używając do tego celu długiej pacy ze
stali nierdzewnej , następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna krótką pacą ze 
stali nierdzewnej . Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować
pacą ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Proces wiązania tynku powinien przebiegać 
przy  bezdeszczowej  pogodzie  w  temperaturze  otoczenia  od  +5*C  do  +25*C  przy  stabilnej 
wilgotności powietrza . Zakres prac obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz 
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót .
W przypadku wyboru  innego  materiału,  prace  izolacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją 
wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z  wymaganiami  Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na 
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT  
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 
-przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych, 
-wykonanie warstwy zbrojonej, 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  roboty  za  wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli  
chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  nie  powinny  zostać  odebrane.  W  takim 
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy  zapisać  w dzienniku  budowy lub protokole  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:   -  zgodnie z usta  -  
leniami umowy.
Rozliczenie  robót  może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Sposób obliczenia. 
2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe 
3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999 
Instrukcje i certyfikaty producenta 




