ST-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wyposazenie technologiczne SUW w Krzywiczynach.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt technologicznych, ktore maja by¢ zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa:

Przebudowa instalacji wewnetrznych Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiczynach, gmina
Wolczyn, w zakresie dostosowania technologii uzdatniania wody pitnej do obowigzujacych

norm.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie

1.1. i uszczegdtowionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t przy dostawie i
montazu wyposazenia technologicznego w budynku stacji uzdatniania wody oraz montazu

instalacji technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i definicje w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z Dokumentacja
projektowa, specyfikacja ST-00-00 ,,Wymagania ogole" oraz odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ ze
Specytikacja techniczna, dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne

wymagania podano w ST-00.

1.6. Materialy, urzadzenia.

1.6.1. Wymagania ogdlne.



Wykonawca uzyje wylacznie materialow wyszezegolnionych w  Dokumentacji
Projektowej, zaakceptowanych i do wysokosci limitéw, ustanowionych przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca musi uzyskac¢ pisemna zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatdéw
innych niz okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Uwaga: Inspektor Nadzoru ma obowiazek uzgadniania zmiany materialow z

Zamawiajacym. Materialy nie zaakceptowane przez Zamawiajacego nie moga by¢ uzyte.

1.6.2. Certyfikaty.

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami
obowigzujacymi w krajach Unii Europejskiej lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami.
Urzadzenia musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa, jesli sa wyrobami ujetymi na liScie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i

Certyfikacji, opublikowanej 20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39 z 1994 r.).

1.6.3. Materialy i powloki zabezpieczajace.

Zastosowane materialy dla urzadzen, instalacji i1 ich czgSci oraz powtoki
zabezpieczajace powinny zapewni¢ trwato$¢ i tatwe utrzymanie w czystosci w warunkach
wilgotnych, przy wplywie temperatury, zapyleniu i innych mozliwych niekorzystnych
warunkach. Materialy i powloki zabezpieczajace nizszej jakosci od wymaganej nie beda

akceptowane.

1.6.4. Srodowisko pracy, bezpieczefistwo i halas.

Nalezy zapewni¢ mozliwie najlepsze srodowisko pracy dla obstugi i konserwatoréw. Niezbedne

jest zapewnienie co najmniej, jesli opis techniczny nie podaje innych wymagan:

a)tatwa obstuge i dostep do przyrzadow oraz innych elementéw, wymagajacych regularnego
dozoru,

b)wszystkie cze¢sci ruchome i obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem, przez
zastosowanie oston, krat lub innych podobnych,

c)na wszystkich urzadzeniach, gdzie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo wypadku, powinny by¢
umieszczone tabliczki ostrzegawcze.

d)wibracje i1 halas powinny by¢ zredukowane do minimum W pomieszczeniach pracy,
maksymalne natezenie hatasu nie powinno przekraczaé¢ 80 dB.

e)silniki powinny by¢ dobrane do pracy ciaglej i powinny odpowiada¢ normom IEC dla silnikéw



bezposredniego rozruchu, 3x400 V, 50 Hz, klasa ochrony IP nie mniej jak 54, klasa izolacji.
Stopien ochrony IP i wykonanie Ex dobra¢ nalezy stosownie do warunkéw pracy urzadzenia,
lecz nie mniej jak IP54 w pomieszczeniach, IP55 przy pracy na wolnym powietrzu i [P68 dla
urzadzen zatapialnych.

f) kazde urzadzenie elektryczne powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke identyfikacyjng z

oznaczeniem zgodnym ze schematem technologicznym stacji uzdatniania wody.

1.6.5. Armatura i instalacje rurowe.

Instalacje rurowe powinny by¢ wykonane z niezbednymi podparciami. Rurociagi
sprezonego powietrza powinny posiada¢ odprowadzenie skroplin w najnizszych punktach (w
miejscach niedostepnych przez wydmuch).

Rury powinny by¢ zaopatrzone w zlacza kolnierzowe, rozmieszczone tak aby tatwy byt
demontaz zaréwno armatury jak i calego orurowania. W razie potrzeby przewidzie¢ nalezy
kompensatory montazowe.

Rurociagi nie moga obcigza¢ urzadzen, takich jak np. pompy i filtry Nalezy stosowaé
odpowiednie podparcia odcigzajace. Rury powinny by¢ montowane tak, aby nie wystapity

dodatkowe naprezenia montazowe.

Zasadniczo nalezy stosowac kolnierze na ci$nienie nominalne 1 MPa (10 bar).

Na wszystkich rurociagach nalezy umiesci¢ barwne opaski identyfikacyjne z trwatego
materiatu, ze strzalka w kierunku przeplywu oraz odpowiednim kolorem przeptywajacego
medium.

Armatura, powinna by¢ na ci$nienie nominalne nie nizsze jak PN 10. Jako armature
odcinajacq nalezy zastosowaé zawory motylkowe bezkotnierzowe (przepustnice) z
sitownikami pneumatycznymi oraz recznymi - wg dokumentacji projektowe;j.

Na armaturze nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne.

1.6.6. Polaczenia Srubowe

Dopuszcza si¢ wyltacznie sruby, nakretki i podktadki zabezpieczone przed korozja. Czesci
zhaczne, taczace elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium, powinny by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej. Wymagania dotycza rowniez wszelkich sworzni jak réwniez srub rozpreznych.

1.6.7. Tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki znamionowe,
umieszczone w miejscach dostepnych do ich tatwego odczytania. Napisy powinny by¢

wykonane w jezyku polskim. Tabliczki powinny zawieraé nazwe producenta, typ, rok



budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne. Dla urzadzen wbudowanych w
sposob niedostepny, jak np. pompy zatapialne, nalezy umies$ci¢ dodatkowq tabliczke w

dostepnym miejscu.

1.6.8. Rury i ksztaltki.

Rury wodociagowe z PVC, musza spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej IBDiM,
posiada¢ ocene Higieniczng PZH. Parametry:
a)Materiat: PVC;
-rodzaj potaczenia: klejone, taczenia na kotnierze luzne i tuleje do potaczen kolnierzowych,
b)materiat stal ocynkowana ogniowo;
- potaczenia kolnierzowe z urzadzeniami i armatura, potaczenia rury i ksztaltek - spawane,
c)material stal nierdzewna instalacji spr¢zonego powietrza, ztaczki przejsciowe do polaczen

z armatura.

1.6.9. Elementy ukladu technologicznego SUW.

Nalezy zainstalowac¢ urzadzenia technologiczne, zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym i

wykonawczym.

1.6.9.1. Dezynfekcja wody.

Dozowanie roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji wody, realizowane bedzie
zestawem dozujacym sktadajacym si¢ z pompki dozujacej i zbiornika na roztwdr roboczy
podchlorynu. Pompka zamontowana jest w odrgbnym wydzielonym pomieszczeniu.
Dozowanie podchlorynu umiejscowione jest na rurociggu wody przefiltrowanej, za filtrami
cisnieniowymi II’ filtracji. Na nowym rurociagu wody uzdatnionej nalezy wykonaé

podtaczenie przewodu podchlorynu sodu.

1.6.9.2. Instalacje technologiczne w hali SUW.

Projektowane rurociagi technologiczne wody w hali filtrow wykona¢ z rur i ksztaltek
PVC na cisnienie minimum 0,6 MPa, o S$rednicach oraz przebiegu wg projektu
wykonawczego. Elementy z PVC laczy¢ metoda klejenia. Potaczenia kolnierzowe z
urzadzeniami i armaturg wykonaé przy pomocy tulei do ztaczy kolnierzowych i na kotnierze
luzne. Rury nalezy montowac¢ na wspornikach przy pomocy uchwytéw do rur. Potaczenia z
instalacja istniejaca, jak podej$cia zewngtrznych rurociggow wodociggowych wykonaé¢ za

pomocy tulei do zlaczy kohlierzowych i kotnierzy luznych lub odpowiednich ksztattek



przejsciowych. Krééce przylaczeniowe do pomp oraz filtrow, oznaczone w projekcie jako
DNS80, DNIOO, itp., wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub z elementow PVC o
odpowiadajacych srednicach. Projektowang instalacje powietrza do ptukania filtréw wykonac
z rur i ksztaltek PVC na ci$nienie minimum 0,6 MPa.

7 uwagi na konieczno$¢ dowigzania si¢ do istniejacych podej$é sieci zewngtrznych,
wezel rozdzielczo-pomiarowy wykonaé z zastosowaniem tacznikéw kompensacyjnych

kolierzowych



