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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODARWANIA

Projekt zagospodarowania obejmuje dzigkuntowa 0 numerze ewidencyjnym 81/2
gruntoéw obebu Krzywiczyny, gmina Wotczyn.
Wiascicielem nieruchomdxi jest GminaWotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolazy
Na nieruchomséci prowadzona jest walizie Rejonowym w Kluczborku kgja wieczysta
numerze Kw 62390.
Powierzchnia dziatki wynosi 2500,00°m
Wyzej wymieniona nieruchongé w miejscowym planie zagospodarowania przestrzemneg
terendéw zainwestowania wsi Krzywiczyny zatwierdzgmeichwad nr XV1/114/99 Rady
Miejskiej w Wotczynie z dnia 29 grudnia 1999 rokznaczona jest jednostbilansova
WZ - tereny obiektéw i urgdzen gospodarki komunalnej — istnaegj stacji wodocigowe).
Sasiedztwo terenu obljego projektem jest nagtujace:
- od strony poétnocnej tereny upraw rolnych,
- od strony wschodniej tereny upraw rolnych dadjudowania gospodarcze,
- od strony potudniowej tereny upraw rolnych da&ey melioracyjny, dz. nr 67/1,
- od strony zachodniej tereny upraw rolnych.
Na dzialce projektuje sirozbudow stacji uzdatniania wody polegaj na wprowadzeniu
uzdatniania wody w system jej ujmowania i podnog&zenaz na budowie osadnika wod
poptucznych i osadnika riaieki chemiczne co wynika z przygj technologii uzdatniania
wody. Projektuje sitakze budow osadnika nacieki sanitarne oraz plac utwardzony
umazliwiajacy dojazd do budynku i zbiornikéw.
Projekt przewiduje réwnieremont budynku szczegolnie w zakresie jego terntmmozaciji
oraz dostosowania do potrzeb pezgj technologii uzdatniania wody.
Zagwarantowany pobdr energii elektrycznej popraeziepce przyhcze energetyczne jest
Umowa nr WO 529 z 01.01.2007 r. zawapomkdzy EnergiaPro Koncernem Energety-
cznym S.A. z siedzipwe Wroctawiu ul. Legnicka 51-53 aytkownikiem Zaktad Wodo-
ciagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotczynie ul. Tradigul.
Scieki sanitarne gromadzoneda w oddzielnym osadniku i wywmne do neutralizacji
przez Zaktad Wodoagdéw i Kanalizacji w Wotczynie. Zaktad terdrie take w ramach
wiasnych odbierat i neutralizowsgieki z pomieszczenia chlorowni oraz osad z osadnik
wod poptucznych.
Wody poptuczne odprowadzanedh poprzez osadnik wod poptucznych do rowu meliora-
cyjnego znajdujcego st na dziatce nr 67/1 nalgcego do Agencji Nieruchondoi Rolnych
Oddziat Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6 na co inwesizyskat zgoel
Wody opadowe z budynku stacji oraz z utwardzonyabgw odprowadzanestla do gruntu
na terenie dziafki.
Na obiekcie bdacym przedmiotem planowanej inwestycji nigde gromadzone odpady
| substancje mage spowodowazanieczyszczenie powierzchni ziemi. Mqmpwsta



odpady komunalno podobne pochackz od obstugi stacji. Projektujeegiromadzenie tych
odpaddéw w pojemniku SM110 oraz wyw0z poprzez kojocesvary jednostk.

Na powyszy inwestycg Burmistrz Wotczyna decyzjnr T1-7624/8-9/2007 z dnia 07 sierpnia
2007 roku okrdit srodowiskowe uwarunkowania realizacji przesi&iccia.

BILANS TERENU — DZIALKI NR 81/2

Zabudowa - 94,00°m
Place - 426,00m
Zielen - 1980,00 Mm

2500,00°m



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWY
ZAKRES RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJ ACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Obiekt: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniana wody

Adres: Krzywiczyny, gmina Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn

Projektant: inz. arch. Kazimierz Maciejewski

mgr in. Daniel Florczak

Opracowat: Tomasz Spychalski



1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegaaxr kolejnosé poszczegdlinych
robot.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modeanja stacji uzdatniania wody znajelce]
si¢ w Krzywiczynach, gmina Wolczyn na dziatce gruntp@&/2, polegajca na wprowadze-
niu uzdatniania wody w system jej ujmowania i pcgrenia oraz na budowie osadnika wod
poptucznych, osadnika daieki chemiczne i budogwosadnika nacieki sanitarne oraz na
remoncie budynku.

Kolejna¢ wykonywania robot (budynek s.u.w.)

- demonta urzadzen

- wyburzeniascianek dziatlowych i posadzek
- zamurowania otworow

- wymurowaniescianek dziatowych

- wykonanie fundamentéw pod wdzenia

- wykonanie posadzek

- mont& urzadzen

- wykonanie ocieplenia stropodachu

- wykonanie ociepleniécian

- wykonanie prac wykiczeniowych

Kolejnasé wykonywania robot (osadnik wod poptucznych)

- zebranie humusu

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego

- zabezpieczenigian wykopu

- wykonanie szalunku zbiornika

- wykonanie zbrojenia

- betonowanie zbiornika

- rozebranie szalunkéw

- wykonanie izolacji

- obsypanie zbiornika

- wykonanie studzienki rozginej z kegow betonowych i podtzenie osadnika
poprzez studzierkozprzna w system kanalizacji

Kolejnasé wykonywania robét (osadnik ngcieki chemiczne/osadnik nécieki sanitarne)

- zebranie humusu

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego

- zabezpieczenigian wykopu

- wykonanie podiga z betonu niekonstrukcyjnego
- posadowienie typowego zbiornika z polietylenu
- podhkczenie osadnika do kanalizaciji

- obsypanie zbiornika

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce o numerze ewidencyj@i?2 potazonej w Krzywiczynach,



gmina Wotczyn znajduje sbudynek stacji uzdatniania wody, trzy studnie wose
stalowy kopcowany zbiornik na wedubikacja murowana (do likwidaciji), zasieki na
opat (do likwidacji).

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu, ktore mog stwarzaé
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce aipgj projektem nie ma uggdzer mogacych stwarzé&
zagraenie zdrowia i bezpiecastwa ludzi.

4.Wskazanie przewidywanych zagrzen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z Rozposrrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz szcze-
gotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stajacgch zagraenia bezpieczestwa
i zdrowia ludzi, przy robotach wygiujacych podczas realizacji niniejszego projektu,
wystepuje konieczngt zabezpieczania wykopow szerokoprzestrzennych pasdwaniem
sig ziemi.

5.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przysipieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przyapieniem do rob6t budowlanych gbjch niniejszym projektem naig
poinstruowa pracownikow w zakresie przepiséw BHP na budowiedczas prac
budowlanych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom zwigzanym
z prowadzeniem prac niebezpiecznych

W celu zapobieenia powstawania ryzyka przy wykonywaniu robo6t buldmych przewi-
duje st stosowanie drabin, rusztowdopuszczonych do powszechnego stosowania atestem
i aprobai techniczrn. Dodatkowo podczas wykonywania prac ngbgkasci nalery stosowé
zabezpieczenia w postaci kaskow. Negeldie wykonywanych prac na wysako powyzej
5-ciu metréw.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniana wody w Krzywiczynach,
Gmina Wotczyn

Adres: Krzywiczyny, dziatka nr 81/2

Inwestor: Gmina Wotczyn

Projektant: inz. arch. Kazimierz Maciejewski

mgr ia. Daniel Florczak

Opracowat: Tomasz Spychalski



Na podstawie 4 rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadnianiaegtojbudowlanego pod wzglem
ochrony przeciwpgarowej (Dz.U. nr 121, poz. 1137) ustalasastpujace elementy
bezpieczastwa paarowego budynku stacji uzdatniania wody.

1)Powierzchnia, wysokd i liczba kondygnacji:
Budynek niemieszkalny (technologiczny)

P,= 60,10 M
H=4,60m
k=1

2)Odlegta¢ od obiektéw gsiednich

W poblizu budynku stacji uzdatniania wody nie ma zabudowa
3)Parametry pgarowe wystpujacych substancji palnych

Substancje palne nie wggtija, brak stref zagrgenia wybuchem.
4)Przewidywana gptas¢ obchzenia ogniowego

Nie dotyczy

5)Kategoria zagreenia ludzi, przewidywana liczba oséb nadey kondygnacii
i w poszczegOlnych pomieszczeniach

Budynek PM, 1 osoba

6)Ocena zagteenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtrznych
Nie dotyczy

7)Podziat obiektu na strefy parowe

| strefa
dla budynku stacji uzdatniania wody 60,15 m

8)Klasa odporngri pazarowej budynku oraz klasa odpognbogniowej i stopié
rozprzestrzenienia ognia elementéw budowlanych.

Klasa E z elementéw NRO

9)Warunki ewakuacji, @vietlenie awaryjne (bezpieczgtwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Jedno wyjcie ewakuacyjne
Droga ewakuacyjna 11,00 m.

10)Sposdb zabezpieczenia przecisgrowego instalacjizytkowych a w szczegoligoi
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrergetycznej, odgromowej



Zaprojektowano:
- gtowny wyhcznik pradu
- instalagi odgromowy

11)Dobér uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowany do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru, a w szczegolsoi: statych
uradzea gasniczych, systemu sygnalizacji parowej, dwickowego systemu ostrzegaw-
czego, instalacji wodagjowe]j przeciwpgarowej, uradzen oddymiapcych, dwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
Nie projektuje si

12)Wyposaenie w ganice
Nie wymaga si

13)Zaopatrzenie w waddo zewrtrznego gaszenia paru

10 dens
Hydrant DN 80 w odlegioi od budynku 10,00 m.

14)Drogi paarowe

Dojazd drog gminm o0 numerze dziatki 273.



