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Beton niekonstrukcyjny
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UWAGA:
1. Wewnętrzną i zewnętrzną 
   powierzchnię zagruntować 
   środkiem bitumicznym.
2. Styki uszczelnić środkiem 
   ADEKA  ULTRA  SEAL.

skala 1:20

STUDZIENKA  ROZPRĘśNA

Podpis:

Podpis:

1:20
710.08.2007 r.

Budowlana Skala:

Nr rys.Data:

BranŜa:

Specjalność:

tech. Tomasz SpychalskiOpracował:

UAN-8386/110/89Nr upr.

mgr inŜ. Daniel FlorczakProjektant:

63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4
tel. (0--62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11

"REM K ępno" Sp. z o. o.

Rozbudowa SUW w Krzywiczynach
działka nr 81/2

Obiekt:
Adres:

Zakład Usługowo-Handlowy

STUDZIENKA  ROZPRĘśNANazwa 
rysunku:

Inwestor:
Adres:

Urząd Miejski w Wołczynie
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1

Nr upr.

Specjalność: Podpis:
inŜ. arch. Kazimierz Maciejewski

1696/58

konstr.

arch.Projektant:


