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Opis Techniczny
1. Czesé ogolna
1.1.  Inwestor:

Urzad Gminy w Wolczynie
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

1.2. Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem
-Wizja lokalna w terenie
-Inwentaryzacja stanu istniejacego
-Zalozenie 1 uzgodnienie wspdlpracujacych branz
-Dane ofertowe i katalogowe
-Podktady budowlane
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
-Obowiazujace przepisy i normy
1.3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej i automatyki
modernizowanego ujecia wody w m. Krzywiczyny gm. Wotczyn zlokalizowanego na dzialce Nr
81/2 obrgb Krzywiczyny w Krzywiczynach. Projekt obejmuje:
e  wyniesienie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnatrz budynku S.U.W.
e  rozdzielni¢ gtdwng w budynku SUW
e  instalacj¢ elektryczng sity i o§wietlenia
e  pelng automatyke procesu uzdatniania wody
e  opomiarowanie studni gtgbinowych i zbiornikoéw wody czystej
e  instalacj¢ wyrdwnawczg i odgromowa
2. Zasilanie stacji uzdatniania wody

Istniejaca stacja wodociagowa jest zasilana kablem YAKY 4x35 mm’ ze stacji
transformatorowej ,,Krzywiczyny Hydrofornia”. Obecnie moc umowna, zgodnie z Umowa Nr WO
529z dn. 01.01.2007r. sprzedazy energii elektrycznej, wynosi 28 kW i jest wystarczajaca dla
przeprojektowanej stacji uzdatniania wody. Ze wzgledu na konieczno$¢ likwidacji istniejacej
rozdzielni w budynku stacji, zachodzi konieczno$¢ wyniesienia ukltadu pomiarowo-
rozliczeniowego na zewnatrz budynku stacji. W tym celu projektuje, zgodnie z ,,Warunkami
Przylaczenia” Nr RD 3/3/RDE3/1369/2007 z dn. 2007.08.29, ztacze pomiarowo-kablowe ,,ZPK”
zlokalizowane w linii ogrodzenia SUW od strony drogi dojazdowej. Do zlacza ,,ZPK” nalezy
wprowadzié istniejacy kabel zasilajacy stacje SUW — YAKY 4x35 mm?. Ponadto projektuje ztacze
kablowe ,,Z-K”, w ktérym nalezy zabudowac¢ przetacznik zasilania SUW — ,sie¢” — ,agregat”.

Ztacze ,,ZPK” potaczy¢ ze zlaczem ,,Z-K” kablem YKY 4x25 mm 2. Zacze ,.Z-K” nalezy
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zamontowac przy $cianie budynku SUW. Ze zlacza ,,Z-K” nalezy zasili¢ rozdzielni¢ gléwna ,,R-G”
kablem YKY 5x25 mm?. Przejécie z ukladu zasilajacego TN-C na ukfad odbiorczy TN-S wykonaé
w ztaczu kablowym ,,Z-K”. Zlacze kablowe ,,Z-K” wykona¢ zgodnie z rys. Nr E-1.1.b.

3. Z}acze pomiarowo-kablowe

Projektuj¢ zlacze pomiarowo kontrolne wolnostojace na fundamencie z tworzywa
sztucznego. Zlacze wykonaé wg projektu indywidualnego zgodnie z rys. Nr E-1.1.a.. Zlacze nalezy
wyposazyé w zabezpieczenie przedlicznikowe RB-2 z bezpiecznikami gG/50A, przektadniki
pradowe typu IMOc 75/5A kl.0,5 legalizowane oraz uklad pomiarowy poétposredni z licznikami
energii czynnej i biernej wraz z zegarem sterujacym.

4 Rozdzielnia gléwna ,,R-G”

Projektuj¢ rozdzielnie glowna ,R-G”, z ktorej beda zasilane i sterowane wszystkie
urzadzenia elektryczne stacji uzdatniania wody. Rozdzielnie ,,R-G” nalezy wykonaé z
zastosowaniem obudowy stalowej o wymiarach 1800x1100x500 mm ustawionej na cokole o
wysokosci 200 mm. Rozdzielni¢ ,,R-G” wyposazy¢ zgodnie z rys. Nr E-1.2 + E-1.10 1 E-2.1 + E-
2.17. Na elewacji rozdzielni ,,R-G” nalezy zamontowa¢ elementy sterownicze i sygnalizacyjne tj.
przetaczniki rodzaju pracy, przyciski START i STOP, diody sygnalizacyjne, elektroniczny miernik
wielkosci elektrycznych typ NEMO 96/21, panel operatorski typ VT 060 sterownika PCD 3 firmy
SAIA oraz diodowy wskaznik linijkowy (bargraf) typ NA-21 prod. Lumel. Rozdzielni¢ ,,R-G”
nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu zgodnie z rys. Nr 3. W czasie normalne] w
pelni automatycznej bezobslugowej pracy stacji, nadzér wszystkich urzadzen odbywac si¢ bedzie
za pomoca sterownika PLC. W przypadku awarii sterownika, mozliwe jest sterowanie rgczne za
pomocg odpowiednich przelacznikéw zabudowanych na elewacji rozdzielni ,,R-G”. W trybie
recznym, czg$¢ urzadzen uruchamiana bedzie za pomocqg przyciskow START i STOP a czesc
uruchomi si¢ automatycznie pod kontrola odpowiednich przekaznikow pomiarowo-
wykonawczych. Diody sygnalizacyjne na elewacji rozdzielni ,,R-G” beda sygnalizowac o pracy lub
awarii poszczeg6lnych urzadzen.

5. Instalacje zewnetrzne
5.1. Studnie uje¢ciowe wody

Zasilanie stacji w wode bedzie odbywaé si¢ z dwoch studni ujeciowych wierconych
oznaczonych na schematach jako S 11 S 3. Do kazdej studni nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni ,,R-
G” n/w kable”

- YKY 4x4 mm? do zasilania pompy glebinowej

- YKSY 5x1,5 mm?* do pomiaru ilosci wody pobranej ze studni, co bedzie realizowane za
pomocg wodomierza z nadajnikiem impulsow oraz do sygnalizacji otwarcia wlazu, co bedzie
realizowane za pomoca wylacznika krancowego.

- yKYektmY 4x1 mm? do ciaglego pomiaru lustra wody za pomoca sondy hydrostatycznej

typu SG-16 prod. Aplisens oraz pomiaru cisnienia wody w rurociagu tlocznym za pomoca
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piezorezystancyjnego przetwornika cisnienia typu MBS 3000 prod. Danfoss. Dostep do

mierzonych parametréw bedzie mozliwy poprzez panel operatorski na elewacji rozdzielni ,,R-G”.

W studniach zainstalowane beda pompy glebinowe o mocy znamionowej 2,2 kW. Pompy

zabezpiecza si¢ przed:

e  zwarciem, za pomoca roztacznika bezpiecznikowego typu TYTAN prod. Moeller

e przed przecigzeniem, zanikiem fazy i suchobiegiem za pomoca mikroprocesorowego
przekaznika zabezpieczajacego typu P 19 prod. FANOX

Rozruch pompy projektuje si¢ z zastosowaniem uktadu tagodnego startu typu ATSO/N222 QN

prod. Schneider. Wyposazenie studni nalezy polaczy¢ z kablami poprzez skrzynke przytaczeniowa

SSG zamontowana w obudowie studni. Nalezy zastosowac¢ skrzynke z poliweglanu typu GTi prod.

Spelsberg.

5.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Stacja wyposazona jest w trzy zbiorniki kopcowane o pojemnosci V = 50 m® kazdy,
przeznaczone do magazynowania wody uzdatnionej. Zbiorniki pracuja w uktadzie rownoleglym 1
stanowia zbiornik retencyjny o pojemnosci 3xV =50 m > tj. 150 m’>. Zbiorniki oznaczone sg jako
zb 1, zb 2 1 zb 3. Do zbiornikdéw nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni ,,R-G” n/w kable:

- YKSY 10x1,5 mm® do podlaczenia sond konduktometrycznych SW — 1 w ilosci siedmiu
sztuk, ktére wspodtpracuja z elektronicznym czujnikiem poziomu wody typu CP —63 prod. Elektron
zlokalizowanym w rozdzielni ,,R-G”. Czujnik CP — 63 bedzie wykorzystywany do sterowania
pompami w trybie awaryjnym w przypadku awarii sterownika PLC.

-yKYektmY 2x1mm? do podlaczenia sondy hydrostatycznej typu SG — 25 prod. Aplisens do
ciagtego pomiaru poziomu wody, ktory bedzie wskazywany na elewacji rozdzielni ,,R-G” za
pomocg bargrafu typ NA 21 prod. Lumel oraz moze by¢ odczytany na panelu operatorskim.
Wyposazenie zbiornikow nalezy polaczy¢ z kablami poprzez skrzynke przylaczeniowa SSZ
zamontowang nad zbiornikiem Zb 2. Sondy nalezy zabudowa¢ w zbiorniku Zb 2.

Uwaga:

Poniewaz zbiorniki musza by¢ remontowane, nalezy na czas remontu zbiornika Zb 2
przenies¢ sondy konduktometryczne do zbiornika Zb 1. W tym celu nalezy pozostawié
odpowiednie dtugosci kabli tych sond. Wysokos$¢ zawieszenia sond w zbiorniku nalezy ustali¢ z
technologiem w trakcie realizacji inwestycji. Jako skrzynke S.S.Z nalezy zastosowaé skrzynke z
poliweglanu typu GTi prod. Spelsberg.

5.3. Odstojnik popluczyn

Stacja wyposazona jest w odstojnik poptuczyn, w ktorym popluczyny z filtrow
cisnieniowych podlegaja sedymentacji i tak oczyszczone poptuczyny zostaja odprowadzone z
odstojnika do rowu melioracyjnego. Oczyszczone poptuczyny beda przepompowywane do
rurociggu kanalizacyjnego za pomoca pompy poptuczyn zabudowanej w odstojniku. Pompa

poptuczyn bedzie zalaczona przekaznikiem czasowym typu PC 301 i zabezpieczona przed
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suchobiegiem za pomoca wyltacznika pltywakowego. Przekaznik czasowy bedzie zataczal pompe,
co 36 godzin. Do odstojnika poptuczyn nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni ,,R-G” n/w kable:
-YKY 3x1,5 mm? do zasilania pompy plucznej;
-YKSY 2x1,5 mm? do sterowania wylacznikiem ptywakowym.
Wyposazenie odstojnika popluczyn nalezy potaczy¢ z kablami poprzez skrzynke przylaczeniowa
SSPP zamontowang przy zbiorniku popluczyn. Nalezy zastosowaé skrzynke z poliweglanu typu
GTi prod. Spelsberg. Pompa poptuczyn bedzie zabezpieczona przed zwarciem i przeciazeniem.
5.4. Linie kablowe

Kable prowadzi¢ zgodnie pokazanymi na planie sytuacyjnym trasami kablowymi oraz
wykazem kabli. Przy przej$ciach kabli pod powierzchnia utwardzona oraz przy skrzyzowaniach z
innymi urzadzeniami podziemnymi, kable utozy¢ w przepustach z rur ochronnych typu DVK 75
prod. Arot. W pozostalym terenie kable prowadzi¢ w rowach kablowych w obsypce piaskowe;j.
Trase kabli oznaczy¢ folia kablowa PCV koloru niebieskiego. Kable prowadzi¢ na glebokosé¢ 0,8
m. Przed zasypaniem kable nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.
6.  Instalacje wewnetrzne
6.1. Pompy sieciowe

Przewiduje si¢ pracg czterech pomp sieciowych o mocy znamieniowej 4,0 kW kazda.
Zestaw pomp bedzie zasilany z rozdzielni ,,R-G”, w ktérej nalezy zabudowal przetwornice
czestotliwoscei typu VLT 6006 prod. Danfoss w celu regulacji wydajnosci pomp. Zasilanie pomp
nalezy wykonaé przewodami typu YDY 4x 2.5 mm’. Pompy beda pracowaé¢ w ukladzie
automatycznym oraz projektuje si¢ awaryjne sterowanie kazdej pompy osobno za pomoca
presostatu. Zabezpieczenie silnikdw pomp sieciowych jest nastepujace:

a) Praca z falownikiem
-zabezpieczenie zwarciowe — roztacznik bezpiecznikowy typu TYTAN prod. Moeller
-zabezpieczenie przed przeciazeniem, pracg dwufazowa — falownik VLT 6006
-zabezpieczenie przed suchobiegiem — sonda hydrostatyczna w zbiorniku wody czystej

b) Praca po przetaczeniu ,,na sie¢”
-zabezpieczenie zwarciowe jak dla pracy z falownikiem
-zabezpieczenie przed przeciazeniem i praca dwufazowa — przekaznik termiczny typu TI 16 ¢
Danfoss
-zabezpieczenie przed suchobiegiem — sondy konduktometryczne w zbiorniku wspdtpracujace z
przekaznikiem CP — 63
6.2. Filtracja i napowietrzanie

Uzdatnianie wody odbywa¢ si¢ bedzie poprzez jej napowietrzanie w aeratorze oraz filtracja
na czterech filtrach cisnieniowych. Powietrze do napowietrzania bedzie dostarczane przez dwie
sprezarki o mocy 1,5 kW kazda, pracujace w uktadziel+1 R. Sprezarki zasilane beda w rozdzielni

2

»R-G” przewodami typu YDY 3x2,5 mm"~ poprzez gniazda wtykowe 2+0-10A. Zawor
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elektromagnetyczny sprezarek powietrza bedzie zalaczony na drodze elektrycznej wraz z
zalaczeniem pompy glebinowe;j. Filtry wyposazone bedq w zawory szesciodrogowe i przepustnice
dwupolozeniowe zainstalowane na rurociagach: wody surowej, wody uzdatnionej i rurociagu
powietrza z dmuchaw. Zawory szesciodrogowe zasilane bgda napieciem 24 VAC za pomoca
przewodow typu YStY 7x1 mm?®. Przepustnice nalezy zasili¢ przewodem YDY 4x1 mm?® oraz
doprowadzi¢ przewod sygnalizacyjny typu YDY 3x1 mm’ Zawér elektromagnetyczny
sprezonego powietrza nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1 mm’. Polozeniem poszczegdlnych
zaworow i przepustnic bedzie sterowal sterownik programowalny PLC.
6.3. Pompa pluczna i dmuchawy
Do ptukania filtréw cisnieniowych przeciwpradowo bedzie wykorzystana pompa ptuczna o
mocy 3,0 kW oraz dwie dmuchawy powietrza o mocy 4,0 kW kazda pracujace w uktadzie 1+1 R.
Pompg pluczng i dmuchawy zabezpiecza sig:
-przed zwarciem — rozlacznik bezpiecznikowy typu TYTAN prod. Moeller:
-przed przeciazeniem i praca dwufazowa — przekaznik termiczny typu TI 16C Danfoss:
-przed suchobiegiem pompy ptucznej — sondy poziomu w zbiorniku wody czystej.
Na rurociagu powietrza z dmuchaw nalezy zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny, ktéry bedzie
sterowany elektrycznie po wlaczeniu dmuchawy przez sterownik PLC Pompg pluczng i dmuchawy
nalezy zasili¢ przewodami YDY 4x1,5 mm?.Zawor elektromagnetyczny zasili¢ przewodem YDY
3x1 mm®.
6.4. Pompy dozujace
Projektuje si¢ zainstalowanie dwdoch pomp dozujacych podchloryn sodu pracujacych w
uktadzie 1+1R oraz dwoch pomp dozujacych tug sodowy pracujacych w uktadzie 1+ 1R. Pompy
tugu sodowego beda zainstalowane w razie wystapienia potrzeby zmigkczenia wody w trakcie
rozruchu technologicznego SUW. Pompy dozujace beda zalaczane synchronicznie z pracg pomp
glebinowych. Mozliwe bedzie rgczne wylaczanie kazdej z pomp dozujacych za pomoca
przelacznikéw na elewacji rozdzielni ,,R-G”. Zasilanie pomp dozujacych nalezy wykonaé
przewodem YDY 3x1,5 mm” Pompy beda wiaczane do zasilania poprzez gniazda wtykowe 2+0-
10A. W pomieszczeniu chlorowni zainstalowany bedzie wentylator kanatowy. Wentylator
zalaczany bedzie w sposdb automatyczny za pomoca czujnika ruchu lub recznie za pomoca
polacznika 1-biegunowego zainstalowanego na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych do chlorowni.
W celu przewietrzenia pomieszczenia chlorowni, wentylator bedzie zataczony okresowo przez
zegar elektroniczny.
6.5. Uklady pomiarowe
Projektuje si¢ pomiary n/w parametrow stacji’
-pomiar ilosci wody pobranej z kazdego ujecia oddzielnie;
-pomiar ilosci wody zuzytej do ptukania filtréw;

-pomiar ilosci wody podanej na sie¢ odbiorcza



- pomiar ci$nienia na sieci (za pompami II )
-pomiar cisnienia tloczenia pomp glebinowych;
-pomiar cis$nienia przed i za kazdym filtrem;
-pomiar lustra wody w ujgciach i zbiornikach wody czystej;
Do pomiarow ilosci wody beda uzyte wodomierze z nadajnikami impulséw. Pomiary cisnienia
wody beda dokonywane przez przetworniki cisnienia typu MBS 3000 Danfoss. Do pomiaru lustra
wody beda uzyte sondy hydrostatyczne typu SG-16 i SG 25 Aplisens. Mierzone wartosci beda
przekazywane do sterownika PLC w rozdzielni ,,R-G”.
6.6. Instalacje sterowania i sygnalizacji

Sterowanie i sygnalizacje w rozdzielni ,,R-G” projektuje si¢ napieciem 230 VAC i 24 VDC.
Wybdr rodzaju pracy urzadzen bedzie dokonywany przez przetacznik RMQ-Titan-M22 Moeller.
Sygnalizacje stanu pracy i awarii projektuje si¢ przy uzyciu diod $wietlnych i lampek
sygnalizacyjnych. Projektuje si¢ wizualizacje poziomu wody w zbiornikach retencyjnych za
pomoca diodowego wskaznika linijkowego (barografu) typu NA — 21 Lumel.
6.7.  Sterownik programowalny

Projektowana stacja uzdatniania wody begdzie pracowala w pelnej automatyce nadzorowanej
przez sterownik programowalny PLC. Projektuje si¢ sterownik typu PCD 3 firmy SAIA, ktory
zapewni realizacj¢ zadanego algorytmu pracy oraz kontrolowania stanéw awaryjnych. Komunikacje
pomiedzy sterownikiem a uzytkownikiem realizowal bedzie panel operatorski typu VT060 prod.
ESA. Umozliwi to odczyt oraz zmiang podstawowych parametréw pracy SUW. Normalnym stanem
pracy SUW jest praca w pelnej automatyce. W przypadku awarii sterownika, praca poszczegolnych
urzadzen begdzie odbywac si¢ w trybie regcznym za pomoca tacznikow zainstalowanych na elewacji
rozdzielni ,,R-G”.

Konfiguracja sterownika PLC serii PCD 3 prod. SAIA bedzie nastgpujaca:

Lp. Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢
1. | Jednostka centralna PCD3. M 3230 1
2. | Karta wejs¢ cyfrowych 16 DI (24VDC) PCD3. E 165 6
3. | Karta wyjs¢ cyfrowych 16 DO (24VDC) PCD3 A 465 5
4. | Karta wejs¢ analogowych 8AI (0-20mA) PCD3 W 210 2
5. | Karta wyjs¢ analogowych 4A0 (0-10V) 0-20 m A PCD3. W410 1
6. | Interfejs RS 485 z separacjq galwaniczna PCD3. F 150 1
7. | Magistrala rozszerzenia dla 4 modulow we/wy PCD3. C 100 3
8. | Laczowka pomigdzy magistralami PCD3. KO10 3
9. | Ztaczka do kart we/wy (samozaciskowa, 24 zyty) Typ C 10
10. | Ztaczka do kart we/wy (samozaciskowa, 10 zyt) Typ B 4




6.8. Uklad powiadamiania o awariach

Projektuje si¢ przestanie telefoniczne pod wskazany numer krotkich informacji tekstowych
wybranych stanéw awaryjnych zwiazanych z praca SUW. Zostanie to zrealizowane poprzez
urzadzenie MT 302 prod. AB-MICRO i sie¢ telefonii komorkowej GSM z wykorzystaniem
technologii GPRS. W tym celu Inwestor zakupi u dowolnego operatora telefonii komdrkowej karte
SIM ze statycznym adresem JP.
6.9. Osuszacz i przepustnice wywietrznikow

Na hali filtréw projektuje si¢ cztery wywietrzniki dachowe z przepustnicami napedzanymi
sitownikami typu Belimo oraz ukltad osuszania powietrza. Osuszacz powietrza o mocy 2,1 kW,
230VAC nalezy zasili¢ z rozdzielni ,,R-G” przewodem YDY 3x2.5 mm?. Sitowniki Belimo zasili¢
z rozdzielni ,,R-G”. Sitowniki Belimo beda zalaczane synchronicznie z osuszaczem. Przepustnice
wywietrznikéw beda zamkniete podczas pracy osuszacza powietrza.
7. Instalacje elektryczne
7.1. Instalacja technologiczna

Instalacje elektryczna zasilajaca urzadzenia technologiczne wewnatrz budynku wykonaé
jako natynkowa. Stosowac przewody typu YDY. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych serii
KPL.H 50/2,3 prod. BAKS i rurach instalacyjnych. Urzadzenia bedace na wyposazeniu studni,
zbiornikow retencyjnych i odstojnika popluczyn podlaczyé poprzez szafki posredniczace
wyposazone w listwy zaciskowe ze zltaczkami jednotorowymi. Trasy przewoddw i kabli patrz rys.
Nr E-3 1 Nr E-4. Typy kabli i przewodow stosowac zgodnie z zestawieniem.
7.2. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtykowych na napigcie 230 VAC i 24 VAC oraz gniazdo 3
— fazowe 16 A w rozdzielni ,,R-G”. Gniazda wtykowe 24 VAC bedg zasilane z transformatora
230/24 VAC o mocy 450 VA zabudowanego w rozdzielni ,,R-G”. Nalezy stosowa¢ osprzet [P 54
bryzgoszczelny. Instalacje wykonaé przewodem YDY 3%2,5 mm?®.
7.3. Instalacja oSwietlenia

Projektuje sie nowa instalacj¢ os$wietlenia ogdlnego we wszystkich pomieszczeniach
budynku SUW oraz o$wietlenia wejs¢. Na hali filtrow, obwdd Nr 1, nalezy zastosowaé oprawy
ewakuacyjne typu 1h w ilosci 6 sztuk. Pozostale oprawy na hali filtrow w ilosci 9 sztuk 1 zasili¢ z
dwdch odrgbnych obwodow zasilajacych. Projektuje si¢ nastgpujace typy opraw oswietleniowych:
a) Hala filtréw
-oprawa OHSP 2x40V — 1h — 6 szt.
-oprawa OHSP - 2x40 W — 9 szt.
b) Chlorownia — 1xOPS — 100 W
c) WC - 1xOPS - 100 W
d) Pomieszczenie rozdzielni — 2x OPS -100 W
e) Oswietlenie wej$¢ —2x OPSS — 100 W
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Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5 mm®.

7.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania. Ochrona dodatkowa bedzie realizowana za pomoca wyltacznikow
réznicowo-pradowych, wylacznikow instalacyjnych oraz bezpiecznikdéw. Instalacje wykonaé w
uktadzie TN-C. Rozdzial przewodu PEN na przewdd PEIN wykonaé¢ w projektowanym zlaczu
kablowym ,,ZK”.
7.5. Instalacja wyréwnawcza

W calym budynku SUW projektuje si¢ instalacje wyrownawcza. Glowng szyne
wyrownawcza wykona¢ z ptaskownika PFe/Zn 25x4 mm, utozonej na $cianie na wysokosci 35 cm
od posadzki. Szyn¢ wyrownawcza polaczy¢ z uziomem otokowym budynku zgodnie z rys Nr E-3.
Do szyny wyrownawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe urzadzen
technologicznych, instalacyjnych, budowlanych oraz szyn¢ PE rozdzielni ,,R-G”. Polaczenia
kolierzowe rurociagdéw i urzadzen technologicznych wykonanych z materialéw przewodzacych
musza by¢ bocznikowane.
7.6.  Ochrona przepig¢ciowa

Ochrong przepigciowa stanowi¢ beda ochronniki przepig¢ typu RLT PLUS-CTRL 1,5 firmy
Phoenix zainstalowane w projektowanym zlaczu kablowym ,ZK” oraz V-20 B+C 14-OBO
Batterman zainstalowane w rozdzielni ,,R-G”.
7.7  Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami i aktami
prawnymi w tym zakresie. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary
izolacji przewodéw 1 kabli, rezystancji uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej.
8. Obliczenia Techniczne

8.1. Zestawienie mocy

. lose |,  Moe . Moc
Lp. Nazwa urzadzenia urzadzen jednostkowa | zainstalowana
(kW) (kW)
1. Pompa glebinowa 2 2,2 4.4
2. Dmuchawa 2 4,0 8,0
3. Pompa ptuczna 1 3,0 3,0
4. | Pompa sieciowa 4 4,0 16,0
5. Sprezarka 2 1.5 3,0
6. | Zawory i przepustnice Kpl - 1.5
7. | Pompa pophuczyn 1 1.5 1.5
8. Wentylator 1 0,18 0,18
9. Osuszacz powietrza 1 2,1 2,1
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10. | Oswietlenie Kpl - 2,1
11. | Podgrzewacz wody 1 1,5 1.5
12. | Ogrzewanie elektryczne Kpl - 8,6
13. | Pompy dozujace 4 0,1 0.4
Razem 52,28
8.2. Prad znamionowy rozdzielni ,,R-G”
Moc zainstalowana 52,28 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,53 wynosi:
Ps=0,53%x52,28 =27,7kW
Prad znamionowy wynosi:
J - 27,7x1000 — 44.454
© 3%400%09
Przyjmuje zabezpieczenie przedlicznikowe
WT—g/G-50 A
8.3. Sprawdzenie obciazalnoSci i spadku napig¢cia W.L.Z.
Kabel YKY 5x25 mm?* — Liop =96 A 1=10m
Laop =96 A>1,=44,45 A
Spadek napigcia na linii wynosi:
AU% — 100x 27,7 x 10002>< 10 ~0.12%
56 x25x400
AU% =0,12% <AU%,,, =3%
W.L.Z. jest dobrana prawidlowo.
8.4. Kompensacja mocy biernej
Dobor baterii przy pracy jednoczesnej n/w urzadzen:
Lp. in(c)iiii:(;?llqe Dane znamionowe Pz Qz
P(kW) CosQ tgoe Q(kVAr) kW kVAr
1. Pompy sieciowe 3x4,0 0,82 0,698 3x2,79 12,0 8,37
2. Dmuchawa 1x4,0 0,82 0,698 1x2,79 4,0 2,79
3. Pompa popluczyn 1x1,5 0,81 0,724 1x1,08 1.5 1,08
Razem: 17.5 12,24

Tg ¢ wymagany przez ZE < 0,4
bet = 12,24 — (17,5%0,4) = 5,24 kVAr

7, uwagi na mala moc bierna oddawana do sieci nie projektuje si¢ ukladu kompensacji mocy

bierne;j

12



9. Opis Ukladu Automatyki
9.1. Pompy gl¢binowe

Zainstalowane beda dwie pompy glebinowe, ktore beda pracowaé naprzemiennie zgodnie z
zadanym programem. Automatyczng pracg pomp steruje sterownik PLC. Zalaczenie odbywa si¢ w
funkcji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym mierzonym przez sond¢ hydrostatyczna.
Przetacznik A-O-R nalezy ustawi¢ w pozycji ,,A” a przetacznik S-O-R w pozycji ,,0”. Jest to
normalny stan pracy. Alternatywnie mozna sterowa¢ pompami automatycznie poprzez czujnik
poziomu ,,CP-63”. W tym trybie pompy pracuja poziomem trzeciej 1 piatej sondy
konduktometrycznej w zbiorniku retencyjnym. Przetacznik A-O-R nalezy ustawié w pozycji ,,R” a
przetacznik S-O-R w pozycji ,,S”.

Trzecim trybem pracy pomp jest praca reczna stosowana w przypadku awarii lub remontéw. W
tym trybie pracy przetacznik A-O-R nalezy ustawi¢ w pozycji ,,R” 1 przelacznik S-O-R w pozycji
,R”. Zabezpieczenie przed przelewem zapewnia czujnik ,,CP-63”. Zalaczanie i wytaczanie pomp
odbywa si¢ wowczas przyciskami ,,Start” 1 ,,Stop” zamontowanymi na elewacji rozdzielni ,,R-G”.
Stan pracy i stan awarii pomp sygnalizuja diody(praca-zielona, awaria-czerwona) zamontowane na
rozdzielni ,,R-G”

9.2. Pompy sieciowe

Przewiduje si¢ prace czterech pomp sieciowych. Dla kazdej z pomp jest zamontowany na

elewacji rozdzielni ,,R-G” przetacznik A-O-P tzn.

e A praca automatyczna — tryb pracy normalnej

e O pompa wylaczona

e P praca z presostatem

W trybie automatycznym pompy pracuja z przetwornicg czestotliwosci (falownikiem) co
umozliwia ptynna regulacj¢ cisnienia wody w sieci. W przypadku awarii falownika pompy nalezy
przelaczy¢ w tryb pracy z presostatem. Przetaczenie ktorejkolwiek pompy na pracg z presostatem
powoduje wylaczenie falownika. Przy pracy automatycznej falownik zwigksza obroty pompy,
ktora po osiagnigciu obrotow maksymalnych zostaje przetaczona na sztywno na sie¢ (jest to tzw.
uktad kroczacy). Sygnalizacja pracy i awarii pomp odbywa si¢ za pomocg diod zamontowanych
na elewacji rozdzielni ,,R-G”.

9.3. Pompa pluczna

Pompa ptuczna posiada przetacznik A-O-R na elewacji rozdzielni ,,R-G™:

e A praca automatyczna-pompg steruje sterownik PLC wg zadanego programu ptukania
filtréw.

e O wylaczenie pompy

e R praca rgczna-pompa steruje si¢ przyciskami ,,Start i ,,Stop” zamontowanymi na

elewacji rozdzielni ,,R-G”.
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Stan pracy i awarii pompy sygnalizowany jest za pomocg diod zamontowanych na rozdzielni ,,R-

G”. Zabezpieczenie przed suchobiegiem zapewnia czujnik ,,CP-63".

9.4. Dmuchawy

Sterowanie dmuchaw odbywa si¢ w sposob jak dla pompy ptucznej. Naprzemienng prace

dmuchaw nalezy zapewni¢ wybierajac na panelu operatorskim numer dmuchawy przeznaczonej

do pracy.

9.5. Zawory szeSciodrogowe i przepustnice z napedem elektrycznym

Zawory 1 przepustnice sg sterowane w sposob automatyczny przez sterownik PLC wg

zadanego programu plukania filtrow. Polozenie zawordw i przepustnic jest sygnalizowane

diodami zamontowanymi na elewacji rozdzielni ,,R-G”.

10. Wykaz kabli i Przewodow

Trasa kabla / przewodu Dhu
Oznaczenie Poczatek Koniec Typ kabla/przewodu f(oni
b)
1 2 3 4 5
7K1 Ztacze ZPK | Zlacze 7K YKY 4x25 mm? 32
ZK-1 Ztacze 7K Rozdzielnia ,,R-G” YKY 5x25 mm* 10
K-1 R-G Studnia Nr 1 YKY 4x4 mm? 37
K-S1 R-G Studnia Nr 1 YKY 5x1,5 mm” 37
KS-2 R-G Studnia Nr 1 YKYektmY 4x1 mm?® | 37
K-2 R-G Studnia Nr 3 YKY 4x4 mm® 39
KS-3 R-G Studnia Nr 3 YKY 5x1,5 mm” 39
KS-4 R-G Studnia Nr 3 YKYektmY 4x1 mm* | 39
K-3 R-G Dmuchawa Nr 1 YDY 4x1,5 mm” 20
K-4 R-G Dmuchawa Nr 2 YDY 4x1,5 mm? 20
K-5 R-G Pompa ptuczna YDY 4x1,5 mm? 20
K-6 R-G Pompa sieciowa Nr 1 YDY 4x2,5 mm® 20
K-7 R-G Pompa sieciowa Nr 2 YDY 4x2.5 mm? 20
K-8 R-G Pompa sieciowa Nr 3 YDY 4x2.5 mm? 20
K-9 R-G Pompa sieciowa Nr 4 YDY 4x2,5 mm® 20
K-10 R-G Sprezarka Nr 1 YDY 3%2,5 mm? 14
K-11 R-G Sprezarka Nr 2 YDY 3x2,5 mm® 14
K-12 R-G Gniazda 24 VAC YDY 2x2,5 mm” 28
K-13 R-G Zawor 6. drogowy. filtra Nr 1 YStY 7x1 mm’ 31
K-14 R-G Zawor 6. drogowy. filtra Nr 2 YStY 7x1 mm’ 29
K-15 R-G Zawor 6. drogowy. filtra Nr 3 YStY 7x1 mm? 27
K-16 R-G Zawor 6. drogowy. filtra Nr 4 YStY 7x1 mm’ 25
K-17 R-G Przepustnica 1P1 filtra Nr 1 YDY 4x1 mm? 31
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K-18 R-G Przepustnica 1P1 filtra Nr 1 YDY 3x1 mm’ 31
K-19 R-G Przepustnica 1P2 filtra Nr 2 YDY 4x1 mm? 31
K-20 R-G Przepustnica 1P2 filtra Nr 2 YDY 3x1 mm? 31
K-21 R-G Przepustnica 1P3 filtra Nr 3 YDY 4x1 mm’ 31
K-22 R-G Przepustnica 1P3 filtra Nr 3 YDY 3x1 mm? 31
K-23 R-G Przepustnica 2P1 filtra Nr 2 YDY 4x1 mm’ 29
K-24 R-G Przepustnica 2P1 filtra Nr 2 YDY 3x1 mm? 29
K-25 R-G Przepustnica 2P2 filtra Nr 2 YDY 4x1 mm’ 29
K-26 R-G Przepustnica 2P2 filtra Nr 2 YDY 3x1 mm? 29
K-27 R-G Przepustnica 3P2 filtra Nr 2 YDY 4x1 mm? 29
K-28 R-G Przepustnica 3P2 filtra Nr 2 YDY 3x1 mm’ 29
K-29 R-G Przepustnica 3P1 filtra Nr 3 YDY 4x1 mm? 27
K-30 R-G Przepustnica 3P1 filtra Nr 3 YDY 3x1 mm’ 27
K-31 R-G Przepustnica 3P2 filtra Nr 3 YDY 4x1 mm? 27
K-32 R-G Przepustnica 3P2 filtra Nr 3 YDY 3x1 mm’ 27
K-33 R-G Przepustnica 3P3 filtra Nr 3 YDY 4x1 mm’ 27
K-34 R-G Przepustnica 3P3 filtra Nr 3 YDY 3x1 mm? 27
K-35 R-G Przepustnica 4P1 filtra Nr 4 YDY 4x1 mm’ 25
K-36 R-G Przepustnica 4P1 filtra Nr 4 YDY 3x1 mm? 25
K-37 R-G Przepustnica 4P2 filtra Nr 4 YDY 4x1 mm’ 25
K-38 R-G Przepustnica 4P2 filtra Nr 4 YDY 3x1 mm? 25
K-39 R-G Przepustnica 4P3 filtra Nr 4 YDY 4x1 mm? 25
K-40 R-G Przepustnica 4P3 filtra Nr 4 YDY 3x1 mm’ 25
K-41 R-G Elektrozawor sprezarek YDY 3x1 mm? 14
K-42 R-G Elektrozawor sprezarek YDY 3x1 mm’ 14
K-43 R-G Elektrozawér dmuchaw YDY 3x1 mm? 20
K-44 R-G Elektrozawér dmuchaw YDY 3x1 mm? 20
K-45 R-G Pompa popluczyn YKY 3%1,5 mm? 33
K-46 R-G Zbiornik popluczyn YKSY 2x1,5 mm? 33
K-47 R-G Przeptywomierz wody ptucznej | YDY 3x1 mm? 25
K-48 R-G Przeptywomierz wody plucznej | YDY 4x1 mm? 25
K-49 R-G Przeptywomierz na sie¢ YDY 3x1 mm’ 31
K-50 R-G Przeplywomierz na sie¢ YDY 4x1 mm? 31
K-51 R-G Pompa dozujaca Nr 1.1 YDY 3%1,5 mm? 11
K-52 R-G Pompa dozujaca Nr 1.2 YDY 3%1,5 mm? 11
K-53 R-G Pompa dozujaca Nr 2.1 YDY 3%1,5 mm? 11
K-54 R-G Pompa dozujaca Nr 2.2 YDY 3x1,5 mm® 11
K-55 R-G Zbiornik wody czystej yKYektmY 2x1 mm? | 31
K-56 R-G Zbiornik wody czystej YKSY 10x1,5 mm?® |31
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K-57 R-G Wentylator chlorowni YDY 3%1,5 mm? 11

K-58 R-G Lacznik drzwi - wentylator- | YDY 3%x1,5 mm? 11
chlorownia

K-59 R-G Osuszacz YDY 3x2,5 mm” 25

K-60 R-G Sitownik Belimo PD1 YDY 2x1 mm? 25

K-61 R-G Sitownik Belimo PD2 YDY 2x1 mm? 27

K-62 R-G Sitownik Belimo PD3 YDY 2x1 mm® 29

K-63 R-G Sitownik Belimo PD4 YDY 2x1 mm? 31

K-64 R-G Podgrzewacz wody YDY 3%2.5 mm? 9

K-65 R-G Gniazdo rozdzielnia YDY 3x2,5 mm?

K-66 R-G Gniazdo hala YDY 3x2,5 mm” 7

K-67 R-G Osw. hala obwod Nr 1 YDY 3x1,5 mm” 30

K-68 R-G Osw. hala obwod Nr 2 YDY 3x1,5 mm” 32

K-69 R-G Osw. hala obwod Nr 3 YDY 3x1,5 mm” 35

K-70 R-G Os$w. W.C. dyzurka, wejscie gt. | YDY 3x1,5 mm? 16

K-71 R-G Osw. chlorownia YDY 3x1,5 mm” 14

K-72 R-G Przetwornik przed filtrami LiYCY 2x1 mm? 22

K-73 R-G Przetwornik przed filtrami po I° | LIiYCY 2x1 mm’ 33
filtracji

K-74 R-G Przetwornik po filtracji LiYCY 2x1 mm? 27

K-75 R-G Przetwornik na sieci LiYCY 2x1 mm? 27

K-76 R-G Presostat sie¢ YDY 3x1 mm? 20

K-77 R-G Presostat pompy sie¢ Nr 1 YDY 3x1 mm? 20

K-78 R-G Presostat pompy sie¢ Nr 2 YDY 3x1 mm? 20

K-79 R-G Presostat pompy sie¢ Nr 3 YDY 3x1 mm’ 20

K-80 R-G Presostat pompy sie¢ Nr 4 YDY 3x1 mm? 20

K-81 R-G Hala, filtr, grzejnik G1 YDY 3x2,5 mm? 25

K-82 R-G Hala, filtr, grzejnik G2 YDY 3%2.5 mm? 31

K-83 R-G Hala, filtr, grzejnik G3 YDY 3x2,5 mm® 35

K-84 R-G Hala, filtr, grzejnik G4 YDY 3%2.5 mm? 18

K-85 R-G Grzejnik G5-Rozdzielnia YDY 3%2.5 mm?

K-86 R-G Grzejnik G6-Umywalnia YDY 3x2,5 mm®

K-87 R-G Grzejnik G7-Chlorownia YDY 3%2,5 mm? 12

11. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Nazwa | Typ | Symbol | Producent | Ilog¢

Z}acze pomiarowo — kablowe ,,ZPK”

1 Obudowa z tworzywa OT B Jarpol 5

sztucznego
2 | Rozlacznik bezpiecznikowy | RB-2 RB-2-gG/50A — 2
3 | Przekladnik pradowy — g\gg[z&:;zgﬁnl;' 0,5 — 3
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4 | Tablica licznikowa TL-3 — — 2
5 | Tablica zegara sterujacego TL-1 — — 1
6 | Listwa zaciskowa SKa — — 1
7 | Wylacznik 3—fazowy LR-10A — — 1
8 | Lampka sygnalizacyjna — L1+L3 — 3
Zabezpieczenie instalacyjne PBI2S/4A 3 3 1
3—fazowe
Z}acze kablowe ,,ZK”
1 Obudowa z tworzywa OT B Jarpol 5
sztucznego
2 | Przelacznik sie¢ — agregat XAT00A — — 1
3 Wylacznik instalacyjny $303-D—50A B 3 1
nadpradowy
4 | Ogranicznik przepigc EEQE ]Igs - Phoenix 4
5 | Gniazdo wtykowe agregatu | 3+0+PE—63A — — 1
6 | Szyna N — — — 1
7 | Szyna PE — — — 1
Rozdzielnia Gléwna ,,R-G”
1 | Rozdzielnia stalowa  z | 1800x1100x50 | ,R-G” 1
cokotem h=200 mm 0
2 | Wylacznik 80A/3p NZMBI-A80 QM Moeller 1
3 | Ogranicznik przepieé V-20B+C/4 FM OBO 1
Betterman
4 | Przektadnik pradowy TAIBB 50/5A | TO IME 3
kl.1, 1,5 VA
5 | Miernik wielkosci | NEMO 96/21 uo IME 1
elektrycznej
6 | Wytacznik instalacyjny | S303 B16 FO Legrand 1
nadpradowy
7 | Soffstart ATSOIN222QN | 1U, 2U Schneider | 2
8 | Stycznik + styk pomocniczy | C19 + 2xCB- | 1KM,2KM,3KM,4KM, | Danfoss 21
NO 5KM,6KM1,7KM1,8KM
1,
9KM1,14K9,6KM2,7K
M2,
8KM2,9KM2,15K1,15K
2,15K3,
15K4,17KM1,17KM2,17
KM3
9 | Wytacznik termiczny T166b-9,2A 3F2,4F2,5F2,6F2,7F2,8F | Danfoss 8
2.9F2,
6F1
10 | Elektroniczne FANOX P 190 |1F2,2F2 Fanox 2
zabezpieczenie silnika -19A
11 | Przetacznik bezpiecznikowy | Z-SLS/NEDZ/3 | 1F1, 2F1 Moeller 2
+ wktadki + 77 — SLS/E —
16 A
12 | Przetacznik bezpiecznikowy | Z-SLS/NEDZ/3 | 3F1, 4F1, 5F1, 6F1, 7F1, | Moeller 8
+ wktadki + Z7 — SLS/E — | 8F1, 9F1, 10F1
20A
13 | Wylacznik instalacyjny | S301 B6 1FES, 2FS, 3FS, 4FS, 12F, | Legrand 36
nadpradowy 13F1, 13F2, 13F3, 13F4,

13F5, 13F6, 14F1, 14F2,

17




14F3, 14F4, 14F5, 14F6,
14F7, 14F8, 14F10,
15F1, 15F2, 15F3, 15F4,
15F6, 16F, 17F4, 19F1,
19F2, 19F3, 19F4, 19F5,
24F5, 24F6, 24F7, 22F1

14 | Wylacznik instalacyjny | S301C10A 12F, 14F9 Legrand 2
nadpradowy
15 | Wylacznik instalacyjny | S301C4A 17F1 Legrand 1
nadpradowy
16 | Wylacznik instalacyjny | S301C16A 17F3 Legrand 1
nadpradowy
17 | Wylacznik instalacyjny | S302C16A 12F1 Legrand 1
nadpradowy
18 | Wylacznik instalacyjny | S301B10A 18F1, 18F2, 18F3, 20F1, | Legrand 10
nadpradowy 21F1, 23F3, 23F4, 24F1,
24F2, 24F4,
19 | Wylacznik instalacyjny | S301B4A 17F2 Legrand 1
nadpradowy
20 | Wylacznik instalacyjny | S303B20 23F1, 23F2, 23F3 Legrand 3
nadpradowy
21 | Wylacznik instalacyjny | P302-25/0,03A | F/11, F/14, ¥/17, F/18, | Legrand 5
nadmiarowopradowy F/19
22 | Wytacznik instalacyjny | P302-16/0,03A | F/13 Legrand 1
nadmiarowopradowy
23 | Wytacznik instalacyjny | P302-20/0,03A | F/15 Legrand 1
nadmiarowopradowy
24 | Wytacznik instalacyjny | P304-40/0,03A | F/23, F/24, Legrand 2
nadmiarowopradowy
25 | Transformator 230/24VAC | 230/24VAC, 12T Legrand 1
450VA
26 | Bezpiecznik ASK-12A 12F2, 12F3, 12F4, 12F5 | Weidmuller | 4
27 | Roztacznik bezpiecznikowy | Z-SLS/NEOZ/1 | 11F1, 11F2 Moeller 2
+ wktadki +  27-SLS/E-
16A
28 | Przekaznik z gniazdem R15-2p-24VDC | 13K1, 13K2, 13K3, | Relpol 13
13K4, 13KS5, 13Ke,
14K1, 14K2, 14K3,
14K4, 14K5, 14Ke,
14K8
29 | Przekaznik z gniazdem R15-2p- 14K7 Relpol 1
230VAC
30 | Bargraf — diodowy wskaznik | NA 21 16U2 Lumel 1
linijkowy
31 | Elektroniczny czujnik | CP-b3 16U1 Elektron 1
poziomu
32 | Separator sygnatu | ZSP-41 16U3 Aplisens 1
analogowego 4-20mA
33 | Zegar sterujacy PC-301 15U1, 1704 Legrand 2
34 | Modut telemetryczny GPRS | MT-302 2002 AB-Miero |1
35 | Zasilacz 230VAC/12VDC 230VAC/12VD | 20U1 - 1
C
36 | Akumulator 12VDC/7TmAh | - Kobo 1
37 | Zasilacz stabilizowany PWS-100-RM | 21U1 Polwat 1
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24VDC

38 | Kontrola zasilania EMR4-F500-2 | 22U1 Moeller 1
39 | Terminal operatorski VT 060 2103 ESA 1
40 | Sterownik PLC PCD 3 2102 SAJA 1
41 | Przetacznik A-O-R TO-2-8241/E 1S, 2S, 3S, 4S, 15S4, | Moeller 9
1654, 1754, 18S4, 14S1
42 | Przetacznik A-O-R M22 WRK 3+ | 3S1, 4S1, 581, 6S1, 7S1, | Moeller 7
A+ST-X+K10- | 8S1, 9S1
XST
43 | Przycisk sterowniczy zielony | M22-D-G 1S2, 2S2, 3S1.2, 4S1.2, | Moeller 6
5S1.2, 17522
44 | Przycisk sterowniczy | M22-D-R 1S1, 1S2, 3S1.1, 4S1.1, | Moeller 6
czerwony 5S1.1,17S1.1
45 | Dioda zielona - 15H1, 15H2, 15H3, | TWELVE |10
15H4, 12H21, 13H21,
14H21, 15H21, 14H1,
17H1
46 | Dioda z6tta - 12H22, 13H22, 14H22, | TWELVE |4
15H22
47 | Dioda dwukolorowa - 1H, 2H, 3H1, 4H1, 5H1, | TWELVE |21
6H1, 7HI1, 8HI1, 9HI,
13H1, 13H2, 13H3,
14H1, 14H2, 14H3,
15H1, 15H2, 15H3,
16H1, 16H2, 16H3
Instalacje elektryczne i automatyki
1 | Skrzynka potaczeniowa Gti SSG1, SSG2, SSZ, SSPP | Spelsberg | 4
2 | Sonda hydrostatyczna SG-16 1PC1, 2PC1 Aplensis 2
3 | Sonda hydrostatyczna SG-25 - Aplensis 1
4 | Sonda konduktometryczna - Elektron 7
5 | Wylacznik plywakowy WP-1 WP 1
6 | Wylacznik krancowy 1CO, 2CO, tK1 3
7 | Przetwornik ci$nienia MBS-3000 1PC2, 2PC2, PC1, PC2,
PC3,PC4
8 | Presostat PA-S, PR-P1, PR-P2, | Danfoss 5
PR-P3, PR-P4
9 | Oprawa os$wietleniowa -
ewakuacyjna
10 | Oprawa oswietleniowa | OHSP 2x40W | - 9
jarzeniowa
11 | Oprawa oswietleniowa | OPS-100W 4
jarzeniowa, zarowa,
porcelanowa
12 | Oprawa oswietleniowa | OPSS-100W 2
jarzeniowa, zarowa,
porcelanowa
13 | Gniazdo 2+N hermetyczne 10A 6
14 | Gniazdo 24V 24V 2
15 | Gniazdo 3+N+PE 16A 1
16 | Potacznik 1-bieg. 9
kroploszczelny
17 | Puszka rozgalezna
kroploszczelna
18 Kablowe KPLH50/2.3. BAKS 85 m
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19 | Ptaskownik ocynkowany PFe/Zn  25x4 70 m
mm
20 | Ptaskownik ocynkowany PFe/Zn  40x%3 50 m
mm
21 | Drut ocynkowany 08 86 m
22 | Ztacze odgromowe kontrolne | Drut- 4
ptaskownik
23 | Zlacze odgromowe 8
kontrolne, rynnowe
24 | Ziacze odgromowe 6
kontrolne, krzyzowe
25 | Uchwyt odgromowy 72
dachowy
12.  Spis rysunkow technicznych
Plan zagospodarowania
e NrE-1.1 a— Projektowane ztacze pomiarowo-kablowe
e  NrE-1.1 b— Projektowane ztacze kablowe
e NrE-1.2. +E-1.11. — Rozdzielnia ,,R-G” — schemat jednobiegunowy zasilania
e NrE-2.1. — Schemat ideowy sterowania — Pompa glebinowa Nr 1
e NrE-2.2. — Schemat ideowy sterowania — Pompa glebinowa Nr 2
e  NrE-2.3. — Schemat ideowy sterowania — Dmuchawa Nr 1
e  Nr E-2.4. — Schemat ideowy sterowania — Dmuchawa Nr 2
e NrE-2.5. — Schemat ideowy sterowania — Pompa ptuczna
e  Nr E-2.6. — Schemat ideowy sterowania — Pompa sieciowa Nr 1
e  NrE-2.7. — Schemat ideowy sterowania — Pompa sieciowa Nr 2
e Nr E-2.8. — Schemat ideowy sterowania — Pompa sieciowa Nr 3
e NrE-2.9. - Schemat ideowy sterowania — Pompa sieciowa Nr 4
e  Nr E-2.10. — Schemat ideowy sterowania — Falownik pomp sieciowych
e Nr E-2.11. — Schemat ideowy sterowania — Presostaty pomp sieciowych, elektrozawor

powietrza sprezarek, zalaczanie pomp dozujacych

Nr E-2.12. — Schemat ideowy sterowania — Pompa dozujaca P.D.1.1

Nr E-2.13. — Schemat ideowy sterowania — Zawor szesciodrogowy ZW1

Nr E-2.14. — Schemat ideowy sterowania — Przepustnica 1P1 na filtrze Nr 1

Nr E-2.15. — Schemat ideowy sterowania — Pompa poptuczyn

Nr E-2.16. — Schemat ideowy sterowania — Osuszacz i przepustnice Belimo

Nr E-2.17. — Schemat ideowy sterowania — Kontrola poziomu w zbiorniku wody czystej
Nr E-3. — Schemat instalacji elektrycznych

Nr E-4. — Plan sieci kablowych

Nr E-5. — Schemat instalacji odgromowe;j
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