| wykop o $cianach pionowych, umocniony boksami szalunkowymi stalowymi lub wypraskami stalowymi |
podsypka piaskowa gr. 15 cm, obsypka piaskowa gr. 30 cm
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rzedne terenu

rzedne dna kanatu

zagtebienie dna kanatu

. n 29.80m 74,50m 57,50m
spadki, dtugosci 0.90% 0,39% 0,30%

srednica, materiat ¢ 315/9,2 PVC-U SN8 SDR34 (lita); L=104,30m ¢ 250/7,3 PVC-U SN8 SDR34 (lita); L=57,50m

0,94 | 165,71 | 166,65 |istn. studnia kanaliz. deszcz. ¢1000 betonowa
0,80 | 165,98 | 166,76 |proj. studnia kanaliz. deszcz. $1000 betonowa
0,80 | 166,13 | 166,93 |proj. studnia kanaliz. deszcz. $1000 betonowa
0,85 | 166,27 | 167,12 |proj. studnia kanaliz. deszcz. $1000 betonowa
0,65 | 166,37 | 167,02 |Proj. studnia kanaliz. deszcz. $1000 betonowa
0,63 | 166,44 | 167,07 |Proj. studnia kanaliz. deszcz. $1000 betonowa
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) & -~ Przedmiot rysunku | Profil podtuzny kolektora
Inwestor Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn
Lokalizacja Wotczyn, ul. Traugutta
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant

branza sanitarna mgr inz. Kazimierz Arczynski 247/71/0p

Stadium PBW | Data | marzec 2020r. |Skala1:100/500 Rys.nr 2/S




