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PRZEDMIAR ROBOT

|'I'.p-. Podstawa | Nrspec. i Opis i wyliczenia . | jm.  Poszcz.  Razem
| techn. .

Koszty kwalifikowane _ o sz
- | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE . i B )
1.1] - Roboty przygotowawcze S
1!KNNR 1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja po- km !
d.1.1.011101 | wykonawcza, i
' ) 1167170001 | km 0.117

1.2 Rozbidrka elementdw drég B )
2| Kalkulaca i in- | D-01.02.04 Raboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gl. 5 cm z wywozem @ m?2
d.1.2|dywidualna materialu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat do wykorzystania przez Inwestora
[ I I 527.00+26.20 S ,m2 | 58320 |
D | - _ 553.20
KNR2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca i kostki granitowej m?
.2/0804-08

527.00+2620 ) L m2

RAZEM | 55320 |

4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt be- | m?
.2(0815-01 tonowych 35x35x5, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 50% material z rozbidrki
do oczyszczenia | wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora, 50% do za- !
gospodarowania przez Wykonawce. ! i
2.90-+8.80+13.80+34.40+30.10+28.90+8.20+12.60+24.40+16.80+5.90+4.40+ m2 | 21340
3.50+4.80+4.10+5.30+4.50 - i :
_ _ - | RAZEM 21340
5/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do ulozenia na pale-| m? |
.2/0810-01 tach i przewiezienie na odleglo¢ do 2 km. !
analogia |

| 4000 o ] m2 | 4000 ,

o il [ RazeM | 4000 |

6/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej. m |
.2/0813-01

211671 m | 23342
5 __ — | RAZEM | 23342
7|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 !

.2/0812-03 |

| 0.065*233.42 - o m | 1547 '
RAZEM | 1517

8|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. | m?

- d.1.2{0108-09 W pozycji ujgg koszt zagospodarowania gruzu. |
0.30'553.20+0.15'0.30'233.42+15.17 o oms 19183 |
| ' —— A B RAZEM 19163
3 | 9|KNR-W 4.01 | D-01.02.04 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- m3
| = d.1.20109-10 stepny 1 km
|Krotnos¢ = 4 | i
. 1191.63 - - m3 | 19163 |
] W - | RAZEM | 19163
| 1.3 S — Roboty ziemne o
- 10/KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.40 m3 wgrkatlllz | m3
. d.1.3|0206-02 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km - wykop pod
{jezdnig, chodniki i zjazdy. W pozyc;l ujac koszt zagospodarowania urobku.
‘ 10.20*553.20+0.25°279.60 I m | 18054
] _RAZEM | 180.54
. 11|KNR 2-01 D-02.00.01 |Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km samocho- | m3 ‘
d.1.3]0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
| Krotnos¢ =8 ‘
| i Ok | 180.54 _ m3 | 18054 |
2 ) - | RAZEM | 18054 |
. 12/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIl- | m?2
] d.1.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | i
| ! o 553.20+279.60 - | m? 832.80 |
- L0 ] | ] RAZEM 832.80
- | 2 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
; | | CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE. | WODNEJ o
| L 24 | Elementy drogi A
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13|KNNR 6 'D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem law z betonu C12/15na pod-.  m i
d.2.1|0403-03 sypce cementowo-piaskowe]
1233.42+2°2.80 ~ | m | 23902 _
W P _ RAZEM | 23902 |
14/KNR 2-31 D-08.05.03 |Wykonanie zakonczenia zjazdow, obramowanie zieleficow oraz wyznaczenia | m? | ]i
d.2.1|0406-08 ana-| miejsc postojowych z kostki granitowej15/17 cm na podsypce cem.piaskowej z
logia wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C12/15
0.17*(4.20+3.00+2.40+3.50+3.50+3.50+2.70-+7.80+10.00+10.00) m2 880 _
_ _ | RAZEM 860 |
| 22 ) Roboty uzupelniajace : ] B |
15|KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych T szt | |
d.2.2|1406-04 . 5 i
D-03.02.01a | . ‘
. . ] st 700 L
; o RAZEM | 1700 |
. 23 | Podbudowy . - ) )
16 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszankaz | m2 |
d.2.3|0111-03 wezla betoniarskiego - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm

527.00+0.30'233.42426.20 | om o 62328 | i
“RAZEM | 62323 |

~ 17|KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kiuszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka z | m?
:d.2.30111-03 wezla betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm |
1213.40+40.00 B | m? 25340 |

RAZEM | 25340

18]KNNR6 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa lamanego bazaltowego lub grani- | m?

d.2.3|0113-02 towego frakcji 0/31,5 stabilizowanega mechanicznie i kiinowanego klincem .
- e 25340 . B m? | 25340 | .
| - P RAZEM | 25340 |
19/KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kuszywa lamanego bazaltowego lub grani- | m? | |
d.2.30113-02 towego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie |
i | 527.00 o - m? 527.00
i . N RAZEM 527.00 |
| 20/KNNR 6 D-04,04.02 |Warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego m? |
d.2.3'0113-05 frakcji 0/31,5 - warstwa ukladana rozéciefaczem '
! ) 527.00 N i ) m?2 527.00 _
_ ] __ | RAZEM | 527.00
21|KNNR 6 | D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betanu - beton wytworzony w wezle betoniarskim, w cenie | m? {
d.2.3|0109-03 uwzglednié koszt transportu. Grubo¢ po zageszczeniu 20cm.
. ) |20 - __ m2 | 2620 | .
e B B . RAZEM 26.20
22 KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 |
d.2.3(1005-04
1 527.00 _ _ ) m2 | 52700
_ - : | RAZEM  527.00
23|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m? ! |
d.2.3/1005-07 ' !
| _ . 1527.00 B o m 52700 |
- | = RAZEM | 527.00 |
24| |Nawierzchnie . o ]
24|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubosc po zageszczeniu| m?
1d.2.4'0310-01+ Scm i
1KNR 2-31 | ! ;
0310-02 I
i 52700 | | m | 5700 |
i | RAZEM | 527.00
25/KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
|d.2.41005-06 -
| - 52700 mZ | 527.0(
el ) : RAZEM | 527.00
26|KNNR 6 ' D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.4(1005-07 ' l
B ~|527.00 e me | 52700 | |
L B B RAZEM . 527.00 |
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27 KNR 2-31 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - | m? |
i d.2.4/0310-05+2* |grubo$é po zageszczeniu 4cm !
| KNR 2-31 i |
0310-05 | | |
527.00 e m? | 527.00
| S . = ] | | RAZEM 527.00
28/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe] grub. 8 cm na podsypce z m?
d.2.4|0511-03 miatu kamiennego - kostka plukana koloru grafitowego typ nostalit !
5.90+4.40+3.50+4.80+4.10+5.30+4.50 m2 ' 3250
— ] RAZEM 32.50
29/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia ciagow pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na pod- me | |
d.2.4|0511-02 sypce z miatu kamiennego z wypeinieniem spoin piaskiem - kostka plukana kolo- i f
ru szarego ftyp nostalit , |
2.90+8.80+13.80+34.40+30.10+28.90+8.20+12.60+24.40+16.80+26.20+40.00- m? | 22156
| 25.54
o - | RAZEM 221.56
30(KNR 2-31 | D-08.05.03 |Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9cm na podsypce cementowo-piaskowej, wy- | m2 | !
d.2.4|0302-05 pelnienie spoin zasypka cementowo-piaskows | 5
0.16%(50.20+10.00+22.40+5.40+23 40+27.20+11.00+7.20+2.80) m2 | 2554 |
_ il . | | RAZEM | 2554
25 - \Oznakowanie drdg oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i
31|KNNR 6 D-07.05.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyzowaniach i | m2 |
d.2.5/0705-06 'przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie. W pozycji ujeto koszt wykona- |
| | nia oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu. |
8.00 _ - ! m? 8.00 |
B - . ’ P RAZEM | 800
32'KNNR 6 007.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o rednicy 70 mm wraz z wykona- | osz
d.2.5:0702-01 01 'niem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami. W pozycji uja¢ koszt demontazu 5
| ‘stupkow i 5 znakéw. |
' 9 szt g0 | |
L . RAZEM | 900 |
| 33/KNNR 6 D-07.02.01 rPrzyrrrm,om\rania do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych. W | szt i ?
| d.2.5/0702-04 pozyciji ujgto koszt wykonania oznakowania poziomego zgodnie z projektem orga-
nizacji ruchu..
13 szt 13.00
o RAZEM 13.00




