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SZCZEGÓ
"A" skala 1:20

1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 5 cm

4.    dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0/63m
m  granitowego lub bazaltowego

 stabilizowanego m
echanicznie gr. 15 cm

Konstrukcja jezdni

5.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

  6.   betonowa kostka brukowa pukana typ nostalit kolor szary gr. 8 cm
Konstrukcja chodnika

Ukad warstw - kraw
niki, awy betonowe

15.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "A"

13.    kraw
nik betonowy 15x22

14.    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

17.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "B"
16.    kostka granitowa 15/17

  7.   podsypka cem
entowo-piaskowa  gr. 4 cm

8.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
678

 stabilizowanego m
echanicznie gr. 15cm

  11.   betonowa kostka brukowa typ behaton koloru grafitowego bezfazowa gr. 8 cm
Konstrukcja miejsc postojowych

 12.   podbudowa z chudego betonu  gr. 20 cm
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ciana budynku

kostka granitowa 7/9

linia rozgraniczenia

3.    górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm - warstwa ukadana roz

cieaczem

5

9.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
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           OPASKA
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10.   betonowa kostka brukowa pukana typ nostalit kolor grafitowy gr. 8 cm
Konstrukcja zjazdów

8.    podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
 stabilizowanego m

echanicznie gr. 15cm
9.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
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SZCZEGÓ
"B" skala 1:20

Rys. nr
Skala     1:50

Inwestor
Gm

ina W
o

czyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 W
o

czyn

maj 2019r.
Data

Przedmiot rysunku

Stadium
PBW

Projektant
bran

a drogowa

Lokalizacja
W

o
czyn, ul. M

ska

Przekroje konstrukcyjne

Stanowisko
Imi i nazwisko

in
. Kazimierz Sztajglik

Nr uprawnie
Podpis

105/83/Op

2

REMONT ULICY M
SKIEJ W

 W
O

CZYNIE
Nazwa zadania

2,0
-

1,0
+

2%

  7.   podsypka cem
entowo-piaskowa  gr. 4 cm

  7.   podsypka cem
entowo-piaskowa  gr. 4 cm
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warstwa humusu 15cm
%

wysoko
ci zjazdów

dostosowa
 do istniejcych
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+

22,0
+

125

B
  6.    betonowa kostka brukowa pukana typ nostalit kolor szary gr. 8 cm

 CHODNIK

 CHODNIK

5.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm


