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2-01-150 P Wotczyn PM.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ 0d \ Do

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW wotczyn przewody miedzyobiektowe
1]Przewdd tloczny z pompowni "A"do zbiornika " C" - wylot éciekéw do zbiornika [ rys 9,1] 1 16
2|Przewod tloczny z pompowni" A" do zbiornika "C" [ rys 10.1] 17 23
3|Kanat grawitacyjny $ciekéw deszczowych| S.1-S.20] -odplyw ze zbiornika [ rys9,2] 24 32
4|Kanat grawitacyjny $ciekéw deszczowych [ S.1-S.20] - odcinek kanatu S1istn -S19-S.20 [ rys 10.1] 33 42
5|Kanat grawitacyjny $ciekdw oczyszczonych - zbiornik " F1"K.1-K2-P,2 -P1 [ rys 10.1] 43 62
6|Kanat grawitacyjny  $ciekdw oczyszczonych - odcinek kanatu S16-.S17"F2"S18-"F.1" [ rys 10.1] 63 73
7|Kanat tloczny $ciekéw surowych - odcinek kanatu " B" - " A1" [ rys 10.1] 74 85
8|Kanat tloczny osadu nadmiernego surowego - odcinek O1- "G2" [ rys 10.2] 86 92
9|Kanat tloczny osadu nadmiernego zageszczonego - odcinek O1- "H1" [ rys10.2] 93 103
10|Kanat ttoczny osadu nadmiernego po strabilizacji zageszczony - odcinek"G2"- "J " [ rys10.2] 104 110
11/Remont wylotu $ciekéw do rzeki [ opis techniczny ] 111 118
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2-01-150 P Wolczyn PM.KST PRZEDMIAR
Lp. \ Podst \ Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
0CZYSZCZALNIA SCIEKOW wotczyn przewody miedzyobiektowe
1 Przewdd ttoczny z pompowni " A" do zhiornika " C " - wylot Sciekéw do zbiornika [ rys 9,1]
1 R.10 Demontaz wiazu Zzeliwnego do komory rozdzielczej przy zbiorniku 11,2 kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR4-04 |jw Rozebr.stropow Zelbet. [ plyt ) przy grub.plyty stropéw.do 10 cm m3
d.1]0305-01
2.2*2.2*0.10 m3 048
RAZEM 0.48
3|KNNR 1 T13.2 ODKOPANIE KOMORY <> Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w m3
d.1]0305-01 gruncie kat. Il
komora 3.2°3.272.0+3.8"4*1.2/2-2.2*2.2*2.0 m3 19.920
rura 1.51.071.2 m3 1.800
RAZEM 21.720
4/KNNR 1 w Wykopy jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -l - dodatek za kazde |m3
d.1]0305-04 rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
analogia
19.92 m3 19.92
RAZEM 19.92
5|KNR4-04 |R Rozebranie $cian Zelbetowych o grub.do 20 cm m3
d.1]0303-01
komora 4+2.0*2.0*0.20 m3 3.20
RAZEM 3.20
6|KNR4-04 |jw Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-03
komora 0.15*2.2*2.2 m3 0.73
RAZEM 0.73
7|KNR4-04 |jw Zatadowanie gruzu i ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.11103-01 3 samochody samowytadowcze
gruz 0.48+3.20+0.73 m3 441
wykop 1.21.4*1.4*3.14/4 m3 1.85
RAZEM 6.26
8/KNR 4-04 |jw Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
6.26 m3 6.26
RAZEM 6.26
9/KNNR 1 T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; m3
d.1]0317-01 kat.gr. I-Ill
21.72-1.2*1.4*1.4*3.14/4 m3 19.87
RAZEM 19.87
10|KNNR 4 TA13.7 Podtoza pod obiekty [ S21 ] z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.11411-02
0.15*1.6*1.6*3.14/4 m3 0.30
RAZEM 0.30
11|KNNR 4 T8 Podtoza betonowe B.7,5 o grubo$ci 15 cm pod S21 m3
d.1]1410-03
0.15%1.4*1.4*3.14/4 m3 0.23
RAZEM 0.23
12|KNNR 11 T.15,T.15,15 Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych betonowych [ SIMPLEX ]o ér. 1200 mm wy- |szt.
d.1|0405-05 sokosci 500 mm z komora denng $redn 1200 wys 670 mm, w gotowym wykopie
analogia (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m [S.21]
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 11 |jw Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro- |szt.
d.1]0405-06 wania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
- szt. -2.00
RAZEM -2.00
14/KNNR 4 w Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym sto- |m
d.1]1506-11 sowanym na zimno - pierwsza warstwa
analogia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 w Izolacja zewn.powierzchni kregéw  Zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym sto- |m
d.11507-11 sowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 11 T14;T14.8 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW kI . N o $r. nom. |m
d.1]0502-05 400 mm NAKLADY M bez ksztattek PCW
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2 Przewéd ttoczny z pompowni" A" do zbiornika "C" [ rys 10.1]
17|KNNR 1 T.13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- (m3
d.2|0210-02 mi podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il

-3-
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2-01-150 P Wolczyn PM.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[72.0+2.0]*[2.9+3.7)/2 m3 244.20
recznie -0.10*244.20 m3 -24.42
RAZEM 219.78
18|KNNR 1 w Wykopy reczne [10 %] liniowe e o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. [l [m3
d.2|0305-01
analogia
0.10*244.20 m3 24.420
RAZEM 24.420
19|KNNR 1 w Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek | m3
d.2|0305-04 za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
analogia
24.42 m3 24.42
RAZEM 24.42
20|KNNR 1 T13.4 Zasypywanie recznie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-  |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-ll
24.42 m3 24.42
RAZEM 24.42
21|KNNR 1 w Zasypanie wykopdw ,wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.2|0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
219.78 m3 219.78
RAZEM 219.78
22|/KNNR 11 |T.14;T.14.10 MONTAZ | WYKONANIE POLACZEN <> Rurociagi PE SDR 17 cignieniowe faczone |m
d.2|0302-05 metoda zgrzewania o $r.. 280X16,6 mm + 3 szt kolan < 90 st
analogia
73.0 m 73.00
RAZEM 73.00
23|KNNR 4 T.16; T.17 Proba wodna szczelnosci sieci  tlocznej z rur typu , PE,0 $r. 280 mm NAKLADY bez |200m -1
d.2|1606-05 M+S préb.
analogia
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3 Kanat grawitacyjny $ciekdw deszczowych[ S.1-S.20] -odplyw ze zbiornika [ rys9,2]
24 /KNNR 1 T.13.2 Wykopy reczne liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il m3
d.3|0305-01
4.4*5.5+2.3*[4.4+0.2)/2 m3 29.490
RAZEM 29.490
25/KNNR 1 w Wykopy reczne liniowe ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek |m3
d.3]0305-04 za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
4.4*5.5+2.3*[4.4+0.2)/2 m3 29.49
RAZEM 29.49
26|KNNR 1 T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; m3
d.3|0317-01 kat.gr. I-Ill
29.49-2.2*1.4*1.4*3.14/4 m3 26.11
RAZEM 26.11
27 |KNNR 4 TA13.7 Podioza pod obiekty [ S21 ] z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.31411-02
0.15*1.6*1.6*3.14/4 m3 0.30
RAZEM 0.30
28 KNNR 4 T8 Podtoza betonowe B.7,5 o grubosci 15 cm pod S21 m3
d.3]1410-03
0.15%1.4*1.4*3.14/4 m3 0.23
RAZEM 0.23
29/KNNR 11 T.15.2; T.15.15 |Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych betonowych [ SIMPLEX ]o ér. 1200 mm wy- |szt.
d.3|0405-05 sokosci 500 mm z komora denng $redn 1200 wys 670 mm, w gotowym wykopie
analogia (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m [S.21]
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 w Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym sto- |m
d.3]1506-11 sowanym na zimno - pierwsza warstwa
analogia
20 m 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 4 w Izolacja zewn.powierzchni kregéw  Zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym sto- |m
d.31507-11 sowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
20 m 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 11 |T.14;T.14.8 PCW o ér.. 200 mm NAKLADY bez M- ksztattki PVC m
d.3]0502-02
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
4 Kanat grawitacyjny $ciekdw deszczowych[ S.1-8.20] - odcinek kanatu S1istn -S19-S.20 [ rys 10.1]
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2-01-150 P Wolczyn PM.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNNR 1 T.13.1;T133 ROBOTY ZIEMNE W SZALUNKACH <> Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- (m3
d.4|0202-07 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
3.16%1.2*1.2*3.1/4+4.59 m3 8.117
RAZEM 8.117
34/ KNNR 1 w Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.4]0210-02 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
ogdlem 18.0%[3.3+3.16]/2+55.0%[3.16+2.2)/2 m3 205.54
reczne -20.52 m3 -20.52
odw -8.117 m3 -8.12
RAZEM 176.90
35|KNNR 1 w Wykopy liniowe reczne [ 10 % ] o szerokosci 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-|m3
d.4|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
0.10*205.54 m3 20.55
RAZEM 20.55
36| KNNR 1 w Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.4|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"18.0%[3.3+3.16]/2+2*55.0%[3.16+2.2)/2 m?2 411.08
RAZEM 411.08
37|KNNR 4 TA37 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4|1411-01
0.10*0.6*[16.0+55.0+5.5] m3 4.59
RAZEM 4.59
38|KNNR 4 T4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.4|1413-01 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 11 T.14;T.14.18 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC --UkIN ér.250 |m
d.4]0502-03 mm NAKLADY bez M - ksztattki
75 m 75.00
RAZEM 75.00
40 KNNR 1 T34 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spy-  [m3
d.4|0214-01 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. I-l
176.90 m3 176.90
RAZEM 176.90
41/KNNR 1 w Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 2.5-4.5 migteb.do 3.0 mw |m3
d.4/0319-03 grkat. I-ll
20.52 m3 20.52
RAZEM 20.52
42/KNR 4-0511 R Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych - [S.1] szt.
d.4|0219-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Kanat grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych - zbiornik"F1"K.1-K2-P,2 -P1 [ rys 10.1]
43/KNNR 1 T.13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- (m3
d.5|0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
K2-P1 1.8*46.0 m3 82.80
recznie -0.10*82.80 m3 -8.28
odw -10.78 m3 -10.78
RAZEM 63.74
44/KNNR 1 w Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z|m3
d.5|0202-07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.0+46.0*0.4*0.4*3.14/4 m3 10.78
RAZEM 10.78
45/KNNR 1 w Wykopy reczne [10 %] liniowe e o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il |m3
d.5|0305-01
analogia
0.10*244.20 m3 24.420
K1-F1 [72.0+2.0]*[2.9+3.7)/2 m3 244.200
RAZEM 268.620
46 |KNNR 4 TA13.7 Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5|1411-01
50.0*1.0%0.10 m3 5.00
RAZEM 5.00
47/KNNR 1 T.13.4 Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-  |m3
d.5(0317-01 niem ; kat.gr. I-IlI
8.28 m3 8.28
RAZEM 8.28
48 KNNR 1 w Zasypanie wykopow ,wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.5(0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
63.74 m3 63.74
RAZEM 63.74
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2-01-150 P Wolczyn PM.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49/KNNR 1 T.13.2 SCIANA OPOROWA <> Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze |m3
d.5/0305-01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. |-l - wykop pod $ciane oporowa [ rys
10,1]
3.0"1.6 m3 4.80
RAZEM 4.80
50| KNNR 1 T13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; m3
d.5|0317-01 kat.gr. I-Ill
4.80-0.65 m3 4.15
RAZEM 4.15
51|KNNR 4 T8 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.5]1407-02
1.4*[1.4+1.4+0.22+0.22) m?2 4.54
RAZEM 4.54
52| KNNR 4 w Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.51401-02
0.065 t 0.07
RAZEM 0.07
53|KNNR 4 w Montaz zbrojenia $cian i fundamentéw ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.5]1404-02
0.065 t 0.07
RAZEM 0.07
54| KNNR 4 w Uktadanie mieszanki betonowej B25 . w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- [m3
d.5[1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.22*1.4*1.4+0.2*0.78"1.4 m3 0.65
RAZEM 0.65
55|KNNR 11 T.14; T.14.10 MONTA Z | POLACZENIA <> Rurociagi PE 400x23,7 SDR 17 ciénieniowe taczone  [m
d.5|0302-06 metodg zgrzewania + 1szt kolano elektrop[orowe 400 <90 NAKLADY 1,5*[R+S]
analogia
46 m 46.00
RAZEM 46.00
56 |KNNR 4 T.16; T.17 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 200m -1
d.5|1606-06 PEHD o $r. 400 mm NAKLADY bez M+S préb.
analogia
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
57 |KNNR 4 T14;T14.8 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm m
d.5/1308-07
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
58 KNR-W 2-19 |T.14 Rury ochronne o $r.nom.500 mm m
d.5/0119-08
9 m 9.00
RAZEM 9.00
59 w Przesuniecie rury PE 400 przez rure ostonowg m
d.5|kalk. wtasna
9 m 9.00
RAZEM 9.00
60 KNR-W 2-19 |jw Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.500 mm szt.
d.5/0122-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61 R Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych oraz wykonanie robét adaptacyjno re- |szt.
d.5|kalk. wtasna montowych r- [ K1, K2]
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 4-0511 |T.18 Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewn.o $r. 0.50 m wypetnionych osadem |m
d.5|0201-05 do 1/3 wys.kanatu
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
6 Kanat grawitacyjny $ciekéw oczyszczonych - odcinek kanatu $16-S17"F2"S18-"F.1" [ rys 10.1
63| KNNR 1 T.13.1;7.133  |ROBOTY ZIEMNE W SZALUNKACH <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3
d.6/0210-02 wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
ogdtem 4.5%(2.37+1.98)/2+[2.3+2.3+5.3]*1.98+3.0*[1.98+0.2]/2 m3 32.66
reczne -32.66*0.20 m3 -6.53
odw 6.11 m3 6.11
RAZEM 20.02
64 |KNNR 1 w Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z{m3
d.6|0202-07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.02*1.4*1.4*3.14/4+1.86*1.4*1.4/3.14/4+1.57+[4.5+2.3+2.3]*0.4*0.4*3.14/4 m3 6.11
RAZEM 6.11
65|KNNR 1 w Wykopy liniowe reczne [ 20 % ] o szerokosci 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach pio-|m3
d.6/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
32.66%0.20 m3 6.53
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Lp. Podst Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.53
66 |KNNR 1 T133 Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.6]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
ogdtem 2*4.5%[2.37+1.98)/2+2*[2.3+2.3+5.3]*1.98+2*3.0*[1.98+0.2)/2 m?2 65.32
RAZEM 65.32
67 |KNNR 4 TA37 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6|1411-01
0.10*1.0*[4.5+2.3+2.3]+0.10"0.8*8.3 m3 1.57
RAZEM 1.57
68 |KNNR 1 w Zasypanie wykopow .podtuznych, spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami [m3
d.6]0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -l
20.2 m3 20.20
RAZEM 20.20
69|KNNR 1 w Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 migleb.do [m3
d.6/0319-03 3.0mw grkat. I-Il
6.53 m3 6.53
RAZEM 6.53
70| KNNR 4 T15 Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.6]1413-03 3m [S.12, S18 }
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 4 w Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde  |[0.5 m]
d.6|1413-04 0.5 m réznicy gteb. stud.
22 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
72|KNNR 11 T13;T13.8 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér.nom. 400 |m
d.6|0502-05 mm NAKLADY M bez ksztattki PCW
4.5+2.3+2.3 m 9.10
RAZEM 9.10
73|KNNR 11 w Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW kIN o ér.nom. |m
d.6]0502-02 200 mm NAKLADY bez ksztattki PWC
8.3 m 8.30
RAZEM 8.30
7 Kanat tloczny $ciekdw surowych - odcinek kanatu " B" - " A1" [ rys 10.1
74/ KNNR 1 T.13; T.133 ROBOTY ZIEMNE W SZALUNKACH <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3
d.7|0210-02 wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1l
ogdtem 28.3*[4.47+4.66)/2+4.5*[4.66+2.14)/2 m3 144.49
reczne -144.49*0.1 m3 -14.45
RAZEM 130.04
75/ KNNR 1 w Wykopy liniowe rezczne [ 10 % ] o szerokosci 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m o §cianach ~ [m3
d.7|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-l
0.10*144.49 m3 14.45
RAZEM 14.45
76| KNNR 1 T133 Peine umocenienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.7]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"28.3"[4.47+4.66]/2+2*4.5*[4.66+2.14]/2 m?2 288.98
RAZEM 288.98
77/ KNNR 1 T.13.1;7.132 |ROBOTY ZIEMNE ZE SKARPAMI <> Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3
d.7|0202-07 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
5.68 m3 5.680
RAZEM 5.680
78|KNNR 1 w Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.7|0210-02 pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l
ogdtem [6.5+33.0]*3.13 m3 123.64
recznie -0.10*123.64 m3 -12.36
odw -5.68 m3 -5.68
RAZEM 105.60
79|KNNR 1 Wykopy reczne liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw m3
d.7(0305-01 gruncie kat. I-Il
recznie 0.10*123.64 m3 12.36
RAZEM 12.36
80|KNNR 1 w Wykopy reczne liniowe ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek |m3
d.7|0305-04 za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
12.36 m3 12.36
RAZEM 12.36
81|KNNR 4 TA13.7 Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7|1411-01
0.10%0.8*71.0 m3 5.68
RAZEM 5.68
82|KNNR 11 T.14;T.10 MONTAZ | POLACZENIA <> Rurociagi PE SDR 17  ciénieniowe taczone metodg m
d.7|0302-04 zgrzewania o $r. 225x13.4 mm + 4 szt kolana elektrooporowe <90 st
71.0 m 71.00
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RAZEM 71.00
83|KNNR 4 T.16; TA7 Préba wodna szczelnosci sieci ttocznej z rur typu PE, o ér. 225 mm NAKLADY bez M+ |200m -1
d.7]1606-04 S préb.
analogia
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
84/ KNNR 1 T134 Zasypanie wykopow .podiuznych, spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami [m3
d.7]0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
130.4+105.60 m3 236.00
RAZEM 236.00
85/ KNNR 1 w Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 migleb.do [m3
d.7/0319-03 3.0mw grkat. I-Il
1445 m3 14.45
RAZEM 14.45
8 Kanat tloczny osadu nadmiernego surowego - odcinek O1- "G2" [ rys 10.2]
86| KNNR 1 T13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- [m3
d.8/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II
ogdtem 35.0"[2.9+2.6]/2 m3 96.25
recznie -0.15%96.25 m3 -14.44
RAZEM 81.81
87|KNNR 1 w Wykopy reczne [15 %] liniowe e o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il |m3
d.8|0305-01
analogia
0.15*96.25 m3 14438
RAZEM 14.438
88|KNNR 4 TA37 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.8|1411-01
35.0"0.60*0.10 m3 210
RAZEM 2.10
89|KNNR 1 T13.4 Zasypywanie recznie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-  |m3
d.8/0317-01 niem ; kat.gr. I-ll
14.44 m3 14.44
RAZEM 14.44
90|KNNR 1 w Zasypanie wykopdw ,wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.8/0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1l
81.81 m3 81.81
RAZEM 81.81
91|KNNR 11 T.14; T.14.10 MONTAZ | POLACZENIA <> Rurociagi PESDR 17 ciénieniowe taczone metodg m
d.8/0302-02 zgrzewania 0 ér.. 110 mm + 4 kolana 90 st elektrooporowe
analogia
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
92 T.16; TA7 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - m
d.8|kalk. wasna
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
9 Kanat tloczny osadu nadmiernego zageszczonego - odcinek O1- "H1" [ rys 10.2]
93|KNNR 1 T.13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- (m3
d.9/0210-02 mi podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
ogdtem 40.0*2.6 m3 104.00
recznie -0.10*104.0 m3 -10.40
RAZEM 93.60
94 |KNNR 1 w Wykopy reczne [10 %] liniowe e o glebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il [m3
d.9|0305-01
analogia
0.10*104.00 m3 10.400
RAZEM 10.400
95/KNNR 1 T.13; T.133 WYKOPY W SZALUNKACH PRZY H1 <> Wykopy liniowe reczne ] o szerokosci 1,0 |m3
d.9/0307-03 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I1
8.5*1.0*1.58+25.4*1.0*[1.58+3.9)/2+4.0*1.0*3.87+5.0*1.0*[3.87+1.46]/2 m3 111.83
RAZEM 111.83
96 |KNNR 1 T.13.3 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.9(0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
2*8.5%1.0*1.58+2*25.4*1.0*[1.58+3.9)/2+2*4.0*1.0*3.87+2*5.0%1.0%[3.87+1.46]/2 m?2 223.66
RAZEM 223.66
97 |KNNR 4 TA13.7 Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9|1411-01
35.0%0.60*0.10 m3 210
RAZEM 210
98 |KNNR 1 T.13.4 Zasypanie wykopow ,wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.9(0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
93.60 m3 93.60
RAZEM 93.60
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99|KNNR 1 w Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-  |m3
d.9(0317-01 niem ; kat.gr. I-IlI
10.4 m3 10.40
RAZEM 10.40
100|KNNR 1 w Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 2.5-4.5 mi gleb.do [m3
d.9]0319-03 3.0mw grkat. |-l
111.83 m3 111.83
RAZEM 111.83
101/KNNR 11 T.14; T.14.10 MONTAZ | POLACZENIA <> Rurociagi PESDR 17 ciénieniowe faczone metodg m
d.9/0302-02 zgrzewania o $r.. 110 mm + 6 kolana elektrooporowe
analogia
71.0 m 71.00
RAZEM 71.00
102|KNNR 4 w Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, za pomoca ksztattek elektrooporo- | ztgcz.
d.9/1011-04 wych o $r. zewn. 110 mm - tréjnik PE 110
analogia
1 Ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
103 T.16; T.17 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - m
d.9|kalk. wtasna
71.0 m 71.00
RAZEM 71.00
10 Kanat tloczny osadu nadmiernego po strabilizacji zageszczony - odcinek"G2"-"J " [ rys10.2]
104 |KNNR 1 T.13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- (m3
d.10/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
ogoétem 43.5%[2.0*+2.6]/2 m3 niepoprawny
sktadnik
recznie -0.10*113.10 m3 -11.31
RAZEM 101.79
105/ KNNR 1 w Wykopy reczne [10 %] liniowe e o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il |m3
d.10/0305-01
analogia
0.10*113.10 m3 11.310
RAZEM 11.310
106 |KNNR 4 TA37 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.10{1411-01
43.5*0.6*0.10 m3 2.61
RAZEM 2.61
107 |KNNR 1 T134 Zasypanie wykopdw ,wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
d.10]0214-01 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -l
101.79 m3 101.79
RAZEM 101.79
108 |KNNR 1 w Zasypywanie recznie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze-  |m3
d.10]0317-01 niem ; kat.gr. I-ll
11.31 m3 11.31
RAZEM 11.31
109 KNNR 11 T.14; T.14.10 MONTAZ | POLACZENIA <> Rurociagi PESDR 17 ciénieniowe taczone metodg m
d.10{0302-02 zgrzewania 0 ér.. 110 mm + 2 kolana elektrooporowe
analogia
455 m 45.50
RAZEM 45.50
110 T.16; T.17 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - m
d.10|kalk. wtasna
455 m 45.50
RAZEM 45.50
11 Remont wylotu $ciekdéw do rzeki [ opis techniczny ]
111/KNNR 10  [T.15.4 Naprawa podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.11]0401-07
analogia
0.1270.90*0.80+0.12*15%0.8 m3 1.53
RAZEM 1.53
112|KNNR 10 |jw Naprawa konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebéw - paliki drewniane |m3 drew.
d.11]0301-04
analogia
6 1.0*[75+75+150]*0.06*0.06*3.14/4 m3 drew. 0.85
RAZEM 0.85
113/KNNR 10  |jw Uzupetnienie palisady -wbijanie mtotem palisady z kotkéw grunt kat. I-lll NAKLADY tyl-|m
d.11]0514-01 ko R
analogia
1.2°[11+11+20+20] m 74.40
RAZEM 74.40
114/KNNR10  |T.15.6 Naprawa pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ér. 10 cm m umoc.
d.11]0502-01
analogia
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30.0*2 m umoc. 60.00
RAZEM 60.00
115/KNNR 1 w Uzupetnienie darniowanie krawedzi skarp z humusem pasami darniny o szerokosci od  |m?
d.11]0505-02 30 do 40 cm.
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
116 |[KNNR-W 3 |T.18 Uzupetnienie i naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych - obudowy wylotu m3 bet.
d.11]0405-01 Sciekow
8.8*0.05 m3 bet. 0.44
RAZEM 0.44
117 |KNNR 4 w Naprawa - powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z le-  |m2
d.11]1513-03 piku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
8.80 m?2 8.80
RAZEM 8.80
118 |KNNR 4 w Naprawa - powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepi- |m?2
d.11]1513-04 ku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
8.80 m?2 8.80
RAZEM 8.80
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