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2-01-111 P Wotczyn D.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLCZYN - roboty drogowe

1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ pomiarowa ] 1 1
2|[ROBOTY ROZBIORKOWE 2 2
3|ROBOYY ZIEMNE ZASADNICZE 3 6
4|ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE 7 8
5/ELEMENTY ULIC - krawezniki i tawa 9 9
6/PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 10 12
7|NAWIERZCHNIA DOJAZDOW | PLACOW POSTOJAWYCH 13 15
8/CHODNIKI | OBRZEZA 16 17
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2-01-111 P Wolczyn D.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Nr spec.techn. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLCZYN - roboty drogowe
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ pomiarowa ]
1/KNNR 1 Z4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw po- |ha
d.1]0112-02 stojowych
0.354 ha 0.35
RAZEM 0.35
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNNR 6 R Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
67 m 67.00
RAZEM | 67.00
3 ROBOYY ZIEMNE ZASADNICZE
3|KNNR 1 Z.8doZ.12 Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll z wbudowaniem w nasyp m3
d.3]0303-02
180 m3 180.00
RAZEM | 180.00
4|KNNR 1 w Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill z m3
d.3]0202-06 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. [ teren budowy ]
470 m3 470.00
RAZEM | 470.00
5/KNNR 1 w Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Il1-1V dostarczonego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.3/0311-02
470 m3 470.00
RAZEM | 470.00
6|KNNR 1 Z13doZ.16 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3]0408-02
650 m3 650.00
RAZEM | 650.00
4 ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE
7|KNNR 1 212 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-Ill m?2
d.4|0503-05
982 m?2 982.00
RAZEM | 982.00
8/KNNR 1 TR Obsianie powierzchni zieleicéw i skarp ze spulchnieniem gruntu m2
d.4]0507-03
982 m?2 982.00
RAZEM | 982.00
5 ELEMENTY ULIC - krawezniki i tawa
9/KNNR 6 D5 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsyp- |m
d.5|0403-03 ce cementowo-piaskowej
256 m 256.00
RAZEM | 256.00
6 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
10/KNNR 6 D.9 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk- m?2
d.60103-01 cyjne nawierzchni
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
11/KNNR 6 w Utozenie warstwy filtracyjnej z piasku lub pospétki zageszczane mechanicznieogr.i0cm w  [m?2
d.6|0104-01 korycie [ dojazdy i parkingi ]
analogia
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
12|KNNR 6 w Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2
d.6/0112-02
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
7 NAWIERZCHNIA DOJAZDOW | PLACOW POSTOJAWYCH
13|KNNR 6 D.24 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.7]1005-07
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
14|KNNR 6 w Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) |m?2
d.7]0308-02
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
15|KNNR 6 w Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m?2
d.7]0309-02
880 m?2 880.00
RAZEM | 880.00
8 CHODNIKI | OBRZEZA
16|KNNR 6 D.13 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- |m
d.8/0404-01 mentowa,
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
17|KNNR 6 D.10; D.11 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin -~ |m?2
d.8]0502-01 piaskiem
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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