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2-01-102 P Wotczyn S KST.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

\ Nazwa dziatu

Od

Do

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLCZYN - wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne

1| Projektowany OBIEKT nr B - budynek mechanicznego oczyszczenia Sciekow <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD- |1 19
KAN [rys 2,3,4]
2|Projektowany OBIEKT nr B - budynek mechanicznego oczyszczenia $ciekéw <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys2.3.4|20 29
]
3| Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN[rys 5,6] 30 56
4| Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys5,6] 57 62
5|Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE [rys 5,6] 63 67
6|Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD -KAN [ rys 7.8 ] 68 99
7|Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys7, 8 ] 100 105
8|Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE [rys 7. 8] 106 109
9|ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZCOWA <> odcineki A-S1 do S7; S1-S10; S1-D; S3-S15; [110 125
S4-WP1, S6-WP2 [ rys12]
10|ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA <> przykanaliki do budynkéw nr B. J, M [ rys9; 10;11 ] 126 136
11|PRZYLACZE WODOCIAGOWE <> zewnetrzne sieci wodociagowe z rur PE [ rys 13; 14 ] 137 156
12|PRZYLACZA WODOCIAGOWE <> Studnia wodomierzowa [ rys 16 ] 157 165
13|STUDNIA SSAWNA -ppoz [ rys15] 166 179
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2-01-102 P Wotczyn S KST .kst PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszc | Razem
techn. 4
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLCZYN - wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne
1 Projektowany OBIEKT nr B - budynek mechanicznego oczyszczenia $ciekow <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD
-KAN [ rys 2,3,4]
1|KNNR 1 0305- |S.1.1.2 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il |m3
d.1/01
kan 2.0*2.6+[6.5+1.0+3.5]*[0.9+0.5] m3 20.60
woda 8.0*3.16 m3 25.28
RAZEM 45.88
2|KNNR 4 1411-|S.5.8; S.5.9 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1/01
0.10*0.6*[2.0+6.0+1.0+3.0+7.5] m3 1.17
RAZEM 117
3|KNNR 10317- |S.5.6 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l m3
d.1/01
45.88-1.17 m3 44.71
RAZEM 44.71
4/KNNR 4 1308- |S.5.21 do Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - tuleja ochronna m
d.104 S.5.26
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
5|KNNR 4 0203- |S.1.2.8, Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.1/04 S.1.212 niach wciskowych
1.5+6.0+1.5 m 9.00
RAZEM 9.00
6/KNNR 4 0203- |jw Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.1/03 niach wciskowych
1.0+3.0+3.0+0.5 m 7.50
RAZEM 7.50
7|KNNR 4 0208- |S.1.2.8 do S.1, |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.1/02 2.11, S.1..2.17 | niach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
8|KNNR 4 0208- |jw Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.1/03 niach wciskowych
6.5+2.2+2.2+4 4 m 15.30
RAZEM 15.30
9|KNNR 4 0222- |S.1.2.18 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.1/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 0213- {S.1.2.19 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 75 mm szt.
d.104
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 4 0211- {S.1.2.17 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.1/03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 4 0216- {S.1.3.7 Wopusty ze stali nierdzewnej odejscie proste $redn 100 mm szt.
d.1]02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNNR 4 0112- |S.1.14; S.1..8  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o pofaczeniach zgrzewanych, wbu-  |m
d.103 dynkach niemieszkalnych
7.5+4.0+8.5 m 20.00
RAZEM 20.00
14|KNNR 4 0132- |S.1.4.11 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej  |szt.
d.1|03 25mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 0132- |jw Zawory typu GEKA 1 cala lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych szt.
d.1|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 0127- |S.1.4.14 Préba szczelnoci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa-  |prob.
d.1/01 cyjna) NAKLADY bez M
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 0127- |jw Préba szczelnoci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie- |m
d.1/04 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
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2-01-102 P Wotczyn S KST.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszc | Razem
techn. 4
18|KNZ 15 28-05 |S.1.4 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr.  |m
d.1 izolacji 30 mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
19 w Montaz w otulinie termoizolacyjnej dtugosci 12,0 m ogrzewanie przewodem elektrycznym kpl
d.1|kalk. wlasna mocy 1,5 kW + termostat
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Projektowany OBIEKT nr B - budynek mechanicznego oczyszczenia $ciekow <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys 2.
3.4]
20/KNR-W 2-17 |S.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe,typ B/lll 0 $r.do 160 mm m?2
d.2|/0116-03
2*0.16*3.14*3.75+2*0.16*3.14*2.75 m2 6.53
RAZEM 6.53
21\KNR-W 2-17  |jw Podstawy dachowe stalowe ocynkowane kotowe typ B/lll o $r.do 315 mm,w uktadach kanatowych |szt.
d.2|0149-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22\KNR-W 2-17  |jw Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem typu WZs315/DAS160 [ lub innego typu o réwno- szt.
d.2(0208-01 waznych parametrach technicznych ]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 217 |jw Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160 mm z sitownikiem |szt.
d.2|/0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 217 |jw Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kotowe,typ B/Ill o $r.300 mm35 % m2
d.2|0116-05
2"6.35"0.253.14 m2 9.97
RAZEM 9.97
25|KNR-W 217 |jw Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm,w uktadach kanatowych szt.
d.2|0149-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 217 |jw Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. 250 mm zsitownikiem  |szt.
d.2|/0131-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 217 |jw Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem typu DAs 250 [ lub innego typu o réwnowaznych pa-|szt.
d.2|0208-01 rametrach technicznych ]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR-W 2-17 |S.4.5 Kratki wentylacyjne typ A 0 obw.1400 mm [ 400x300 ] - do przewodéw murowanych szt.
d.2|0137-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
29|KNR-W 2-17 |S.4.6 Czerpnie $cienne prostokatne typ A 0 obw.1400 mm [ 300x400 ] szt.
d.2|0146-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3 Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN[rys 5,6]
30|KNNR 1 0305- |S.1.2.1 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna  |m3
d.3/01 do 1,5 m w gruncie kat. Il
[1.5+3.7]"[2.6+0.8]/2+[1.3+4.0+3.7+0.5+2.0]*[0.80+0.54]/2 m3 16.55
RAZEM 16.55
31/KNNR 4 1411- |S.5.8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/01
0.10%0.6*[1.5+3.7+1.3+4.0+3.7+1.5] m3 0.94
RAZEM 0.94
32|KNNR 1 0317- [S.1.21.8 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.3/01
16.55-0.94 m3 15.61
RAZEM 15.61
33|KNNR 4 1308- |jw Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - tuleja ochronna m
d.3|04
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
34|KNNR 4 0203- |jw Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.3|04 niach wciskowych
1.5+3.7+1.3+1.5+0.5 m 8.50
RAZEM 8.50
-4 -
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszc | Razem
techn. 4
35|KNNR 4 0203- |jw Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.3/03 niach wciskowych
4.0+3.7+0.5+0.5 m 8.70
RAZEM 8.70
36| KNNR 4 0208- |jw Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.3|01 niach wciskowych
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 0208- |jw Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.3]02 niach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
38| KNNR 4 0222- |S.1.2.18 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 0213- |S.1.2.19 Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.3|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 0211- |S.1.2.17. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3|03
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41\KNNR 4 0211- |jw Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.3/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 0216- |S.1.3.7 Whpusty ze stali nierdzewnej odejscie proste $redn 100 mm szt.
d.3|02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43/KNNR 4 0230- {S.1.3.1; S.13.2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 4 0112- |S.1.4.8 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, wbu- |m
d.3/01 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszek
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
45/KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, w bu-  |m
d.3/03 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszel
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
46/KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, wbu- |m
d.3|04 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszel
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych, wbu- |m
d.3/06 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszel
45 m 4.50
RAZEM 4.50
48/ KNNR 4 0132- |S.1.4.11 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej  |szt.
d.3|02 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3|04 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.3|05 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 0116- [S.1.4.8 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba- |szt.
d.3/01 terii,. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 0135- [S.1.4.11 Zawory czerpalne mosiezne ze ztaczka do wezg o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszc | Razem
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53|KNNR 4 0315- |jw Podgrzewacz elektruczny przeplywowy z bateria umywalkowg Ns - 3000 W NAKLDY R+ M pod- |kpl.
d.3]02 grzewacz + bateria
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 w Suszarka do rak Ns 2000 W kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 0127- |S.1.14 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- | prob.
d.3/01 cyjna) NAKLADY bez M
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
56 |KNNR 4 0127- |jw Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie- |m
d.3|04 mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
4.5+2.0+38.0+3.0 m 47.50
RAZEM | 47.50
4 Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys 5,6
57|KNR-W 2-17 |S.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe,typ B/lll 0 $r.do 160 mm m?2
d.4/0116-03
2*0.16*3.14*3.75+2*0.16*3.14*2.75 m2 6.53
RAZEM 6.53
58 KNR-W 2-17  |jw Podstawy dachowe stalowe ocynkowane kotowe typ B/lll o $r.do 315 mm,w uktadach kanatowych |szt.
d.4/0149-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR-W 2-17  |jw Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem typu WZs315/DAS160 [ lugb innego typu o réwno- |szt.
d.4(0208-01 waznych parametrach technicznych ]
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60 KNR-W 2-17 |S.4.5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160 mm z sitownikiem |szt.
d.4/0131-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61/KNR-W2-17 |S.4.6 Kratki wentylacyjne typ A o obw.1400 mm [ 400x300 ] - do przewodéw murowanych szt.
d.4|0137-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.1400 mm [ 300x400 ] szt.
d.4|0146-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Projektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienia osadu <> GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE [rys 5, 6 ]
63 S.2 Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.5|kalk. wlasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 2000 W
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
64 w Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.5|kalk. wlasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 1500 W
2+ szt. 3.00
RAZEM 3.00
65 w Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.5|kalk. wtasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 700 W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 w Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.5|kalk. wlasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 600 W
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67 w Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.5|kalk. wlasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 400 W
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
6 Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN [ rys 7.8 ]
68 KNR-W 4-01 [S.1.1 Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiér-  |m3
d.6(0212-01 ka posadek i podozy betononowych pod lezaki kanalizacyjne
[3.9+41.4+1.6]*0.15*1.0 m3 1.04
RAZEM 1.04
69|KNNR 1 0305- [S.1.1.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.dna  |m3
d.6/01 do 1,5 m w gruncie kat.ll
[3.9+1.4+1.6]*[2.60+0.8]/2 m3 11.73
RAZEM 11.73
70/KNNR 4 1411- |S.5.8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6|01
[3.9+41.4+1.6]*0.10%0.6 m3 0.41
RAZEM 0.41
71|KNNR 1 0317- [S.1.2.3 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l m3
d.6/01
11.73-0.41 m3 11.32
RAZEM 11.32
72|KNNR 4 1308- [S.1.2.8 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - tuleja ochronna m
d.6|04
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
73|KNNR 4 0203- |S.1.2.15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.6|04 niach wciskowych
3.9+1.6+1.5 m 7.00
RAZEM 7.00
74|KNNR 4 0203- |jw Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze- |m
d.6|03 niach wciskowych
1.5+1.0+1.0 m 3.50
RAZEM 3.50
75|KNNR 4 0208- |jw Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.6/01 niach wciskowych
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
76 |KNNR 4 0208- |jw Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.6|02 niach wciskowych
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
77\KNNR 4 0222- [S.1.2.18 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 4 0213- [S.1.2.19 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 75 mm szt.
d.6|04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNNR 4 0211- |S.1.2.17 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.6|03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNNR 4 0211- |jw Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6|01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNNR 4 0216- [S.1.3.7 Wopusty ze stali nierdzewnej odejscie proste $redn 100 mm szt.
d.6|02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNNR 4 0230- |S.1.3.1; S.1.3.2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 0233- [S.1.3.4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6|03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84 |KNNR 4 0232- [S.1.3.5 Brodziki natryskowe prostokatne kpl.
d.6|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85 w Kabina natryskow prostokatna dwuscienna kpl.
d.6|kalk. wlasna

_7-
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNNR 4 0116- |S.1.4.1 do Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba- |szt.
d.6/08 S.1.9 terii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
87|KNNR 4 0116- |jw Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba- |szt.
d.6|01 terii, . 0 potaczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
88| KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, wbu- |m
d.6|01 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszek
5.0+2.0 m 7.00
RAZEM 7.00
89|KNNR 4 0111- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. zewnetrznej 25 mm o pofaczeniach zgrzewanych, wbu-  |m
d.6/02 dynkach mieszkalnych + izolacja peszel
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
90| KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. zewnetrznej 32 mm o pofaczeniach zgrzewanych, wbu-  |m
d.6/03 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszel
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
91|KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, wbu- |m
d.6/04 dynkach niemieszkalnych + izolacja peszel
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
92|KNNR 4 0112- |jw Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, w budynkach nie- |m
d.6|01 mieszkalnych + izolacja peszel
analogia
7.0+9.0 m 16.00
RAZEM 16.00
93|KNNR 4 0132- [S.1.4.11 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej  |szt.
d.6|04 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.6|05 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 4 0137- |jw Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 | KNNR 4 0137- |jw Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.6|08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 w Podgrzewacz elektruczny pojemnosciowy poj 80 dm3 pobér mocy Ns 1,5 kW z zaworai odci- | kpl.
d.6|kalk. wlasna najacy,zwrornym i bezpieczefistwa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98/KNNR 4 0127- |S.4.14 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- | prob.
d.6/01 cyjna) NAKLADY bez M
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNNR 4 0127- |jw Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie- |m
d.6|04 mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
7.0+3.0+9.0+28.0+16.0 m 63.00
RAZEM 63.00
7 Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> INSTALACJA WENTYLACJI [ rys7, 8
100/ KNR-W 2-17 |S4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe,typ B/lll 0 $r.do 160 mm m?2
d.7/0116-03
0.16*3.14*1.75 m2 0.88
RAZEM 0.88
101/KNR-W 2-17  |jw Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o $r.do 160 mm,w uktadach kanatowych szt.
d.7|0149-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2-17  |jw Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 160 mm stalowy ocynkowany i szt.
d.7/0152-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6844 dla utwb




2-01-102 P Wotczyn S KST.kst PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszc | Razem
techn. 4
103 |KNR-W 217 |jw Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160 mm z sitownikiem |szt.
d.7/0131-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104 |KNR-W 217 |jw Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych wymiary 140x140 szt.
d.7|0137-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR-W 217 |jw Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm - wymiary 140x140 szt.
d.7|0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Adaptowany OBIEKT nr M - budynek socjalny <> GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE [rys 7. 8]
106 S.2 Grzejniki  elektryczne olejowe sterowane mikroprocesorem z nastawa temperatury i czujni- |szt.
d.8|kalk. wlasna kiem temperatury wewnetrznej pomieszczenia do zawieszenia na $cianie . Podtaczenie grzej-
nika poprzez wtyczki hermetyczne z tylu grzejnika, przewodem uziemionym.- moc grzejnika
- 1500 W
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 w Grzejniki  elektryczne olejowe jak wyzej - moc grzejnika - 700 W szt.
d.8|kalk. wlasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
108 w Grzejniki elektryczne olejowe jak wyzej - moc grzejnika - 600 W szt.
d.8|kalk. wlasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
109 w Grzejniki  elektryczne olejowe jak wyzej- moc grzejnika - 350 W szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZCOWA <> odcineki A-S1 do S7; S1-S10; S1-D; S3-S15;
S4-WP1, S6-WP2 [ rys12]
110 KNNR 1 0210- |S.5.4; S.5.5  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25-  |m3
d.9/02 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
0 [4.5+4.0]*10.34+[40.5-2.5][7.5+4.74]/2+[11.5+42.5+15.0+6.5]*[4.74+4.06]+11.5*[4.06+5.10)/2+[7.0+ |m3 1233.97
31.5]"[4.06+5.47)/2+4.0%1.0+[2.0+2.0]*2.25
recznie -1233.97*0.1 m3 -123.40
odwiez -33.32 m3 -33.32
RAZEM | 1077.25
111|KNNR 1 0202- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z m3
d.9|07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
podioze 17.80 m3 17.80
studnie 3.4*1.4*1.4*3.14/4+[2.17+2.08+2.10+2.05]*1.2*1.2*3.14/4+2*1.4*0.6*0.6*3.14/4 m3 15.52
RAZEM 33.32
112|KNNR 1 0305- |jw Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.9/01 cie kat. Il
0.1*1233.97 m3 123.40
RAZEM | 123.40
113|KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde |m3
d.9|04 rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
123.40 m3 123.40
RAZEM | 123.40
114/ KNNR 4 1411- {S.5.8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9/01
0.10*1.0*[2.0+40.5+11.5+42.5+15.0+6.5+11.5+4.0+4.0+7.0+31.5+1.0+1.0] m3 17.80
RAZEM 17.80
115/KNNR 1 0317- {S.5.6 Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.9/01 -
123.40 m3 123.40
RAZEM | 123.40
116|KNNR 1 0214- |jw Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z za- |m3
d.9/01 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
1077.25 m3 1077.25
RAZEM | 1077.25
117|KNNR 4 1413- |jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ S1] stud.
d.9|03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNNR 4 1413- |jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy |[0.5 m]
d.9/04 gteb. stud.
1 [0.5m] 1.00
stud.
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RAZEM 1.00
119/KNNR 4 1413- |jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ S2, S4; |stud.
d.9/01 S5; S6,]
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
120|KNNR 4 1413- |jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy |[0.5 m]
d.9/02 gteb. stud.
-[2+2+2+2) [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
121|KNR 4-05l1 S.5.1 Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - studzienki rewizyjne o $r.do 1000 mm [ S3; S7; |szt.
d.9]0221-01 $10; S14; S15;]
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
122|KNNR 4 1308- |S.5.241 do Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.9|06 S.5.25
24440 m 6.40
RAZEM 6.40
123 |KNNR 4 1308- |jw Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.9|04
40.5+11.5+42.5+15.0+6.5+11.5+7.0+31.5 m 166.00
RAZEM | 166.00
124 |KNNR 4 1308- |jw Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9|02
5.0+1.0+1.0 m 7.00
RAZEM 7.00
125/KNNR 4 1424- |S.5.27 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem [ WP1; WP2 ] szt.
d.9/01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA <> przykanaliki do budynkéw nr B. J, M [ rys9; 10;11 ]
126|KNNR 1 0210- |S.5.4; S.55 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 - |m3
d.10/02 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
$13-S10 17.0%[9.34+4.06)/2+12.0%4.06+[5.5+1.0]*[4.06+3.14]/2 m3 186.02
S4-S9 9.5*4.06 m3 38.57
S5-S8 5.0[4.4+3.43)/2 m3 19.58
recznie -[186.02+38.57+19.58]*0.1 m3 -24.42
odwiez -10.14 m3 -10.14
RAZEM | 209.61
127 |KNNR 1 0202- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z m3
d.10(07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
podioze 3.92 m3 3.92
studnie [1.70+1.8+2.0]*1.2*1.2*3.14/4 m3 6.22
RAZEM 10.14
128 KNNR 1 0305- |jw Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.10{01 cie kat. Il
recznie 0.10*[186.02+38.57+19.58] m3 24.42
RAZEM 24.42
129/KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde |m3
d.10|04 rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
24.42 m3 24.42
RAZEM 24.42
130/ KNNR 4 1411- {S.5.8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.10{01
0.10*0.8*[17.0+12.0+5.5+9.5+5.0] m3 3.92
RAZEM 3.92
131/KNNR 1 0317- {S.5.6 Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.10{01 -
24.42 m3 24.42
RAZEM 24.42
132|KNNR 1 0214- |jw Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z za- |m3
d.10{01 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
186.02+38.57+19.58 m3 24417
RAZEM | 24417
133|KNNR 4 1413- |S.5.35 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ S8; S9; |stud.
d.10{01 S13]
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
134/KNNR 4 1413- |jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy |[0.5 m]
d.10|02 gteb. stud.
-[2+2+2+2) [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
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135/ KNR 4-05l1 S.5.1 Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - studzienki rewizyjne o $r.do 1000 mm [ S3; S11; |szt.
d.10{0221-01 $12; ]
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136 | KNNR 4 1308- |S.5.21 do S.5, |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10/03 25
17.0+12.0+5.5+4.5+9.0 m 48.00
RAZEM 48.00
11 PRZYLACZE WODOCIAGOWE <> zewnetrzne sieci wodociagowe z rur PE [ rys 13; 14 ]
137|KNNR 1 0210- |S.5.4; S.55 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 - |m3
d.11/02 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
rys 13 3.40"[ 2.0+57.0+10.5+1.5+57.5+9.0+1.5+2.0+10.0+11.0+77.5+13.5+8.5+29.0+3.0+6.0+6.0+9.0+ m3 1162.80
1.5+20.0+6.0]
rys 14 [2.23+3.40]*[8.0+29.0+3.0+15.5+2.5+3.5]+3.4*12.0 m3 387.05
recznie -[1162.80+387.05]*0.1 m3 -154.99
odwiez -36.32 m3 -36.32
RAZEM | 1358.54
138 |KNNR 1 0202- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z m3
d.11|07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
podioze 33.24 m3 33.24
studnia 2.0*1.4*1.4*3.14/4 m3 3.08
RAZEM 36.32
139/KNNR 1 0305- |jw Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.11(01 cie kat. Il
recznie 0.10*[1162.80+387.05] m3 154.99
RAZEM | 154.99
140/KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde |m3
d.11|04 rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
154.99 m3 154.99
RAZEM | 154.99
141/KNNR 4 1411- {S.5.8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11(01
rys 13 0.1*0.8*[ 2.0+57.0+10.5+1.5+57.5+9.0+1.5+2.0+10.0+11.0+77.5+13.5+8.5+29.0+3.0+6.0+6.0+9.0+ |m3 27.36
1.5+20.0+6.0]
rys 14 0.1*0.8%[8.0+29.0+3.0+15.5+2.5+3.5+12.0] m3 5.88
RAZEM 33.24
142/KNNR 1 0317- |S.5.6 Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.11(01 -
154.99 m3 154.99
RAZEM | 154.99
143|KNNR 1 0214- |jw Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z za- |m3
d.11|01 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
1162.80+387.05 m3 1549.85
RAZEM | 1549.85
144 KNNR 11 S.5.11; S.5.14 |Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE [ we zwojach ] o $r.40/3,7. ci$nienie 1,0 MPa m
d.11/0307-01
rys 13 57.0+10.5+1.5+2.5+2.5+2.0+10.0+11.0+77.5+13.5+8.5 m 196.50
RAZEM | 196.50
145/KNNR 11 w Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 32 mm [we zwojacj ] m
d.11/0307-01
rys 13 29.0+3.0+6.0+9.0+1.5+2.5+20.0+2.5 m 73.50
rys 14 2.0+1.5+12.0 m 15.50
RAZEM 89.00
146 |KNNR 11 w Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.11(0307-02
8.0+29.0+2.5+3.5 m 43.00
RAZEM 43.00
147 |KNNR 4 1427- |S.5.16 Przejscie szczelne typu PU DN 40. 63 szt
d.11(01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
148 KNNR 4 0132- |S.1.4/11 Filtr na przewodzie ssacym przed zestawem hydroforowym [ w studzience obiektu nrJ] $r. no- |szt.
d.11|07 minalnej 65 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149/ KNNR 11 S.5.15 Zawdr odcinajacy DN 40 mm z trzpieniem przediuzajacym i skrzynka zeliwna prostokotna ] |szt.
d.11/0304-01 zbiornik ppoz ] NAKLADY M bez krocca zeliwnego
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150 KNNR 4 0132- {S.1.4.11 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 65 |szt.
d.11/07 mm [ J]
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
151/KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 40 |szt.
d.11/05 mm [J]
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNNR 4 0146- |jw Kosze ssace o potaczeniu gwintowanym i Srednicy 50 mm [ rys 14 ] szt.
d.11/04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153 S Izolacje poziome z plyt styropianowych gruboko$ci 10 c¢m uktadanych na wierzchu rur na sucho m?2
d.11|kalk. wtasna jednowarstwowo [rys 13]
8.0*0.6*2 m2 9.60
RAZEM 9.60
154 KNNR 4 0128- |S.5.18 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.11/02
196.50+89.0+43.0 m 328.50
RAZEM | 328.50
155 S.5.19 Dezynfekcja rurociggéwprzytaczy wodociagowych wodociggowych o $r.nominainej do 40 mm m
d.11|kalk. wiasna
328.50 m 328.50
RAZEM | 328.50
156 | KNNR 4 0127- |S.5.17 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie- |m
d.11|04 mieszkalnych (rurociag o $ér. do 63 mm)
328.50 m 328.50
RAZEM | 328.50
12 PRZYLACZA WODOCIAGOWE <> Studnia wodomierzowa [ rys 16 ]
157 |KNNR 11 S.5.36 Studnie wodomierzowa z kregow zel betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez muro-  |szt.
d.12|0405-05 wania podstawy studni); gleboko$¢ 2 m z wlazem typu ciezkiego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 | KNNR 4 1506- |jw Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym stoso- |m
d.12|11 wanym na zimno - pierwsza warstwa
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
159 |KNNR 4 1507- |jw Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym stoso- |m
d.12|11 wanym na zimno - kazda nastepna warstwa
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
160 | KNNR 4 1427- |jw Przejscie szczelne typu PU DN 50 szt
d.12(01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
161|KNNR 4 0123- |S.5.32 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 kpl.
d.12|01 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162 | KNNR 4 0140- |jw Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.12|04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
163 |KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.12|02 zawory spustowe
szt. 13.00
RAZEM 13.00
164 |KNNR 4 0132- |jw Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominainej 32 | szt.
d.12|04 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNNR 4 0132- |jw Zawory zwrotne antyskazeniowe montowane przy wodomierzu instalacji wodociggowych zrurz |szt.
d.12|04 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 STUDNIA SSAWNA -ppoz [ rys15]
166 | KNNR 1 0210- |S.5.4 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25-  |m3
d.13/02 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
$13-S10 3.14%2.7 m3 8.48
recznie -0.20*8.48 m3 -1.70
odwiez -1.6*1.2*1.2*3.14/4 m3 -1.81
RAZEM 4.97
167 |KNNR 1 0202- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z m3
d.13|07 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
studnie 1.81 m3 1.81
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RAZEM 1.81
168 | KNNR 1 0305- |jw Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.13/01 cie kat. Il
recznie 0.20*8.48 m3 1.70
RAZEM 1.70
169 KNNR 1 0317- {S.5.6 Zasypywanie recznie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.13/01 -
1.70 m3 1.70
RAZEM 1.70
170/KNNR 1 0214- |jw Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z za- |m3
d.13|01 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
4.97 m3 4.97
RAZEM 4.97
171/KNNR 11 S.5.34 Studnie ssawna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podsta-  |szt.
d.13|0405-03 wy studni); gteboko$¢ 2 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172/KNNR 11 jw Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podsta- |szt.
d.13|0405-04 wy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
-1 szt. -1.00
RAZEM -1.00
173|KNNR 4 1506- |jw Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na |m
d.13/10 zimno - pierwsza warstwa
analogia
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
174 | KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20 cm - otwor o $r. 260 [szt
d.13|02 mm wraz z wykuciem otworu w $cianie zbiornika
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
175/KNNR 4 1308- |S.5.21 do Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.13/03 S.5.25
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
176 |KNNR 4 1110- |S.5.15 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. 220 mm montowane na rurociggach PVC kpl.
d.13|04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177 |KNNR 4 0106- |S.1.4.1 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach |m
d.13/09 w studni ssawnej ppoz b
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
178 KNNR 4 0146- {S.4.11 Kosze ssace o potaczeniu gwintowanym i $rednicy100 mm szt.
d.13/06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179 w Nasada ssawna ppoz $r 110 mm z pokrywg nasady szt.
d.13|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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