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2-01-101 P1 Wotczyn T .KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLCZYN - instalacje i urzadzenia technologiczne

1| Projektowany - OBIEKT nr A <> Pompownia sciekéw surowych - roboty ziemne i budowlano montazowe [ rys 6.1] |1 20
2|Projektowany - OBIEKT nr A <> Pompownia sciekéw surowych - roboty instalacyjno montazowe 21 34
3|Projektowany - OBIEKT nr A1 <> Komora rozdziatu - roboty ziemne i montazowe [ rys 6.1] 35 58
4|Projektowany - OBIEKT nrB <> Stacja mechanicznego oczyszczenia $ciekow [ rys 2.1; 2.4] 59 97
5|Projektowany OBIEKT nr E <> Reaktory SBR - urzadzenia [ rys 2.1 do2.3] 98 116
6| Projektowany OBIEKT nr O <> Komory spustowe osadu nadmiernego przy reaktorach SBR [ rys 2.2] 117 134
7|Projektowany OBIEKT nr P <> Studzienki rozdzielcze $ciekéw surowych przy reaktorach SBR [ rys 2.2] 135 155
8|Projektowany OBIEKT nr D <> Punkt zlewny w zabudowie kontenenerowej [ rys 7.1] 156 165
9|Adaptowany  OBIEKT nr F1 <> Zbiornik retencyjny $ciekéw oczyszczonych [ rys 8.1,8.2] 166 179
10| Projektowany OBIEKT nr F2 <> Komora przeptywomierza $ciekéw oczyszczonych [ rys 8.1] 180 182
11]Adaptowany OBIEKT nr G.1 <> Zageszczacz osadu; OBIEKT nr G.2 <> Magazyn osadu [ rys5.1 ] 183 207
12|Adaptowany OBIEKT nr H1; H2 <> Komora stabilizacji tlenowej osadu; OBIEKT | <> Komora rozdzialu osadu [ |208 251
rys 4.1; 4.2]
13| Projektowany OBIEKT nr J <> Budynek odwodnienia osadu [ rys 3.1;3.2,3.3 ] 252 291
14 |Pojektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienie osadu <> ZESTAW HYDROFOROWY [ rys 3.1,.3.2,3.3] 292 294
15| Projektowany OBIEKT nr K <> Zasobnik wapna [ rys 3,2 ] 295 301
16| Adaptowany  OBIEKT nr C <> Zbiornik retencyjny $ciekdw deszczowych [ rys 9.1,9.2] 302 326
17| AGREGAT PRADOTWORCZY 327 327
18| Wyposazenie BHP i PPOZ[ zakupy] 328 340
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2-01-101 P1 Wotczyn T .KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc |Razem
techn. 4

0CZYSZCZALNIA SCIEKOW WOLC

ZYN - instalacje i urzadzenia technologiczne

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6844 dla utwb

1 Projektowany - OBIEKT nr A <> Pompownia sciekéw surowych - roboty ziemne i budowlano montazowe [ rys
6.11]
1/KNNR 4 1416- [T.15 WYKONANIE <> Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych wodoszczelnych o $r. 2500/2700 mm wy- | stud.
d.1{01 konywane metoda studniarska w gruncie kat.ll - gteboko$¢ 3 m[ UWAGA : Wycena wykonania stud-
analiza indywi- ni metod studniarska zgodnie z pkt 6,1 str 200 OPISU TECHNICZNEGO ] NAKLADY 4*[R+S]
dualna bez M
1 stud. 1.00
RAZEM| 1.00
2|KNNR 4 1416- |jw WYKONANIE - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2500/2700 mm wykonywa- {[0.5
d.1]02 ne metodq studniarska w gruncie kat.|l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m m]
analiza indywi- NAKLADY 4*[R+S] bez M
dualna
4 [05 4.00
m]
RAZEM| 4.00
3|KNNR 4 1416- |jw WYKONANIE - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2500/2700 mm wykonywa- |[0.5
d.1]03 ne metodg studniarska w gruncie kat.Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 7 do 9 m NAKLADY 4*[R+S}  |m]
analiza indywi- bez M
dualna
2 [0.5 2.00
m]
RAZEM| 2.00
w Roztadunek i montaz kregéw Zzelbetowych o $r. 2500/2700 mm dostarczone przez dostawce pom- |kpl
d.1|kalk. wtasna powni NAKLADY [ R+ S]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
5/KNNR 4 1408- |jw Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie- ~ |m3
d.1{01 szanki betonowej japonkami
analogia
0.25%2.5*2.5*3.14/4 m3 1.23
RAZEM| 1.23
6/KNNR 1 0201- |T.13.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urob- |m3
d.1/05 ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.7*2.7"2.7*3.14/4 m3 32.62
RAZEM | 32.62
7/KNNR 4 1421- |T.18 Ptyty zelbetowe grubosci 200 mm [ beton B20 Jna studni pompowni o $érednicy 2700 mm z otwo- |kpl.
d.1|04 rem 1400 x 600 NAKLADY 4*[R+S] bez M
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
0.11.2.1; T.2.9[MONTAZ <> Drabina wlazowa do studni ze stali kwasoodpornej szer 0,40 m wysokosci 5,5 m |szt
d.1|kalk. wiasna NAKLADY tylko R +S
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
9/KNNR 2 1301- |jw MONTAZ <> Wyroby stalowe rézne nakrywy, [ wlazy na studnie pompowni]z blachy grub 5,0 m2
d.1/05 mm ze stali kwasoodpornej o wymiarach 2,5x 0,80 m NAKLADY R+S bez M
analogia
2.5"0.8 m?2 2.00
RAZEM| 2.00
10 w MONTAZ - system nawiewneo wywiewnw] wentylacji grawitacyjnej, zblokowany system rura w ru- [m
d.1|kalk. wtasna rze NAKLADY tylko R+S
2 m 2.00
RAZEM| 2.00
11/KNNR 4 0213- |jw Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o ér. 160 mm NAKLADY tylko R szt.
d.1|05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
12 0.11.2.3 poz |Montaz ksztattek kotnierzowych Zeliwnych - facznik zeliwny DN 200 [6.7 ] szt.
d.1|kalk. wlasna |67
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
13|KNNR 4 2017- | T.3.15 Przejscie szczelne dla rury PVC Dn 400 mm NAKLADY 2*R[ rys6.1] szt
d.1|08
analogia
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
14/KNNR 4 2017- |T.3.16 Przejscia szczelne przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r.200 mm [ rys 6.1 ] |przej-
d.1|07 $cie
analogia




2-01-101 P1 Wotczyn T .KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc |Razem
techn. 4
1 przej- 1.00
$cie
RAZEM| 1.00
15/KNNR 4 2017- | T.3.15 Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw PVC o $r. 110 mm [6,22] przej-
d.1|06 $cie
analogia
1 przej- | 1.000
cie
RAZEM| 1.000
16|KNNR 4 1512- | T.18 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-  |m?2
d.1/01 nie) - pierwsza warstwa
2.7*2.7"3.14/4 m?2 5.72
RAZEM| 5.72
17|KNNR 4 1512- |jw Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-  |m?2
d.1]02 nie) - kazda nastepna warstwa
2.7*2.7*3.14/4 m?2 5.72
RAZEM| 5.72
18|NNRNKB 231 |D.9; D.10 UTWARDZENIE PLACU PRZY POMPOWNI <> Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki m?2
d.1/0511-03 brukowej gr. 68 cm - 21-50 elementow/m2 [ rys 6,1]
1.52.5 m?2 3.75
RAZEM| 3.75
19|KNNR 4 0216- |0.11.2.3 poz |Wpust uliczny DN 100 system 200, odptyw pionoey, z ramg irusztem zeliwnym kIB [ 6.19 ] |szt.
d.1|03 6.19
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
20|KNNR 4 0203- |0.11.23.3 poz |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm + 1 szt kolano, w gotowych wykopach, o potaczeniach |m
d.1|03 6.20; T.14,8 |wciskowych [6.20 ]
27 m 2.70
RAZEM| 2.70
2 Projektowany - OBIEKT nr A <> Pompownia sciekéw surowych - roboty instalacyjno montazowe
21|KNR-W 7-07 |0.11.2.1poz |MONTAZ <> Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie |kpl.
d.2|0204-04 6.2;T.6; T.6.7 |0.8t- montaz pompy o wydajnosci 70 dm3/s wirnik vortex, silnik 7,5 kW, Kolano stopowe sprzegaja-
ce, fafcuch do opuszczania i wyciagania pomp, prowadnice [6,2]
3 kpl. 3.000
RAZEM| 3.000
22 jw poz 6.3 MONTAZ <> Mieszadlo V222 z prowadnicg silnik mocy 1,25 kW [6,3] kpl.
d.2|kalk. wasna
1 kpl. 1.000
RAZEM| 1.000
23|KNR 2-28 jwpoz 6.4 MONTAZ <> Kraty koszowe z mapedem elektrycznym dla kanatu DN 400 [ 6.4] szt
d.2|0602-04
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
24 w DOSTAWA <> Krata koszowa ze stali kwasoodpornej z mapedem mechanicznym dla kanatu szt
d.2|kalk. wiasna DN 400 [6.4]
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
25 0.11.2.1, T.6 |DOSTAWA, MONTAZ, ROZRUCH <>Pompownia typu PS-IC 3 BW.249G. 475.100/150+ mie-  |kpl
d.2|kalk. wtasna szadio V.222 ZP.Z2.2500/5.5 . Szczegétowe parametry technichczne pompowni zawiera ST tab
0.11.2.1 lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych i elsploatacyjnych
1 kpl 1.000
RAZEM| 1.000
26|KNNR 4 1105- |0.11.2.1, T.5 |[MONTAZ <> Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe [ p-0,1 MPa | 0 $r.150 mm, montowane w kpl.
d.2|04 pompowni. NAKLADY -R+S bez M
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM| 3.00
27|KNNR 4 1105- |T.5 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe [ p- 0,1 MPa ] 0$r.150 mm, montowane w kpl.
d.2|04 pompowni. NAKLADY - R+S bez M
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM| 3.00
28 KNNR 4 1429- |jw Osadzenie skrzynek ulicznych w studni pompowni NAKLADY R+S bez M szt
d.2|05
3 szt 3.00
RAZEM| 3.00
29 jw MONTAZ - System zamykania zasuw z poziomu terenu - stala kwasoodporna szt
d.2|kalk. wasna
3 szt 3.00
RAZEM| 3.00
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2-01-101 P1 Wotczyn T .KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc |Razem
techn. 4
30|KNR-W7-09 |T.3 MONTAZ - Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych o $r 150 mm taczonych na kolnierze NA-  |m
d.2|2207-06 KLADY R+S bez M
analogia
3"1.3 m 3.90
RAZEM| 3.90
31|KNR-W7-09 |jw MONTAZ - Montaz ksztaltek stalowych nierdzewanych o $r.150 mm laczonych na kotnierze, NAKLA- [szt.
d.2|2216-06 DY R+S bez M
analogia
3+1+3 szt. 7.00
RAZEM| 7.00
32|KNR-W 7-09 |jw MONTAZ - Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych ér. 100 mm. NAKLADY R+S bez M |[szt.
d.2|2115-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
33 0.11.2.1poz |DOSTAWA <> Zbiornik na skratki typowy poj 100 dm3[6.23] kpl
d.2|kalk. wlasna  |6.23
1 kpl 1.000
RAZEM| 1.000
34/KNNR 5 1301- |E.6 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - zgodnie z wymogami po-
d.2|02 normy PN-EN 60204-1:2001 miar
4 po- 4.00
miar
RAZEM| 4.00
3 Projektowany - OBIEKT nr A1 <> Komora rozdziatu - roboty ziemne i montazowe [ rys 6.1]
35/KNNR 1 0305- |T.13.2 ROBOTY ZIEMNE <> Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il |m3
d.3/01
analogia
8.6172.5+1.5*1.5*1.2 m3 24.23
RAZEM| 24.23
36 |KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozp. |m3
d.3|04 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
analogia
21.53 m3 21.53
RAZEM| 21.53
37|KNNR 4 1411- | T.14.7 Podtoza pod kanatyz materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/01
0.10"[2.2*1.5*1.4+0.5*0.8] m3 0.50
RAZEM| 0.50
38/KNNR 1 0317- |T.14.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.3/01
24.23-0.5 m3 23.73
RAZEM| 23.73
39|KNNR 1 0501- |T.13.4 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m2
d.3/01
0.50/0.05 m?2 10.00
RAZEM | 10.00
40|KNNR 4 2017- |T.3.16 ROBOTY BUDOWLANE <> PrzejScia szczelne [ tuleja dla kabla | przez $ciang betonowg o gru- |przej-
d.3|05 bosci 15-20 cm o $r. 32-50 mm [ rys 6.1 ] Scie
analogia
1 przej- 1.00
$cie
RAZEM| 1.00
41/KNNR 4 2017- |jw Przejscia szczelne przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r.200 mm [ rys 6.1 ] |przej-
d.3|07 Scie
analogia
4 przej- 4.00
$cie
RAZEM| 4.00
42|KNNR 4 1429- |jw Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w komorach [ rys 6.1 ] szt
d.3|04
analogia
6 szt 6.00
RAZEM| 6.00
43/KNNR 4 1106- |T.5 ARMATURA INSTALACJE <> Zasuwy zeliwne nozowe kotnierzowe bez obudowy o $r.200 mm, [p- |kpl.
d.3]05 1,0 MPa ] montowane w komorach NAKLADY R+S+M bez prostki, ksztattki i nasuwki [ 6.13]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
44 w Naped elaktryczny do zasuw DN 200 mm Ns-0,75 kW [ 6.5] kpl.
d.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
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45/KNR 7-08 T6 MONTAZ <> Przeplywomierz elektroniczny DN 200 [ 6.6] ukl.
d.3/0103-02
analogia
1 ukl. 1.00
RAZEM| 1.00
46 jw DOSTAWA <> Przeptywomierz elektroniczny DN 200 [ 6.6] kpl
d.3|kalk. wasna
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
47/KNNR 4 1014- |T.3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - ksztattka redukcyjna DN 150 x200 [6.8 |  |[szt
d.3|05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
48| KNNR 4 1014- |jw Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - trojnik kotnierzowy DN 200 NAKLADY 1,5* |szt
d.3|05 R [69]
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
49/KNNR 4 1014- |jw Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - tuk zeliwny kotnierzowy 90 st DN 200 [6.10 |szt
d.3|05 ]
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
50|KNNR 4 1014- |jT.5 Zlacze kotnierzowe Ultra Range DN 200 [6.11] szt
d.3|05
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
51/KNNR 4 1014- | T.3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - zlacze kompensacyjne kotnierzowe DN 200 |szt
d.3|05 [6.12 ]
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
52|KNR-W7-09 |T.4 Materialy do potaczen kotnierzowych - kotnierz stal nierdzewna do przyspawania DN 200 NAKLADY |styk
d.3|2201-05 0,5*[R+M]
analogia
9 styk 9.00
RAZEM| 9.00
53|KNNR 4 1014- |T.5 Sprzegfo [ kotnierzowe ] np Ultra Range DN 200 lub innego typu o réwnowaznych parametrach szt
d.3/05 technicznych [6.15]
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
54/ KNNR 4 1015- | T.3 Ksztaltki stalowe kotnierzowe - ksztattka redukcyjna kotnierzowa, stal nierdzewna DN 200 x 250 szt
d.3|06
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
55/KNNR 4 1014- | T.5 Zlacze kotnierzowe np Ultra Range DN 250 lub innego typu o réwnowaznych parametrach tech- |szt
d.3|06 nicznych [6.17 ]
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
56|KNR-W7-09 |T.3 Montaz rurociggéw stalowych nierdzwnech o ér. 200 mm taczonych na kotnierze, [ 6.18 ] m
d.3|2207-08
analogia
55 m 5.50
RAZEM| 5.50
57|\KNR-W7-09 |T4 Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.3|0108-01 gu DN 200i DN 250
analogia
4 Ziacz. 4.00
RAZEM| 4.00
58 KNR-W7-09 |T.8 Proba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm na cisnienie probne do 4.0 MPa - instalacja w pompowni i |m
d.3/2901-02 komorzez rozdziatu NAKLADY tylko R
3.3*3+2.0+0.8+1.2+1.2+3.8+3.8 m 22.70
RAZEM| 22.70

Projektowany - OBIEKT nr B <> Stacja mechanicznego oczyszczenia $ciekow [ rys 2.1; 2.4]
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59 0.11.2 poz 2.6 |URZ ADZENIA <> TRANSPORT NA PLAC BUDOWY, MONTAZ, URUCHOMIENIE <> Zbloko- |kpl
d.4|kalk. wasna |T.6 wane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekdw w wersji do instalacji zewnetrznej [ ogrze-
wanej ] np HUBER ROTANAR Ro5 [ lub innego typu iproducenta o rrdwnowaznych parametrach
technicznych ], o przepustowosci 60,0 dm3/s, Pobér mocy 6,1 kW, Urzadzenie w skiadzie:
- sito spiralne geste $redn 780 mm o prze$wicie oczek sita e = 3,0 mm
- piaskownik poziomy napowietrany z separatorem piaskui dodatkowg kieszenig ttuszczowa,
- transporter uko$ny skratek zintegrowany z prasa skratek
- transporter piasku [2,6 ]
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
60 w MONTAZ, URUCHOMIENIE <> Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania ciekéw w |kpl
d.4|kalk. wtasna wersji do instalacji zewnetrznej [ ogrzewanej | np HUBER ROTANAR Ro5 [ lub innego typu i pro-
ducenta o rréwnowaznych parametrach technicznych ], o przepustowosci 60,0 dm3/s, w skiadzie
jw
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
61 T5 DOSTAWA <> Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow w wersji do insta- |kpl
d.4|kalk. wtasna lacji zewnetrznej - parametry jak wyzej
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
62 |KNNR 4 1109- |jw Zasuwy zeliwne nozowe kotnierzowe DN 300 z nasada i ztaczem sprzeglowym $redn 300 monto-  |kpl.
d.4{01 wane w komorach NAKLADY bez M prostki, ksztattki, nasuwki [2.46 ]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
63 w Naped elektryczny do zasuw DN 300 mm Ns-1,5 kW [ 2,7] kpl.
d.4 |kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
64 0.11.2.3 Kontener na piasek, kontener sratek [ rys2.2, 2.4] kpl
d.4 |kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
65|KNNR 4 1407- |T.18 UZUPELNIAJACE ROBOTY BUDOWLANE <> Deskowanie taw fundamentowych - deskowanie be- |m2
d.4{01 tonowej podbudowy pod zasuwy DN 300 [ rys 2.4 ]
0.15*[0.8*2+1.8*2] m?2 0.78
RAZEM| 0.78
66 |KNNR 4 1408- |jw Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - podbudowy betonowej [ B-20] pod zasuwy DN 300 |m3
d.4{01 - transport mieszanki betonowej japonkami
0.15%0.8*1.8 m3 0.22
RAZEM| 0.22
67 |KNNR 2 1301- |jw Barierka ochronna stalowa [ nierdzewna]z pochwytem prosta wysokosci 1,10 m na urzadzeniu m
d.4|04 HUBER [ rys 2,4 ]
analogia
0.8*2+2.4 m 4.00
RAZEM| 4.00
68 w Weciagniecie i utozenie belek stalowych dwuteowych NP-200 mm [900 kG ] rys 2,4 ] m
d.4|kalk. wasna
6.30+0.4 m 6.70
RAZEM| 6.70
69 KNNR 4 1427- | T.3.16 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS -300 " przy grubosci $ciany 20 ¢cm - otwor o $r. 340 |szt
d.4|04 mm [ rys2.4]
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
70| KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez ciany i strop komér tulejami stalowymi "PS-200" przy grubo$ci $ciany 20 cm - otwdr o |szt
d.4|02 §r.260 mm [ rys 2.4 ]
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
71/KNNR 1 0305- |T.13.2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - [m3
d.4(01 wykop pod przewod DN 200
4.5"2.85 m3 12.825
RAZEM | 12.825
72|KNNR 1 0317- |T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.4/01
12.825 m3 12.83
RAZEM| 12.83
73|KNNR 4 1014- | T.5 ARMATURA | RUROCIAGI <> Zigcze kotnierzowe Ultra Range DN 200 - lub innego o réwno- szt
d.4|05 waznych parametrach technicznych [2.29 ]
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
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74| KNR-W7-09 |T4 Kofnierz stal nierdzewna do przyspawania DN 200 NAKLADY 0,5 *[R+M] styk
d.4|2201-05
analogia
3 styk 3.00
RAZEM| 3.00
75|KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych - tuk hamburski 90 st DN 200 do przyspawa-|szt.
d.4|2117-01 nia [ 2.31],
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
76|KNR-W 7-09  |jw Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych [ 1.4301] spawanych o $r.200 mm. m
d.4|2106-01
analogia
5.2 m 5.200
RAZEM| 5.200
77\KNNR 4 1015- |jw Ksztattki stalowe kotnierzowe - zlacze kompensacyjne kotnierziwe [ bierdzewne ] DN 200 [ 2.33 ] szt
d.4|05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
78/ KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych - ksztaltka redukcyjna stalowa DN 200x250 [ |szt.
d.4|2118-01 2.34],
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
79|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych - tuk hamburski 90 st DN 250 do przyspawa-|szt.
d.4|2118-01 nia [ 2.35],
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
80|KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych - ksztaltka redukcyjna stalowa DN 250x350 [ |szt.
d.4|2119-01 2.36],
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
81/KNR-W7-09 |T4 Materiaty do potaczen kotnierzowych- kotniesz salowy nierdzewny do przyspawania DN 350 PN 10 [ |styk.
d.4]2201-07 2.37 szt2, 2.343 szt 3] NAKLADY 0.5*R.M]
analogia
2+3 styk. 5.00
RAZEM| 5.00
82|KNR-W 2-16 [T.18 Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm matami z i waty szklanej rurociagéw o $r.zew.ponad 191 mm [ |m?2
d.4]0308-03 2,38]
analogia
5.5*0.45*3.14 m?2 7.77
RAZEM| 7.77
83 w Przewdd grzejny o mocy 1000 W np typu VCDR 20/1000, [ lub o innego typu o réwnowaych para- |m?2
d.4|kalk. wtasna metrach technicznych ] wraz termostatem, na przewodzi DN 350 [ 2,38 ]
1 m?2 1.00
RAZEM| 1.00
84 |KNR-W 2-16  |jw Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej grub 0,5 mm  -rurociagi o $r.zew.ponad 191 mm [2.38 ] m2
d.4]0602-03
analogia
5.5*0.45*3.14 m?2 7.77
RAZEM| 17.77
85 KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnychc - fuk hamburski 90 st jednokotnierzowe DN 350 [2.39 ] |szt.
d.4]2217-02
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
86|KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych - ksztaltka redukcyjna DN 350x300 [2.40]  |szt.
d.42119-01
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
87|KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych -tuk hamburski 90st DN 300 [ 2.41 ] szt.
d.4|2118-01
4 szt. 4.00
RAZEM| 4.00
88|KNR-W 7-09 |jw Montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych [ klasy 1.4301 ] spawanych DN 350 [2,42 ] m
d.4|2108-01
analogia
16.0 m 16.00
RAZEM| 16.00
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89|KNR-W 2-16 [T.18 Jednowarstwowa izolacja o grub. 50 mm matami z waty szklanej + folja aluminiowa samoprzzylepna |m?2
d.4|0308-03 rurociggow o $r.zew.ponad 191 mm [ 2.42]
analogia
9.0*0.40*3.14 m?2 11.30
RAZEM| 11.30
90|KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych kotnierzpwy - tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN 300 |szt.
d.4|2216-01 [2.44 ] NAKLADY 1,5R
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
91|KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych kotnierzpwych - zlacze kompensacyjne kotnierzowe DN |szt.
d.4|2216-01 300 [245 ]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
92|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych -tuk hamburski 60 st DN 300 [ 2.47 ] szt.
d.4|2118-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
93 w Uchwyt rurciggu DN 300 stal nierdzewna [2.48 | szt.
d.4 |kalk. wiasna
6 szt. 6.00
RAZEM| 6.00
94|KNR-W7-09 |T4 Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.4|0107-01 gu do 219.1 mm grub.$cianki do 8 mm
6 Ziacz. 6.00
RAZEM| 6.00
95/KNR-W 7-09  |jw Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.4|0108-01 gu do 323.9 mm grub.$cianki do 10 mm
17 Zigcz. | 17.00
RAZEM| 17.00
96| KNR-W 7-09  |jw Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.4|0109-01 gu 350 mm grub.$cianki do 10 mm
7 Ziacz. 7.00
RAZEM| 7.00
97|KNR-W7-09 |T.8 Préba wodna rurociggéw o $r.do 508 mm na ci$nienie probne do 4.0 MPa NAKLADY tylko R m
d.4/2901-03
analogia
1.3*5.2+16.0] m 27.56
RAZEM | 27.56
5 Projektowany OBIEKT nrE <> Reaktory SBR - urzadzenia [ rys 2.1 do2.3]
98 0.11.2 poz URZADZANIA <> DOSTAWA <> Turbina do napowietrzania i mieszania $ciekow typ BSK 2000 |kpl
d.5|kalk. wlasna 2.1, T.6 [ lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych ]. System plywakowy turbiny w
oparciu o zbiornik o wymiarach 16,6 x 16,5 m wysokos¢ catkowita 6,31 m. blachy kierunkowe
montowane do dnia zbiornika. Silnik o mocy 45,0 kW sterowany falownikiem.[2.1]
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
99 0.11.2poz2, |DOSTAWA <> Dekander statyczny ze stali nierdzewnej D =250 mm, wydajno$¢ 145 dm3/s, kpl
d.5|kalk. wlasna  |74; T.6 wciggarga automatyczna z silnikiem 0,5 kW, Wykonanie z blachy nierdzewnej. - lub innego typu o
réwnowaznych parametrach technicznych [2.2]
kpl 2.000
RAZEM | 2.000
100 w DOSTAWA <> Szafa sterownicza do urzadzen wynionych w poz 2.1 i2.2 kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
101 w TRANSPORT LOCO TEREN BUDOWY <> Urzadzenia reaktora SBR [2.1, 2.2 ] lubinnego typu |kpl
d.5|kalk. wtasna o0 réwnowaznych parametrach terchnicznych
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
102 T.9 MONTAZ , PIERWSZE URUCHOMIENIE wiw URZADZEN i ELEMENTY WYPOSAZENIA SPE-  |kpl
d.5|kalk. wtasna CJALISTYCZNEGO <> urzadzenie BSK 2000 [2.1, 2.2,] - lubinnego typu o réwnowaznych para-
metrach tecnicznych
1 kpl 1.000
RAZEM| 1.000
103 |KNR 7-07 0.11.2.poz  |Pompa zatapialna osadu nadmiernego z prowadnicami diugo$¢ zabudowy 6,5 m, wydajnosé kpl.
d.5/0103-02 2.3, 76.7 11,0 dm3/s, silnik mocy 2,6 kW. - lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych |
analogia 23]
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
104 0.11.2 poz Sonda tlenowa, sonda potencjatu redoz. uchwyt do tlenomierza w zbiorniku, przetworni w sterowni | kpl
d.5|kalk. wlasna  |2.4; T.6 [24]
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1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
105 0.11.2 poz Sygnalizator poziomu $ciekéw - ultradzwiekowy [2.5] kpl
d.5|kalk. wlasna  |2.5; T.6
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
106 [ KNR-W7-09 |T.3 ARMATURA INSTALACJE <> Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych -- ksztattka ~ |szt.
d.5/2115-01 redukcyjna stal nierdzewna DN 80x 100 + kotnierz DN 80 do przyspawania [ 2.17]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
107 |KNR-W 7-09 |jw Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych [ 1,4301 ] spawanych DN 100 [2.18 ] m
d.5/2103-01
analogia
13.0 m 13.00
RAZEM| 13.00
108 [ KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych -- fuk hamburski 90 st do przyspawania szt.
d.5|2115-01 DN100 [ 2.19]
6 szt. 6.00
RAZEM| 6.00
109 KNR-W 7-09  |jw STRURY OSLONOWE WLOTOW SCIEKOW <> Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych m
d.5/2108-01 spawanych o $r. 400 mm. - rury ostonowe wlotu sciekéw - 1/2 rury 400 mm [2.7]
247 m 9.40
RAZEM| 9.40
110 T4 Przecinanie reczne gazowe [ wzdtuzrury] rury stalowej nierdzewnej DN 400 na dwie czgsci[2.27 |mb
d.5|kalk. wtasna |
4.7°2 mb 9.40
RAZEM| 9.40
111|KNNR 4 1427- | T.3.16 UZUPELNIAJACE ROBOTY BUDOWLANE <> Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS |szt
d.5|04 -300 " przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o §r. 340 mm [ rys 2.3,2.2 ]
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
112|KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez ciany  komor tulejami stalowymi "PS-200" przy grubo$ci Sciany 20 cm - otwdr o $r. szt
d.5/02 260mm [ rys2.2; 23]
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
113|KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS-100" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o ér. 130 |szt
d.5/01 mm
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
114 [KNR-W 2-17  |jw Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej nierdzewnej o $r.400 mm NAKLADY tylko R+S|szt.
d.5/0152-04 +Mtylko wywietrzak
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM| 6.00
115/KNR-W 2-17  |S.4 Podstawy dachowe stalowe nierdzewne kotowe o $r.wylotow do 400 mm,w uktadach bezkanatowych [ |szt.
d.5/0150-03 228 ]
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM| 6.00
116 0.11.2.3 poz |Drabina przeno$na sktadana L=8 m [2.52 ] szt.
d.5|kalk. wlasna  |2,52
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
6 Projektowany OBIEKT nr O <> Komory spustowe osadu nadmiernego przy reaktorach SBR [ rys 2.2]
117 |KNNR 1 0305- |T.13.2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami w gruncie kat. Il m3
d.6/01
analogia
2*10.0+4.0°7.4 m3 49.600
studnie -3.14 m3 -3.140
RAZEM | 46.460
118 |KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozp. |m3
d.6|04 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
analogia
49.60 m3 49.60
RAZEM | 49.60
119/KNNR 1 0301- |jw Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) m3
d.6/01
272.01.0*1.0*3.14/4 m3 3.14
RAZEM| 3.14
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120 [KNNR 1 0317- |T.13.4 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.6/01
49.60-3.14 m3 46.46
RAZEM | 46.46
121 |KNNR 11 T.15.2, Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych [ np SIMPLEX lub innego typu o réwnowaznych parametrach |szt.
d.6|0405-05 T.15.15 technivznych ] o §r. 1200 mm wysoko$ci 500 mm z komora denng $redn 1200 wys 670 mm, w goto-
analogia wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
122 |KNNR 4 1506- |jw Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o ér. 1400 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zim- |m
d.6{11 no - pierwsza warstwa
analogia
2'2.0 m 4.00
RAZEM| 4.00
123 |KNNR 4 1507- |jw Izolacja zewn.powierzchni kregéw  zelbetowych o $r. 1400 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na m
d.6{11 zimno - kazda nastgpna warstwa
4.0 m 4.00
RAZEM| 4.00
124 |KNNR 4 0523- |T.5 Zasuwy zeliwne nozowa kotnierzowe DN 100 do napedu z nasada i zigczem sprzegowym [2.23 |szt.
d.6|05 ]
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
125 jw Naped elektryczny do zasuw DN 100 mm kW [ 2,8] kpl.
d.6|kalk. wasna
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
126 KNR-W7-09 |T4 Kotnierz stalowy nierdzewny do przyspawania DN 100 [2.20 ] NAKLADY 0,5*M styk.
d.6/2201-03
analogia
2 styk. 2.00
RAZEM| 2.00
127|KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztaltek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa PE 110/100 + kotnierz stalowy nierdzewny [ |szt.
d.6]2216-04 2.21]
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM| 6.00
128 KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztattek kotnierzowych - ztacze kompensacyjne kotnierzowe DN 100 [2.22] szt.
d.6]2216-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
129 KNNR 4 1009- |jw Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 110 SDR 17, do zgrzewania [2.24 ] m
d.6|04
analogia
11.0 m 11.00
RAZEM| 11.00
130|KNNR 4 1011- |T .4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. ztacz.
d.6|04 110 mm
6 Ziacz. 6.00
RAZEM| 6.00
131|KNNR 4 1023- |T.3 Ksztattki PE - fuk 90st PE 110 [2.25 ] szt
d.6|03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
132|KNNR 4 1023- |jw Ksztaftki PE - trojnik PE 110 [2.26 ] szt
d.6|03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
133|KNNR 4 1011- |T .4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn.  |zigcz.
d.6|04 110 mm [ NAKLADY bez M
12 zlgcz. | 12.00
RAZEM| 12.00
134/KNNR 4 0127- |T.8 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych m
d.6|04
analogia
1.3*11.0 m 14.30
RAZEM| 14.30
7 Projektowany OBIEKT nr P <> Studzienki rozdzielcze $ciekéw surowych przy reaktorach SBR [ rys 2.2]
135/KNNR 1 0305- |T.13.2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il m3
d.702
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2°7.5'4 4 m3 66.000
studnie -4.52 m3 -4.520
RAZEM | 61.480
136 |KNNR 1 0305- |jw Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozp. |m3
d.7|04 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
66.0 m3 66.00
RAZEM | 66.00
137 |KNNR 1 0301- |jw Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) m3
d.7/01
272.02.2*2.2*3.14/4 m3 15.20
RAZEM| 15.20
138 |KNNR 1 0317- |jw Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l m3
d.7/01
66.0-15.20 m3 50.80
RAZEM | 50.80
139/KNNR 11 T.15.2; T15.3 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych [ np SIMPLEX Iu innego typu o rownowaznych parame- |szt.
d.7|0405-07 trach technicznych] o $r. 2000 mm wys 500 mm oraz komora denng monolityczna wys. 1417 mm;
analogia w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m NAKLADY 3*[R+S |
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
140 |KNNR 4 1506- |jw Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych o $r. 2200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-|m
d.7/15 no - pierwsza warstwa
analogia
2'2.0 m 4.00
RAZEM| 4.00
141/KNNR 4 1507- |jw Izolacja zewn.powierzchni kregéw zelbetowych zelbetowych o $r. 2200 mm lepikiem asfaltowym stoso- |m
d.715 wanym na zimno - kazda nastepna warstwa
4.0 m 4.00
RAZEM| 4.00
142/KNNR 4 1109- |T.5 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe typ E DN 250 montowane w komorach NAKLADY bez |kpl.
d.7{01 prostki, ksztattki i nasuwki [2.13 ]
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
143 w Naped elaktryczny do zasuw DN 300 mm kpl.
d.7 |kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
144 [KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych faczonych na kotnierze - zlacze kotnierzowe np Ultra Ran- |szt.
d.7|2216-08 ge DN 250 lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych[2.9]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
145/KNR-W7-09 |T4 Materiaty do potaczen kotnierzowych - kotnierz  stalowy nierdzewny DN250 do przyspawania [2.10] |styk.
d.72201-06 NAKLADY 0,5[R+M]
analogia
2 styk. 2.00
RAZEM| 2.00
146 [ KNR-W7-09 |T.3 Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych [ kI 1.4301 ] spawanych DN 250 [2.11] m
d.72107-01
analogia
75 m 7.50
RAZEM| 7.50
147/ KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych taczonych na kotnierze - tuk hamburski 90 st DN 250 szt.
d.7|2216-08 stal nierdzewna 1,4301 [2.12]
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM| 4.00
148 [ KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych faczonych na kotnierze,- ksztattka redukcyjna kotnierzowa stal nierdzew- |szt.
d.7|2217-03 na DN 250x400 [ 2.14 ]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
149 |KNNR 4 1014- Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnikk kotnierzowy zeliwny DN 400 [2.15 ] NAKLADY 1,5|szt
d.7|09 R
analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
150 T4 Kotnierz za$lepiajacy stalowy nierdzewny DN 400 szt
d.7 |kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
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151|KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych faczonych na kotnierze,- zlacze kotnierzowe np Ultra Range DN 400 - lub |szt.
d.7|2217-03 innego typu o rownowaznych parametrach technicznych [ 2.53 ]
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
152|KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztattek stalowych taczonych na kotnierze,- tuleja kotnierzowa PE 400/400 kotnierz stalowy |szt.
d.7/2217-03 [254]
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
153|[KNR-W 7-09  |jw Montaz rurociagéw stalowych spawanych nietdzewnych typ 1.4301 m
d.7|2108-01
analogia
5.0 m 5.00
RAZEM| 5.00
154 KNR-W7-09 |T4 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.sr.rurocia- | ztacz.
d.70108-01 gu DN 250
analogia
27 Zigcz. | 14.00
RAZEM | 14.00
155|KNR-W 7-09  |jw Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.7]0109-01 gu DN 400
analogia
5 Ziacz. 5.00
RAZEM| 5.00
8 Projektowany OBIEKT nr D <> Punkt zlewny w zabudowie kontenenerowej [ rys 7.1]
156{KNNR 1 0303- {T.13.2 ROBOTY BUDOWLANE FUNDAMENT POD KONTENER <> Odspojenie reczne [ wykopy ] m3
d.8(01 gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il
2.2*1.2*0.15+0.10+0.25] m3 1.320
RAZEM| 1.320
157 |[KNNR 1 0303- |jw QOdspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. -1l [7.2] m3
d.8|01
2.2*1.2*[0.15+0.10+0.25] m3 1.320
RAZEM| 1.320
158 |[KNNR 4 1410- | T.18 Podtoza betonowe B-7,5 0 grubosci 10cm[7.2 ] m3
d.8|02
1.2°2.2*0.1 m3 0.26
RAZEM| 0.26
159 |KNNR 4 1407- |jw Deskowanie fundamentu zelbetowego [7.2] m2
d.8|01
0.15%6.0 m?2 0.90
RAZEM| 0.90
160 |KNNR 4 1401- |jw Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali sredn 10 mm - konstrukcje proste [ 7.2] t
d.8|02
0.08 t 0.08
RAZEM| 0.08
161|KNNR 4 1408- |jw Uktadanie mieszanki betonowej B-25 w konstrukcjach - fundamenty - transport mieszanki betonowej |m3
d.8{01 japonkami [7.2]
0.15*1.0*2.0 m3 0.30
RAZEM| 0.30
162 0.11.2 poz  |DOSTAWA <> Kontenerowa stacja zlewna $ciekow dowopzonych o przepustowosci 6do8 kpl
d.8|kalk. wtasna  |7.1; T.6 samochodéw na godzine. Wyposazenie zgodne z ST poz 0.11.2 poz 7.1 [7.1]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
163 w URUCHOMIENIE <> Kontenerowa stacja zlewna S$ciekow dowopzonych o przepustowosci 6 |kpl
d.8|kalk. wtasna do 8 samochodéw na godzine.[7.1]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
164 w TRANSPORT LOCO PLAC BUDOWY <> Kontenerowa stacja zlewna $ciekow dowopzonych o |kpl
d.8|kalk. wtasna przepustowosci 6 do 8 samochodéw na godzing. [7.1]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
165 w MONTAZ <> Kontenerowa stacja zlewna $ciekow dowopzonych o przepustowoéci 6do8 sa- |kpl
d.8|kalk. wtasna mochodéw na godzing. Wyposazenie zgodne z ST poz 0.11.2 poz 7.1 [7.1]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
9 Adaptowany OBIEKT nr F1 <> Zbiornik retencyjny $ciekéw oczyszczonych [ rys 8.1,8.2]
166|KNNR 1 0215- |Z.22 ADAPTACJA ISTNIEJACEGO FILTRA GRUNTOWEGO nr 11.<> Przemieszczanie spycharkami mas |m3
d.9(01 ziemnych kat. -1l uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - usuniecie istniejacej wtasciwej warstwy
piaskowej
0.6*32.0*32.0+0.6*32.0*11.0/2 m3 720.00
RAZEM | 720.00
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167 |KNNR 1 0201- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob- |m3
d.9|05 ku na odl.do 1 km sam.samowytad.- na miejsce wskazane przez Zleceniodawce
720.0 m3 720.00
RAZEM | 720.00
168 |KNNR 1 0201- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob- |m3
d.9/05 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - odwiezienie piasku filtracyjnego poza teren budowy
720.0 m3 720.00
RAZEM | 720.00
169 [KNNR 8 0223- |R.12 Demontaz drenazu w warstwie fitracyjnej o $r.200 mm m
d.9|03
64 m 64.00
RAZEM | 64.00
170 jw Demontaz rur betonowych doprowadzajacych $cieki do filtrdw gruntowych o $r. 600 mm m
d.9|kalk. wlasna
30.0 m 30.00
RAZEM| 30.00
171 jw Demontaz zasuw w studni rozdzielczej o $r.600 mm szt.
d.9|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
172|KNNR 1 0318- |Z2.24 Zasypywanie reczne komor zasuw rozdzielczych $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
d.9/03 gleb.do 3.0 m piaskiem fitracyjnym wydobytym z filtrow gruntowych -
analogia
2.072.02.5 m3 10.00
RAZEM | 10.00
173 T8 Przygotowanie gruntu dna iskap zbiornika [ oczysczenie, wyréwnanie reczne | pod utozenie izolo- |m2
d.9|kalk. wtasna lacji z folji
32.0732.0+32.0711.0/2 m2 |1200.0
0
skarpy 3.0[32.0+32.0+32.0+12.0] m?2 324.00
RAZEM 1524.0
0
174 w Izolacja z folii polietylenowej pozioma PE grub 2,0 mm[8.2] m2
d.9|kalk. wtasna
2000.00 mZ |2000.0
0
RAZEM [2000.0
0
175|KNNR 6 0307- D Nawierzchnie z ptyt betonowych typu JOMB o wym 75x100 cm , spoiny wypetnione piaskiem [8.3] |m?
d.9]01
analogia
25%0.75*1.0 m?2 18.75
RAZEM| 18.75
176 |KNNR 6 0503- |jw Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-  |m?2
d.9|06 kiem
12*0.50.5 m?2 3.00
RAZEM| 3.00
177 T15 Studnie zbiorcze $ciekéw oczyszczonych $redn 1000 mm np typu np SIMPLEX [lubinego typu o |szt.
d.9|kalk. wtasna réwnowaznych parametrach technicznych ]
- komora denna $redn 1000 h =700 monolityczna z 6 otworami z rur PVC 160 mm
- plyta nadstudzienna zeliwna PP-1290/600
- przejscie szczelne PS 200 PE
-wlaz zeliwny kIl A
- kineta betonowa
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
178 |KNNR 4 1411- | T.13.7 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.9|04
0.25*3.0*2.5 m3 1.88
RAZEM| 1.88
179/KNNR 4 1410- | T.18 Podtoza betonowe B75 o grubosci 10 cm m3
d.9|02
0.10*1.4*1.4*3.14/4 m3 0.15
RAZEM| 0.15
10 Projektowany OBIEKT nr F2 <> Komora przeptywomierza $ciekéw oczyszczonych [ rys 8.1]
180 0.11/2 poz  |DOSTAWA <> Zestaw pomiarowy do przeptywu $ciekow - w skladzie kpl
d.10|kalk. wtasna  |8.1; T.6 1/ Zwezka pomiarowa PARSHALL,a zakres pomiarowy 5,1 do 470 m3/h,
2/ Ultradzwigkowy kompaktowy miernik poziomu dla cieczy
3/ Mikroprocesowy wskaznik cyfrowy do wspotpracy z jednym przetwornikiem 2-przewodowym
UWAGA : lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
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181 w MONTAZ <> Zestaw pomiarowy do przeplywu $ciekow - Zwezka pomiarowa PARSHALL,a zakres |kpl
d.10|kalk. wtasna pomiarowy 5,1 do 470 m3/h, Zestaw jw - lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicz-
nych
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
182|KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci Sciany 20 cm - otwér o $r. 490 mm  |szt
d.10/06 dla przewodu PVC 400 NAKLADY 0,1*M
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
11 Adaptowany OBIEKT nr G.1<> Zageszczacz osadu; OBIEKT nr G.2 <> Magazyn osadu [ rys 5.1
183 |KNR 4-05I| R ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <> Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki ~ [m3
d.11]0121-07 otwarte ods.o
S.
$ciana 2*8.956.0"3.14*0.10 m3 33.72
ods.o
s.
RAZEM | 33.72
184 [KNNR 3 0405- |T.18 Uzupetnienie konstrukeji betonowych (B-25) - uzupetnienie ubytkéw betonu w $cianach zbiornikéw |m3
d.11/02 10% powierzeni scian i dna bet.
2*0.10*39.37*0.20 m3 1.57
bet.
RAZEM| 1.57
185|KNR-W 4-01 |R Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw na przej- [m3
d.11]0212-06 Scia PS
0.70*4*0.20%0.20*3.14/4+0.70*2*0.15*0.15*3.14/4 m3 0.11
RAZEM| 0.1
186 |KNR 4-04 jw ROZEBRANIE LEJA OSADOWEGO <> Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 [m3
d.11]0301-04 cm
2°[1.7*3.14]*1.65*2.4/2 m3 21.14
RAZEM| 21.14
187|KNNR 2 0106- |T.18 WYKONANIE DNA ZBIORNIKOW <> Betonowanie B-20 plyt niezbrojonych w dnie zbiornika m3
d.11]02
2*1.3*3.3*3.3*3.14/2 m3 44.45
RAZEM| 44.45
188 | KNNR 11 0.11.2 poz  |URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ <> Mieszadlo wolnoobrotowe pretowe w opar- |t
d.11]0604-02 5.1;T.6 ciu o zbiornik $rednicy 6,0 m predko$¢ obrotowa n=6,40 I/, silnik Ns 1,0 kW + wyposazenie za-
analogia geszczacza [ lub innego typu o rownowaznych parametrach technicznych] [5.1 ]
2"1.0 t 2.000
RAZEM | 2.000
189 w DOSTAWA <> Mieszadto wolnoobrotowe jak wyzej [5.1] kpl
d.11 |kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
190 w TRANSPORT, ROZRUCH <> Mieszadto wolnoobrotowe jak wyzej [5.1] kpl
d.11 |kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
191 |KNR 7-07 0.11.2 poz  |Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno- i wielocylindrowe jednostronnego kpl.
d.11]0103-01 5.2,5.3; T.6.7 |dziatania o masie 0.1t - pompa osadu [ zatapialna] z prowadnicami dtugosci 7,0 m . wydalno$¢ Q
=12,0dm3/, silnik Ns 3,15 kW [Ilubinnego typu o rownowaznych parametrach technicznych ] [
5.2; 53]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
192 |KNR 7-08 0.11.2.3 poz  |Uktady sygnalizacji z zastosowaniem - ultradzwiekowego czujnika poziomu napetnienia zbiornikéw [ |ukt.
d.11]0402-02 5,16; T.6 5.16]
analogia
2 ukt. 2.00
RAZEM| 2.00
193|KNR-W 2-01 |T.13 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szeroko$ci dna do 0.4 w gruncie kat. I-1l m
d.11]0701-01
35.0 m 35.00
RAZEM| 35.00
194 KNR-W 2-01  |jw Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szeroko$ci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il {m
d.11]0704-01
35.0 m 35.00
RAZEM| 35.00
195|KNR 7-08 E7 Przewody sygnat uktadane w gotowym wykopie na odcinku G1, G2 do sterowni w obiekcie nrJ |m
d.11]0510-01
analogia
25.0+35.0 m 60.00
RAZEM | 60.00
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196|KNNR 4 0403- |T.3 ARMATURA | INSTALACJE Rura DN 100 stal nierdzewna 1.403 [5.5; 5.11] m
d.11]09
analogia
12.0+9 m 21.000
RAZEM | 21.000
197 | KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych kI 1,4301 faczonych na kotnierze - ksztaltka redukcyjna DN |szt.
d.11]2216-04 80x100 + kotnierz DN 80 do przyspawania [ 5.4 ]
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
198 | KNNR 4 2111- |jw Ksztaltki [ spawane ] ze stali nierdzewnej, Dn 100 mm - fuk hamburski 90 st [5.6] szt
d.11]02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM | 2.000
199/ KNR-W 7-09 |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych kI 1,4301 {gczonych na kotnierze - ztacze kotnierzowe Ul- |szt.
d.11/2216-04 tra Range DN 100
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
200|{KNR-W 7-09 |T.4 Tuleja kotnierzowa PE 100/110 kolnierz stalowy nierdzewny [5.8 ] szt.
d.11]2216-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM | 4.000
201 |KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych kI 1,4301 {gczonych na kotnierze - ksztattka redukcyjna DN |szt.
d.11]2216-06 100x150 [5,9]
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
202|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych kI 1,4301 {aczonych na kotnierze - zlacze kotnierzowe Ul- |szt.
d.11]2216-06 tra Range DN 150[5,10]
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
203|KNR-W7-09 |T4 Tuleja kotnierzowa PE 160/150, kotnierz stalowy nierdzewny [5,12] szt.
d.11]2216-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
204|KNNR 4 1009- |T.3 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 DN 160 mm [5.13 ] m
d.11]07
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM| 4.00
205|KNNR 4 1427- | T.3.16 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS DN100" przy grubosci $ciany 70 cm NAKLADY 0, |szt
d.11]01 6"M[5.14]
analogia
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
206|KNNR 4 1427- |jw Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS DN150" przy grubosci $ciany 70 cm [ 5.15 ] szt
d.11]01
analogia
4 szt 4.00
RAZEM| 4.00
207 w Przejscie przez $ciany studni S7 dla rur PE 160[5.16 ] szt
d.11|kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM| 2.00
12 Adaptowany OBIEKT nr H1; H2 <> Komora stabilizacji tlenowej osadu; OBIEKT | <> Komora rozdzialu osadu
[ rys 41; 4.2]
208 |KNR 4-05II R ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <> Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.przemyst. - zbiorniki ~ |m3
d.12]0121-06 zamkniete ods.o
s.
$ciana 2*3.9*(8.0+9.0]*0.10+2*3.65*[8.0+9.0 ]*0.10 m3 25.67
ods.o
S.
dno 270.10*9.0*8.0 m3 14.40
ods.o
s.
RAZEM | 40.07
209|KNNR 3 0405- |T.18 Uzupetnienie konstrukeji betonowych (B-25) - uzupetnienie ubytkéw betonu w $cianach zbiornikéw |m3
d.12|02 10% powierzeni scian i dna bet.
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$ciana 2*3.9*(8.0+9.0]*0.10*0.2+2*3.65"[8.0+9.0 ]*0.10%0.20 m3 5.13
bet.
dno 270.10%8.079.0%0.20 m3 2.88
bet.
RAZEM| 8.01
210/KNR-W 4-01 |R Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw na $ciany [m3
d.12|0212-06 wewnetrzne, PS, areator, krate i przykrycie
PS 0.30*2*0.40%0.40%3.14/4+0.30*4*0.15*0.15*3.14/4+0.30*0.30*0.30*3.14/4 m3 0.12
kr 2*0.4*1.0*1.0+270.4*0.6*0.6 m3 1.09
$ciana 8.0*3.9%0.30+8.0*3.65*0.30 m3 18.12
RAZEM| 19.33
211|KNR-W 2-01  |Z. T.13 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanejw |m3
d.12|0207-06 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwiezienie gruzu
analogia z rozbiorki
20.79 m3 20.79
RAZEM | 20.79
212|KNNR 4 1408- | T.13.16 Uktadanie mieszanki betonowej B-25 w konstrukcjach - podtoze [ kineta w zbiornikach ze spadkiem 1 |m3
d.12|05 %] - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
analogia
2*8.09.0%0.10 m3 14.40
RAZEM | 14.40
213|KNNR 4 2017- |jw Przejscia PS 100 przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o ér. 100 mm przej-
d.12/10 $cie
analogia
2+2 przej- 4.00
cie
RAZEM| 4.00
214 |KNNR 4 2017- |jw Przejscia PS 250 przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 250mm przej-
d.12]12 $cie
analogia
2 przej- 2.00
cie
RAZEM| 2.00
215|KNNR 4 2017- |jw Przejscia PS 300 przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r.300 mm przej-
d.12]12 $cie
analogia
2 przej- 2.00
Scie
RAZEM| 2.00
216 |KNR-W 7-04 |0.11.2 poz URZADZENIA TECHNOLOGICZNE <> MONTAZ - sposobem pdlmechanicznym <> Aeratory cyrku- |kpl.
d.12|0314-01 41,76 lacyjny typ CX-S XI [ lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznyh | - wymieszanie osa-
analogia du 57 W/m3. Mocowanie do plyty zbiornika. Silnik Ns=11,00 kW [4.1]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
217|KNR-W 2-17 |S4 MONTAZ <> Wentylator wywiewny typ EJEKTOR [lub innego typu o réwnowaznych parametrach |szt.
d.12]0201-02 technicznych ] silnik Ns 1,5 kW [4.2]
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
218 0.11.2 poz 4.1 | DOSTAWA <> Aeratory cyrkulacyjny typ CX-S XI [ lub innego typu o rwnowaznych parametrach kpl.
d.12|kalk. wasna  |T.6 technicznych ] - wymieszanie osadu 57 W/m3. Mocowanie do ptyty zbiornika. Silnik Ns = 11,00 kW
[41]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
219 S4 DOSTAWA <> Wentylator wywiewny typ EJEKTOR [lub innego typu o réwnowaznych parame- |szt.
d.12|kalk. wtasna trach technicznych ]silniNs 1,5kW [4.2]
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
220 |KNR 7-07 0.11.2 poz Pompy wyporowe ttokowe - pompa osadu [ zatapialna] z prowadnicami dt zabudowy 4,20 m . |kpl.
d.120103-01 4.3; T6.7 wydajnos¢ 12,0 m3/s, silnik Ns =2,6 kW [ lubinnego typu o rownowaznych parametrach technicz-
nych] [4.3]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
221|KNR 7-08 T.6 Uktady sygnalizaciji z zastosowaniem - czujnika poziomu $ciekdw ultradzwiekowy ukt.
d.12]0402-02
analogia
3 ukt. 3.00
RAZEM| 3.00
222|KNR-W 2-17 |S4 UKLAD WENTYLACYJNY DO WENTYLATOROW poz4 .2 <>. Przewody wentylacyjne z blachy ~ |m2
d.12]0113-03 stalowej nierdzewnej, kotowe o $§r.250 mm - udziat ksztattek do 35 % [ rys 4,2]
analogia
272.8%0.25*3.14 m?2 4.40
RAZEM| 4.40
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223|KNR-W 2-17  |jw Podstawy dachowe stalowe [ nierdzewne ] kotowe o $r.do 250 mm,w uktadach kanatowych szt.
d.12]0149-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
224 jw Blacha nierdzewna grub 0,5 mm na wolocie do przewodu wentylacyjnego $rednicy 800 mm szt.
d.12|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
225|KNR-W 2-17  |jw Wyrzutnie [ stalowa nierdzewna ] dachowe kolowe o $r.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.12]0145-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
226 |KNNR 1 0305- |T.13.2 ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY TECHNOLOGICZNE <> Wykopy reczne liniowe lub jamiste |m3
d.12/01 o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
100 3.6"0.6 m3 2.16
300 1.4*1.6 m3 2.24
RAZEM| 4.40
227 |KNNR 1 0305- |jw Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dodatek za m3
d.12]04 kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci - NAKLADY 5'R
100 3.6"0.6 m3 2.16
RAZEM| 2.16
228|KNNR 1 0317- | T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l m3
d.12|01
4.40 m3 4.40
RAZEM| 4.40
229|KNNR 1 0317- |jw Zasypywanie wykopdw ze skarpami - dod.za kazdy dalszy rozp.1 m przerzutu ponad 3 do 9 m m3
d.12|05
100 3.6"0.6 m3 2.16
RAZEM| 2.16
230|KNNR 4 2017- | T.13.16 PRZEJSCIA SZCZELNE <> Przejécia PS 100 przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla ruro- | przej-
d.12|10 ciggéw o $r. 100 mm Scie
analogia
2+2 przej- 4.00
cie
RAZEM| 4.00
231|KNNR 4 2017- |jw Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 250 mm [ rys 4.2] przej-
d.12]12 $cie
analogia
2 przej- 2.00
$cie
RAZEM| 2.00
232|KNNR 4 2017- |jw Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r.335 mm [ rys 4.2] przej-
d.12]12 $cie
analogia
2 przej- 2.00
cie
RAZEM| 2.00
233|KNNR 4 0403- |T.3 ARMATURA | INSTALACJE Rura DN 100 stal nierdzewna 1.403 [4.10] m
d.12/09
analogia
16.0 m 16.000
RAZEM | 16.000
234|KNR-W 7-09 |T.4 Tuleja kotnierzowa PE 100/110 kolnierz stalowy nierdzewny [4.5] szt.
d.12|2216-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
235|KNNR 4 1111- | T.5 Zasuwa kotnierzowa DN 100 montowane na rurociggach stalowych + obudowa do zasuw, skrzynka |kpl.
d.12|04 ziemna, trzpien, girboko$¢ zabudowy 1,2m [ 4.6,4.7; ] NAKLADY M bez kréccow zel., nasuwki
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM| 4.00
236|KNNR 4 1106- |jw Zasuwy zeliwne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm montowane w komorach + trzpien stalowy |kpl.
d.12|03 nierdzewny dt. 4,5 mz pokrettem nierdzewnym NAKLADY bez ksztattki zel, prostkiinasuwki. [4.6,
analogia 413 rys4.2 ]
2 kpl. 2.00
RAZEM| 2.00
237|KNR-W7-09 |T4 Kotnierz stal nierdzewna do przyspawania DN 100 NAKLADY 0,5*R+M] [4.8] styk.
d.12]2201-03
analogia
10 styk. 10.00

-18 -

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6844 dla utwb




2-01-101 P1 Wotczyn T .KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc |Razem
techn. z
RAZEM| 10.00
238|KNNR 4 2111- | T.3 Ksztattki [ spawane ] ze stali nierdzewnej, Dn 100 mm - tuk hamburski 90st [4.9] szt
d.12]02
analogia
9 szt 9.000
RAZEM | 9.000
239|KNNR 4 2111- |jw Ksztaltki [ spawane ] ze stali nierdzewnej, Dn 100 mm - tréjnik DN 100 NAKLADY 1,5*R[4.11; szt
d.12]02 4.14]
analogia
2+2 szt 4.000
RAZEM | 4.000
240 [KNR-W 7-09  |jw Ztacze kompensacyjne kotnierzowe DN100 stalowe nierdzewne [4.12] szt.
d.12|2216-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
241|KNNR 4 1105- |T.3 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe krétka typ E DN 300 z obudowa, skrzynka ziemna NA- |kpl.
d.12/06 KLADY 1.5*[R+S] bez ksztattki, nasuwki. prostki [4,15 ]
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
242|KNR-W7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych faczonych na kotnierze, - ztacze kompensacyjne kotnierzo- |szt.
d.1212217-01 we DN 300 [4.16 ]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
243|KNR-W 7-09 |T.4 Materialy do potaczen kotnierzowych nierdzewnych do przyspawania DN 300 NAKLADY 0,5 *[R+M} [styk.
d.12|2201-06 [4.17]
analogia
2 styk. 2.00
RAZEM| 2.00
244 | KNR-W7-09 |T.3 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych klasa 1.4301 spawanych [4.18 ] m
d.12/2107-01
analogia
22 m 2.20
RAZEM| 2.20
245|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych kI 1,4301 taczonych na kotnierze - zlacze kotnierzowe Ul- |szt.
d.12|2216-04 tra Range DN 100[4.19 ]
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM| 1.000
246 w Uchwyty [ stal nierdzewna]do rurociaggébw DN100[4.20] szt.
d.12 |kalk. wiasna
6 szt. 6.000
RAZEM | 6.000
247 |KNNR 4 2111- |jw Ksztattki [ spawane ] ze stali nierdzewnej, Dn 100 mm - ksztattka redukcyjna DN80/100 kotnierz DN |szt
d.12]02 8 do przyspawania [4.21]
analogia
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
248 T5 Wsporniki do zasuw z ceownika 150 [4.22] szt.
d.12|kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM | 5.000
249 0.11.2.3 poz |Drabina przeno$na skiadana L-6,0m [4.23] szt.
d.12|kalk. wtasna 4,23
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
250|[KNR-W7-09 |T4 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.ér.rurocia- | ztacz.
d.12]0102-05 gu 100 mm
27 Zigcz. | 14.00
RAZEM | 14.00
251|KNR-W 7-09  |jw Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurocia- | ztacz.
d.12/0108-01 gu do 323.9 mm grub.$cianki do 10 mm
5 Ziacz. 5.00
RAZEM| 5.00
13 Projektowany OBIEKT nr J <> Budynek odwodnienia osadu [ rys 3.1;3.2,3.3 ]
252|KNNR 2 0101- | T.18 FUNDAMENTY <> Deskowanie tradycyjne stép betonowych [ rys 3.2 ] m?2
d.13]02
3.1 0.25"[1.10+3.8]2 m2 245
33 0.10*[1.30+0.9]2 m?2 0.44
RAZEM| 2.89
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253|KNNR 2 0106- |jw Betonowanie [B-25] ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.13]02
3.1 0.24*1.10*3.8 m3 1.00
33 0.10*1.30*0.9 m3 0.12
RAZEM| 1.12
254 0.11.2poz 3, |DOSTAWA <> Wiréwka dekantacyjna wydajnos¢ masowa GZ=142,8 silnik Ns 24 kW : adapter |kpl.
d.13|kalk. wtasna | 1; T.6 dla wylotu osadu i odcieku [ lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych] [3.1 ]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
255|KNR-W 7-04  |jw MONTAZ sposobem pétmechanicznym <> Wiréwka dekantacyjna wydajnosé masowa GZ = 142, [kpl.
d.13]0404-01 8 silnik Ns 24 kW + adapter dla wylotu osadu i odcieku [3.1]
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
256 0.11.2 poz  |[DOSTAWA <> Zespdt przygotowania polielektrolitu: kpl.
d.13 |kalk. wtasna  |3.2; T.6 - mieszadto silnik Ns =0,37
- przenosnik prozniowy silnik Ns = 1,40 kW
- pompa dozujgca silnik Ns = 0,75
- przystawka do polimeru plynnego [3.2]
UWAGA - lub innego typu o rownowaznych parametrach technicznych
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
257 w MONTAZ <> Zespot przygotowania polielektrolitu: w skladzie jak wyzej j kpl.
d.13|kalk. warszta- [3.2]
towa
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
258 |KNR 7-07 0.11.2 poz  |DOSTAWA <> Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie poziomym o napedzie elektrycznym - pompa  |kpl.
d.13/0101-01 33,767 osadu wydajnos¢ 3,0 -15,0m3/h H=3,0 bar silnik Ns=1,5kW - lub innego typu o réwnowaznych
parametrach technicznych [3.3]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
259|KNR 7-07 w MONTAZ <> Pompa osadu wydajno$¢ 3,0 - 15,0 m3/h H=3,0bar silnik Ns=15kW - jak wyzej |kpl.
d.13/0101-01 [33]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
260 0.11.2 poz DOSTAWA <> Zbiornik osadu poj7,5m3 [ stal nierdzewna ][3.4] szt
d.13 |kalk. wtasna  |3.4; T.6
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
261 w MONTAZ <> Zbiorik osadu poj7,5m3 [ stal nierdzewna 1[3.4] kpl.
d.13 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
262|KNR-W 7-04  |jw MONTAZ | DOSTAWA <> Przeptywomierz typ ABB COPA-XF [ lub innego typu o réwnowaznych |kpl.
d.13]0601-02 parametrach technicznych ] [3.4]
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
263 w MONTAZ | DOSTAWA <> Szafa sterownicza stacji odwodnienia osadu po procesie stabilizacji tle- |kpl.
d.13|kalk. wtasna nowej [3.4]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
264 w TRANSPORT <> Stacji odwodnienia osadu po procesie stabilizacji tlenowej [3.4 ] kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
265 TA7 URUCHOMIENIE <> Stacji odwodnienia osadu po procesie stabilizacji tlenowej [3.4 ] kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
266 0.11.2 poz DOSTAWA <> Mieszacz osadu z wapnem wydajnos¢ 5,0 m3/h silnik 2x Ns = 2,2 kW - lub innego |kpl.
d.13|kalk. wlasna  |3.6; T.6 typu o rownowaznych parametrach technicznych[3.5]
kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
267 w MONTAZ <> Mieszacz osadu z wapnem wydajnosé 5,0 m3/h silnik 2x Ns = 2,2 kW - jak wyzej [ |kpl.
d.13|kalk. wtasna 35]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
268 0.11.2 poz DOSTAWA <> Przeno$nik osadu po higienizacji L=55m $r $limaka 300 mmNs=25kW-  |kpl.
d.13 |kalk. wiasna  |3.6; T.6 lub innego typu o réwnowznych parametrach technicznych [ 3.6 ]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
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269 w Przenosnik osadu po higienizacji L =55m $r Slimaka 300 mm Ns=22kW - jak wyzej[3.6] |kpl.
d.13 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
270 0.11.2 poz DOSTAWA <> Przenos$nik osadu odwodnionego L=4,5m $r $limaka 250 mm Ns=1.5kW - lub |kpl.
d.13|kalk. wlasna  [3.7; T.6 innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych [3.7]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
271 w MONTAZ <> Przenosnik osadu odwodnionego L=4,5m $r $limaka 250 mm Ns=1,50 kW [3.7] |kpl.
d.13|kalk. wtasna -jak wyzej
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
272 0.11.2 poz DOSTAWA <> Sterownik przenos$nikow, podajnikéw wapna, urzadzenia do mieszania i tranaspor- |kpl.
d.13|kalk. wtasna  |3.6; T.6 tu wapna[3,6]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
273 w URUCHOMIENIE | SZKOLENIE <> Przenosnikow, podajnikéw wapna, urzadzenia do mieszania |kpl.
d.13|kalk. wtasna i tranasportu wapna
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
274|KNR-W 7-09 |T.3 Montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych spawanych 0 $r.100 mm [3.9] m
d.13/2103-01
analogia
135 m 13.50
RAZEM| 13.50
275|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych -- fuk hamburski 90 st do przyspawania szt.
d.13/2115-01 DN100 [3,10]
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
276 | KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych faczonych na kotnierze - ksztaltka redukcyjna kotnierzowa |szt.
d.13]2216-05 DN 100x125, [3.11]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
277|KNR-W7-09 |T4 Materialy do potaczen kotierzowych nierdzewnych DN 100 NAKLADY 0,5*[R+M] [3.16 ] styk.
d.13]2201-03
6 styk. 6.00
RAZEM| 6.00
278|KNR-W 7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych taczonych na kotnierze - tuk hamburski 90 st DN 125 [ 3,13|szt.
d.13]2216-05 ]
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
279|KNR-W 7-09  |jw Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych klasy 1,4301 spawanych DN 125 [3.14 ] m
d.13/2104-01
3 m 3.00
RAZEM| 3.00
280 |KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych - tuk hamburski DN 125 do przyspawania szt.
d.13/2115-01
3 szt. 3.00
RAZEM| 3.00
281|KNR-W7-09 |T4 Materiaty do potaczen kotnierzowych nierdzewnych DN 125 NAKLAFDY 0,5* [R+M] [3.16 ] styk.
d.13]2201-03
analogia
1 styk. 1.00
RAZEM| 1.00
282|KNR-W 7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych taczonych na kotnierze - ksztattka redukcyjna DN 125x80 [ |szt.
d.13]2216-05 3,17]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
283|KNR-W 7-09  |jw Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych klasy 1,4301 spawanych DN 65 m
d.13/2102-01
6.5 m 6.50
RAZEM| 6.50
284 [KNR-W7-09 |T4 Materiaty do potaczen kotnierzowych nierdzewnych DN 65 NAKLADY 0.5*[R+M] [3.191]. styk.
d.13]2201-02
analogia
1 styk. 1.00
RAZEM| 1.00
285|KNR-W 7-09 |T.3 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych - fuk hamburski 90 st DN 65 [3.20] szt.
d.13/2114-01
analogia
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4 szt. 4.00
RAZEM| 4.00
286|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych faczonych na kotnierze, - tacznik ~ $redn 50 [2"] / kotnierz |szt.
d.13/2216-01 DN 65 [3,21]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
287 |KNNR 4 0130- | T.5 Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur stalowych o ér. nominalnej 80 mm [ 3.22 ] szt.
d.13/08
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
288|KNR-W7-09 |T4 Montaz ksztattek taczonych na kotnierze, - tuleja kotnierzowa PE 110/100 [ 3,23 ] szt.
d.13]2216-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
289|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek taczonych na kotnierze, - zlacze kotnierzowe np Ultra Range DN 100 - lubiinego |szt.
d.13]2216-04 typu o rownowaznych parametrach technicznych [ 3.24 ]
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
290 T3 Uchwyty do rurociagéw nierdzewne DN 65 DN 100 [ 3.25, 3.26 ] szt.
d.13|kalk. wiasna
8+6 szt. 14.00
RAZEM | 14.00
291|KNR-W7-09 |T4 ST - T.4 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny badane ztacz.
d.13/0104-05 radiologicznie.$r.100 125 mm grub.$cianki do 10mm
9+6 zlgcz. | 15.00
RAZEM| 15.00
14 Pojektowany OBIEKT nr J - budynek odwodnienie osadu <> ZESTAW HYDROFOROWY [ rys 3.1,.3.2,3.3]
292 0.11 poz 3.27; |IDOSTAWA <> Zestaw hydroforowy wydajno$¢ na cele mycia sitai wirdwki Q =4,0 dm3/s wyso- |kpl.
d.14 kalk. wtasna  |T.6 kos¢ podnoszenia H =50,0 mstw, taczna moc silnikéw 4.4 kW, zasilanie z zbiornika wody czystej
z naplywem na pompy w skfadzie:
- 4 pompy pionowe wirowe, wielostopniowe z ilnikiem o mocy 1,1 kW
- rama ze stali kwasoodpornej [ 1,4301 ] montowana na wspornikach wibroizolacyjnych
- armatura - kulowe zawory odcinajace, zawory zwrotne,
- kolektor sszawny DN 65 ze stali kwasoodpornej [ 1,4301 ]
- mebranowe zbiorniki ci$nieniowe 1x25 dm3
- 2 szt- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia
- sterownik umieszczeny w szafie umieszczonej przy zestawie na wiasnej konstrukcji nosnej -
sterowanie za pomocg przetwornicy czestotliwosci [3.27'
UWAG: lub innego typu o réwnowaznych parametrach technicznych
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
293 w Zestaw hydroforowy wydajno$¢ na cele mycia sitai wirdwki Q =4,0 dm3/s wysoko$¢ podnoszenia |kpl.
d.14 kalk. wiasna H =50,0 mstw, taczna moc silnikéw 4.4 kW, zasilanie z zbiornika wody czystej z naptywem na
pompy w skiadzie jak wyzej
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
294 TA7 ROZRUCH, SZKOLENIE <> Zestaw hydroforowy wydajno$¢ na cele mycia sitai wirbwki Q =4, |kpl.
d.14 |kalk. wtasna 0 dm3/s wysoko$¢ podnoszenia H =50,0 mstw, taczna moc silnikow 4.4 kW, zasilanie z zbiornika
wody czystej z naplywem na pompy w skladzie jak wyzej
kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
15 Projektowany OBIEKT nr K <> Zasobnik wapna [ rys 3,2 ]
295|KNNR 1 0305- |T.13.2 ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE <> Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.15/01 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
4*1.5*1.5*0.7 m3 6.30
RAZEM| 6.30
296 |KNR 2-25 T.18 Stopy fundamentowe z bewtonu B20 pod zbiorniki metalowe na wapno o poj.17 m 3 - budowa m3
d.15/0302-01
analogia
470.8*0.8*0.7 m3 1.79
RAZEM| 1.79
297|KNNR 1 0317- | T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.15/01
6.30-1.79 m3 4.51
RAZEM| 451
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298 0.11.2 poz 3, |[DOSTAWA <> Instalacja do wapnowania osadéw w skfadzie: kpl
d.15/kalk. wlasna  |8; T.6 - zasobnik wapna poj 17,0 m3 z instalacja przeciw zbryleniu
- urzadzenia do dozowania i transportu wapna
- mieszacz osadow MO-02
- przenosnik $limakowy PS-250/4.5
- przenosnik Slimakowy PS-300/5,5
- sterowanie automatyczne ww urzadzeniami [3.8]
UWAGA: lubinnego typu o réwnowaznych parametrach technicznych
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
299 w TRANSPORT URZADZENIA [520 km] <> Instalacja do wapnowania osadéw w skladzie jak |kpl
d.15|kalk. wtasna wyzej: [3.8]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
300 w MONTAZ <> Instalacja do wapnowania osadow w skladzie jak wyzej:[3.8] kpl
d.15 |kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
301 TA7 URUCHOMIENIE URZADZENIA | SZKOLENIE ZALOGI <> Instalacja do wapnowania osadéw |kpl
d.15|kalk. wtasna w skfadzie jak wyzej [3.8 ]
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
16 Adaptowany OBIEKT nr C <> Zbiornik retencyjny $ciekow deszczowych [ rys 9.1,9.2]
302 |KNNR 1 0215- |Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO FILTRA GRUNTOWEGO nr 11.2 <> Przemieszczanie spycharkami m3
d.16/01 mas ziemnych kat. I-I1l uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - usuniecie istniejacej wiasciwej warst-
wy piaskowe;
0.8*42.0*33.0 m3 |1108.8
0
RAZEM [1108.8
0
303 |KNNR 1 0201- |jw Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urob- |m3
d.16|05 ku na odl.do 1 km sam.samowytad.- na miejsce wskazane przez Zleceniodawce
1108.8 m3 |1108.8
0
RAZEM [1108.8
0
304 |KNNR 8 0223- |R.12 Demontaz drenazu w warstwie filtracyjnej o $r.200 mm m
d.16/03
80 m 80.00
RAZEM | 80.00
305 w Demontaz rur betonowych doprowadzajacych $cieki do filtrow gruntowych o $r. 600 mm m
d.16 |kalk. wtasna
30.0 m 30.00
RAZEM | 30.00
306 w Demontaz zasuw w studni rozdzielczej o $r.600 mm szt.
d.16 |kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
307|KNNR 1 0318- |Z Zasypywanie reczne komdr zasuw rozdzielczych $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
d.16/03 gteb.do 3.0 m piaskiem fitracyjnym wydobytym z filtrow gruntowych -
analogia
2.0%2.02.5 m3 10.00
RAZEM| 10.00
308 T.18 Przygotowanie gruntu dna iskap zbiornika [ oczysczenie, wyréwnanie reczne ] pod utozenie izolo- |m?2
d.16 |kalk. wiasna lacji z folji
33.0"41.0 mZ | 1353.0
0
skarpy 3.0[34.0+34.0+42.0] m?2 330.00
RAZEM [1683.0
0
309|KNNR 1 0402- |Z UFORMOWANIE SKARPY <> Formowanie i zageszczanie nasypow zapdr ziemnych o wys.do 10 m |m3
d.16/01 z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-ll z z warstwy fitracyjnej
44.072.5*1.6/2 m3 88.00
RAZEM | 88.00
310 T8 Izolacja z folii polietylenowej pozioma PE  grub 2,0 mm [9,1] m?2
d.16 |kalk. wtasna
1683.0 m2 | 1683.0
0
RAZEM [1683.0
0
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311|KNNR 6 0307- |D Nawierzchnie z pyt betonowych typu JOMB owym 75x100 cm , spoiny wypetnione piaskiem [9,2] |m2
d.16|01
analogia
9*0.75*1.0 m?2 6.75
RAZEM| 6.75
312|KNNR 6 0503- |jw Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-  |m2
d.16/06 kiem [9.3]
80.50.5 m?2 2.00
RAZEM| 2.00
313 T.15 Studnie zbiorcza $ciekéw oczyszczonych $redn 1000 mm typu np SIMPLEX szt.
d.16 |kalk. wiasna - komora denna $redn 1000 h =700 monolityczna z 6 otworami z rur PVC 160 mm
- plyta nadstudzienna zeliwna PP-1290/600
- przejscie szczelne PS 200 PE
- wilaz zeliwny kIl A
- kineta betonowa
UWAGA: Ilubinnego typu o réwnowaznych parametrach technicznych
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
314|KNNR 4 1411- | T.13.7 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.16|04
0.25%1.5*1.5*3.14/4 m3 0.44
RAZEM| 0.44
315|KNNR 4 1410- | T.18 Podtoza betonowe B.7.5 o grubosci 10 cm m3
d.16/02
0.10*1.4*1.4*3.14/4 m3 0.15
RAZEM| 0.15
316|KNNR 4 1110- | T.5 Zasuwy kielichowe DN200 z obudowa, skrzynka ziemng trzpien dt 1,3 m, montowane narurocig-  |kpl.
d.16|04 gach PVC NAKLADY bez ruryinasuwki PVC [ 9,5]
1 kpl. 1.00
RAZEM| 1.00
317|KNR-W 7-09 |T.3 Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych spawanych DN 200 m
d.16/2106-01
analogia
9.0 m 9.00
RAZEM| 9.00
318|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych -tuk hamburski 90 st DN 250 [9.7;9,8 ] szt.
d.16/2118-01
2+3 szt. 5.00
RAZEM| 5.00
319|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych faczonych na kotnierze - facze kotnierzowe Ultra Range DN |szt.
d.16/2216-08 250
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM| 1.00
320|KNR-W 7-09  |jw Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych -tuk hamburski 90 st DN 250 [9.7 ] szt.
d.16/2118-01
2 szt. 2.00
RAZEM| 2.00
321|KNNR 1 0305- |T.13.2 SCIANA OPOROWA <> Wykopy reczne liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
d.16/01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - wykop pod $ciane oporowa [ rys9.1]
3.0"1.6 m3 4.80
RAZEM| 4.80
322|KNNR 1 0317- | T.13.4 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll m3
d.16|01
4.80-0.65 m3 4.15
RAZEM| 4.15
323|KNNR 4 1407- |T.18 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.16/02
1.4*[1.4+1.4+0.22+0.22) m?2 4.54
RAZEM| 4.54
324|KNNR 4 1401- |jw Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.16/02
0.065 t 0.07
RAZEM| 0.07
325|KNNR 4 1404- |jw Montaz zbrojenia $cian i fundamentéw ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.16]02
0.065 t 0.07
RAZEM| 0.07
326|KNNR 4 1408- |jw Uktadanie mieszanki betonowej B25 . w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport |m3
d.16/01 mieszanki betonowej japonkami
0.22*1.4*1.4+0.2*0.78"1.4 m3 0.65
RAZEM| 0.65
17 AGREGAT PRADOTWORCZY
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327|KNNR 5 0406- |0.11.4; E.4.33 DOSTAWA, TRANSPORT NA PLAC BUDOWY, MONTAZ, SZKOLENIE ZAtOGI <> Agregat |kpl
d.17(07 pradotwérczy typ ZE400/24/6 o mocy 44 kW [ 55kVA] z rozruchem recznym + tlumik $redn 50
analogia mm + ksztaltka kompensacyjna $redn 50 mm.- lub innego typu o ré,wnowaznych parametrach
technicznych
1 kpl 1.00
RAZEM| 1.00
18 Wyposazenie BHP i PPOZ[ zakupy]
328 T.0.11.6 Koto ratunkowe z linkg, kpl
d.18 |kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
329 w Szelki brzpieczefstwa z linkg asekuracyjna kpl
d.18 kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
330 w Kotnierz ratunkowy kpl
d.18 |kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
331 w Tréjndg do wciggania pomp udzwig do 150 kG z zaczepem taricuchowym kpl
d.18 |kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
332 w Wentylator przenosny 1 fazowy z certyfikatem bezpieczenstwa wydajno$¢ 1200 m3/h. Ns = 0, |kpl
d.18 |kalk. wtasna 75 kW
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
333 w Lampa bezpieczenstwa kpl
d.18 kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
334 w Lampa akumulatorowa o napieciu do 24V lub lampa kanatowa na baterie o konstrukcji przeciw- |kpl
d.18 kalk. wtasna wybuchowej
kpl 3.000
RAZEM | 3.000
335 w Aparat tlenowy kpl
d.18 |kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
336 w Metanomierz kpl
d.18 |kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
337 w Maska Mc-1 z pochtaniaczami kpl
d.18 |kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
338 w Wyposazenie ochrony osobietej: rekawice ochronne gumowe, okulary przeciw odpryskowe, hetm  |kpl
d.18 kalk. wtasna ochronny
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
339 w Odziez ochronne: ubranie robocze ze spodniami kanatowymi, fartuch, okrycie przeciwdeszczowe,  |kpl
d.18 kalk. wtasna obuwie gumowe, obuwie ochronne.
3 kpl 3.000
RAZEM | 3.000
340 w Gasnica proszkowa 12 kg, + koc ppozarowy kpl
d.18 |kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
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