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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

1.1.Roboty technologiczne

budowa nowoprojektowanych obiektow technologicznymmpowniaciekow
surowych; komora rozdziakiciekdw surowych; dwa zbiornikielbetowe spetniage
funkcje biologicznego oczyszczandaiekOw — reaktory SBR; budynek stacji
mechanicznego oczyszczak@ekow z pomieszczeniem skratek i piasku; budynek
technologiczny odwadniania i higienizacji osadopomieszczeniem osadu
odwodnionego; komora spustowa osadu po stabilidecjowej; koryto pomiarowe,
kontenerowa stacja zlewcgeiekdw dowaonych.

przebudowa z rozbudawstniepcych obiektéw wymagagych prac adaptacyjnych:
zbiornik retencyjnysciekdédw deszczowych; zbiornik wyréwnawcggiekow
oczyszczonych; komory stabilizacji tlenowej osadabiprnik zagszczacz osadow
nadmiernych; zbiornik zagzczacz osadéw ustabilizowanych; budynek
technologiczno-socjalny; zbiornik wody p.z0

1.2.Roboty instalacyjne

wykonanie instalacji wod-kan., wentylacji mechamiegi grawitacyjnej, ogrzewania
w projektowanym budynku technologicznym odwadniagadow

wykonanie instalacji wod-kan., wentylacji mechamiegi grawitacyjnej, w
projektowanym budynku stacji mechanicznego oczyamaiegciekow,

wykonanie instalacji wod-kan., wentylacji grawit@osj, ogrzewania w adaptowanym
budynku technologiczno-socjalnym,

1.3.Sieci sanitarne i technologiczne

kanaty i rurocagi sciekOw surowych i oczyszczonych;

rurociagi osadéw,

przylacza wodocigowe i przykanaliki dla nowo projektowanych i adapanych
obiektéw;

1.4.Roboty budowlane

wykonanie konstrukcji nowo projektowanych obiekt@@mpownisciekdw

surowych; komory rozdziatéciekow surowych; zbiornikbéwelbetowych — reaktorow
SBR; budynku stacji mechanicznego oczyszczaeiegkdéw z pomieszczeniem skratek
i piasku; budynku technologicznego odwadnianiayidmizacji osadéw z
pomieszczeniem osadu odwodnionego; komory spustosegju po stabilizacji
tlenowej; koryta pomiarowego, ptytelbetowej pod kontenerawstacg zlewcz
sciekdow dowaonych;

- przebudowa i adaptacja jednej kwatery istiggh filtrow gruntowych na zbiornik
wyrownawczysciekdw oczyszczonych;

- przebudowa i adaptacja istraeggo osadnika pionowego nrl na zbiornikggagzacz
osadéw nadmiernych;

- przebudowa i adaptacja istrieggo osadnika pionowego nr 2 na zbiornike¢gagzacz
osaddéw po stabilizacji tlenowej;

- przebudowa i adaptacja istrieych komor fermentacyjnych na wydzielone komory
tlenowej stabilizacji osadow;



- przebudowa i adaptacja budynku techniczno-socjaliiggneralny remont), po
przebudowie wyposany kxdzie w rozdzielnj elektryczn, dyspozytorrg, szatn¢ czyst
I brudm, wezet sanitarny. Pozostate pomieszczenia — funkgazbean,

- przebudowa i adaptacja zbiornika davgagigoscieki na filtry gruntowe na zbiornik wody
przeciwpaarowej i technologicznej ze studrgtanowica ujecie wody p.pa.

- Wylot do odbiornika - typowa konstrukcja betonovez lzmian,

- likwidacja niewykorzystywanych obiektow

- Komora kraty rzadkiej i piaskownika poziomego. Kwuokcja zelbetowa, podziemna,
otwarta oraz piaskownik poziomy dwukomorowy o progk trapezowym, 0 szeroko
0,4 m, wysokéci 0,9 m i dtugéci 9 m.

- Studnia zbiorczasciekbw surowych o konstrukcjtelbetowej i przekroju kotowym
o srednicy 5,65 m. Gbokas¢ catkowita studni wynosi 5 m agifokas¢ czynna 2,0 m.

- Przepompowniaciekow surowych. Pomieszczenie podziemno-nadziemnezucie w
ksztalcie prostaka o wymiarach 2,70 m x 9,50 m i wys05,90 m,

- Osadniki Imhoffa - 2 osadniki o przekroju prostskym o wymiarach 4,50 m x 8,20 m
wykonane jako nadziemne zbiornikelbetowe, obsypane gruntem. ¢kdkas¢ czsci
przeptywowej wynosi 2 m,

- Pompownia osadow wykonana w postaci podziemnegworikazelbetowego,

- Sptukiwane zt@a biologiczne. Pierwsze w formie walca wykonaneegty o srednicy
14,70 m i wysokéci czynnej 2,75 m. Objos¢ wypetnienia 500,00 fh Drugie wykonane
jest w konstrukcjizelbetowej. Srednica 15,50 m, wysoké czynna 3,30 m, objosé
czynna 623,00 fh Ztoze wypetnione jest kamieniem famanym.

- Osadniki wtérne o przeptywie poziomym wykonane vngtoukcji zelbetowej, zaghbione
w ziemi o wymiarach w rzucie 3,9 m x 7,4 melgbkasci okoto 3 m.

- Koryto pomiarowezelbetowe ze zerka Venturiego,

- Filtry gruntowe wykonane w postaci 5 kwater ziemmyozdzielonych przegrodami z
prefabrykowanych ptytzelbetowych zamontowanych w stupkach wykonanyetmiez
z zelbetu. taczna powierzchnia czynna kwater infiltracyjnych wgn7 018 m.

1.5.Roboty elektryczne i AKPIA

- przebudowa zasilania energetycznego;

- zasilanie energetyczne nowo projektowanych obiektow

- budowa instalacji sterowania paagczyszczalni w nowym uktadzie technologicznym;
1.6.Roboty drogowe

- rozbudowa istniejcych drdog i placéw manewrowych;

- uksztaltowanie terenu oczyszczalni;

Kolejnos¢ realizacii
1) budowa nowoprojektowanych obiektow:
a. reaktorow SBR;
b. budynku technologicznego odwadniania osadow, budtécji mechanicznego
oczyszczanidciekow:
robotyzelbetowe, konstrukcje murowsianki dziatowe,
roboty ciesielskie
wykonanie dachu
instalacje wewetrzne sanitarne i cieplne,
monta okien i drzwi,
instalacje elektryczne,



= tynki, posadzki, malowanie,
» instalacje teletechniczne,
= elementyslusarsko — kowalskie,
= ocieplenigscian zewrtrznych i wykonanie elewacji,
Przyhcza wykonane dola rownolegle z realizagjbudynku.
2) instalacje wod-kan i elektryczne w budynku,
3) sieci sanitarne, energetyczne, sterowania i autkinat
4) przewody i kanaty technologiczne ¢gdzyobiektowe,

5) przebudowa i adaptacja jednej kwatery istrtggh filtrow gruntowych;

6) przebudowa i adaptacja istrieggo osadnika pionowego nrl;

7) przebudowa i adaptacja istnieggo osadnika pionowego nr;

8) przebudowa i adaptacja istreych komor fermentacyjnych;

9) przebudowa i adaptacja zbiornika davdogigoscieki;

10)przebudowa i adaptacja budynku techniczno-socjalifggneralny remont);

11)roboty rozbiérkowe,
12)roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.

Szczegotowy zakres i specyfikacja robot nie wykeapaza standardy oboyzujace przy
realizacji tego typu robo6t i odzwierciedlona zogan harmonogramie rob6t spadzonym
przez Wykonawe robot budowlanych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie oczyszczalétiekdw w Czerwonym Borze znajdugic obiekty istniejcej

oczyszczalni w nagpujacym ukfadzie:

- Nr 1. Komora kraty rzadkiej i piaskownika poziomego. nstrukcja zelbetowa,
podziemna, otwarta. Wypasanie stanowi krata o szerakd 0,60 m i przéwicie pretéw
20 mm oraz piaskownik poziomy dwukomorowy o prz@krvapezowym, 0 szeroko
0,4 m, wysokéci 0,9 m i dtugdéci 9 m. Obiekt przeznaczony DO LIKWIDACJI.

- Nr 2. Studnia zbiorczasciekow surowych o konstrukcjizelbetowej i przekroju
kotowym osrednicy 5,65 m. Gbokas¢ catkowita studni wynosi 5 m agokasé¢ czynna
2,0 m. Do studni doptywajgrawitacyjniescieki z piaskownika, sptywy z kanalizacji
deszczowej znajdagej st na terenie oczyszczalni, osad wtérny z ok
wtornych, scieki oczyszczone recyrkulowane z osadnikow wtdnmyccelu zapewnienia
odpowiedniego obakenia hydraulicznego zidbiologicznych oraz odcieki z poletek
osadowych; DO LIKWIDACJI

- Nr 3. Przepompownidciekdéw surowych. Pomieszczenie podziemno-nadziemmaycie
w ksztalcie prostaita o wymiarach 2,70 m x 9,50 m i wyséo590 m. W
pomieszczeniu tym zamontowariedwie pompy typu 150Z2K-12 o wydajém 150-280
m3/h, wysokéci podnoszenia 25 - 15 m st.H20 i zapotrzebowanacynl5 - 20 kW.
Pompownia posiada mechaniczny system wentylacji.iel®b przeznaczony DO
LIKWIDACJI

- Nr 4. Osadniki Imhoffa - 2 osadniki o przekroju prostiolym o wymiarach 4,50 m x 8,20
m wykonane jako nadziemne zbiornéidélbetowe, obsypane gruntem. ¢lBdkas¢ czsci
przeptywowej wynosi 2 m. Kay osadnik posiada dwie komory przeptywowe o
pojemndci 37,0 m. Objtos¢ taczna komor przeptywowych obu osadnikéw wynosi 148
m>. Pojemné¢ czesci osadowej kadego osadnika wynosi 35°ntaczna obgtosé komor
fermentacyjnych osadnikéw Imhoffa wynosi 76.M0O LIKWIDACJI



Nr 5. Wydzielone komory fermentacyjne. Na oczyszczalnWotczynie eksploatowane
sa dwie komory. § to zamkngte zelbetowe zbiorniki obsypane gruntem o przekroj
prostokitnym. Pierwszy zbiornik z lat 30. sktad& gi dwéch komér o wymiarach 8 m x
4,5 m x 3,85 m kada, o objtosci 138,6 ni. Drugi zbiornik wykonany w latach 70. sktada
sig z dwéch komér o wymiarach 8 m x 4,5 m x 4,1 nid@o pojemngci 147,6 .
t aczna pojemn& catkowita wydzielonych komér fermentacyjnyefynosi 572,4 m
Uzytkowa objetosé komoér nalgéy oszacowé na okoto 500 th DO ADAPTACJI
Nr 6. Pompownia osadow wykorzystywana do mieszaniad@gaw WKF-ach poprzez
ich cyrkulacg. Wykonana w postaci podziemnego zbiornikaelbetowego,
zlokalizowanego w pobtu tych komér. Zamontowano w niej pompypu 100Z2K-8 o
wydajnaci 40 ni/h, wysokd¢ podnoszenia 10 m st.H20 i mocy silnika 3,38 kWD D
LIKWIDACJI
Nr 7. Sptukiwane ziga biologiczne. Eksploatowane 2 zioza. Pierwsze pochodzi z
lat 30-tych i jest wykonane w formie walcamdnicy 14,70 rhi wysokdici czynnej 2,75
m. Powierzchnia czynna za wynosi 170,00 th Objtos¢ wypetnienia, ktég stanowi
kamieh lupany wynosi 500,00 tn Ceglana obudowa zta oraz system doprowadzenia i
odprowadzeniaciekéw jest w bardzo ztym stanie. Drugie z@o0zostalo wykonane w
ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni latach 70-tych. Obudowa z®
wykonana jest z konstrukcjelbetowej.Srednica tego ztza wynosi 15,50 m, wysoké
czynna 3,30 m, objos¢ czynna 623,00 fy a powierzchnia czynna 189,00".#oze to
wypetnione jest tate kamieniem tamanym. DO LIKWIDACJI
Nr 8. Osadniki wtorne. Na oczyszczalni w Woltczynie dog sic 4 osadniki wtorne:
0 dwa z lat 30-ych (8.1, 8.2): osadniki o przepgwpoziomym wykonane w
konstrukcjizelbetowej, zaghione w ziemi o wymiarach w rzucie 3,9 m x 7,4
m, gkbokaici okolo 3 m i pojemnii ok. 173 mi. DO LIKWIDACJI
o0 dwa z lat 70-tych (8.3, 8.4): osadnikielbetowe o0 przeptywie pionowym,
kotowe o srednicy wewntrznej 6,0 m , gibokasci catkowitej 8,95 m,
wysokdci czynnej 5,55 m i pojemioi czynnej okoto 150 rhkazdy. Dno
osadnika jest wykonane w postaci leja osadowego acie knachylenia
pobocznicy stgka 50°. DO ADAPTACJI
Nr 9. Koryto pomiarowe. Pomiar Hoi sciekdw jest prowadzony wzelbetowym
korycie pomiarowym ze zg¢ka Venturiego typu KPV-2, o zakresie pomiarowym
dochodacym do 180 rifh. Pomiaru natenia przeptywu dokonuje ¢sisond
ultradzwickowa wspotpracujca z rejestratorem elektronicznym. DO LIKWIDACJI
Nr 10. Zbiornik dawkujcy scieki na filtry gruntowe o konstrukcjizelbetowej i
wymiarach w rzucie 24 m x 9 m igfokas¢ 1,3 m. Obgtosé catkowita wynosi 280,8 e
objetosé czynna 108 rh
Nr 11. Filtry gruntowe wykonane w postaci 5 kwater zigweim rozdzielonych
przegrodami z prefabrykowanych ptytelbetowych zamontowanych w stupkach
wykonanych réwnig z zelbetu.Scieki do kwater doprowadzane sirami betonowymi o
@600 mm. Rozdziakciekbw do poszczegélnych kwater jest aiwy dzigki
studzienkom rozdzielczym w ktérych znaglujsii zasuwy kanatowe. dczna
powierzchnia czynna kwater infiltracyjnych wynds 018 nf. CZESCIOWO DO
ADAPTACIJI
Nr 12. Poletka osadowe — 3 sekcje (12.1, 12.2 — w potdomér fermentacyjnych; 12.3
— za zigami biologicznymi) o dcznej powierzchni 937  Poletka maj klasyczma
budowe kwaterowa. Poszczegdllne kwatery ograniczonepszegrodami wykonanymi ze
stupow i prefabrykowanych ptytelbetowych. Dno poletek jest wykonane zu@wo
utozonych ptytek betonowych na warstwie filtracyjnesypanej z piasku #wiru.
Odcieki odprowadzanes slrenem do studni zbiorczej. DO ADAPTACJI nr 12.3.



- Nr 13. Wylot do odbiornikaScieki oczyszczone odprowadzared® odbiornika, ktérym
jest rzeka Wotczanka w profilu km 4 + 840, kanalgrawitacyjnym @500 mm. Kanat jest
zakaczony typowt konstrukcy betonovy wylotu. BEZ ZMIAN.

- Nrl4. Budynek techniczno-socjalny, w ktdrym zlokalizawsapomieszczenia rozdzielni
elektrycznej, kottowni c.0 na potrzeby grzewcze ynldi, tazienki z natryskami, WC,
pokoju socjalnego, szatni i giyrki. DO ADAPTACJI.

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, kt ~ ére mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

3.1. Otwarte zbiorniki zéciekami
- osadnik Imhoffa, komory fermentacyjne, osadniki mt) ztaza biologiczne,

4. Elementy robo6t budowlanych, ktére mog g stwarza € zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- realizacja infrastruktury podziemnej - projektowgrzyhcza,
- roboty izolacyjnecian fundamentowych,

roboty budowlano — montawe na wysoksxi:

- wykonywaniescian nadziemia i stropow

- monta stolarki okiennej

- ocieplenigscian zewgtrznych,

- wykonanie pokrycia dachu,

roboty przy ayciu sprztu do transportu pionowego.

Rodzaje zagro zen wyst epujacych w czasie budowy.

Roboty ziemne:

osuwanie s ziemi,

niebezpieczestwo wpadnjcia pracownikéw do wykopu,

wpadnicie do wykopu koparki lub innego spta,

poraenie papdem po przerwaniu istniggych kabli.
Roboty budowlano montawe na wysoKsi:

upadek oso6b z wysoka ponad 1,0 m,

upuszczenie na ziemnarzdzi roboczych,

upadek montowanego elementu lub materiatu budagian
Roboty przy dyciu sprztu do transportu pionowego (zagemie wysipic moze w
strefie pracy urgdzenia, w czynnym czasie jegaytkowania):

awaria spretu,

zerwanie zawieszenia fadunku i upadek tadunku,

potracenie os6b podnoszonym (transportowanym) tadunkiem,

przygniecenie pracownika.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét
budowlanych
5.1. Wykonywanie wykopow fcianach pionowych bez rozparcia @ldkasci wiekszej ni

1,5m
- wykopy pod obiekty kubaturowe i liniowe;



5.2. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wyptije ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m
- monta wyposaenia reaktora SBR, budowa budynkow technologicznych
5.3. Roboty, wykonywane przy pomocindgow
- monta wyposaenia technologicznego reaktora SBR, budowa budynkow
przebudowa komor fermentacyjnych, osadnikdéw pioravwy
5.4. Roboty wykonywane pod lub w pchiiprzewododw linii elektroenergetycznych
- wykopy liniowe;
5.5. Roboty budowlane, przy ktérych wysiije dziatanie subst. chemicznych
- nie wystpuja;
5.6. Roboty budowlane stwarzeg ryzyko utonicia
- prace adaptacyjne w attnie istniepcego osadnika Imhoffa, komér fermentacyjnych,
osadnikéw pionowych,
5.7. Roboty ziemne zwazane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu
- roboty w zakresie drog i uksztattowania terenuptglkonstrukcyjne;
5.8. Roboty rozbiérkowe w tym wykonywanie otwor@dmistniepcych elementach
konstrukcyjnych obiektow
- adaptacja zbiornikéw;
5.9. Roboty budowlane prowadzone przy maatedemontau cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekrdcga.
- monta wyposaenia technologicznego SBR-0w, mantazadzenia HUBER, monta
urzadzen odwadniania osadow, moutevyposaenia komoér stabilizacji tirnowej
osadow;

W przypadku robot nie wymienionych wej naley stosowa sig do postanowie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego020r. w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfgh. U.47/2003, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Stosownie do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegdd3Q. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U.47/2003,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

6.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzeniabot budowlanych
Wydzieli¢ i oznakowa nalezy:
- strefy niebezpieczne z uwagi na#iwo$¢ spadania przedmiotow;
- wykopy, studzienki i zagbienia o gébokaici przekraczajce 1,00 m;
- strefy pracy maszynzaiigbw i urzadze;

6.2. Instruktaz i przeszkolenie pracownikow
Oprocz obligatoryjnego przeszkolenia w zakresieepisow bhp pracownikdw na
stanowisku pracy, przed przysteniem do realizacji robot wymienionych jako szydeie



niebezpiecznych natg przeprowad# instruktaz pracownikédw wyznaczonych do
wykonywania tych robdét. Przed przysteniem do robdt kalorazowo natey omoéwi
zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia.

W tym celu naley organizowa odprawy robocze i instruktana stanowisku pracy.

Ponadto prowadzi wzmazony nadzor, a wykonywanie robét powietzgprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom. Nalg sprawdza stosowanie przez pracownikow
przydzielonychsrodkéw ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiedrobuwie, okulary,
maski i ekawice ochronne, linki i szelki zabezpiecga a take asekuracje przez osoby
towarzyszce.

6.3. Sposob przechowywania i przemieszczania matadw, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty przeznaczone do wykorzystania na budgweechowywane magby¢ w

poszczegolnych fazach budowy : w barakowozie potkeaciem.
Nalezy zapewnt odpowiedni temperatuy w pomieszczeniach, w ktérych przechowywane
beda preparaty z obszaru tzw. chemii budowlanej.
Temperatura wewgtrzna w pomieszczeniu nie @by mniejsza od wskazanej w instrukcji
temperatury magazynowania.
Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne przeghiac w pomieszczeniach chronionych
i dozorowanych.

6.4.Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczetiiego zagrdaenia
Nalezy zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg umazliwiajaca szybky ewakuacje
na wypadek pzaru, awarii poprzez:
- okreslenie miejsca i spos6b oznaczenia drég komunikgcyin
ewakuacyjnych,
- wszystkie rusztowania zabezpieéay barierki ochronne,
- zgromadzt na placu budowy podstawowy sgirp/paz. ( dostp do wody),
- wyposay¢ budowe w dostpng apteczk,
- plac budowy powinien méezapewniony w kadej chwili dojazd z drogi publicznej;
nie naley go zastawi@np. materiatami budowlanymi.
- strefa pracy #gwigu, podnénika itp. powinna b§ odpowiednio
oznakowana.

6.5. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innyckdokumentéw
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdezlzdnych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych agzen technicznych (dziennik budowy,
dokumenty dopuszczenia do eksploatacjiadezm) winno by w pomieszczeniu
dozorowanym i chronionym .
Na budowie musi hy przestrzegane standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.

Na budowie musgz by¢ przestrzegane standardowe wymagania z zakresu zmbezenia
spraw socjalno — bytowych.



