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|. CZESC OPISOWA
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. Opis techniczny

|. CZESC RYSUNKOWA
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. Plan sytuacyjny 1:500

N

. Przekroje normalne 1:50
3. Przekroje konstrukcyjne 1:25

4. Przekroje poprzeczne terenu 1:50/500

ll. CZESC KOSZTORYSOWA

1. Przedmiar robot



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego dojazdéw na terenie rozbudowy
oczyszczalni sciekow w Wotczynie

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie

2. Wtérnik geodezyjny w skali 1:500

3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu
4. Uzgodnienie branzowe

Projekt ujmuje budowe dojazddw oraz uksztattowanie terenu na terenie
rozbudowy oczyszczalni $ciekdw. Projektowane dojazdy zostaty
zaznaczone na planie sytuacyjnym przez pokolorowanie nawierzchni.

Pod wzgledem sytuacyjnym projektowane dojazdy zostaty zaprojektowane
W nawigzaniu do istniejgcych dojazdéw o nawierzchni asfaltowej oraz do
projektowanych budynkoéw i obiektéw technologicznych. Projektowane
dojazdy zapewnig prawidtowy ruch pojazddéw obstugujgcych oczyszczalnie.
Uktad oraz szerokosci dojazdu zostaty szczegdétowo podane na planie

Niwelete (rzedne) nawierzchni dojazdéw zaprojektowano w nawigzaniu do
rzednych istniejacych dojazddw oraz rzednych posadowienia budynku i
obiektow technologicznych projektowanych. Rzedne nawierzchni, spadki
podtuzne i poprzeczne zostaty podane na planie sytuacyjnym.

II. ZAKRES PROJEKTU I DANE TECHNICZNE

I1I. UK¥AD DOJAZDOW I CIAGOW PIESZYCH
sytuacyjnym projektu.

IV. NIWELETA DOJAZDOW

V. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE]

Projektowane dojazdy przewiduje sie wykona¢ o nawierzchni z mieszanki
mineralno bitumicznej, warstwie wigzqcej gr. 5 cm, oraz warstwie
écieralnej gr. 4 cm. Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podbudowie z
kruszywa naturalnego gr. 25 cm, stabilizowanej mechanicznie oraz
warstwie filtracyjnej z piasku gr. 10 cm. Nawierzchnie nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm, ustawionym na ftawie
betonowej z betonu B-10.

Konstrukcja nawierzchni zostata pokazana na przekrojach konstrukcyjnych
projektu.

Przy pompowni $ciekdéw surowych —-obiekt-A zaprojektowano chodnik o
wymiarach 2x4, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm, utozonej na
podsypce piaskowej gr. 5 cm i obramowany obrzezem betonowym 6x20
cm.



VI. ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni projektowanych przewiduje sie powierzchniowo z
wyprowadzeniem wdd opadowych ciekiem na pochylenie istniejgcej
nawierzchni oraz do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.
Kierunki sptywu wéd oraz lokalizacja wpustow deszczowych zostaty
pokazane na planie sytuacyjnym opracowania.

VII. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zostaty policzone na przekrojach poprzecznych terenu rys.
nr4 i wynoszq:

Wykopy 361 m?3

Nasypy 649,7 m?

Brak gruntu na nasyp w iloéci 650- 361= 289 m? uzyska sie z wykopdw
fundamentowych obiektow projektowanych

VIII. ROZNE

Wysokos$ciowo projekt dowigzano do wtdrnika geodezyjnego dostarczonego
przez inwestora. W projekcie opracowano przedmiar robdt oraz kosztorys
inwestorski.

Wykonat: Janusz Wilemajtys
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
PRZEKROJ 1-1
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BIURO PROJEKTOWO—BADAWCZE
PROEKO W BIALYMSTOKU

Obiekt Rys nr:
'€ Oczyszczalnia w Wotczynie 2
Stadium Projekt budowlano—wykonawczy drogowy | Przekroje

Autor tech. Janusz Wilemajtys

opracowania |ypr.bud. 96/71

wspdfpraca | mgr.inz Dariusz Wilemajtys




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:25

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "A"
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr, 4 cm.
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

Podbudowa z kruszywa naturalnego
gr. 25 cm, stabilizowana mechanicznie

Warstwa filtracyjna gr. 10 cm

Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm.

Grunt zageszczony do wskaznika min 0,97

Podsypka cem—piaskowa gr. 4 cm. 1:4

tawa betonowa o wym. 30x15 cm. beton B-10

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
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Obrzeze betonowe
6x20 cm.

Kostka betonowa gr. 6 cm.
wibroprasowana B—35

Podsypka z piasku gr. 5 cm.

BIURO PROJEKTOWO—BADAWCZE

PROEKO W BIALYMSTOKU

opracowania

upr.bud. 96/71
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Stadium Projekt budowlano—wykonawczy drogowy koﬁgfﬂgﬁne
Autor tech. Janusz Wilemajtys

wspbipraca

mgr.inz Dariusz Wilemajtys




PR/ZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:50/500

REAKTOR “SBR” REAKTOR *SBR* REAKTOR "SBR” OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
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