OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego
budynku socjalnego
przy oczyszczalniciekow w Wotczynie

l. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i adres inwestycji: Wotczyn, @brWoltczyn, pow. Kluczborski, woju. Opol-
skie, dziatka nr 319, 320, 321.

2. Wykonawca dokumentacji projektowej — Biuro Projektavo — Badawcze PROEKO
sp. z 0.0. Biruta Klepacka. Lech Dzienis, ul. Upali2, 15-668 Biatystok
Projektant: mgr in. arch. Zuzanna Bujnowska, upr. Bt/26/01
Sprawdzacy: mgr ire. arch. Katarzyna Clzy, upr. Bt 78/98

3. Podstawa prawna opracowania:
3.1.Umowa zawarta z Inwestorem
3.2.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastiego miasta Woitczyn

oraz wsi Ligota Wolcziyska 1 Gieralcice zatwierdzone Uchwatnr
XLV1/300/2002 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 28.2002 r.

4. Warunki i wymagania ochrony konserwatorskiej —poellega.

5. Opis przygtych rozwihzan funkcjonalnych.
5.1.Projektuje s adaptagj istniepcego budynku na potrzeby socjalne.
5.2.Zachowujc istniepcy uktad konstrukcyjny projektujeeszmiany w obgbie scian

dziatowych.
5.3.Dodatkowo — w celu polepszenia funkcjonairiobudynku — od strony wagia
gtéwnego przewiduje siprzedsionek.

6. Forma architektoniczna - budynek niepodpiwniczongdnej kondygnacji nadziemnej z
dachem jednospadowym. Projekt utrzymuje zasadniogylad zewrgtrznych budyn-
ku, wzbogacaic go o element przedsionka w@pwego i nie narusza ustaleniejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Il. STAN ISTNIEJACY:

1. Budynek, ktéry podlega adaptacji na cele socjabstat wybudowany jako jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem jednospadowyigtkowany w czsci jako
pomieszczenia socjalne, a weéa jako techniczne. Z jednej strony budynek na wyso
kosci sciany attykowej styka sizesciam zbiornika szczelnego.

2. Sciany murowane z cegly ceramicznej 25 cm.

3. Uktad konstrukcyjny podtny.

4. Dach - plyty wylewaneelbetowe na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachpapa as-
faltowa.

5. Stolarka okienna — drewniana: w pomieszczeniuksfary.

6. Stolarka drzwiowa — zewtrzna i wewrtrzna — drewniana.

M. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1. Zakres robot.
1.1.Roboty rozbiorkowe i demontawe wewrtrzne w tym min.:

* Demonta elementow wyposania sanitarnego.

* Demonta stolarki drzwiowej.

* Rozbidrkascianek dziatowych.

» Skucie podtogi na gruncie. (za wtiem pom. technicznego)
1.2.Zamurowanie ogci otworéw drzwiowych i wykonanie nowych.
1.3.Wykonanie przedsionka w&jowego.



1.4.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1.5.Wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych.
1.6.Wykonanie nowej posadzki na gruncie, a w pom. texzmym docieplenie istnie-
Jace).
1.7.Dociepleniescian i dachu budynku.
1.8.Wykonanie nowego pokrycia dachowego, obrébek blastieh, rynien i rur spu-
stowych.
2. Konstrukcja :
2.1.tawy zelbetowe wylewane z betonu B 15 zbrojoneastdl.
2.2.Sciany fundamentowe przedsionka z bloczkéw betondmBE5 gr. 25 cm na za-
prawie cementowo — wapiennej marki 5-MPa.
2.3.Sciany konstrukcyjne nadziemia — cegta wapiennocashkowa gr. 25 cm.
2.4.Dach nad przesionkiem — blacha trapezowa T135. d8tcistniepcej konstrukag
dachu pozostawiagbez zmian.
2.5.Wieniec —zelbetowy wylewany z betonu B20 zbrojone stall.
2.6.Nadpraa — prefabrykowane typu ,L".
3. Dach:
3.1.Pokrycie — dwuwarstowa papa termozgrzewalna z p@sypnerala.
3.2.0dprowadzenie wod na zewtrz powierzchniowe.
3.3.Rynny i rury spustowe z pcv.
4.1zolacje:
4.1.Przeciwwilgociowa:
4.1.1.Scian fundamentowych — izolacja bitumiczna dwukrdbea wypetniaczy do
wysokasci 30 cm ponad terenem.
4.1.2.Posadzki na gruncie — folia PE
4.1.3.Dachu — warstwa pod wetmin. — istniejca papa asfaltowa po uzupetnieniu
ubytkéw, warstwa na wednmin - dwuwarstwowa papa termozgrzewalna z
posypk mineralr.
4.2.Termiczna:
4.2.1.Scian fundamentowych — styrodur gr. 10 cm do wgsci® ponad terenem.
4.2.2.Podtogi na gruncie — styropian EPS 70 gr. 5 cm
4.2.3.Scian nadziemia — styropian EPS 70 gr. 10 cm.
4.2.4.Dachu — wetna mineralna gr. 15 cm naeci istniepca i wetna min. 15 cm
+ deska dachowa 2 cm nad projektowanych przedsanki
4.2.5.Sciana na styku zbiornika szczelnego — styropiaomGr tynk na siatce.
5. Wentylacja:
5.1.Grawitacyjna - z wykorzystaniem istnieych kanatow wentylacji grawitacyjne;
oraz nawiewu w dolnej gzci $éciany pom. technicznego i wywiewu za pomoc
wywietrzaka dachowego.
6. Posadzka na gruncie podtaze betonowe gr. 10 cm.
7. Podtoza pod posadzki- szlichta cementowa 4 cm.
8. Stolarka:
8.1.Stolarka okienna — okna pcv jednoramowe, dwuszybpw&uciami obwiednio-
wymi — uchylno — rozwierane.
8.2.Stolarka drzwiowa zewttrzna — drzwi przeszklone szklone szkiem bezpietceny
na profilach z pcv oraz drzwi petne.
9. Posadzki— gres antypdizgowy
10. Podest wefciowy — gres antypdizgowy mrozoodporny.
11.Zadaszenie wejcia— daszek z poligglanu komorowego na profilach aluminiowych.
12.Wykonczeniescian:




12.1.Tynki — cementowo — wapienne kat. Ill.
12.2.tazienka, szatnie - glazura do wys. 2,0 m — pajyynalowanie emulsyjne.
12.3.Dyspozytornia — fartuch wys. 1,50 z glazury wokdédywalki, pozostat&ciany
malowanie emulsyjne.
12.4.Komunikacja i przedsionek seiany do wys. 1,50m — tynk mozaikowy ziarno 2,0
mm.
12.5.Pomieszczenia pozostate — malowaniedamulsyjra.
13.Elewacja — $ciany nadziemia wykczone wypraw elewacyjma cienkowarstwow
akrylowa faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 mm oraz tynkienmzaikowym ziarno 2,0
mm — wg dyspozycji kolorystyczne;.
14.Opaska wokot budynku— z ptyt chodnikowych 30 x 30 cm.
V. KOLORYSTYKA - wg dyspozycji kolorystycznej.
V. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO - w ramach projektowanej
oczyszczalnisciekdw zasig uchzliwego oddziatywania nie przekroczy obszaru
ograniczonego ogrodzeniem oczyszczalni.

VI.  WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

1. Budynek wielofunkcyjny jednokondygnacyjny o of@niu ogniowym w czci maga-
zynowej Q= 500 [MJ/nf] zostat zakwalifikowany do klasy odporst pazarowej ,E”.

2.Budynek w cgsci przeznaczonej na pobyt ludzie zakwalifikowangtab do kategorii
zagraenia ludzi ZL 1l i klasy odpornézi pazarowej ,D”. Przygto klag odporndgci
pozarowej dla catego budynku jako ,D”.

3.Zgodnie z powyszym elementy budynku powinny speihiaastpujace warunki klasy
odporndci ogniowej:
3.1.Gtowna konstrukcja rima — R 30.
3.2.Strop — REI 30.
3.3.Sciana zewntrzna El 30”.

4. Styropian ayty do docieplenigcian powinien b§ samogasity.

5. System docieplew technologii lekkiej — mokrej sklasyfikowany zakjako NRO.

VII. DANE LICZBOWE
= Pow. zabudowy - 135,00
w tym czéciistn. - 129,00 rh
czesci projektowanej - 6,00 M
= Pow. wytkowa - 100,30 rh
w tym czsci istn. - 98,40 rh
czesci projektowanej - 1,90 M
=  Kubatura : 485,00 th
w tym czsciistn. - 474,30
czesci projektowanej - 10,70 tn



