WROTA GARAZOWE - segmentowe

ZEWNETRZNA
stalowe
LICZBA PORZADKOWA 1 2
TYP ZNORMALIZOWANY e e
PRZYJETY SYMBOL WG1 WG2
_

SCHEMAT

WYMIAR W CM Sm 250 300

W SWIETLE MURU

Hm 200 350

TYP OSCIEZNICY stalowa stalowa
OKRESLENIE SKRZYDEL —_ —_

PIWNICA 1 —

PARTER — 1
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 1
SPOSOB WYKONANIA - -
UWAGI

nieocieplone meomeplor)e .
wrota z drzwiami
UWAGA!

1. WROTA GARAZOWE (NP. FIRMY HORMANN) Z PROWADZENIEM "H" Z

PODWIESZANYMI PODWYZSZONYMI PROWADNICAMI - DLA SPREZYN NACIAGOWYCH.
2. PROWADZENIE WROT JAK NAJBLIZEJ STROPU.

3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY POBRAC WYMIARY Z NATURY

PROEKO

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE

W BIALYMSTOKU

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W WOLCZYNIE

OBIEKT :
BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO
OCZYSZANIA SCIEKOW

STOLARKA DRZWIOWA

10

ADRES :

WOLCZYN, POW. KLUCZBORSKI, WOJ. OPOLSKIE, DZ.NR 319, 320, 321

INWESTOR :
GMINA WOLCZYN, UL. DVORCOWA 1
46-250 WOLCZYN

07.2007

AUTOR :
mgr inz. arch. Zuzanna Bujnowska Bt 26/01

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Katarzyna Chyzy Bt 78/98




